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Vorwort

Dieses Dokument behandelt Funktionen, die im Verzeichnisbaum unter den Knoten
Systemverwaltung und Archivverwaltung aufgerufen werden konnen. Dariiber hinaus werden
Themen behandelt, die sonstige administrative Tatigkeiten betreffen.

Systemverwaltung

Standardwerte Verwaltung der systemweit giiltigen
Standardeinstellungen.

Benutzer Verwaltung der Benutzer-Definitionen und Profile.

NSC-Benutzer kopieren

Funktion fiir ein vereinfachtes Definieren von Benutzern
und zur Sicherstellung der Konsistenz zwischen Entire
Output Management und Natural Security

Kalender

Verwaltung der Kalender, die benutzt werden, um
Aufbewahrungszeitraume fiir die Speicherung und
Archivierung zu definieren.

Physische Drucker

Verwaltung der physischen Drucker (VTAM-Drucker,
Systemdrucker oder eine Datei, die benutzt wird, um
Druckauftrage auf Platte, Band oder an Con-nect
auszugeben).

Beschreibung der logischen Drucker siehe Logische Drucker
im Benutzerhandbuch.

Monitor-Verwaltung

Verwaltung des Entire Output Management Monitors, der
das Generieren, Drucken und Verteilen von Reports und
Biindeln steuert.

Archivierung-Task

Funktion zum manuellen Starten der Archivierung.

Reaktivierung-Task

Funktion zum Reaktivieren archivierter Reports.

Verdichtung-Task

Funktion zum Starten der Verdichtung (Komprimierung)
von Archivdateien.

Export-Task

Verwaltungsfunktionen fiir den Export von Objekten.

Archivverwaltung

Archivdateien

Funktionen zum Verwalten der Archivdateien.

Sonstige Verwaltungsaufgaben

Trennblitter

Beschreibt das Erstellen der Trennblatt-Member.

Benutzerroutinen

Beschreibt das Erstellen von Benutzerroutinen zum Trennen
einer SYSOUT-Datei in mehrere Reports.

Drucker-Exits

Beschreibt die Drucker-Exit-Schnittstelle.
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Anwendungsprogrammierungsschnittstellen

Beschreibt den Zugang zu den
Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs) in der
Bibliothek SYSNOMS.

Umgebungen fiir bindre Dokumente
einrichten

Beschreibt verschiedene Mdglichkeiten, Entire Output
Management fiir die Verarbeitung von bindren
Dokumenten einzurichten - mit und ohne die Open Print
Option (OPO).

Objekte in eine andere Umgebung iibertragen

Beschreibt, wie Sie Entire Output Management-Objekte
von einer Umgebung in eine andere Umgebung tibertragen
konnen (z.B. von einem Grofsrechner auf ein UNIX-System).

Adabas Vista benutzen

Beschreibt, wie Sie Adabas Vista benutzen konnen, um
Daten von Entire Output Management auf mehrere
Adabas-Dateien zu verteilen.

Informationen zur VTAM NOMVPRNT-Verwaltung siehe Systemverwaltung in der Entire
Operations-Dokumentation fiir Grofirechner.
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Standardwerte verwalten

Als Systemadministrator konnen Sie systemweit giiltige Standardwerte definieren.

System-Standardwerte

= System-Standardwerte anzeigen

= System-Standardwerte andern

= System-Standardwerte - Allgemein
= Felder; System-Standardwerte

= Natural-Anwendungen integrieren

System-Standardwerte anzeigen

> Um die Standardwerte fiir das System anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > System im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die System-Standardwerte werden angezeigt. Sie sind auf die Registerkarten Allgemein und
Intervalle/Zeitbegrenzungen aufgeteilt.
Alle Felder sind Ausgabefelder. Weitere Informationen siehe Felder: System-Standardwerte.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.

System-Standardwerte andern

> Um die Standardwerte fiir das System zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > System im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

3  Die System-Standardwerte werden angezeigt. Sie sind auf die Registerkarten Allgemein und
Intervalle/Zeitbegrenzungen aufgeteilt.
Eingabefelder konnen gedandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: System-Stan-
dardwerte.

4  Siekonnen Natural-Anwendungen in das Output Management-Hauptmenti einbinden, indem
Sie die Schaltflache Hinzufiigen wahlen. Weitere Informationen siehe Natural-Anwendungen
integrieren.

5 Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

2 Systemverwaltung
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System-Standardwerte - Aligemein

Auf der Registerkarte Allgemein sind allgemeine Standardvorgaben vorhanden, die fiir alle
Benutzer gelten (Beispiel):

'f'-' NGC - System-Standardwerte [_ O] x|
Allgemein | Protokollierungen/Dinickauftrage I Intervalle/Zetbegrenzungen |
MOM-Definitionzdaten-0atei — MOM-&ktivdaten-Datei
DBID - ENR: 182 DBID: 10 FMR: 1383
[ EigentiimerlD venwenden - Tagliche Bereinigung
¥ Lange Mamen unterstiitzen Wireesth: I-I 830 3:
D aturnsformat : IDeutsch G: (DD kMY j Nachster Lauf: 03.03.2015 18:30
Autom. Benutzer-D efinition : IAuswahI-Fenster anzeigen j

— Arwendungen im Hauptrmenii won kO

Tite| - | Bibliathek | Frograrim | Parameter | Hirzufiigen
A0S Sv5a0s MEMNU =
MAF SYSPOOL MEML Sndern

Lozchen

Feset

Hach Liste

M

ok |[ atbrechen | Hite |

Weitere Informationen siehe Felder: System-Standardwerte und Natural-Anwendungen integrieren
Felder: System-Standardwerte

Die System-Standardwerte sind in Bereiche unterteilt, deren Felder und Bedienelemente auf fol-
genden Registern angeordnet sind:

= Register "Allgemein”
= Register "Protokollierungen/Druckauftrage"

Systemverwaltung 3
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= Register "Intervalle/Zeitbegrenzungen”

Register "Allgemein”

Auf dem Register Allgemein befinden sich folgende Felder und Bedienelemente

Feld

Erklarung

NOM-Definitionsdaten-Datei

Die Adabas-Datenbankkennung (DBID) und die Adabas-Dateinummer (FNR)
fiir die NOM-Definitionsdaten-Datei (logische Datei 206).

NOM-Aktivdaten-Datei

Die Adabas-Datenbankkennung (DBID) und die Adabas-Dateinummer (FNR)
fiir die NOM-Aktivdaten-Datei (logische Datei 91).

Eigentiimer-ID verwenden

Markiert: Zugriffe auf Betriebssystem-Ressourcen sollen mit der
Benutzerkennung des Report-Eigentiimers bzw. des
Biindel-Koordinators gemacht werden. Dies erlaubt die
Benutzung von Entire Output Management durch Benutzer,
deren Benutzerkennung nicht extern definiert ist (RACEF-,
BS2000/OSD-Benutzerkennung usw.).

Nicht Der Entire Output Management-Benutzer muss die

markiert: Berechtigung besitzen, auf Betriebssystem-Ressourcen
zuzugreifen.

Eigentiimer-ID |Benutzerkennung |Blittern Job starten

verwenden ist Entire System

Server-Benutzer

Markiert ja Report-Eigentiimer | Benutzerkennung

nein Report-Eigentiimer [Report-Eigentiimer

Nicht markiert |ja Benutzerkennung |Benutzerkennung

nein - Monitor
Lange Namen unterstiitzen
Markiert: Report- und Biindel-Namen kénnen aus bis zu 25

alphanumerischen Zeichen bestehen.

Nicht markiert: Reportnamen konnen aus bis zu 17 alphanumerischen
Zeichen bestehen, und Biindelnamen aus bis zu 8
alphanumerischen Zeichen.

Siehe auch Feld Langnamen anzeigen im Abschnitt Felder: Definition des
Benutzerprofils - Register "NOM Optionen”.

Datumsformat Waihlen Sie das Standard-Datumsformat fiir Datumsinformationen in Entire
Output Management:
" Amerikanisch A: (MM/DD/YY)
® Amerikanisch B: (MM/DD/YYYY)
= Europdisch E: (DD/MM/YY)
4 Systemverwaltung
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Feld

Erklarung

= Europdisch F: (DD/MM/YYYY)
Deutsch G: (DD.MM.YY)
Deutsch H: (DD.MM.YYYY)

® International I: (YY-MM-DD)

® International J: (YYYY-MM-DD)

Die Platzhalter stehen fiir folgende Bestandteile des Datums: DD = Day/Tag,
MM = Month/Monat, YY = Year/Jahr (zweistellig), YYYY = Year/Jahr
(vierstellig)

Automatische
Benutzer-Definition

= Auswahl-Fenster anzeigen
Benutzerkennungen miissen manuell in der Benutzerverwaltung definiert
werden. Dies ist die Voreinstellung.

" Automatische Generierung nicht moglich
Wenn ein Online-Benutzer eine nicht vorhandene Benutzerkennung eingibt
(die auch nicht als eine Verteilerliste existiert), bekommt er ein Fenster
angezeigt mit der Aufforderung, zu entscheiden, ob er das
Standard-Benutzerprofil DEFAULT verwenden mochte.

" Automatische Generierung
Wenn ein Online-Benutzer eine nicht vorhandene Benutzerkennung eingibt
(die auch nicht als eine Verteilerliste existiert), definiert Entire Output
Management die Benutzerkennung mit einem Standardprofil, ohne den
Benutzer dazu aufzufordern. Das Standardprofil wird von der
Benutzerkennung DEFAULT iibernommen.

Tagliche Bereinigung

Einmal tiglich wird eine Bereinigung durchgefiihrt. Dieser Vorgang 16scht:

= aktive Reports oder markiert sie fiir die Archivierung,

= aktive Reports, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, aus dem Archiv,

Protokollsitze,
® Druckauftragssitze,

= aktive Bilindel.

Tipp: Wenn Sie den Monitor als Einzel-Task ablaufen lassen, dann ist er nicht

in der Lage, Reports, Biindel oder Druckauftrage abzuarbeiten, wahrend die
tagliche Bereinigung lauft. Um dies zu vermeiden, konnen Sie mehrere Tasks
definieren (die tagliche Bereinigung wird von Task 1 ausgefiihrt), oder die
tagliche Bereinigung, die Report- und die Spool-Bereinigung als einen
unabhangigen Stapeljob ausfiihren. Um letzteres zu erreichen, fithren Sie das
Programm NOMCLEAN in der Bibliothek SYSNOM in einem standardmafsigen
Natural-Stapeljob aus. Sie stellen damit sicher, dass LFILE 206 korrekt gesetzt
ist und auf Ihre Entire Output Management-Systemdatei deutet. Sie sollten
den Stapeljob zeitméfig so planen, dass er vor der fiir die tagliche Bereinigung
angegebenen Zeit beendet ist.

Uhrzeit

Geben Sie die Uhrzeit an, zu der die Bereinigung durchgefiihrt werden soll.

Systemverwaltung
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Feld Erklarung
néchster Lauf Datum und Uhrzeit der nachsten Bereinigung.
Anwendungen Siehe Natural-Anwendungen integrieren.

Register "Protokollierungen/Druckauftrage”

? MNGL - System-Standardwerte _ O]
Allgernein { Protokallieringen/Druckauftrdge I Intervalle/Zeitbegrenzungen |
 Protokollierungen — Diruckauftrage
Tupen : ¥ Report Typen : W Erfalgreich gedckt
v Biindel Iv Fehler beim Drucken
v Logischer Dacker v Druck misslungen
Gl e Werweilzeit : I 'Iﬁ ITage j

[ Logon/Logoff-2ktvitst
Typ: Druckauftrage im Statuz ""Gehalten”

S = =
Wenweilzei I :I ITage [ Yenwailzeit : I Eﬂ ITaQE =

o |[ abbrechen | Hife

Auf dem Register Protokollierungen/Druckauftrige befinden sich folgende Felder und
Bedienelemente:

Feld Erklarung
Protokollierungen
Typen Markieren Sie die Kontrollkastchen fiir die verschiedenen Protokoll-Informationen

(Log), die aufgezeichnet werden sollen:

Report
Biindel
Logischer Drucker

Verteiler

An-/Abmelde-Aktivitdten von Benutzern (Logon/Logoff)
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Feld

Erklarung

Verweilzeit

Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit fiir Protokollsétze ein. Dies ist der
Zeitraum, den die Protokollsédtze in der Entire Output Management-Datenbank
aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl und einen der folgenden Zeitraume an:

(keine)
Tage
Wochen

Monate

Druckauftrige

Typen

Markieren Sie die Kontrollkéstchen, um die entsprechenden Druckauftrage nach
Ablauf der Aufbewahrungszeit automatisch zu l6schen:

Erfolgreich gedruckt
Fehler beim Drucken

Druck misslungen

Verweilzeit

Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit fiir Druckauftrage ein. Dies ist der
Zeitraum, {iber den Druckauftrdge in der Entire Output Management-Datenbank
aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl un einen der folgenden Werte an:

(keine)
Tage
Wochen

Monate

Typ: Druckauftrage im
Status ,,Gehalten”

Geben Sie die Standard-Aufbewahrungszeit fiir ausgesetzte Druckauftrage ein. Dies
ist der Zeitraum, iiber den Druckauftrage mit dem Status ,Gehalten” in der Entire
Output Management-Datenbank aufbewahrt werden. Geben Sie eine Zahl und einen
der folgenden Werte an:

(keine)
Tage
Wochen

Monate

Systemverwaltung
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Register "Intervalle/Zeitbegrenzungen”
Auf der Registerkarte Intervalle/Zeitbegrenzungen sind Standardvorgaben fiir einheitliche

Intervalleinstellungen fiir die Baumstrukturansicht sowie eine einheitliche Zeitbegrenzung fiir
alle Benutzer vorhanden.

= NGC - System-Standardwerte M=l E3

Allgernein | Erotokolierungen/Duckadfirage | Intervalle/Zeitbegrenzungen I

¥ “erwends einhsitliche Intervallsinstellungen fiir alle Benutzer [ersetzt die Benutzenwerte].

 Intervalleinztellungen fur alle Benutzer

v Yemwende Intervalle, um grolte Datenmengen anzuzeigen

B aumanzicht
Anzahl der Intervalle bel Aufzpaltung: 28
finzahl der Datenzatze ohne Anzeige von Intervallen: 100

Abbruch, wenn Anzahl der verarbeiteten D atensatze grofer ist als:  |B000

|

[~ “erwende einheitliche Zeitbeqrenzungen flir alle B erutzer [ersetzt die Benutzenwerte)

 Zeitbegrenzungen fir alle Benutzer

Abbruch, wenn die Yerarbeitung langer davert als (in Sekunden): 44

|

[™ Fiitre Yorabsuche beim Offnen des Suche-Dialogs durch

o |[ abrechen | Hite

Diese Vorgaben konnen mit der entsprechenden Funktion angezeigt bzw. geindert werden.

Optionen Bedeutung

Verwende einheitliche | Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, sind die angezeigten Intervalleinstellungen
Intervalleinstellungen |fiir die Baumansicht fiir alle Benutzer aktiviert und kénnen nicht individuell vom
fiir alle Benutzer Benutzer geandert werden.

Wenn es nicht markiert ist, kann jeder Benutzer individuell die Intervalleinstellungen
fiir die Baumansicht unter dem Meniipunkt Einstellungen in der Mentileiste einstellen.

Intervalleinstellungen fiir Benutzer

Wenn das Kontrollkastchen markiert ist, erfolgt die Anzeige in Intervallen. Wenn
es nicht markiert ist, werden keine Intervalle verwendet.

Wenn Intervalle verwendet werden, konnen sie mit den folgenden Optionen
eingestellt werden:
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Optionen

Bedeutung

® Anzahl der Intervalle bei Aufspaltung:
Die Anzahl der ,,Portionen”, in die die Datensatze beim Erweitern der Baumansicht
aufgespalten werden.

® Anzahl der Datensitze ohne Anzeige von Intervallen:
Wenn die Anzahl der verarbeiteten Datensatze unter diesem Wert liegt, erfolgt
die Erweiterung der Baumansicht nicht in Intervallen.

= Abbruch, wenn Anzahl der verarbeiteten Datensitze grofSer als:
Wenn die Anzahl der verarbeiteten Datensatze iiber dem angegebenen Wert liegt,
wird die Erweiterung der Baumansicht abgebrochen.

Verwende einheitliche
Zeitbegrenzungen fiir
alle Benutzer

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, ist die angezeigte
Zeitbegrenzungseinstellung fiir alle Benutzer aktiviert und kann nicht individuell
vom Benutzer gedandert werden.

Wenn es nicht markiert ist, wird die Zeitbegrenzungseinstellung der einzelnen
Benutzer verwendet (siehe Mentipunkt Einstellungen in der Mentileiste).

= Abbruch, wenn die Verarbeitung linger dauert als:
Der Vorgang, der den Abbruch der Erweiterung der Baumansicht auslost, wird
gestartet, wenn die Kommunikation mit dem Server in Verbindung mit der
Aufspaltung der Baumansicht die hier angegebene Anzahl an Sekunden
iiberschreitet.

Der angegebene Wert muss kleiner als der Zeitbegrenzungswert des RPC sein.

Fithre Vorabsuche
beim Offnen des
Suche-Dialogs durch

Diese Option betrifft die Suche nach aktiven Reports, siehe Aktive Reports filtern im
Benutzerhandbuch.

Wenn das Kontrollkéstchen nicht markiert wird, erscheint im Suchdialog zunachst
eine leere Seite. So wird verhindert, dass eine Suche mit unbekannten Filterkriterien
erfolgt, was in Umgebungen mit einer grofSen Anzahl aktiver Reports eine
Systemzeitiiberschreitung verursachen kann.

Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, beginnt, wenn sich der Suchdialog zum
ersten Mal 6ffnet, die Suchfunktion fiir aktive Reports mit der ersten Seite mit
Suchergebnissen auf der Basis der aktuellen Suchkriterien.

Natural-Anwendungen integrieren

Sie konnen Natural-Anwendungen definieren, die im Hauptmenii von Entire Output Management
angezeigt werden und von dort aus von den Benutzern aufgerufen werden kénnen (beim Output
Management GUI Client nicht vorhanden).

> Um eine Natural-Anwendung in das Hauptmenii von Entire Output Management zu integrieren:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > System im Objekt-Arbeitsbereich.

Systemverwaltung
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Die System-Standardwerte werden angezeigt.

Im unteren Bereich des Dialogs bei Anwendungen befindet sich die Liste der Anwendungen,
die im Hauptmenti von Entire Output Management angezeigt werden (Beispiel):

 Anwendungen im Hauptmenid won MO

Titel = | Bibliathek, | Proagranim | Parameter | Hinzufiigen
ADS SYSA0Ss MEML =
MAF SYSPOOL MEMNL Limderh

Lazchen

Fiezet

Hdd

Mach Lizte

o |[ ebbrechen | Hike |

2 Definieren Sie die Anwendungen. Siehe Felder: Anwendungen weiter unten.

3  Wahlen Sie Hinzufiigen.

Unterhalb der Liste 6ffnet sich die Eingabezeile.

4  Geben Sie die entsprechenden Werte ein, und wéahlen Sie Nach Liste.

Der Eintrag wird in die Liste {ibernommen.

5  Waihlen Sie Hinzufiigen.

Die definierte Anwendung wird fiir alle Benutzer im Hauptmenii von Entire Output Management
angezeigt. Wenn Natural Security verwendet wird, konnen nur Benutzer mit entsprechender
Zugangsberechtigung die betreffende Anwendung aufrufen.

Damit die Benutzer wieder zum Hauptmenii von Entire Output Management zuriickkehren
konnen, miissen die im Hauptmenii aufgefiihrten Anwendungen mit RETURN enden.

Felder: Anwendungen

Feld Bedeutung

Titel Geben Sie den Text ein, der im Hauptmenti angezeigt werden soll.

Bibliothek |Geben Sie die Natural-Bibliothek ein, in der die Anwendung abgelegt ist.

Programm |Geben Sie den Namen des Natural-Programms ein, das als Start-Transaktion ausgefiihrt werden
soll.

Parameter |Geben Sie die Startparameter fiir die Anwendung ein.
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Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenii von Entire Output Management andern

> Um den Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenii von Entire Output Management zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > System im Objekt-Arbeitsbereich.
Die System-Standardwerte werden angezeigt.

Markieren Sie im unteren Bereich des Dialogs bei Anwendungen den zu @ndernden Eintrag.

2 Wibhlen Sie Andern.

Der Eintrag wird aus der Liste in die Eingabezeile kopiert.

3 Andern Sie den Eintrag, und wéhlen Sie Nach Liste.

Der gednderte Eintrag wird in die Liste der Anwendungen gestellt.

Eintrag einer Natural-Anwendung im Hauptmenii von Entire Output Management I6schen

2 Um eine Natural-Anwendung aus dem Hauptmenii von Entire Output Management zu I16schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > System im Objekt-Arbeitsbereich.
Die System-Standardwerte werden angezeigt.

Markieren Sie im unteren Bereich des Dialogs bei Anwendungen den entsprechenden Eintrag.

2 Wahlen Sie Loschen.

Die Anwendung wird aus der Liste geloscht.
Automatische Anzeige anderer Software-AG-Produkte

Wenn bei Ihnen die Software-AG-Produkte Entire Operations, Entire Event Management oder
Natural ISPF installiert sind, werden diese automatisch im Hauptmenii von Entire Output
Management angezeigt. Dadurch konnen Benutzer einfach zwischen diesen Produkten und
Entire Output Management hin- und herwechseln.

Wenn Natural Security verwendet wird, konnen nur Benutzer mit entsprechender Zugangsberech-
tigung die betreffende Anwendung aufrufen.
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Monitor-Standardwerte

Der Monitor lauft als Einzel-Subtask oder als mehrere Subtasks unter dem Entire System Server
oder als einer oder mehrere Stapeljobs. Er steuert das Generieren, Drucken und Verteilen von
Reports und Biindeln.

Bevor Sie mehrere Monitor-Tasks angeben bzw. Natural-Tasks erlauben, sollten Sie den Wert von
NATNUMSUB in den Startup-Parametern von Entire System Server priifen:

NATNUMSUB=subtask-maximum
subtask-maximumist die maximale Anzahl von Subtasks (empfohlener Wert: 20).

] Anmerkungen:

1. In z/OS und z/VSE laufen Subtasks unter dem Monitor Entire System Server-Knoten.
2. In BS2000/OSD wird fiir jeden Monitor-Task ein Stapeljob ausgefiihrt.

3. In UNIX verwendet jeder Monitor-Task einen eigenen Prozess.
Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Monitor-Standardwerte andern

= Container-Dateien definieren

= Monitor-Task-Profil andern

= Monitor-Standardwerte anzeigen

= Felder: Monitor-Standardwerte (POWER, JES, BS2000/0SD)
= Zusétzliche Angabe bei JES3

= Zusétzliche Angaben bei BS2000/0SD

= Empfehlungen

Monitor-Standardwerte andern

> Um die Monitor-Standardwerte zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Monitor-Standardwerte werden angezeigt (Beispiel):
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El_NGC - Monitor Standardwerte

Swatem Server Job-Mame :

Drucker-Tasks :

~ Maonitar
Knoten :
System S AE S
Spoolyp JESZ2
Batch-tModul : W

IGANDDESX
| 332

[ B3

F.opieren in DB Dateien |

b anitor-T azk-Profil |

finz. YWersuche

Interyall :

10

—Wartezeiten
Minirnurn ; I 53:
b airLim ; I BEIDE
Schirittweite : I 13:
 Eehlerbehandiung
IﬁB =

~ Klazsen

Intern : IT_

Druck : IK_

geots P [ [T TTTTTTTITTITTTT

Fehler : IY_

Jaobkarter

AUANOMSTD JOB MOM, CLASS =< MSGCLASS =< MSGLEVEL=1

/7 TRACE=OFF

0]

| Abbrechen I

Hife |

Eingabefelder konnen gedandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Monitor-Stan-
dardwerte (POWER, JES, BS2000/0SD).

3

Container-Dateien definiere

n

Waihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Mit dieser Funktion koénnen Sie Container-Dateien (,, Kopierdateien”) fiir den Entire Output
Management Monitor definieren.

Container-Dateien sollten benutzt werden, wenn Separierungen fiir den SYSOUT definiert werden
und/oder wenn SYSOUT online angezeigt werden soll. Die Daten werden in den angegeben

Dateien komprimiert.

> Um Container-Dateien fiir den Entire Output Management-Monitor zu definieren:

1

Ein Fenster wird angezeigt (Beispiel):

Wahlen Sie im Dialog Monitor-Standardwerte die Schaltfliche Kopieren in DB Dateien.

Systemverwaltung
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El_ Kopieren in Datenbankdateien
Drestination |DEID | FNR |
QACOMTAIMER 10 1386
QACAE 10 1386
COMT 10 1386
JEXEMLC 10 1336
TRGSEQ 10 1386
MNOMMEWER a0 1386

Hinzufiigen
Erdern
Lozchen
Heset
I I W ach Liste
ok [ Abbrechen Hilfe
Feld Bedeutung

Destination |Wie im Parameter DEST=(, ... ) des $$LST (POWER) oder des DD-Statements (JES)
angegeben.

DBID/FNR |Datenbankkennung/Dateinummer der Container-Datei.

Sie konnen die vorhandenen Schaltflachen benutzen, um eine Container-Datei hinzuzufiigen,
eine markierte Container-Datei zu d&ndern, zu 10schen, zuriickzusetzen, die Container-Dateien
in einer Liste zu speichern oder an die ausgewahlte Destination zu tibergeben.

2 Wihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.
Monitor-Task-Profil andern

Mit dieser Funktion konnen Sie die Subtask-Verarbeitung fiir den Entire Output Management
Monitor definieren.

> Um das Monitor-Task-Profil zu &ndern:
1  Wahlen Sie im Fenster Monitor-Standardwerte die Schaltflache Monitor-Task-Profil.

Das Monitor-Task-Profil wird angezeigt (Beispiel):
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El_ Monitor-Task-Profil
T azk-Mummer | T azk-Funktionen | Zyklus-binimum | 2yk|us-h“|a:-:imum| Erhiohen |
1 K.opieren Source 4 GO0 1
2 Scan Queues 4] GO0 1
Erstellen Reportz
3 YWenmalten Druckauftrage al GO0 1 =
4 Andemn
5 Fezet
:" :" :I [ach Liste
0k | abbrechen

Sie konnen Sie die Subtask-Verarbeitung fiir den Entire Output Management-Monitor defi-
nieren.

Die Verwaltungsfunktionen des Monitors (z. B. Bereinigung, Drucken aktiver Biindel) werden
immer von Task 1 ausgefiihrt. Task 1 iibernimmt auch die Arbeit fiir alle gescheiterten Subtasks.

Siehe auch Empfehlungen weiter unten.

Sie konnen die Arbeitslast des Monitors auf bis zu 5 verschiedene Tasks, jeweils mit eigenen
Tasks-Zyklen, verteilen.

2 Sie konnen die vorhandenen Schaltflichen benutzen, um einen markierten Monitor-Task zu
andern, zuriickzusetzen oder in einer Liste zu speichern.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Monitor-Standardwerte anzeigen

> Um die Monitor-Standardwerte anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Monitor-Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Monitor-Standardwerte (POWER, JES, BS2000/OSD).

3  Waihlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.
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Felder: Monitor-Standardwerte (POWER, JES, BS2000/0SD)

Feld Erklarung

Monitor

Knoten Die Entire System Server-Knotennummer, unter der der Entire Output
Management-Monitor als Subtask lauft bzw. {iber die er als Stapeljob gestartet wird.

System Das Betriebssystem (z.B. z/OS, z/VSE).

Spooltyp Der Spool-Typ (POWR, JES2, JES3).

Batch-Modul

Geben Sie den Namen des Natural Batch-Moduls ein, das vom Monitor benutzt werden
soll. Das Modul muss in der Ladebibliothek des Entire System Server stehen oder in einer
derjenigen STEPLIB-Bibliotheken, die fiir den Start des Entire System Server zugeordnet
sind.

Informationen zum Erstellen des Batch-Moduls siehe Dokumentation Installation und
kundenspezifische Anpassung.

System Server
Job-Name

Geben Sie den Namen des Entire System Server-Jobs ein.

Drucker-Tasks

Anzahl paralleler Tasks, die automatisch zum Drucken von Reports und Biindeln nach
VTAM und Con-nect gestartet werden (max. 10).

Siehe auch Empfehlungen weiter unten.

Fehlerbehandlung

Anz. Versuche

Geben Sie die Anzahl der Versuche ein, wenn eine Monitor-Operation gescheitert ist.

Die fehlerhafte Aktion verursacht keine Fehlermeldung, sie wird aber neu gestartet, und
zwar nach der im Feld Intervall angegebenen Zeit.

Intervall

Zeit in Sekunden, nachdem eine gescheiterte Monitor-Operation neu gestartet wird.

Wartezeiten

Diese Parameter werden benutzt, um den Monitor an die Arbeitslast in Threr Installation
anzupassen. Es wird festgelegt, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Monitorzyklen warten soll. Wéahrend eines Zyklus fiihrt der
Monitor alle Aufgaben aus, die sich seit dem Ende des letzten Zyklus angesammelt haben.

Minimum

Geben Sie an, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei Zyklen mindestens warten
soll.

Maximum

Geben Sie an, wie viele Sekunden der Monitor zwischen zwei Zyklen hochstens warten
soll.

Schrittweite

Wenn wihrend der Mindestwartezeit keine Aufgaben anfallen, wird die Wartezeit um
die hier angegebene Schrittweite erhoht, bis die Hochstwartezeit erreicht ist. Sobald
Aufgaben anstehen, wird die Wartezeit wieder auf die Mindestwartezeit reduziert. Geben
Sie die Schrittweite in Sekunden ein, um die die Wartezeit erhoht werden soll.

Klassen

Diese Felder werden benutzt, um die SYSOUT-Klassen fiir Entire Output Management
zu definieren.

Sysout

Geben Sie die Liste der SYSOUT-Klassen an, die von Entire Output Management
verarbeitet werden sollen. Es werden nur die Jobs mit SYSOUT-Dateien in diesen Klassen
verarbeitet.

16
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Feld Erklarung
Intern Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse fiir temporare SYSOUT-Dateien.
Anmerkung: Diese Klasse darf nicht eine der im Feld Sysout definierten Klassen sein.
Fehler Definieren Sie eine SYSOUT-Klasse fiir SYSOUT-Dateien, die bei der Verarbeitung zu
einem Fehler fithren.
Anmerkung: Diese Klasse darf nicht eine der im Feld Sysout definierten Klassen sein.
Druck Geben Sie die Klasse ein, in der Reports und Biindel gedruckt werden sollen.
Jobkarten Geben Sie eine Jobkarte ein, die als Standard benutzt werden soll, wenn keine andere

Jobkarte angegeben wird.
Die folgende Ersetzungsvariable kann benutzt werden: §USER.
Nachverfolgung (Trace):

Wichtig: Der Nachverfolgungsvorgang (,Tracing”) beansprucht eine sehr groSe Menge

an Datenbankspeicherplatz und fiihrt zu einer erheblichen Verschlechterung der
Performance. Diese Funktion sollte deshalb nur auf Anforderung durch den Software
AG Support benutzt werden.

Erscheint der Text TRACE=0N in den Jobkarten, schreibt der Monitor ein detailliertes
Aktivitatsprotokoll in seine SYSOUT-Datei(en). Falls die SYSOUT-Dateien nicht verfiigbar
sind, zum Beispiel, wenn die Trace-Monitor-Routine in einer Server-Umgebung oder
online lauft, wird die Trace-Ausgabe in die Protokoll-Datei (, Log”) von System
Automation Tools geschrieben, die mit der NOMLOG-Utility abgerufen werden kann.

Auflerdem werden durch das Monitor-Tracing die Trace-Funktionen des Entire System
Server und die Natural Data Collection Trace-Funktion eingeschaltet, wenn dies auf der
angegebenen Programmebene erforderlich ist.

TRACE kann wie folgt angegeben werden:

TRACE=0FF Es erfolgt kein Tracing.

TRACE=0N Alles wird von der Trace-Funktion erfasst (iiber
alle Programmebenen und alle Bestandteile).

TRACE=Tevel Alles wird von der Trace-Funktion bis zur mit
Tevel angebenen Programmebene erfasst (wie
durch die Natural-Systemvariable *LEVEL
festgelegt).

TRACE=(Tevel,[component,...]) Das Tracing erfolgt fiir das bzw. die mit
component angegebenen Bestandteile bis zur mit
Tevel angebenen Programmebene.

Dabei ist:

Tevel Die Programmebene. Moglicher Wert: 1 - 99.

Systemverwaltung
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Feld

Erklarung

component Der Bestandteil.

Bestandteil kann Folgendes sein:

MONITOR Alle Monitor-Verwaltungs-Trace-Aufzeichnungen (dieser Trace-Vorgang
erfolgt auflerdem immer zusammen mit einem der anderen Bestandteile).

SCAN Das Scannen der Spool-Systeme nach tibereinstimmenden Reports.
Copy Das Kopieren von Reports in eine Container-Datei.

CREATE Das Erstellen von aktiven Reports und Biindeln.

PRINT  Druckverwaltung.

Anmerkung: Das Tracing von Druckern wird nicht durch diese Jobkarte gesteuert. Fiir

das Tracing von Drucker-Tasks konnen Sie das entsprechende Drucker-Attribut
verwenden; siehe Attribute der physischen Drucker.

Zusétzliche Angabe bei JES3

Bei JES3 hat

der Bildschirm Monitor-Standardwerte ein zusatzliches Feld:

Feld

Erklarung

Ausfiihrung

Geben Sie eine Liste von Ausfiihrungsklassen an, die von Entire Output Management bearbeitet
werden sollen.

Dieser Modus ist mit einer betrédchtlichen Performance-Verschlechterung verbunden, und es
gibt ihn nur noch aus Kompatibilitatsgriinden. Bitte verwenden Sie in Zukunft nur noch
SYSOUT-Klassen zur Verarbeitung durch Entire Output Management. Falls Sie diesen Modus
dennoch fiir eine Ubergangszeit bendtigen: Neben der empfohlenen Methode, SYSOUT-Klassen
nach den zu verarbeitenden Druckdaten zu durchsuchen, konnen zusétzlich
Ausfiihrungsklassen durchsucht werden. Hierbei gelten folgende Einschrankungen:

= Es werden keine Standardwerte-Definitionen zur Verarbeitung herangezogen.

= Es werden keine Meldungen protokolliert, dass fiir eine bestimmte SYSOUT-Datei keine
Report-Definition gefunden wurde.

18
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Zusatzliche Angaben bei BS2000/0SD

Bei BS2000/OSD hat der Dialog Monitor-Standardwerte drei zusatzliche Felder:

Feld

Erklarung

Dateien
umbenennen

Druckdateien werden in der Regel durch Entire Output Management bei der Verarbeitung
umbenannt, um sie eindeutig zu machen, indem eine interne ID angefiigt wird.

Wenn Sie dieses Feld markieren, werden die Druckdateien umbenannt.

Vorsicht: Wenn das Feld , Dateien umbenennen” nicht markiert ist und der Inhalt der

Eingabedateien geandert wird, fiihrt dies zu inkonsistenten Reports, es sei denn, sie werden
alle in der Datenbank gehalten. Aus diesem Grund miissen aus BS2000/OSD-Datasets mit
sich anderndem Inhalt resultierende Reports immer mit markiertem Feld ,, Reportinhalt in
NOM Datenbank kopieren” erstellt werden; sonst muss die Quelle vor der Verarbeitung
in eine Container-Datei kopiert werden.

Datei kopieren

Wenn Sie dieses Feld markieren, werden BS2000/OSD-Dateien in eine Entire Output
Management-Container-Datei kopiert.

Sie miissen mindestens eine Destination definieren.

Wenn diese Option aktiv ist, werden die BS2000/OSD-Originaldateien nach dem Kopieren
nicht durch Entire Output Management verarbeitet, vor allem aber werden sie bei der
Bereinigungsverarbeitung nicht geldscht.

Virtueller
Drucker

Geben Sie hier die Namen von im BS2000/OSD definierten virtuellen Druckern (RSO) ein.
Die Druckauftrége fiir diese Drucker werden von Entire Output Management aufgearbeitet.
(Die Drucker miissen virtuell sein und diirfen nicht ans Spooling-System angehangt sein).
Falls die Art der Vorschubsteuerung nicht aus dem Attribut RECFORM hervorgeht, muss
die Druckausgabe auf den der jeweiligen Vorschubsteuerung zugeordneten Drucker geleitet
werden.

Ab B52000/0OSD Spool-Version 3.0 B kann einer BS2000/OSD-Kennung genau ein virtueller
Drucker (nicht RSO) zugeordnet werden, der mit dem PRINT DOCUMENT-Kommando
adressiert werden kann. Fiir diesen Fall miissen Sie den Wert *V im Feld recform angeben
und die restlichen Felder leer lassen.

Empfehlungen

Die Anzahl der zu definierenden zusatzlichen Monitor-Tasks ist von Ihrer Ausfithrungsumgebung
abhangig. Die folgende Tabelle gibt einige Empfehlungen:
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Umgebung Gesamtzahl | Zusétzliche Tasks fiir Wartezeit-Faktoren (in Sekunden) | Anzahl der
der Monitor Min Max Erhohen|Prucker-Tasks
Tasks
Allgemeine Empfehlung 2 Verwalten 5 30 1 2
Druckauftrage
Viele kurze 2 Verwalten 1 20 1 4-10
Druckauftrage Druckauftrage
Wenige umfangreiche 3 Kopieren Source, 10 30 1 2-4
Druckauftrage Verwalten
Druckauftrage
Viele kurze 3 Kopieren Source, 1 20 1 4-10
Druckauftrage sowie Verwalten
wenige umfangreiche Druckauftrage
Druckauftrage

Unter UNIX miissen Scan Queues und Kopieren Source vom selben Monitor-Task ausgefiihrt
werden.

Standardwerte Report

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter fiir die Report-Verarbeitung zu definieren. Beim
Erstellen eines neuen Reports sind die entsprechenden Felder mit den hier angegebenen Werten
vorbelegt. Diese Vorgaben kénnen fiir einen neu anzulegenden Report durch Uberschreiben
gedandert werden. Siehe Attribute eines Reports definieren im Benutzerhandbuch.

= Report-Standardwerte andern
= Report-Standardwerte anzeigen
= Felder: Report-Standardwerte

Report-Standardwerte dndern

> Um die Standardwerte fiir die Verarbeitung von Reports zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Report im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Offnen.

Die Report-Standardwerte werden angezeigt.
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£_NGC - Report-Standardwerte M=] E3
— Repaort-Aufbewahrungszeiten Repartinhalt in MOM D atenbank,
. kopieren
Aktion :
S d CJa & Nein © [(keing)
" Fepart archivieren nach
" Report direkt archivieren und Online autheben H:E'm;e“”'t'm;” EP[]StSE"E” fr
. .. . . tive Heports durch Separation
- A
Repaort direkt archivieren, Online sofort lazchen CJa & Nein O (keine)
= [keine]
Anzahl 2=

Einheit : IAbsqute Tage "I
K.alender : I "I

~ Drucken

Jobkarten : Trennblatter :

Start : I "I
Ende : I "I
Ezemplare : I UE

Gesndert von NATOAS . 2312 2015 22416 ok | Abbrechen I Hilfe |

Eingabefelder konnen geandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Report-Stan-
dardwerte.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Report-Standardwerte anzeigen

> Um die Standardwerte fiir die Verarbeitung von Reports anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Report im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Report-Standardwerte.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schlief3en.
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Felder: Report-Standardwerte

Feld

Bedeutung

Report-Aufbewahrungszeiten

Diese Felder enthalten Standardparameter, die bestimmen, wie lange
Reports in der Entire Output Management-Datenbank gespeichert werden.
Wenn die Aufbewahrungsfrist ablauft, kann der Report geloscht und/oder
archiviert werden. Dies ist abhangig vom Wert, den Sie im Feld Aktion
eingeben.

Die Standard-Aufbewahrungszeit ist der systemweit giiltige, vom
System-Administrator definierte Aufbewahrungszeitraum

Aktion Folgende Angaben sind mdglich:
® Report 16schen nach Anzahl, Einheit.

Der Report wird geldscht, wenn die
Aufbewahrungsfrist ablauft. Er wird nicht
archiviert.

= Report archivieren nach Anzahl, Einheit.

Der Report wird archiviert, wenn die
Aufbewahrungsfrist ablauft.

= Report direkt archivieren und online
aufheben fiir Anzahl, Einheit.

Der Report wird beim nédchsten Lauf des
Archivierungsjobs archiviert. Sein Inhalt bleibt
jedoch so lange zum Ansehen online
verfiigbar, die Aufbewahrungsfrist ablauft.

= Report direkt archivieren, online sofort
l6schen.

Der Report wird beim nédchsten Lauf des
Archivierungsjobs archiviert. Er wird geloscht,
wenn die Verarbeitung beendet ist.

= (keine): Es erfolgt keine Vorbelegung fiir neue
Reports.

Anzahl Geben Sie die Anzahl von Arbeitstagen,
absoluten Tagen (Kalendertagen), Wochen oder
Monaten ein, die der Report in der Entire Output
Management-Datenbank aufbewahrt werden
soll.

Einheit Mogliche Werte:

" Arbeitstage (W)
" Absolute Tage (Kalendertage) (A)
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Feld

Bedeutung

= Wochen (V)
= Monate (M)

Wenn Sie ,, Arbeitstage” angeben, miissen Sie
im Feld Kalender (siehe unten) den Namen eines
Kalenders eingeben, in dem zwischen
Arbeitstagen und Nicht-Arbeitstagen
unterschieden wird.

Kalender Wenn Sie , Arbeitstage” als Einheit fiir die
Aufbewahrungsfrist angegeben haben, miissen
Sie hier den Namen eines Kalenders angeben,
in dem die Tage definiert sind, die als
Arbeitstage gelten sollen. Siehe auch Kalender
verwalten.

Anmerkung: Erstreckt sich der

Aufbewahrungszeitraum bis in ein Folgejahr,
so muss zur korrekten Berechnung des
Aufbewahrungszeitraums fiir das Folgejahr
(oder die Folgejahre) auch ein Kalender mit dem
gleichen Namen wie der gewahlte Kalender
erstellt werden. Existiert fiir das Folgejahr kein
Kalender gleichen Namens, so wird die
verbleibende Anzahl Arbeitstage als absolute
Tage im Folgejahr verrechnet.

Beispiel:

Wenn Sie 2 im Feld Anzahl und Arbeitstage im Feld Einheit angeben, wird
der Report zwei Arbeitstage lang aufbewahrt. Wenn der Report an einem
Freitagabend erstellt wird, wird er bis Dienstagabend aufbewahrt, wenn
Samstag und Sonntag (normalerweise) nicht als Arbeitstage definiert sind.
Siehe auch Kalender verwalten.

Reportinhalt in
NOM-Datenbank kopieren

Sie konnen diese Option mit Ja markieren, um den Reportinhalt zum
spdteren Anzeigen oder Archivieren aus der Spool-Datei in die Entire
Output Management-Verzeichnisdatei zu kopieren.

Weitere Informationen siehe:

® Container-Dateien und Datenbank-Dateien im Dokument Konzept und
Leistungsumfang

® Feld In NOM DB kopieren im Abschnitt Felder: Report-Definition >
Allgemeine Angaben im Benutzerhandbuch

Waiéhlen Sie (none), wenn Sie keinen Vorgabe fiir neue Reports setzen
mochten.

Systemverwaltung
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Feld

Bedeutung

Reportdefinitionen erstellen fiir
aktive Reports durch Separation

Markieren Sie Ja, um sich Definitionen fiir Reports automatisch erzeugen
zu lassen, die als Ergebnis einer Trennung anfallen.

Waiéhlen Sie (none), wenn Sie keinen Vorgabe fiir neue Reports setzen

mochten.

Jobkarten Geben Sie die Jobkarten ein, die beim Drucken mittels Stapeljob benutzt
werden sollen. Folgende Ersetzungsvariablen konnen verwendet werden:
SUSER und §REPORT.

Drucken Start Geben Sie den Namen des Trennblattes an, das

am Anfang des Reports gedruckt werden soll.

End Geben Sie den Namen des Trennblattes an, das
am Ende des Reports gedruckt werden soll.
Exemplare Geben Sie an, wie viele Exemplare jedes

Trennblatts gedruckt werden sollen.

Weitere Informationen siehe Trennblitter.

Standardwerte Buindel

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter fiir die Biindel-Verarbeitung zu definieren. Beim
Erstellen eines neuen Biindels sind die entsprechenden Felder mit den hier angegebenen Werten
vorbelegt. Diese Vorgaben kénnen fiir ein neu anzulegendes Biindel durch Uberschreiben gedndert

werden.

Siehe Neues Biindel erstellen im Abschnitt Biindel im Benutzerhandbuch.

= Blindel-Standardwerte andern
= Biindel-Standardwerte anzeigen
= Felder: Bundel-Standardwerte

Biindel-Standardwerte andern

> Um die Standardwerte fiir die Verarbeitung von Biindeln zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Biindel im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Biindel-Standardwerte werden angezeigt.
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¥_ NGC - Biindel-Standardwerte H[=]

—Aufbewahrung — Dirucker

Zeitraum : I ?3: Dirucker = | Exemplare |
AJESHOZ 3
Einheit : I.-’-'«rbeitstage - I E

K.alender : ICTEST‘I vI

— Bundel-Trennblatter Endern

Stark : I "I Lzchen
Ende: IBSQMEQ "I Fiezet

Exemplare : 2= I Ui’ Mach Liste

Auzwahlen...

Hinzufligen

HAddL

[ Beport-Trennblatter
¥ Gehalten

Druck-Jobkarte :  |/MOMMEYER JOB

Gedndert von MATOAS . 30.11.2015 22.37 Ok | Abbrechen I Hilte

Eingabefelder konnen geandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Biindel-Stan-
dardwerte.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Biindel-Standardwerte anzeigen

> Um die Standardwerte fiir die Verarbeitung von Biindeln anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Biindel im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
3  Die Standardwerte fiir die Verarbeitung von Biindeln werden angezeigt. Alle Felder sind
Ausgabefelder.
Weitere Informationen siehe Felder: Biindel-Standardwerte.

4  Waihlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.
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Felder: Biindel-Standardwerte

Feld Erklarung
Aufbewahrung
Zeitraum Anzahl der absoluten Tage, Arbeitstage, Wochen oder Monate, die Biindel in der
Entire Output Management Datenbank aufbewahrt werden sollen.
Einheit Mogliche Werte:
Arbeitstage
Absolute Tage (Kalendertage)
Wochen
Monate
Kalender Wenn Sie Arbeitstage als Einheit fiir die Aufbewahrungsfrist angegeben haben,
miissen Sie hier den Namen eines Kalenders angeben.
Beispiel:
Wenn Sie 2 im Feld Anzahl und Arbeitstage im Feld Einheit angeben, wird das
Biindel zwei Arbeitstage autbewahrt. Wenn das Biindel an einem Freitagabend erstellt
wird, wird es bis Dienstagabend aufbewahrt, weil Samstag und Sonntag
(normalerweise) nicht als Arbeitstage definiert sind.
Gehalten
Markiert: Das Biindel wird in der Drucker-Warteschlange in den Status
gehalten gesetzt, bis es manuell zum Drucken freigegeben wird.
Nicht markiert: Das Biindel soll sofort gedruckt werden.
Drucker
Drucker(liste) Sie konnen bis zu fiinf logische Drucker angeben. Auf diesen Druckern kann das
Biindel gedruckt werden.
Exemplare Geben Sie an, wieviel Exemplare des Biindels auf den angegebenen Druckern jeweils

gedruckt werden sollen.

Biindel-Trennblitter

Start Geben Sie den Namen des Biindel-Trennblattes ein, das am Anfang bzw. am Ende des
Ende Biindels gedruckt werden soll.

Weitere Informationen siehe Trennblitter.
Exemplare Geben Sie an, wie oft das Biindel-Trennblatt am Anfang und Ende des Biindels

gedruckt werden soll.

Report-Trennblatter

Markiert: Zwischen den Reports werden Trennblatter gedruckt.

Nicht markiert: Es sollen keine Trennblatter gedruckt werden.

Die Anzahl der Trennblétter kann fiir jeden Report im Biindel definiert werden. Siehe
Inhalt eines Biindels verwalten im Benutzerhandbuch.
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Feld

Erklarung

Jobkarte

Geben Sie die Jobkarte an, die zum Drucken auf Systemdruckern benutzt werden
soll.

Folgende Ersetzungsvariablen kénnen benutzt werden: SUSER und §BUNDLE

Standardwerte fiir die automatische Archivierung

Diese Funktion dient dazu, Standardparameter fiir die automatische Archivierung zu setzen.
Diese Parameter ermoglichen es, Archivdateien anzulegen und die automatische Archivierung

zu planen.

Weitere Informationen siehe Abschnitte Archivverwaltung und .

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

Parameter fiir Archivierung andern
Parameter fir Archivierung anzeigen

= Hinweis zu geandertem Funktionsverhalten bei der Aktivierung, Reaktivierung und Komprimierung

Felder: Archivierung

Parameter fiir Archivierung andern

> Um die Standardparameter fiir die Archivierung zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Parameter 6ffnen.

Die Standardwerte fiir die automatische Archivierung werden angezeigt (Beispiel):

Systemverwaltung
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‘% NGC - Archivierung M=l E3

— Standard-Aufbewahrungszeit - ARTSREL
elett I ZeitgesteLert
Anzahl ; IE 3: L .
Einheit : Tage -
— Dateiprafis —Archivieren auf Platte
Archivierung : IN.&TUHAL.BA.NDMMNQ [~ GDG
Yerdichtung ; INATUHAL.QA.NDM34NE2 LEL '3~Bm5rali-:m3|EI
[~ EXPDT

¥ Lioschen leere dnchive Definierte Yolsers

Yerdichtung Schwelle : a

Generischer Hame :

|

Speicherklazze [SMS) SMS

Jobkarten
I:’.-"DANEIMASE JOB CLASS =k MSGCLASS =x

o |[ abbechen | Hite |

Eingabefelder konnen geandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Archivierung.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Parameter fiir Archivierung anzeigen

> Um die Standardparameter fiir die Archivierung anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Parameter anzeigen.

Die Standardwerte fiir die automatische Archivierung werden angezeigt Alle Felder sind
Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Archivierung.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.
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Hinweis zu geandertem Funktionsverhalten bei der Aktivierung, Reaktivierung und Komprimierung

Bitte beachten Sie das gednderte Funktionsverhalten bei der Aktivierung, Reaktivierung und
Komprimierung.

Grofsrechner-Betriebssysteme

Manchmal kann es erforderlich sein, die Grof3e des erstellten komprimierten Archivs zu begrenzen.
Beispiel: Wenn Multi-Volume-Archive in das Archivierungssystem verschoben werden miissen,
ist es notig, die Headers der Volser umzubenennen. Dies kann nur bei Datasets gemacht werden,
die sich auf einem einzigen Datentrdger befinden. Fiir diese und dhnliche Situation wurde der
Parameter CONDMAX=nnnnnn eingefiihrt, der in einer Zeile der Jobkartenfelder unter den Standwerten

fiir die Archivierung eingegeben werden kann. Dieser Parameter sollte in Form eines Kommentars
tiir die Jobeingabe (JES, POWER) eingegeben werden.

Beispiel: //* CONDMAX=8000

Der Verdichtungsjob priift die Anzahl der Reports in in der komprimierten Ziel-Archivdatei und
begrenzt sie auf die in der Jobkarte angegebene Anzahl an Reports. Zusatzlich wird die Quell-
Archivdatei im Status ,,verdichten” gehalten, und die iibrigen Reports verbleiben im Quell-Archiv.
Der Komprimierungsjob gibt eine Meldung (NOM487) aus, die angibt, dass der Komprimierungsjob
wiederholt werden muss. Der neue Komprimierungsjob 6ffnet einen neuen Komprimierungs-
Dataset, der mit der nachsten Anzahl an Reports aus dem Quell-Archiv-Dataset gefiillt wird. Dies
bedeutet Folgendes:

" Abgelaufene Reports werden so wie frither im Komprimierungs-Dataset weggelassen.

* Nachdem die <CONDMAX>-Reports in den Komprimierungs-Dataset geschrieben wurden,
wird das Zielmedium geschlossen.

® Durch wiederholte Komprimierungsjobs werden neue Komprimierungs-Datasets getffnet, in
denen sich dann die CONDMAX-Reports befinden.

® Nach Beendigung aller Komprimierungsjobs wird der grofse Komprimierungs-Dataset in die
gewiinschten kleineren Datasets aufgeteilt.

" Auf diese Weise lassen sich Multi-Volume-Datasets vermeiden.

" Esist sogar moglich, lang laufende Komprimierungsjobs seriell auszufiihren und fiir verschie-
dene Tage zu verplanen.

Dieser Parameter wird auf UNIX-Betriebssystemen nicht beachtet.

UNIX-Betriebssysteme

Fiir UNIX-Betriebssysteme wurde das Natural-Arbeitsdateiformat fiir Archive gedndert. Ab jetzt
werden alle Archive im Software AG Portable Work File Format geschrieben. Bereits vorhandene
Archive konnen mit der Reaktivierungsfunktion auch in den Formaten ASCI und SAG gelesen
werden. Bei einem Komprimierungsjobs wird jedoch das resultierende Arbeitsdateiformat in
,Portable” gedndert. Bisher hing das Arbeitsdateiformat von der Arbeitsdatei-Definition in der
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Natural Utility NATPARM ab. Jetzt verwendet Entire Output Management unabhangig von
Benutzerdefinitionen sein eigenes Arbeitsdateiformat.

Bei der Komprimierungsfunktion kamen mehrere wichtige Bug Fixes zur Anwendung. Wir
empfehlen daher dringend, die Komprimierungsfunktion unter Entire Output Management Ver-
sion 3.3.1.2 oder hoher zu verwenden.

Dazu sind auerdem Anderungen an den Scripts nomrev.bsh und nomcdn . bsh nétig. Bitte fiigen
Sie das neue Script bzw. die neuen Teile in Ihre aktuellen Scripts in SNOMDIR/$NOMVERS ein.

Felder: Archivierung

Dieser Abschnitt enthdlt gemeinsame und spezifische Feldbeschreibungen fiir die verschiedenen
Betriebssysteme:

= Felder: Archivierung - alle Betriebssysteme
= Felder: Archivierung - nur z/OS

= Felder: Archivierung - nur z/VSE

= Felder: Archivierung - nur BS2000/0SD

Felder: Archivierung - alle Betriebssysteme

Die folgenden Felder sind allen Betriebssystemen gemeinsam.

Feld Erklarung

Standard-Aufbewahrungszeit|Die Parameter, die in den folgenden Feldern eingegeben werden,
bestimmen, wo die Archivdateien angelegt werden, das Préfix der
Archivdateien, und wie lange sie aufbewahrt werden.

Geben Sie die Standard-Aufbewahrungsfrist fiir Archivsitze ein. Dies ist
der Zeitraum, fiir den Reports in der Entire Output Management Datenbank
aufbewahrt werden. Wenn diese Frist ablduft, werden die Reports im
Archivkatalog zum Léschen markiert.

- Anzahl Geben Sie die Anzahl der Einheiten an, die der Report aufbewahrt werden
soll.

- Einheit Tage, Wochen, Monate, Jahre.

Skelett Geben Sie den Namen des Job-Skeletts an, das fiir den Archivierungslauf
benutzt werden soll. Das Job-Skelett steht unter diesem Namen in der
Bibliothek SYSNOMU.

Dateiprifixe

- Archivierung Geben Sie ein Préfix ein, das fiir die Namen von Archivdateien benutzt

werden soll. Diesem Prafix wird automatisch eine laufende Nummer
hinzugefiigt, um den Namen einer Archivdatei zu bilden. In
BS2000/0OSD-Umgebungen geht Archivdatei-Prafixen automatisch die
Benutzerkennung $TSOS. voraus.

30 Systemverwaltung



Standardwerte verwalten

Feld

Erklarung

Beispiel: Wenn das Préfix L99020 ist, lautet der Dateiname
L99020.NOMOOOL.

- Verdichtung

Sie koénnen ein anderes Préfix fiir vom Verdichtungsjob erstellte
Archivdateien eingeben, so dass diese von normalen Archivdateien
unterschieden werden koénnen.

- EXPDT

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den Operator aufzufordern,
das Ablaufdatum bei jedem Verdichtungsschritt anzugeben.

Lassen Sie dieses Kontrollkastchen unmarkiert, um den Operator
aufzufordern, das Ablaufdatum nur beim letzten Verdichtungsschritt
anzugeben. Dies ist die Standardeinstellung aus Griinden der Kompatibilitat
zu fritheren Versionen von Entire Output Management.

Verdichtung Schwelle

Anzahl der aktiven Reports eines Archivs, bei der eine Markierung der
automatischen Verdichtung dieses Archivs vorgenommen wird.

Loschen leere Archive

Wenn dieses Kontrollkdstchen markiert ist, erfolgt eine automatische
Loschung leerer Archivdateien.

Jobkarten

Geben Sie die Jobkarten ein, die fiir die Archivierung mittels Stapeljob
benutzt werden sollen.

Zeitplan

Die folgenden Felder definieren einen Zeitplan fiir die automatische
Archivierung.

- Zeitgesteuert

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um den automatischen Zeitplan
zu aktivieren.

- Néchster Lauf

An diesem Datum zu dieser Uhrzeit ist der nachste Archivierungslauf
geplant.

Anmerkung: Sie konnen den Archivierungslauf auch manuell starten.

Siehe Archivierung starten.

Wochentage

Markieren Sie den Tag bzw. die Tage der Woche, an dem/denen die
Archivierung laufen soll.

Monatstage

Markieren Sie die Monatstage, an denen die Archivierung ausgefiihrt
werden soll. Sie konnen auch (alTe) fiir alle Tage des Monats oder
(Tetzter) fiir den letzten Tag des Monats angeben.

Kalender

Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Archivierung nur an den
im Kalender definierten Arbeitstagen ausgefiihrt. An den als Feiertag
definierten Tagen findet die Archivierung nicht statt.

Vor/nach Feiertag

Sollte ein Archivierungsdatum auf einen Feiertag fallen, geben Sie Nach
Feiertag an, wenn die Archivierung am ersten Tag nach dem Feiertag

stattfinden soll, und Vor Feiertag wenn sie am letzten Arbeitstag vor
dem Feiertag stattfinden soll.

Systemverwaltung
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Felder: Archivierung - nur z/OS

Feld Erklérung

Generischer Name |Dieser Parameter wird fiir die Archivierung auf Band verwendet. Die Voreinstellung
ist TAPE (UNIT=TAPE in der JCL). Geben Sie den generischen Namen fiir Bander ein,
der in Ihrer Installation benutzt wird.

Speicherklasse (SMS)|Geben Sie den Namen der Speicherklasse fiir das Speichermanagementsystem an.

Archivieren auf Platte

GDG Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um eine GDG-Datei zu verwenden.

GDG-Dateien (Generation Data Sets) sind in der betreffenden IBM-Dokumentation
beschrieben.

Max. Generationen |Der Wert dieses Feldes wird der Definition der GDG-Datei entnommen und kann
nicht gedndert werden.

Definierte Volsers  |Geben Sie bis zu 5 Volsers an, die fiir die Archivierung benutzt werden sollen.

Felder: Archivierung - nur z/VSE

Feld Erklarung

SYS(nnn)|Geben Sie hier eine Nummer an, um die Kennung der z/VSE-Systemdatei zu bestimmen, die fiir
die Archivierung benutzt werden soll.

Felder: Archivierung - nur BS2000/0SD

Feld Erklarung

Geratetyp |Medium, auf das archiviert wird (Band, Kassette, z.B. T9P, T9G, T-C1).

Benutzerdefinierte Archivierung

Zusatzlich zur Standardarchivierung konnen Sie bis zu 9 eigene Archivierungstypen definieren.
Damit konnen Sie:

* mehrfache Hierarchien archivierter Reports erstellen; beispielsweise konnen Reports, die schnell
reaktiviert werden miissen, auf Platte archiviert werden, wahrend alle anderen Reports auf
Band archiviert werden;

= auf Nicht-Standard-Datasets (d. h. Datasets, auf die nicht als Natural-Arbeitsdatei zugegriffen
werden kann) archivieren, zum Beispiel auf optische Speicherplatten.

Der Entire Output Management-Monitor startet einen Archivierungsjob fiir jeden Typ, fiir den
zu archivierende aktive Reports vorhanden sind. Er startet auflerdem einen Verdichtungsjob fiir
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jeden Typ, fiir den zu verdichtende Archiv-Datasets vorhanden sind. Er startet einen Reaktivie-
rungsjob fiir jedes Dataset/Volume, das zu reaktivierende Reports enthalt.

] Anmerkungen:

1. Esist nicht moglich, Datasets unterschiedlicher Typen in einem einzigen Ausgabe-Dataset zu
verdichten.

2. Entire Output Management weist allen benutzerdefinierten Archiven einen logischen Volser
NOMUDA zu.
Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Archive auflisten

= Neues Archiv erstellen

= Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

= Schlisselworter fir JCL-Ersetzung definieren

= Archiv @ndern

= Archiv anzeigen

= Archiv Idschen

= Archiv umbenennen

= Querverweis-Informationen fur Archiv anzeigen

Archive auflisten

> Um die Archive aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Eine Liste aller benutzerdefinierten Archive wird angezeigt.
Neues Archiv erstellen

Sie konnen zusatzlich zum Standard-Archiv bis zu neun individuelle Archiv-Arten definieren.
Damit konnen Sie:

® mehrere Hierarchien fiir archivierte Reports erstellen; zum Beispiel konnen Reports, die schnell
reaktiviert werden miissen, auf Platte archiviert werden, wahrend alle anderen Reports auf
Band archiviert werden;

® Archivierungen auf nicht standardmafliige Dateien vornehmen (d.h. Dateien, auf die nicht als

Natural-Arbeitsdatei zugegriffen werden kann), wie zum Beispiel optische Platten.

Der Entire Output Management-Monitor startet einen Archivierungsjob fiir jeden Typ, der zu
archivierende aktive Reports hat. Er startet auch einen Verdichtungsjob fiir jeden Typ, der zu
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verdichtende Archiv-Dateien hat. Er startet einen Reaktivierungsjob fiir jede Datei bzw. jeden
Datentrager, die bzw. der zu reaktivierende Reports hat.

> Um ein neues Archiv zu erstellen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

3 Der Dialog Neuer benutzerdefinierter Archivtyp wird im Inhaltsbereich gedffnet, und Sie

konnen Daten eingeben.

% NGC - Neuer benutzerdefinierter Archivtyp

Murnmmer : I

 Standard-aufbewahrungszeit

Mame : ||

=)

=

Bezchreibung : I

[rateiprafiv : I

Job-Skelette
Archivierung :

Werdichtung :

Reaktivierung :

Benutzemoutine

I 'I Progranim I 'I

I 'I Bibliathek : I

Jobkarten-Archivierung

Jobkarten-Reaktivienung

Job-Skelett+ ariablen

Surmbole =

| Irhialt

I Hinzufiigen

Amdert
Lazchen

Feset

fdach Liste

LR

Weitere Informationen siehe:

® Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

ok |[ apbrechen | Hite |

® Schliisselworter fiir JCL-Ersetzung definieren

Wihlen Sie die OK, um die Daten zu speichern.
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Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

Feld Erklarung

Name Geben Sie einen eindeutigen Namen fiir den Archivierungstyp ein.
Nummer Intern zugewiesene Typnummer.

Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung zu dem Archivierungstyp ein.
Dateiprafix (optional) Préfix fiir Datasets, die fiir diesen Archivtyp erstellt werden.

Wenn Sie nichts eingegeben, wird der Wert aus den Standardwerten fiir
die automatische Archivierung iibernommen.

Job-Skelette

(erforderlich) Name des Members in SYSNOMU, das fiir das Starten der
Archivierungs-, Reaktivierungs- und Verdichtungsjobs verwendet werden
soll.

Standard-Aufbewahrungszeit

(optional) Die Aufbewahrungszeit, die fiir alle Reports verwendet werden
soll, fiir die keine eigene Aufbewahrungszeit definiert ist.

Wenn Sie nichts eingeben, wird der Wert aus den Standardwerten fiir die
automatische Archivierung iibernommen.

Benutzerroutine

(optional) Bibliothek und Member der Benutzerroutine, die fiir diesen
Archivierungstyp aufgerufen wird. Wenn Sie hier nichts eingeben, wird
das Archiv wie eine normale Batch-Natural-Arbeitsdatei behandelt.

Jobkarten Archivierung

Jobkarten Reaktivierung

(optional) Jobkarten, die fiir die Archivierungs-/Verdichtungs- bzw.
Reaktivierungsjobs verwendet werden sollen.

Wenn Sie nichts eingeben, werden die entsprechenden Standardwerte fiir
die automatische Archivierung bzw. Standardwerte fiir die automatische
Reaktivierung genommen.

Schlusselwarter fur JCL-Ersetzung definieren

Wenn eines der Schliisselworter (Symbole), die Sie hier definieren, in einem Job-Skelett (mit Prafix
&) erscheint, wird es durch den entsprechenden Wert ersetzt.

| Anmerkung: Bestimmte Schliisselworter sind fiir Entire Output Management reserviert. Falls

Sie versuchen, ein solches zu verwenden, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.
Sie miissen selbst dafiir Sorge tragen, dass die Ersetzung nicht zu ungiiltiger JCL (z. B.
durch abgeschnittene Worter) fiihrt.

> Um Schliisselworter fiir die JCL-Ersetzung zu definieren:

1  Benutzen Sie die Felder im Bereich Job-Skelett-Variablen im unteren Bereich des Dialogs
Neuer benutzerdefinierter Archivtyp.

Hier konnen Sie bis zu 28 Symbole (Schliisselworter) angeben.

2 Waibhlen Sie Hinzufiigen, um die Eingaben zu speichern.

Systemverwaltung
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Archiv andern

> Um eine Archivdefinition zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

3  Ein Fenster wird angezeigt. Eingabefelder konnen gedandert werden.
Weitere Informationen siehe:
® Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

® Schliisselwérter fiir JCL-Ersetzung definieren

4  Wahlen Sie OK, um die Daten zu speichern.

Archiv anzeigen

> Um eine Archivdefinition anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.

3  Ein Fenster wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.
Weitere Informationen siehe:
® Felder: Benutzerdefinierte Archivtypen

® Schliisselwdrter fiir JCL-Ersetzung definieren

4  Waihlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefien.

Archiv loschen

> Um eine Archivdefinition zu l6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

3  Wahlen Sie Ja, um die Archivdefinition zu léschen.

Oder:
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Wahlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Archiv umbenennen

> Um eine Archivdefinition umzubenennen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Umbenennen.

Ein Fenster erscheint.

3  Geben Sie den neuen Namen ein, und wahlen Sie OK.

Querverweis-Informationen fiir Archiv anzeigen

> Um Querverweis-Informationen fiir ein Archiv anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Archivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wéahlen Sie Querverweise.

In einem Fenster wird angezeigt, wie viele Objekte welchen Typs sich auf das Archiv beziehen.
3  Waibhlen Sie einen Objekttyp, um die Liste der Objekte dieses Typs anzuzeigen.
4  Waéhlen Sie OK.

Standardwerte fiir die automatische Reaktivierung

Mit den Parametern fiir die Reaktivierung konnen Sie einen Zeitplan fiir die automatische Reakti-
vierung festlegen.

Weitere Informationen siehe Reaktivierung-Task.
Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Standardwerte fur die Reaktivierung andern
= Standardwerte fir die Reaktivierung anzeigen
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= Felder: Reaktivierung

Standardwerte fiir die Reaktivierung andern

- Um die Standardwerte fiir die Reaktivierung zu @ndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Reaktivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir die automatische Reaktivierung werden angezeigt (Beispiel):

‘?_ NGC - Reaktivierung

Skelett - IJHEVS KEL I~ Zeitgestevert

Jobkarten
Ir’HGﬁNDMHEVJDB CLASS=K MSGLCLASS=x

o |[ abbrechen | Hire

Eingabefelder kénnen geandert werden.

Wenn Sie das Feld Zeitgesteuert markieren, werden weitere Felder angezeigt (Beispiel):

38 Systemverwaltung



Standardwerte verwalten

‘2_ NGC - Reaktivierung
—Zeitplan
Skelett : IJHEVSKEL [v Zei it “Wochentage | Monatstage | =
M achzter Lauf:l I [keine] [keine)
O Samstag O (ale)
Micht vor IEIEI:EI1 O Sonntag O iletzter]
O Montag O
Alle IDD:DD O Dienstag Oz
Micht nach 2779 D Mithwoch D 3
O Donnerstag O«
O Freitag Os&
Oc&
K.alender : I 'I Oz
O=
\_-’o_rf"nach I 'l O o
O 1o
O
I
] LI
Jobkarten
I:'.J'DANEIMFHEVJEIB CLASS=K MSGCLASS =
[ ok | abbrechen Hife

Weitere Informationen siehe Felder: Reaktivierung .

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Standardwerte fiir die Reaktivierung anzeigen

> Um die Standardwerte fiir die Reaktivierung anzuzeigen:

—_

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Reaktivierung.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schlief3en.

Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Reaktivierung im Objekt-Arbeitsbereich.

Systemverwaltung
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Felder: Reaktivierung

Feld Erklarung

Skelett Name des Job-Skeletts. Das Member steht in der Bibliothek SYSNOMU.

Zeitplan Die folgenden Felder werden benutzt, um den automatischen Zeitplan fiir die Reaktivierung
zu definieren.

Zeitgesteuert |Markieren Sie das Kontrollkdstchen, um den automatischen Zeitplan zu aktivieren.

Nachster Lauf| An diesem Datum um diese Uhrzeit ist der nachste Reaktivierungslauf geplant. Diese
Angaben werden aus den weiter unten beschriebenen Werten berechnet und dienen nur
zur Anzeige.

Nicht vor Geben Sie an, um wieviel Uhr die erste Reaktivierung des Tages ausgefiihrt werden soll,
z.B. 7:00.

Alle Geben Sie ein Zeitintervall in Stunden an. Wenn Sie z.B. 6 eingeben, wird die Reaktivierung
um 7:00, 13:00 und 19:00 Uhr ausgefiihrt.

Nichtnach  |Geben Sie an, wann die letzte Reaktivierung des Tages laufen soll, z.B. 19:00.

Wochentage |Markieren Sie den Tag bzw. die Tage der Woche an, an denen die Reaktivierung ausgefiihrt
werden soll.

Monatstage |Geben Sie die Monatstage an, an denen die Reaktivierung ausgefiihrt werden soll (z.B. 01,
05, 23). Sie konnen auch (alle) fiir alle Tage des Monats oder (1etzter) fiir den letzten
Tag des Monats angeben.

Kalender Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Reaktivierung nur an den im Kalender
definierten Arbeitstagen ausgefiihrt. An den als Feiertage definierten Tagen erfolgt keine
Reaktivierung.

vor/nach Sollte ein Reaktivierungsdatum auf einen Feiertag fallen, geben Sie Nach Feiertag an,
wenn die Reaktivierung am ersten Tag nach dem Feiertag stattfinden soll, und Vor
Feiertag, wenn sie am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag stattfinden soll.

Jobkarten Geben Sie die Jobkarten ein, die fiir den Reaktivierungslauf benutzt werden sollen.

Standardwerte fiir die automatische Bereinigung

Mit den Parametern fiir die Bereinigung konnen Sie einen Zeitplan fiir die automatische Bereinigung

definieren.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Standardwerte fiir die Bereinigung andern
= Standardwerte fir die Bereinigung anzeigen
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= Felder: Bereinigung

Standardwerte fiir die Bereinigung andern

> Um die Standardwerte fiir die Bereinigung zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Bereinigung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir die automatische Bereinigung werden angezeigt.

+_MNGC - Bereinigung

v 5 pool-Bereinigung

v Reports-Eerenigung

Ok I Abbrechen Hilfe

Eingabefelder konnen geandert werden.

Wenn Sie das Feld Zeitgesteuert markieren, werden weitere Felder angezeigt:
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#_NGC - Bereinigung

Maonatztage | -

 Zeitplan
v SpoolBereinigung YWochentage |
. O (keine)
W 4
¥ FepolsBercnigung Micht wor I‘ID:‘ID O Samstag
O sonntag
Alle 0030
Machster Lauf:  [13.09.2013 1210 I Mantag
Micht nach I'IB:EIEI Dienstag
: Mithwoch
Donnerstag
Freitag

Kalender : I 'l
\i"cnlr.-"nach I 'l

[keine)

O

OOOOo0ooono

O

Own =

0t |[ abbrechen | hire |

Weitere Informationen siehe Felder: Bereinigung.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Standardwerte fiir die Bereinigung anzeigen

> Um die Standardwerte fiir die Bereinigung anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > Bereinigung im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Bereinigung.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefsen.
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Felder: Bereinigung

Feld

Erklarung

Bereinigung Spool

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die automatische Spool-Bereinigung zu
aktivieren. Bei diesem Vorgang werden Spool-Dateien und Container-Datei-Eintrage,
die von Entire Output Management nicht mehr bené6tigt werden, automatisch geldscht.

Bereinigung Reports

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um die automatische Report-Bereinigung zu
aktivieren. Bei diesem Vorgang werden aktive Reports mit dem Speicherort Spool
automatisch geldscht, wenn die entsprechende Spool-Datei nicht mehr existiert, weil
sie aufserhalb von Entire Output Management geldscht wurde.

Zeitplan

Zeitgesteuert

Markieren Sie dieses Kontrollkadstchen, um den automatischen Zeitplan zu aktivieren.

Nicht vor

Geben Sie an, um wieviel Uhr die erste Bereinigung des Tages ausgefiihrt werden
soll, z.B. 7:00.

Alle

Geben Sie ein Zeitintervall in Stunden an. Wenn Sie z.B. 1 eingeben, wird die
Bereinigung stiindlich zwischen 7:00 und 19:00 Uhr ausgefiihrt.

Nicht nach

Geben Sie an, wann die letzte Bereinigung des Tages laufen soll, z.B. 19:00.

Wochentage

Markieren Sie den Tag bzw. die Tage der Woche an, an denen die Bereinigung
ausgefiihrt werden soll.

Monatstage

Geben Sie die Monatstage an, an denen die Bereinigung ausgefiihrt werden soll (z.B.
01, 05, 23). Sie konnen auch (alle) fiir alle Tage des Monats oder (Tetzter) fiir
den letzten Tag des Monats angeben.

Kalender

Wenn Sie hier einen Kalender angeben, wird die Bereinigung nur an den im Kalender
definierten Arbeitstage ausgefiihrt. An den als Feiertage definierten Tagen findet keine
Bereinigung statt.

Um einen der definierten Kalender auszuwahlen, geben Sie ein Sternchen (*) als
Wildcard ein. Die Liste der Kalender erscheint dann in einem Selektionsfenster.
Wihlen Sie einen Kalender, indem Sie im Feld vor dem Kalender ein beliebiges
Zeichen eingeben. Der Name des ausgewihlten Kalenders erscheint dann im Feld
Kalender.

vor/nach

Sollte ein Bereinigungsdatum auf einen Feiertag fallen, geben Sie Nach Feiertag
an, wenn die Bereinigung am ersten Tag nach dem Feiertag stattfinden soll, und Vor
Feiertag, wenn sie am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag stattfinden soll.

Néchster Lauf

An diesem Datum um diese Uhrzeit ist die ndchste Bereinigung geplant. Diese Werte
ergeben sich aus den obigen Angaben.
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Standardwerte fiir CA Spool

Als Quelle fiir zu verarbeitende Ausgabedaten kann unter anderem auch das Spooling-System
CA Spool dienen. Sie konnen hier definieren, ob die CA Spool-Schnittstelle aktiv sein soll.

Entire Output Management durchsucht in CA Spool die Warteschlangen zu den spezifizierten
Destinations und transferiert die Ausgabedaten in seine eigene Datenbank-Container-Datei zur
weiteren Verarbeitung. Die zu durchsuchenden Destinations miissen als virtuelle Drucker definiert
sein und fiir Entire Output Management reserviert sein.

Die Destination eines zu verarbeitenden Elementes einer Warteschlange wird gedndert in die
angegebene Temporare Destination, um eine nochmalige Verarbeitung zu verhindern.

= Standardwerte fiir CA Spool andern

= Standardwerte fir CA Spool anzeigen

= Felder: CA Spool-Standardwerte
Standardwerte fiir CA Spool andern

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Standardwerte fiir CA Spool systemweit andern.

> Um die Standardwerte fiir CA Spool zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > CA Spool im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir CA Spool werden angezeigt (Beispiel):
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_NGC - CA Spool Standardwerte M=l E3

[~ LA Spool Schnittstelle aktind — Copy filez
CA Spool Schrittstellenwyersion : ISD Destination | DEID | FHR |

CA Spool Yersion(1/2) |_3
Temporare Destination : I
Zeitbegrenzung : I 3:

Hinzufiigen |

Endem |

LLschen |

Hesef |

I I M ach Liste |

o |[ abbechen | Hite |

Eingabefelder konnen geandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: CA Spool-
Standardwerte.

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Standardwerte fiir CA Spool anzeigen

> Um die Standardwerte fiir CA Spool anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > CA Spool im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: CA Spool-Standardwerte.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schlief3en.
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Felder: CA Spool-Standardwerte

Feld

Erklarung

CA Spool Schnittstelle aktiv

Geben Sie hier an, ob die CA Spool-Schnittstelle aktiviert werden soll.

CA Spool

Geben Sie Ihre aktuelle Version von CA Spool an.

CA Spool Version (1/2)

Geben Sie Ihre aktuelle Version von CA Spool an. Fiir Versionen vor 2.0 geben
Sie 1 an, fiir andere Version 2.

Temporare Destination

Geben Sie eine virtuelle CA Spool-Destination an, an die Entire Output
Management bereits verarbeitete Druckdaten weiterleitet.

Zeitbegrenzung Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum
Durchsuchen nach Druckdaten von der CA Spool-Schnittstelle innerhalb eines
Zyklus zur Verfligung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.

Destination Geben Sie bis 20 Destinationen an, die von Entire Output Management
tberpriift werden sollen.

DBID / FNR Geben Sie die Datenbankkennung und Dateinummer der Entire Output

Management-Container-Datei an, in der die erstellten Reports abgelegt werden
sollen.

Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities (NAF)

Anstatt Druckdaten aus Natural-Programmen in die NAF-Spool-File (FSPOOL) zu drucken, gibt
es die Moglichkeit, sie in eine Entire Output Management-Datei (5YS2) zu routen, damit sie von
dort verteilt, gebiindelt oder separiert werden kénnen.

Definieren Sie hier, ob die Schnittstelle zwischen Natural Advanced Facilities und Entire Output
Management aktiv ist und aus welchen Natural Advanced Facilities-Umgebungen Sie die
Druckdaten verarbeiten wollen. Jeder FSPOOL-Datei kann eine separate Entire Output Manage-
ment-Container-Datei zugeordnet werden. Sie kénnen jedoch auch allen FSPOOL-Dateien die
gleiche Entire Output Management-Datei zuordnen.

= Standardwerte fur Natural Advanced Facilities andern
= Standardwerte fur Natural Advanced Facilities anzeigen
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= Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte

Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities dndern

> Um die Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > NAF im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities werden angezeigt (Beispiel):

El NGC - NATURAL ADYANCED FACILITIES Standardwerte

v MAF Schnittstelie akting
. - FSPOOL DBID | FSPOOLFNR | CONTAIMER DEID | COMTAINER FMR |
i
TS I? 10 1324 10 1386

Hirnzufiigen
Andert
Lozchen

Reset

Hach Liste

L

ok |[ abbechen | Hite |

Eingabefelder konnen gedandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Natural
Advanced Facilities Standardwerte.

3  Waibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.
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Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities anzeigen

> Um die Standardwerte fiir Natural Advanced Facilities anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > NAF im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefsen.

Felder: Natural Advanced Facilities Standardwerte

Feld

Erklarung

NAF Schnittstelle aktiv

Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn Spool-Daten aus Natural Advanced
Facilities bearbeitet werden sollen.

Zeitbegrenzung

Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum
Durchsuchen nach Druckdaten von der NAF-Schnittstelle innerhalb eines Zyklus
zur Verfiigung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.

FSPOOL DBID / FNR

Datenbank und Dateinummer wie im FSP00L-Parameter definiert.

CONTAINER DBID /
FNR

Entire Output Management-Container-Datei (Datenbankkennung und
Dateinummer).

Druckdaten werden in einer Datenbank abgelegt und unterliegen der
Transaktionslogik der Datenbank. Achten Sie darauf,

® dass Sie moglichst friih einen ET (End Transaction) absetzen;

= dass Sie immer wieder ETs absetzen, damit die Hold-Queue nicht tiberlauft (bei
grofien Druckausgaben); dass auch Drucksitze von BTs (Backout Transaction)
betroffen sind;

® dass beim Adabas CLOSE oder DEFINE PRINTER keine Benutzertransaktion

offen ist.

Weitere Informationen siehe ET/BT Logik in der Natural Advanced
Facilities-Dokumentation.
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Standardwerte fiir NOM APIs und User Exits

= Standardwerte fiir APIs und User-Exits andern

= Standardwerte fur APIs und User-Exits anzeigen

= Felder: AP| Standardwerte

= User-Exits

= Ausgabe-Parameter fir NOMEX011

= Parameter fir NOMEX014

Standardwerte fiir APls und User-Exits &ndern

> Um die Standardwerte fiir APIs und User-Exits zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > API und User-Exit im Objekt-Arbeits-

bereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir APIs und User-Exits werden angezeigt.

# NGC - API Standardwerte

MO Trigger

Iv Trigger-Queue durchsucher

DEID

FMR :

—

Aktive MOM User-exits

I[=] E3

O NOME=DM
O NOMEXD02
O HOMEX003
O HOMEX004
[0 NOME=005
O NOMEX006
O HOMEX007
O HOMEX00E
[ NOME=009
O HOMEXDD
O NOMEXOM
O HOMEXD3

O] HOMEXT4
<

k.gine Repaortdefinition gefunden
Modifik.ation von Spoolattibuten
Zugnff auf Matural ISPF werbieten
Unterdruecken von Logmeldungen
Maodifik.ation von Druckjob-variablzn
Diruckauftrag Statistiken

Aklive Repaorts Anwendungs Exit
Zaehloptimigrung won BS 2000 D ateien
Logrmeldungen unterdruecken/veratbeiten
Akbive Reportz Export Exit

Fieport Parameter vor Deffnen lezen
Druckparameter vor Ausdiuck lezen

o[ abbrechen |

Hilfe
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Eingabefelder konnen geandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: API Standard-

werte .

3  Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Standardwerte fiir APIs und User-Exits anzeigen

> Um die Standardwerte fiir APls und User-Exits anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > API und User-Exit im Objekt-Arbeits-

bereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.

Die Standardwerte werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: API Standardwerte .

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefsen.

Felder: APl Standardwerte

Feld

Erklarung

NOM-Trigger

NOM-Trigger-Container-Datei.

Diese APl kann dazu verwendet werden, die Verarbeitung einer Ausgabedatei durch
Entire Output Management explizit anzustofsen. Bei JES und POWER darf diese
Ausgabedatei in einer beliebigen Ausgabeklasse stehen

Dokumente auf UNIX oder mit der Open Print Option (OPO) geladene Dokumente
werden ebenfalls mittels der Entire Output Management-Trigger-Queue verarbeitet.

Trigger-Queue
durchsuchen

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Entire Output
Management-Trigger-Queue bearbeitet werden soll.

Starten Sie den Monitor neu, damit diese Einstellung wirksam wird.

DBID / FNR

Geben Sie hier die Datenbank und Dateinummer der Container-Datei an, in der die
Trigger-Daten gespeichert werden sollen.

Anmerkung: Wenn Sie eine Container-Datei fiir das Drucken mit Natural Advanced

Facilities verwenden, muss es dieselbe Datei sein, die fiir die Trigger-Queue definiert
ist
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User-Exits

Die im folgenden beschriebenen User-Exits finden Sie in der Natural-Bibliothek SYSNOMS.

User Exit

Erklérung

NOMEXO001

Dieser Exit wird beim Durchsuchen der Spool-Queue vom Entire Output Management-Monitor
aufgerufen. Ein Aufruf dieser Funktion verweist darauf, dass fiir die angegebene Quelle keine
Report-Definition gefunden und der Schalter Spool exit 001 gesetzt wurde.

Der Exit muss den process-Schalter auf TRUE setzen, um Entire Output Management
mitzuteilen, dass die Quelle der Bereinigung unterliegen soll. Der Wert FALSE bedeutet, dass
dieser Output von Entire Output Management nicht bearbeitet werden soll. In diesem Fall
muss im Exit dafiir gesorgt werden, dass der Output aus der Entire Output
Management-Input-Queue entfernt wird, um eine nachfolgende Verarbeitung desselben
Outputs durch Entire Output Management zu verhindern.

NOMEX002

Dieser Exit wird vom Entire Output Management-Monitor beim Durchsuchen der Spool-Queue
aufgerufen.

Die Funktion wird aufgerufen, wenn der Schalter exit 002 gesetzt ist, um die Modifikation
von Spool-Attributen zuzulassen, bevor sie in der Entire Output Management-Datenbank
abgespeichert werden.

NOMEX003

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um den Zugriff auf NSPF zu
steuern. Der Wert TRUE bedeutet, dass der Zugriff auf Natural ISPF erlaubt ist, der Wert FALSE
bedeutet, dass der Zugriff auf Natural ISPF nicht erlaubt ist.

NOMEX004

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Unterdriickung von
Log-Meldungen zuzulassen.

NOMEX005

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Anderung von
Ersetzungsvariablen fiir den Druck-Job zu ermdglichen.

NOMEX006

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um Informationen iiber
abgeschlossene Druckvorgéange bereitzustellen.

NOMEXO007

Dieser Exit wird von der Entire Output Management-Benutzerschnittstelle aufgerufen, wenn
bestimmte Felder online gedndert werden sollen. Dieser Exit kann Initialisierungswerte fiir
die Felder setzen und Anderungen unterbinden.

NOMEX008

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um vom Benutzer geschriebene
Anwendungslogik in Entire Output Management integrieren zu konnen, wodurch das
Speichern von Anmerkungen fiir einen aktiven Report oder auch fiir eine spezifische Zeile
eines aktiven Reports ermoglicht wird. Der Exit wird immer dann aufgerufen, wenn sich der
Status eines aktiven Reports dndert; ein dokumentiertes Beispiel steht in der Bibliothek
SYSNOMS zur Verfiigung.

Der Exit wird mit 2 verschiedenen Funktionen aufgerufen:

GET-STATUS: um 10 Bytes umfassende Status-Informationen eines anzuzeigenden aktiven
Reports in der Liste der aktiven Reports (Anmerkungsfeld) zuriickzugeben.
INTEGRATION-EVENT: Vom Report-Browser aufgerufen, wenn die Taste PF2 gedriickt wird,
um umgebungssite- und benutzerspezifische Daten (d. h. Anmerkungen) fiir einen aktiven
Report oder einen Zeilenbereich eines aktiven Reports zu speichern.
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User Exit

Erklarung

NOMEX009

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um die Optimierung zum Zahlen
von Zeilen von BS2000/OSD-Input-Datasets zu unterdriicken.

Ausgegangen wird von Datei umbenennen = N (BS2000/OSD-Dateien werden nicht
umbenannt). Wenn ein BS2000/OSD-Dataset mehr als einmal durch Entire Output Management
ausgedruckt wird, dann zadhlt Entire Output Management normalerweise die Datensitze im
Dataset nur einmal und iibergibt diese Datensatz-Zahlung zur weiteren Verarbeitung. Dies
ist sinnvoll, weil Entire Output Management davon ausgeht, dass der Inhalt des Datasets
dessen Inhalt nicht dndert.

Dieser Exit wurde geméfS Kundenanforderung erstellt, um die Unterdriickung dieser
Optimierung zuzulassen. Dies bedeutet, dass fiir jede Druckausgabe in Entire Output
Management dasselbe Dataset wieder gezahlt wird, da das Dataset seinen Inhalt und seine
Lange dndern kann.

In diesem Fall sollte der Schalter NOMEX009-COUNT-OPTIMIZE auf FALSE (falsch) gesetzt
werden.

Vorsicht: Wenn das Feld , Dateien umbenennen” nicht markiert ist und der Inhalt der

Eingabedateien gedndert wird, fiihrt dies zu inkonsistenten Reports, es sei denn, sie werden
alle in der Datenbank gehalten. Aus diesem Grund miissen aus BS2000/OSD-Datasets mit
sich anderndem Inhalt resultierende Reports immer mit markiertem Feld , Reportinhalt in
NOM Datenbank kopieren” erstellt werden; andernfalls muss die Quelle vor der Verarbeitung
in eine Container-Datei kopiert werden.

NOMEX010

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, um eine Log-Meldung zu erhalten
oder zu unterdriicken.

NOMEX011

Dieser Exit wird von Entire Output Management aufgerufen, unmittelbar bevor ein Datensatz
auf das erforderliche Zielmedium (PC oder Con-nect) geschrieben wird, und ermdglicht die
Anderung von durchgeblatterten aktiven Report-Daten sowie die Unterdriickung und
Einfligung von Datensatzen.

Der Exit wird durch Setzen des Export-Exits fiir aktive Reports auf Y (in API Standardwerte)
aktiviert. Das Objekt muss in einer Bibliothek sein, auf die das Entire Output
Management-Online-System zugreifen kann. NOM221S enthalt ein NOMEX011-Muster sowie
die Parameter-Data-Area NOMEXP11.

NOMEX012

Wird nicht verwendet.

NOMEX013

Dieser User Exit von aufgerufen, unmittelbar bevor ein Report gedffnet wird. Er liefert Attribute
fiir den aktiven Report, der getffnet wird, Spool-Attribute sowie die Source-Attribute. Einige
Felder konnen gedndert und an Entire Output Management zuriickgegeben werden. Eine
Beschreibung dessen, was getestet wird, finden Sie im der Programmcode.

NOMEX014

Wenn Daten mittels der Open Print Option an Entire Output Management iibergeben werden,
konnen nicht nur Druckdaten, sondern auch Metadaten {ibergeben werden. Diese Metadaten
sind Eigenschaften der Druckdaten. Sie sind im Feld #SPOOL-ATTR-EXTENDED gespeichert.
NOMEX014 wird von RMPRRP (Reports drucken) bzw. RMPRBU (Biindel drucken) einmal,
und zwar bei Beginn des Druckens innerhalb des Drucker-Task aufgerufen, um die
Eigenschaften der Druckausgabe, insbesondere die erweiterten Attribute, abzurufen.
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Ausgabe-Parameter flir NOMEX011

Parameter Bedeutung

P-EXP-RC Return Code:

® (0 =Datensatz einbeziehen, wie er ist.
® 4 = Gednderten Datensatz (P - EXP-RECORD) einbeziehen.

m 8=P-EXP-RECNO-Zeilenvon P-EXP-INSERT - LINES einfligen (ndchster Aufruf
an den Exit erfolgt mit demselben Satz).

B 12 = Datensatz unterdriicken.
16 = Export mit der Meldung P - EXP-RT beenden.
99 = Export ohne wiederholten Aufruf von NOMEXO011 fortsetzen.

P-EXP-RT Fehlertext fiir P-EXP-RC = 16.

P-EXP-RECNO Anzahl der einzufiigenden Datensatze.

P-EXP-RECORD Gednderter, zu exportierender Datensatz.
P-EXP-INSERT-LINES|Bis zu 10 einzufiigende Zeilen.

P-EXP-WORK Arbeitsbereich fiir NOMEX011, verwaltet tiber Aufrufe hinweg.
Parameter fiir NOMEX014

Eine Beschreibung der Parameter fiir diesen User Exit finden Sie in der Source von NOMEX014.

Bei allen Parametern handelt es sich um Eingabe-Parameter, die nicht gedndert werden konnen -
Ausnahme: die Felder NOMEX014-ERROR-CODE und NOMEX014-ERROR-TEXT. Wenn zum Riickkehr-
zeitpunkt ein Fehlercode gesetzt ist, zeigt Entire Output Management diesen an, anstatt den
Druckvorgang zu starten. Wenn Fehlercode 5 gesetzt ist, kann jede Benutzermeldung angezeigt
werden. Bei jeder anderen Fehlernummer wird die betreffende Entire Output Management-Feh-
lermeldung angezeigt, und NOMEX014 - ERROR-TEXT enthalt die Parameter der Meldung.

Standardwerte fiir SAP-Spool

Als Quelle fiir zu verarbeitende Ausgabedaten kann unter anderem auch das SAP Spooling System
dienen. Sie konnen hier definieren, ob die SAP-Schnittstelle aktiv sein soll.

Anstatt vom SAP Spooling System gedruckt zu werden, konnen Reports iiber SAP-Exits an Entire
Output Management zur weiteren Verarbeitung iibergeben werden. Die Daten werden in der
angegebenen Adabas-Datei (Entire Output Management-Container-Datei) gespeichert und pro
Report wird ein Eintrag in einer internen Auftragswarteschlange erzeugt. Diese Auftrage werden
abgearbeitet, wenn SAP-Spool Schnittstelle aktiv auf Y gesetzt ist.
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Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Standardwerte fiir SAP-Spool andern
= Standardwerte fir SAP-Spool anzeigen
= Felder: Standardwerte flir SAP-Spool

Standardwerte fiir SAP-Spool andern

> Um die Standardwerte fiir SAP-Spool zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > SAP-Spool im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir SAP-Spool werden angezeigt.

SAP-SPOOL Schrittstelle
I Hkirg

Zeitbegrenzung : I 3:

B NGC - SAP-SPOOL Standardwerte M=] B3

MHOM Container-D1atei

DEID : IEI
FMR IEI

o | ebbrechen | e |

Eingabefelder konnen gedandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte

fiir SAP-Spool.

3  Waibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.
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Standardwerte fiir SAP-Spool anzeigen

> Um die Standardwerte fiir SAP-Spool anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > SAP-Spool im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte werden angezeigt. Aller Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir SAP-Spool.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefsen.

Felder: Standardwerte fiir SAP-Spool

Feld Erklarung

SAP-Spool-Schnittstelle

Aktiv Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn diese Schnittstelle aktiviert werden soll.

Starten Sie den Monitor neu, damit diese Einstellung wirksam wird.

Zeitbegrenzung | Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum Durchsuchen
nach Druckdaten vom SAP-Schnittstelle innerhalb eines Zyklus zur Verfiigung stehen.
Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.

NOM Container-Datei

DBID Geben Sie die Datenbankkennung der Adabas-Datei an, die als Spool-Container verwendet
wird.

FNR Geben Sie die Dateinummer der Adabas-Datei an, die als Spool-Container verwendet
wird.

3GL-Schnittstelle

Uber die 3GL-Schnittstelle kdnnen Druckdaten zeilenweise an Entire Output Management zur
weiteren Verarbeitung {ibergeben werden. Die Schnittstelle stellt die Funktionen OPEN, PUT, CLOSE
zur Verfligung, die wie folgt benutzt werden miissen:

Systemverwaltung 55



Standardwerte verwalten

r
OPEMN
Ubergebe SpookAttribute
und Kontextbeschreibung

r
- RUT
Ubergzbe der

Ausgebedeten

r
CLOSE

Festlegung der

Vererbeitungsreihenfolge

Die Schnittstelle besteht aus einem Kontrollblock, einem Datenfeld und einem Arbeitsbereich. Es
konnen mehrere Listen parallel an Entire Output Management tibergeben werden, jedoch muss
fiir jede Liste ein eigener Kontrollblock und ein eigener Arbeitsbereich vorgesehen sein.

= Kontrollblock

= Datenfeld

= Arbeitsbereich

= Transaktionslogik

Kontrollblock

Feld Offset|Lénge |Erlauterung

OPEN

PUT

CLOSE

End Transaction (ET)

Funktionscode 0 2

= Backout Transaction (BT)
= ASA-Code

= IBM-Maschinencode
3 = Siemens-EBCDIC-Code

Vorschubsteuerzeichen 2 2

1
2
3
5
6
1
2

4 = ohne Vorschubsteuerzeichen

Schnittstellenbeschreibung |4 2 Geben Sie hier die Nummer der Schnittstelle ein, die Sie im Feld
Name unter Neue Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen erstellen
beschrieben haben.

Riickgabewert 6 4 0 oder Fehlercode

ET moglich 10 |2 Fiir den internen Gebrauch reserviert.
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Feld Offset|Lénge | Erlauterung

ET/BT benotigt 12 |2 Wird nur benétigt wenn der Aufrufer die Transaktionslogik
kontrolliert (wenn automatischer ET > 0).
0 = keine offene Transaktion
1 = Transaktion offen

Report gedffnet 14 |2 0 = Fiir diesen Kontrollblock ist kein 0PEN durchgefiihrt worden.
1 = Fiir diesen Kontrollblock ist ein Report gedffnet worden.

ET ausfiihren 16 Fiir den internen Gebrauch reserviert.

automatischer ET 18 |2 0 = Die Schnittstelle kontrolliert die Transaktionslogik.
>0 = Der Aufrufer kontrolliert die Transaktionslogik.

Datenbanknummer 20 Datenbankkennung der Container-Datei.

Dateinummer 22 Datei-ID der Container-Datei.

Zeilenldnge 24 |4 Ist bei der Funktion PUT zur Angabe der Druckzeilenldnge
anzugeben.

Standardwerte beim OPEN |28 |2 0 = Die Felder des Kontrollblocks sind beim OPEN nicht mit
Standardwerten vorbelegt.
1 = Felder werden mit Standardwerte vorbelegt.

Debugging 30 |2 Fiir den internen Gebrauch reserviert.

Datenfeld

Feld |Offset|Lénge |Erlauterung

Daten |0 251 |Enthalt beim OPEN die Spool-Attribute und beim PUT die Druckzeile.

Arbeitsbereich

Feld Offset|Lange

Erlauterung

Arbeitsbereich |0

4096

Nur fiir internen Gebrauch. Der Arbeitsbereich enthilt unter anderem
komprimierte Druckdaten.

Transaktionslogik

Die Druckzeilen werden in einer Adabas-Datenbank gespeichert. Wie jede andere Verdnderung
in einer Datenbank miissen die gespeicherten Satze bestatigt (END TRANSACTION) oder verworfen
(BACKOUT TRANSACTION) werden. Die Transaktionslogik kann entweder von der Schnittstelle
automatisch durchgefiihrt oder vom Aufrufer bestimmt werden.

Bytes 1 bis 63 der Spool-Attribute miissen die Druckdaten eindeutig identifizieren.
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Automatischer ET

Hat das Feld automatischer ET den Wert 0, so fiihrt die Schnittstelle in folgenden Situationen ein
END TRANSACTION durch:

1. wahrend der Verarbeitung des OPEN;

2. wihrend der Verarbeitung des PUT, wenn n Sétze seit der letzten Bestdtigung in die Datenbank
gespeichert wurden (n = Wert von automatischer ET);

3. wiahrend der Verarbeitung des CLOSE.

Wir empfehlen immer 1 als Wert fiir automatischer ET zu wahlen.
Transaktionslogik unter Kontrolle des Aufrufers

Zusatzlich zu den Funktionen OPEN, PUT und CLOSE miissen Sie die Funktionen END TRANSACTION
und BACKOUT TRANSACTION durchfiihren, bevor Sie Adabas mit ET oder BT aufrufen. Nach dem
CLOSE miissen Sie immer einen Adabas-ET-Aufruf durchfiihren.

Wir empfehlen diese Option nur zu verwenden, wenn Sie noch andere Datenbankveranderungen
in Ihrem Programm durchfiihren. Sie sollten ansonsten immer mit ,,automatischem ET” arbeiten.

Verwaltung der 3GL-Schnittstellen

Als Quelle fiir zu verarbeitende Ausgabedaten kann unter anderen auch eine 3GL-Schnittstelle
dienen. Diesen 3GL-Schnittstellen werden mit OPEN, PUT und CLOSE die Listendaten iibergeben.

Beim O0PEN werden die Schnittstellennummer sowie Attribute zur Identifikation und Anzeige
iibergeben (Spool-Attribute). Beim PUT wird jeweils eine Druckzeile iibergeben. Ein CLOSE-Aufruf
teilt der Schnittstelle mit, dass die Liste vollstandig ist. Ein Eintrag zur Verarbeitung der Liste
wird erzeugt. Weitere Angaben entnehmen Sie dem Abschnitt 3GL-Schnittstelle.

Mit Hilfe der 3GL-Verwaltungsfunktionen konnen Sie Ihre eigene individuelle Schnittstelle
beschreiben. Die Angaben werden zur Interpretation der Spool-Attribute sowie ebenfalls zur
dynamischen Erzeugung der Bildschirme Report Definition > 3GL Identifikation und Aktive
Reports > Spool Attribute verwendet. Siehe Report-Identifikation fiir 3GL-Schnittstelle definieren
bzw. Spool-Attribute eines aktiven Reports zeigen/dndern im Benutzerhandbuch.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Alle Standardwerte-Definitionen fiir 3GL-Schnittstellen auflisten
= Neue Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen erstellen

m Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte

= Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen andern

= Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen anzeigen
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= Standardwerte flir 3GL-Schnittstellen I6schen

Alle Standardwerte-Definitionen fiir 3GL-Schnittstellen auflisten

> Um alle 3GL-Schnittstellen-Definitionen aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen im Objekt-Arbeits-
bereich.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Liste.

Ein Fenster mit einer Liste aller benutzerdefinierten Schnittstellen wird angezeigt.
Neue Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen erstellen

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Schnittstelle mit den identifizierenden Attributen definieren.
Alle Eingabeaufforderungstexte werden als Natural-Meldungen gespeichert, um Sprachunabhén-
gigkeit zu gewdhrleisten.

> Um neue Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen zu erstellen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen im Objekt-Arbeits-
bereich,

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Das Fenster Neue 3GL-Schnittstelle Standardwerte wird im Inhaltsbereich geoffnet.
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_NGLC - Meue 3GL Schnittstelle Standardwerte M=l B3

—3GL Schnittstellz

MHame : I

MOM Container-0 atei

Beschreibung : ||

[ Akiv DEID : |
Zeitbegrenzung : I_E FME : I

~ Identifizierende Attribute i~ Attribute
Eingabeauffardening Offset Lange Folge Generizch Eingabeauffordering Offget Lange
! | 0
! 1 1
! -
! 1 0 r

i~ Datei-ldentifikation

Eingabeaufforderung

Dffzet Lanage

o |[ abbrechen | hite |

Eingabefelder konnen gedndert werden. Weitere Informationen siehe Felder: 3GL Schnittstelle

Standardwerte.

3  Wahlen Sie OK, um die Daten zu speichern.

Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte

Feld

Erklarung

3GL-Schnittstelle

Name Der Name der 3GL-Schnittstelle. Es wird eine eindeutige Nummer wird
zugeteilt, um durch diese Schnittstelle gestartete Reports zu identifizieren.
Beschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung der Schnittstelle ein.
Aktiv Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn diese Schnittstelle aktiviert
werden soll.
Starten Sie den Monitor neu, damit diese Einstellung wirksam wird.
Zeitbegrenzung Geben Sie die maximale Anzahl von Sekunden ein, die dem Monitor zum

Durchsuchen nach Druckdaten von der 3GL-Schnittstelle innerhalb eines
Zyklus zur Verfiigung stehen. Leeres Feld bedeutet keine Begrenzung.

NOM Container-Datei
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Feld

Erklarung

DBID, FNR

Geben Sie die Datenbankkennung und Dateinummer der Adabas-Datei ein,
die als Spool-Container verwendet wird.

Identifizierende Attribute

Eingabeaufforderung

Geben Sie die vierstellige Zahl ein, die den Eingabeaufforderungstext
reprasentiert. Diesen Text miissen Sie mit der SYSERR-Utility fiir die Bibliothek
SYSNOMU eingegeben haben.

Dieser Text wird verwendet bei den identifizierenden Attributen der
Report-Definition und bei der Anzeige der Spool-Attribute eines Aktiven
Reports.

Offset

Geben Sie den Offset im Spool-Attribut Parameter ein. Der Attributwert wird
ab diesem Offset in der angegebenen Lange extrahiert.

Léange

Geben Sie die Lange des Attributes ein. Der Attributwert wird ab dem
angegebenen Offset in dieser Lange extrahiert.

Folge

Geben Sie eine Zahl von 1 bis 4 ein, um die Reihenfolge der Auswertung bei
der Report-Identifikation zu bestimmen.

Generisch (¥)

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn dieses Attribut bei der
Report-Identifikation generisch verwendet werden soll. Es darf maximal ein
Attribut auf diese Weise verwendet werden.

Datei-Identifikation

Eingabeaufforderung,
Offset, Lange

Geben Sie die entsprechenden Werte ein.

Attribute

Eingabeaufforderung,
Offset, Lange

Geben Sie die entsprechenden Werte ein.

Beispiel:

In der 3GL Schnittstelle 104 steht die Benutzerkennung beim OPEN in den Bytes 1 bis 8, die Terminal-
ID in den Bytes 9 bis 16, der Programm-Name in den Bytes 17 bis 24, und der Listen-Name zur
Nachselektion in den Bytes 33 bis 40.

Die Eingabeaufforderungen Benutzer-ID, Terminal-ID, Programm und Listen-Name wurden
mittels SYSERR in den Texten der Nummern 1040, 1041, 1042, 1043 in der Bibliothek SYSNOMU
abgelegt. Bei Auswahl der 3GL Schnittstelle 104 zur Report-Identifikation ergibt sich dann eine

Eingabemaske.
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Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen andern

Mit dieser Funktion konnen Sie die gewihlte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden
Attributen d@ndern.

> Um die Standardwerte fiir eine 3GL-Schnittstelle zu dndern:

4

Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen im Objekt-
Arbeitsbereich,

Markieren Sie die zu andernde 3GL-Schnittstellen-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Standardwerte der 3GL-Schnittstelle werden angezeigt. Eingabefelder konnen geandert
werden.

Weitere Informationen siehe Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte.

Wiéhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen anzeigen

Mit dieser Funktion wird die gewéhlte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden Attributen
angezeigt.

> Um die Standardwerte fiir eine 3GL-Schnittstelle anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen im Objekt-Arbeits-
bereich,

2 Markieren Sie die zu andernde 3GL-Schnittstellen-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte der 3GL-Schnittstelle werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.
Weitere Informationen siehe Felder: 3GL Schnittstelle Standardwerte.

4  Waihlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefien.
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Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen I6schen

Mit dieser Funktion konnen Sie die gewiahlte Schnittstellendefinition mit den identifizierenden
Attributen 16schen.

> Um Standardwerte fiir 3GL-Schnittstellen zu I6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > 3GL-Schnittstellen im Objekt-Arbeits-
bereich,

2 Markieren Sie die zu 10schende 3GL-Schnittstellen-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestdtigen.

4  Wahlen Sie Ja, um die Standardwerte fiir die 3GL-Schnittstelle zu 16schen.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Standardwerte UNIX

Sie konnen jede beliebige UNIX- oder Windows-Plattform als eine Quelle von Ausgabedaten
betrachten. Folglich ist es moglich, die Ausgabe einer UNIX- oder Windows-Anwendung in eine
Container-Datei zu transportieren und sie wie gewohnlich abzuarbeiten, einschliefdlich Archivieren,
Verteilen, Drucken auf einem Grofsrechner-Drucker, Biindeln usw.

Dies erfolgt iiber eine Entire Broker-Kommunikation mittels Entire System Server fiir Unix, die
beide installiert sein miissen.

= Alle UNIX-Standardwerte auflisten
= Neue UNIX-Standardwerte erstellen
= UNIX-Standardwerte andern

= UNIX-Standardwerte anzeigen

= UNIX-Standardwerte l6schen
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= Felder: UNIX-Knoten-Definitionen
Alle UNIX-Standardwerte auflisten

Mit dieser Funktion konnen Sie alle Knoten auflisten, die fiir UNIX definiert sind.

> Um alle UNIX-Knoten aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > UNIX im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wihlen Sie Liste.

Die Liste aller benutzerdefinierten UNIX-Knoten wird angezeigt.

Neue UNIX-Standardwerte erstellen

2 Um neue UNIX-Standardwerte zu erstellen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > UNIX im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Der Dialog Neue UNIX-Knoten-Definition wird im Inhaltsbereich angezeigt.
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_NGLC - Neue UNIX-Knoten-Definition

Knoten : ||
. ~ Knoten-Status
Bezchrelbung : I
{* Aklivieren
Temp. Plad : I " Suspendieren
" Deakliviersn
Benutzer-Dr : I Pazswort : I .
" Monitor
Gruppe : I Bestatigen : I " Lokaler Moritar
— Pfade
Ptad_~ |DEID [ FNR I

Hinzufiigen
Lndern
Lozchen

Freset

Hddd]

I Haeh Liste

ok |[ ebbrechen | mite |

3  Geben Sie Daten ein. Weitere Informationen siehe Felder: UNIX-Knoten-Definitionen.

4  Wahlen Sie OK, um die Daten zu speichern.

UNIX-Standardwerte andern

> Um die UNIX-Standardwerte zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > UNIX im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Markieren Sie die zu andernde UNIX-Schnittstellen-Knoten-Definition im Objekt-Arbeitsbe-
reich.

3 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wihlen Sie Offnen.

Die Standardwerte fiir den UNIX-Knoten werden angezeigt (Beispiel):
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_NGC - UNIX-Knoten-Definition npr_sun8z1_daef

F.mioten Inpr_sunBz‘l _daef
.  Knoten-5tatus : Deakbtiviert |
Bezchreibung : ||
" Aktivieren
Temp. Prad: I$NDMDIH£341Htempx’ ~ Suspendieren
% Dieaktivieren
BerwtzerD Il"ll:qua'l Pazswart : quu _
= Monitar
Gruppe II"IIIIFSIFIIIU'| Bestatigen : I""" " Lokaler Monitar
— Pfade
Plad ~ IEET T I
FMOMDIR /341 /indaef1/ 10 1386

Hinzufuigen
Lndern
Lozchen

Heset

I Hach Liste

[k | Abbrechen I Hilfe |

Hddd

Eingabefelder konnen gedandert werden. Weitere Informationen siehe Felder: UNIX-Knoten-
Definitionen.

4  Wihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

UNIX-Standardwerte anzeigen

> Um die UNIX-Standardwerte anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > UNIX im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Markieren Sie die anzuzeigende UNIX-Schnittstellen-Knoten-Definition im Objekt-Arbeitsbe-
reich.

3  Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Standardwerte fiir den UNIX-Knoten werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: UNIX-Knoten-Definitionen.

4 Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.
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UNIX-Standardwerte l6schen

> Um UNIX-Standardwerte zu loschen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Standardwerte > UNIX im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die zu l6schende UNIX-Schnittstellen-Knoten-Definition im Objekt-Arbeitsbe-

reich.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestdtigen.

4  Wahlen Sie Ja, um die UNIX-Standardwerte zu loschen.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Felder: UNIX-Knoten-Definitionen

& Wichtig:

Bei Eingaben in Felder, die in der folgenden Liste mit einem Stern (*) gekennzeichnet

sind, ist die Grofs- und Kleinschreibung zu beachten.

Feld

Erklarung

Knoten *

Geben Sie den gewiinschten Knoten in dieses Feld ein (dabei Grof3-/Kleinschreibung
beachten).

Ein Knoten auf einem UNIX- oder Windows-System wird iiber seinen Namen und nicht
iiber eine Knoten-Nummer identifiziert. Dieser Name muss bei einem Broker registriert
und in der Bibliothek SYSSATU im Member SATSRV wie folgt in einem Abschnitt angegeben
werden:

node_name SATSRV TYPE=ACI
BROKER-ID=...
SERVER-CLASS=NPR
SERVER-NAME=. ..
SERVICE=node_name
USER-ID=...
WAIT-TIME=30S

Einzelheiten entnehmen Sie der Entire System Server UNIX Installationsdokumentation.

Knoten-Status

Wenn UNIX-Knoten definiert werden, versucht der Entire Output Management-Monitor,
sich bei jedem Monitor-Zyklus auf jedem Knoten anzumelden. Wenn auf einen Knoten
nicht zugegriffen werden kann, schreibt der Monitor einmal eine Fehlermeldung in das
Monitor-Protokoll (,,Log”) und schaltet dieses Feld auf S um, um anzuzeigen, dass der
Knoten mit , Suspend” unterbrochen wurde. Wenn der Knoten wieder aktiv ist, wird die
Meldung in das Monitor-Protokoll geschrieben, dass er reaktiviert worden ist, und die
Abarbeitung von Dateien wird neu gestartet.
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Feld

Erklarung

Mogliche Werte

= = Aktiver Knoten
Der Knoten wird durchsucht, um Ausgaben an Entire Output Management zu erhalten.

= = Suspendierter Knoten
Die Anmeldung bei diesem Knoten ist zurzeit nicht moglich.

® = Deaktivierter Knoten
Die Anmeldung bei diesem Knoten ist nicht moglich.

® = Monitor
Der Knoten ist als Umgebung fiir den Monitor definiert und wird nie mit ,Suspend”
unterbrochen. Ein Monitor-Knoten ruft einen bestehenden Entire System Server auf UNIX
via EntireX (Broker) auf. Wird auf UNIX-Systemen verwendet.

= =Lokaler Monitor
Der Knoten ist als Monitor-Knoten definiert. Er ruft den Entire System Server als
Unterprogramm des Natural-Nukleus auf, ohne EntireX zu benutzen. Wird auf
UNIX-Systemen verwendet.

Beschreibung

Dieses Feld dient nur zur Information und beschreibt die Knoten-Definition.

Temp. Pfad

Geben Sie hier ein Verzeichnis ein, in das Dateien gespeichert werden, die nicht von Entire
Output Management abgearbeitet werden konnten. Dies erfolgt, um die Verzeichnisse von
nicht abarbeitbaren Dateien sauber zu halten, die sonst CPU-Zeit verschwenden wiirden.

Anmerkung: Ein Verzeichnisname darf keine Wildcard-Zeichen enthalten, weil er einzig
und allein zur Identifikation von Dateiverzeichnissen benutzt wird. Das letzte Zeichen muss
ein Schragstrich (/) sein (dieses wird automatisch verkettet), der Riickwartsschragstrich (\)
ist nicht zuldssig. Bei Windows-Systemen wird er automatisch erstellt.

Benutzer-ID

Dies ist die Benutzerkennung auf dem Zielknoten, die zur Anmeldung auf der Maschine
benutzt wird. Entire Output Management erhélt dann genau die Rechte, die dieser Benutzer
auf dem angegebenen Knoten hat.

Passwort

Dies ist das Passwort auf dem Zielknoten, das zur Anmeldung auf der Maschine benutzt
wird. Es wird in einem chiffrierten Format gespeichert und iiber das Netzwerk geschickt.

Bestitigen -

Da das Passwort ohne Anzeige eingegeben wird, miissen Sie Ihr Passwort durch zweimalige
Eingabe bestatigen.

Gruppe

Geben Sie auf UNIX-Systemen hier Ihre Gruppenkennung ein, auf Windows-Systemen ist
es der Doméanen-Namen. Lassen Sie dieses Feld leer, um zur Standard-Gruppe/-Domane
zu gelangen.

Pfade”

Sie konnen hier bis zu 10 Standard-Pfade eingeben. Bei der Erstellung eines Reports muss
einer dieser Pfade fiir den Report ausgewahlt werden.

Anmerkung: Ein Verzeichnisname darf keine Platzhalter-Zeichen (,,Wildcards”) enthalten,

weil er einzig und allein zur Identifikation der Dateiverzeichnisse benutzt wird. Das letzte
Zeichen muss ein Schrégstrich (/) sein (dieses wird automatisch verkettet), der
Riickwartsschragstrich (\) ist nicht zulassig. Bei Windows-Systemen wird er automatisch
erstellt. Auf Windows-Systemen werden Laufwerksbuchstaben (z.B. C: /) erkannt.
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Feld

Erklarung

Diese Pfade gehdren Entire Output Management. Der Monitor versucht, Reports fiir Dateien
zu finden, sie in die angegebene Container-Datei zu kopieren und aktive Reports anzulegen.
Danach wird die Datei in dem angegebenen Verzeichnis geloscht. Wenn keine Reports
gefunden werden und kein Standard-Report vorhanden ist, dann wird die Datei in das im
Feld Temp. Pfad angegebene Verzeichnis verschoben, und es wird ein Zeitstempel
hinzugefiigt.

DBID

Geben Sie die Datenbankkennung der Container-Datei ein, die mit diesem Pfad verbunden
ist.

Nur der erste Eintrag ist erforderlich, wenn die anderen Zeilen leer gelassen werden, erfolgt
als Voreinstellung ein Sprung in die erste Zeile.

FNR

Geben Sie die Dateinummer der Container-Datei ein, die mit diesem Pfad verbunden ist.

Nur der erste Eintrag ist erforderlich, wenn die anderen Zeilen leer gelassen werden, erfolgt
als Voreinstellung ein Sprung in die erste Zeile.
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2 Benutzer verwalten

= Verfligbare Kommandos fiir "Benutzer" ....................
= Alle Benutzer-Definitionen auflisten .........................

Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

= Protokollierung der Aktivitten eines Benutzers zeigen

= Protokoll nach Auswahlkriterien filtern .....................

Fécher flir einen Benutzer auflisten .........................
Benutzer-Definition anlegen ............cccccveeeeiiiiinnn,
Felder: Benutzer-Definition ..............ccccciiiins
Benutzer-Definition andern ..............cccceeiiiiieenne
Benutzer-Definition kopieren ...............ccocevvvvineeeennn
Benutzer-Definition 16SChen .............cccocvvvviiiiiiinn,
Benutzer-Definition anzeigen ...............ccccoevivnnnn.
Querverweis-Informationen zu einem BenutZer anzZeIigen .............cooviviiiiiiiiiiiiiie e
Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen .........
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Als Systemadministrator konnen Sie Benutzerkennungen (,, Benutzer-IDs”) mit Passwortern und
Autorisierungsprofilen fiir Entire Output Management anlegen und verwalten.

Benutzer werden in Entire Output Management fiir die folgenden Zwecke definiert:

= Sicherheit
" Verteiler
® Protokollierung

Jeder Benutzer in Entire Output Management ist mit einer Benutzer-Definition verkniipft. Diese
besteht aus:

" Benutzersatz - enthilt Einzelangaben zum Benutzer, wie Benutzerkennung (,, Benutzer-ID”),
Name, Telefonnummer, berufliche Position usw.

® Benutzerprofil - enthilt eine Liste der Aktionen, die der Benutzer ausfiihren darf, und einige
benutzerspezifische Voreinstellungen.

Jedes in Entire Output Management definierte Objekt ist mit einer Berechtigungsliste fiir dieses
Objekt verbunden. Einem einzelnen Benutzer oder einer Benutzergruppe in einem Verteiler kann
eine Berechtigung erteilt werden. Weitere Informationen siehe zum Beispiel im Abschnitt Berech-
tigungen fiir Report verwalten oder in den entsprechenden Abschnitten zu den tibrigen Objekten
(Biindel, logische Drucker, Verteiler usw.) im Benutzerhandbuch.

Verfugbare Kommandos fur "Benutzer"

Dieser Abschnitt enthélt eine Ubersicht iiber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Benutzer und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos fiir den Meta-Knoten "Benutzer"
= Kommandos fUr eine einzelne Benutzer-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten "Benutzer"

> Um die verfiigharen Kommandos fiir den Meta-Knoten "Benutzer" anzuzeigen:

= Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Benutzer, und rufen
Sie das Kontextmenti auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:
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Kommando

Funktion

Weitere Informationen siehe:

Liste

Alle Benutzer-Definitionen in einer
Listenansicht anzeigen.

Alle Benutzer-Definitionen auflisten

Filter Den Bereich der Benutzer-Definitionen Benutzer-Definitionen nach
eingrenzen. Auswahlkriterien auflisten
Neu Eine neue Benutzer-Definition anlegen. Benutzer-Definition anlegen

Kommandos fiir eine einzelne Benutzer-Definition

> Um die verfiigharen Kommandos fiir eine einzelne Benutzer-Definition anzuzeigen:

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Benutzer > Benutzer-
Name, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der Liste der Benutzer eine Benutzer-Definition, und rufen
Sie das Kontextmendii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Filter Den Bereich der Benutzer-Definitionen |Benutzer-Definitionen nach
eingrenzen. Auswahlkriterien auflisten
Neu Eine neue Benutzer-Definition anlegen. |Benutzer-Definition anlegen
Offnen Eine Benutzer-Definition andern. Benutzer-Definition indern
Anzeigen Eine Benutzer-Definition anzeigen. Benutzer-Definition anzeigen
Kopieren Eine Benutzer-Definition kopieren. Fach kopieren
Loschen Eine Benutzer-Definition 10schen. Benutzer-Definition léschen

Protokoll anzeigen

Das Protokoll zu einer Benutzer-Definition
anzeigen.

Protokoll zu einer
Benutzer-Definition anzeigen

Benutzerprotokoll |Die protokollierten Aktivitdten eines Protokollierung der Aktivititen eines
anzeigen Benutzers anzeigen. Benutzers zeigen
Protokollfilter Das Protokoll nach Auswahlkriterien Protokollierung filtern
filtern.
Querverweise Eine Liste aller Objekte des ausgewahlten|Querverweis-Informationen zu einem

Typs, die mit der Benutzerkennung in
Beziehung stehen, anzeigen.

Benutzer anzeigen

Liste der Facher

Liste der Facher fiir einen Benutzer
anzeigen.

Ficher fiir einen Benutzer auflisten
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Alle Benutzer-Definitionen auflisten

> Um alle Benutzer-Definitionen aufzulisten:

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Benutzer wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

NGC - Liste der Benutzer =]

£ Benutzer I | Mame
‘ P3191474 MM administrator user
& Faio147G MO genersl user

& 101470 MOM operator user

‘ P313147F MOM printer associsted user

Telefan

Dieser Bildschirm listet alle in Entire Output Management definierten Benutzer auf.

Sie konnen sich diese Liste nach Benutzerkennung oder -namen sortiert in alphabetisch auf-
steigender oder absteigender Reihenfolge anzeigen lassen.

> Um die Kommandos zum Verwalten der Benutzer anzuzeigen:

Markieren Sie in der Liste der Benutzer einen Eintrag, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Felder: Liste der Benutzer

Feld

Beschreibung

Benutzer-ID |Benutzerkennung des Benutzers.

Name Name des Benutzers.
Telefon Telefonnummer des Benutzers.
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Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

> Um Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Filter.

Das Fenster Benutzer filtern erscheint.

MGC - Benutzer filtern Ed

BenutzerD : ||

oK FT—— Hife |

3  Geben Sie eine Zeichenkette (Teil einer Benutzerkennung) in das Eingabefeld Benutzer-ID
ein, und wahlen Sie OK.

Jetzt erscheinen im erweiterten Knoten Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich nur Benutzer-
Definitionen, die die Auswahlkriterien erfiillen.

> Um die gefilterten Benutzer-Definitionen aufzulisten:

1 Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Benutzer wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

MGLC - Liste der Benutzer Filter: Name-Prefix=NAT

/4 Benutzer ID | Mame Telefon

‘ T2 T, riatural ga test uzer

‘ MATEAS niatural ga test user

‘ MATEAS niatural ga test user 0957654 32109576
‘ MATOAT natural s test user

‘ MATRRI natural ga test user

Nur die Benutzerkennungen, die mit der im Fenster Benutzer filtern angegebenen Zeichen-
kette anfangen, werden unter dem Benutzer-Knoten aufgelistet.

Systemverwaltung 75



Benutzer verwalten

Facher fiir einen Benutzer auflisten

> Um die Facher fiir einen Benutzer aufzulisten:

1
2

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmeni auf, und wahlen Sie Liste der Facher.

Die Liste der Facher fiir den betreffenden Benutzer wird angezeigt (Beispiel):

B NGC - Liste der Facher NATQAS M=l E3

Be=chreibung

#Listeneingang
Eqatesﬂ List Layout 1 - contains fix number of reports
Eqa’fes’tz List Layout 2 - contains fix number of reports
Eqa’fesﬂ List Layout 3 - containg fix number of reparts

Weitere Informationen zu Fachern siehe Verwaltungsfunktionen fiir Ficher im Benutzerhandbuch.

Benutzer-Definition anlegen

@

Tipp: Anstatt eine Benutzer-Definition vollstindig neu anzulegen, konnen Sie eine bereits

vorhandene, geeignete Benutzer-Definition mit oder ohne zugehorige Facher kopieren und
dann die Daten mit der Andern-Funktion anpassen. Eine weitere Moglichkeit zum Erstellen
von Benutzer-Definitionen ist im Abschnitt Benutzer-Definition aus Natural Security
kopieren beschrieben.

> Um eine neue Benutzer-Definition hinzuzufiigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.
Der Dialog Neue Benutzer-Definition wird im Inhaltsbereich geoffnet.
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NGC - Neue Benutzer-Definition !EI E

Benutzer-D : || Worname : I Titel : I

Machname : I

Allgemein |thionen I Zugnffzrechte I MO Optionen

Adresse I

Stadt : I

Land : I

Postleitzahl : I

r~ Biirobezeichnung r T elefornummern
Abteilung Mr : I Land Telefon Durchiwahl
Abteilung Marme : I Biro I I I
Ort: I Privat I I

Organization : I

ok |[ abbrecten | Hike

Der Dialog enthalt folgende Register:
= Allgemein

® Optionen

® Zugriffsrechte

®" NOM Optionen

3  Geben Sie in den Feldern im Kopfbereich des Dialogs und auf den Registerkarten die Daten
des neuen Benutzers ein.

Weitere Informationen siehe Felder: Benutzer-Definition.

4  Wahlen Sie OK, um die Daten zu speichern.

Felder: Benutzer-Definition

Die Felder zur Definition des Benutzerprofils sind im Kopfbereich des Dialogs und auf mehreren
Registerkarten untergebracht.

= Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte "Allgemein”
= Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte "Optionen”
= Felder:; Definition des Benutzerprofils - Register "Zugriffsrechte"
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= Felder: Definition des Benutzerprofils - Register "NOM Optionen"

Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte "Allgemein"

Die folgende Tabelle erklart die Felder, die sich im Kopfbereich des Dialogs und auf der Register-

karte Allgemein befinden:

Feld

Erklarung

Benutzer-1D

Geben Sie die Benutzerkennung ein.

Die Benutzerkennung identifiziert einen Benutzer in Entire Output
Management eindeutig und wird fiir Sicherheitspriifungen und die
Reportverteilung verwendet.

Falls Sie in Ihrer Installation ein Security-Paket benutzen (z.B. RACF,
TOP-SECRET), muss die Benutzerkennung diesem System mitgeteilt
werden, es sei denn, das Kontrollkastchen Verwende
Benutzer-Identifikation fiir externes Security (ESY Benutzer) ist markiert.

Vorname / Nachname

Geben Sie den Vornamen und Nachnamen des Benutzers ein.

Titel

Anrede fiir den Benutzer (z. B. Professor, Dr., Herr, Frau).

Biirobezeichnung Adresse /
Stadt / Land / Postleitzahl

Adresse des Benutzers.

Abteilung Nr. Nummer der Abteilung, in der der Benutzer arbeitet.
Abteilung Name Name der Abteilung, in der der Benutzer arbeitet.

Ort Standort der Abteilung.

Organisation Name des Unternehmens, in dem der Benutzer arbeitet.

Telefonnummern Biiro

Landesvorwahl/Rufnummer/Durchwahl der dienstlichen Telefonnummer
des Benutzers.

Telefonnummern Privat

Landesvorwahl/Rufnummer der privaten Telefonnummer des Benutzers

Felder: Definition des Benutzerprofils - Registerkarte "Optionen"

Die folgende Tabelle erklart die Felder, die sich auf der Registerkarte Optionen befinden:
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Allgemein

ugriffzrechte | MOM Optionen

 Benutzertp
£ Admimistratar

&+ Allgemeiner Bernutzer

™ Operator

™ Eingeschrankter Operator

- Dieser Benutzertyp hat alle Zugriffsrechte.
- Hat nur die unter Zugiiffsrechte markierten Objekt-/Funktionzkombinationen zur Werfliguna.
- Wi Allgemeiner Benutzer, zuzatzlich Venwaltung der Druckerauftrage aller Dirucker.

=iz Allgemeiner Benutzer, zusatzliich Zugnff auf alle Duckaufirage der ibm zugewiesenen Drucker.

~Sprache

" Englisch ' Deutsch V¥ Vewende Benutzer-| dentifikation fr externes 5 ecurity [ESY Benutzer]
—Mach Beportname ausgewshlte aktive Reports zortieren ————— [~ Standard Filker der aktiven Reports

™ nach Datum/Uhrzeit ¥ nach Fieportname ’7 % Prafi " Teilzeichenfolge

Auf der Registerkarte Optionen konnen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Feld

Erklarung

Benutzertyp

Mogliche Benutzertypen:

® Administrator: Der Benutzer hat alle Verwaltungs- und Zugriffsrechte im System
und kann alle Listen einsehen.

= Allgemeiner Benutzer: Der Benutzer hat nur die Verwaltungs- und Zugriffsrechte
zur Verfiigung, die auf der Registerkarte Zugriffsrechte markiert sind. Er sieht
nur die Objekte auf die er zugreifen darf.

® Operator: Der Benutzer hat die gleichen Rechten wie ein allgemeiner Benutzer.
Zusétzlich darf er die Druckauftrage aller Drucker verwalten, ohne dass er dafiir
eine explizite Zulassung benétigt.

® Eingeschrankter Operator: Der Benutzer hat die gleichen Rechten wie ein
allgemeiner Benutzer. Zusitzlich darf er die Druckauftridge der ihm
zugewiesenen Drucker verwalten. Fiir diesen Benutzer werden nur die
Druckauftrage des/der betreffenden Drucker(s) angezeigt.

Sprache

Markieren Sie die gewiinschte Sprache fiir die Systemoberflache: Englisch oder
Deutsch.

Verwende
Benutzer-Identifikation
fiir externes Security
(ESY Benutzer)

Markiert: Die Identifikation des NOM-Benutzers als NPR-Benutzer
(ESY-Benutzer) wird verwendet. Dazu muss der NOM-Benutzer
im externen Security-System (NSC, RACF, etc.) definiert sein.

Nicht markiert: Die Identifikation des NOM-Monitors wird verwendet.

Siehe auch Beschreibung des Feldes Eigentiimer-ID verwenden unter Felder:
System-Standardwerte.
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Feld

Erklarung

Nach Reportname
ausgewahlte aktive
Reports sortieren

Sind Teilmengen von aktiven Reports {iber den Reportnamen ausgewdhlt (z.B.
Report: TEST*), so kann die Ergebnisliste sortiert werden nach:

® nach Datum/Uhrzeit

® nach Reportname

Anmerkung:

1. Beim Output Management GUI Client ist diese Angabe eine Vorbelegung, die
in der Liste tiber die Spaltensortierung geandert werden kann.

2. Listen, die keinen Filter auf dem Reportnamen haben, sind immer nach Datum
sortiert.

Standard-Filter der
aktiven Reports

Sie kénnen das Optionsfeld markieren, um folgende Standard-Sortierkriterien fiir
aktive Reports festzulegen:

® nach Préfix

® nach Teilzeichenfolge

Die Vorbelegung kann im Filter fiir die aktiven Report Listen individuell geandert
werden.

Anmerkung: Die Vorbelegung auf das Sortierkriterium Teilzeichenfolge sollte

nur fiir besondere Zwecke gewahlt werden, da der Aufwand bei der Filterung
deutlich hoher ist als beim Sortierkriterium Prafix.

Felder: Definition des Benutzerprofils - Register "Zugriffsrechte"

Die folgende Tabelle erklart die Felder, die sich auf der Registerkarte Zugriffsrechte befinden:

Allgermein | Optionen | MNOM Dptinnenl
tnzeigen  Andem  Lioschen [ Beschrinke die Liste auf die zugriffsberechtigten aktiven Biindel
Reports v v v [™ Eraube aktive Biindel fiir das Drucken zu schiiefen
Biinde b v v [ Erlaube den Start des Monitors
Vereler 4 d = [ Erlaube das H terfahren/Beenden des Monit
Drucker v r r rlaube dag Herunterfahren/Beenden des Monitors
Physische Drucker v I I [” Eraube daz Anzeigen des Maritor Logs
F.alender v I r ™ Edaube den Zugriff auf die drchivafenyaltung
Sietilisa r r r Iv Eraube daz Markieren von aktiven Beports fiir die Archivierung
Aktive Reports v v r I Erlaube den S e B ”
Aktive Biindel 7] = r rlaube den Start eines Archrvemings-Suttrags
Druckauftrige v v I IV Erlaube das Markieren von akliven Reports fiir dis Wiedsrherstellung
Standardwerte v r [ Erlaube den Start eines ‘Wisderherstellungs-fuftrags
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Auf der Registerkarte Zugriffsrechte konnen Sie folgende Zugriffsrechte definieren bzw. andern:

Feld Erklérung

Reports

Biindel

Verteiler Der Benutzer darf bei Datensatzen fiir Objekte dieses Typs

Drucker nur die hier markierten Aktionen ausfiihren:

Physische Druck

ysische raerer Anzeigen Datensdtze konnen nur angezeigt werden.

Kalender . .. . .
Andern Datensédtze konnen angelegt, angezeigt, gedndert

Benutzer und kopiert werden.

Aktive Reports Léschen Datensédtze konnen angelegt, angezeigt, gedndert,

Aktive Biindel kopiert und geloscht werden.

Druckauftrige

Standardwerte

Beschranke die Liste auf die
zugriffsberechtigten aktiven Biindel

Der Benutzer darf nur die aktiven Biindel anzeigen, 6ffnen
und 16schen, fiir die er eine Berechtigung hat.

Markiert: In der Liste der aktiven Biindel werden nur
die Biindel angezeigt, fiir die der Benutzer
eine Berechtigung hat.

Nicht Die Liste der aktiven Biindel zeigt alle aktiven

markiert: Biindel (jedoch mit Einschrankungen
hinsichtlich der Pflegefunktionen).

Erlaube aktive Biindel fiir das Drucken zu
schlielen . Der Benutzer darf die betreffende Funktion
Markiert:

Erlaube den Start des Monitors

Erlaube das Herunterfahren/Beenden des
Monitors

Erlaube das Anzeigen des Monitor Logs

Erlaube den Zugriff auf die
Archivverwaltung

ausfithren.

. . Der Benutzer darf die betreffende Funktion
Nicht markiert: . ..
nicht ausfiihren.

Anmerkung: Die Monitor-Optionen kénnen erst dann wirksam

werden, wenn bei der Option Standardwerte das
Kontrollkdstchen Anzeigen oder Andern markiert ist, da diese
Option iibergeordnet ist.

Erlaube das Markieren von aktiven Reports
fiir die Archivierung

Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, darf der Benutzer
aktive Reports oder aktive Biindel zum Archivieren markieren
und Markierungen zuriicknehmen.

Erlaube den Start eines
Archivierungs-Auftrags

Wenn das Kontrollkastchen markiert ist, darf der Benutzer
Archivierungs- und Verdichtungsjobs starten.

Anmerkung: Diese Option ist nur moglich, wenn auch das

entsprechende Markieren und der Zugriff auf die
Archiv-Verwaltung erlaubt sind.
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Feld

Erklarung

Erlaube das Markieren von aktiven Reports
fiir die Wiederherstellung

Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, darf der Benutzer
aktive Reports oder aktive Biindel zur Wiederherstellung
markieren und Markierungen zuriicknehmen.

Erlaube den Start eines
Wiederherstellungs-Auftrags

Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, darf der Benutzer
Wiederherstellungsjobs starten.

Anmerkung: Diese Option ist nur moglich, wenn auch das

entsprechende Markieren und der Zugriff auf die
Archiv-Verwaltung erlaubt sind.
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Felder: Definition des Benutzerprofils - Register "NOM Optionen’

Allgemein I Optionen I Zugriffsrechte

Listenformat fuir Aktive Blindel
’7 & Fomat 1 ™ Foimat 2

¥ Zeige Bestitigungsfenster beim Anderm von Objekten

¥ Zeige Eestatigungsfenster beim Lschen von Objekten

¥ Zeige Zeilennummem beim Ansehen von akliven Reports

¥ Zeige PF-Tastenzuordnung beim &nsehen von aktiven Feports

v Langnamen anzeigen

Auf der Registerkarte NOM Optionen konnen Sie fiir den Benutzer folgende Einstellungen vor-

nehmen:

Feld Erklérung

einer Liste aktiver Biindel:

Listenformat fiir aktive Blindel |Diese Option steuert das Verhalten bei der Stern-Notation-Auswahl in

Format 1 Der Benutzer erhalt eine Liste mit passenden aktiven
Biindelnamen, von denen er einen auswahlen kann. Aktive
Biindel werden dann mit dem ausgewéhlten Namen aufgelistet.

Format 2 Alle passenden aktiven Biindelnamen werden aufgelistet.

Zeige Bestitigungsfenster beim

Andern von Objekten Markiert: Anderungen an Objekten miissen in einem
Bestatigungsfenster ausdriicklich bestatigt werden.

Nicht markiert: Anderungen werden automatisch {ibernommen.

Zeige Bestatigungsfenster beim

Nicht markiert: Das Objekt wird sofort geloscht.

Loschen von Objekten. Markiert: Das Loschen von Objekten muss in einem
Bestatigungsfenster ausdriicklich bestatigt werden.

Zeige Zeilennummern beim Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, werden beim Ansehen des
Ansehen von aktiven Reports |Reportinhalts 6-stellige Zeilennummern vor jeder Zeile angezeigt.

Editor-Bildschirm angezeigt.

Zeige PF-Tastenzuordnung beim | Wenn das Kontrollkdstchen markiert ist, werden beim Blattern eines
Ansehen von aktiven Reports |aktiven Reports die PF-Tasten-Belegungen unten auf dem
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Feld

Erklarung

Langnamen anzeigen

Markiert: Lange Report- und Biindelnamen, die aus bis zu 25
Zeichen bestehen, werden angezeigt.

Nicht markiert: Langnamen werden nicht angezeigt.

Anmerkung: Wenn die Anzeige von Langnamen nicht vom System

unterstiitzt wird (siehe System-Standardwerte), dann wird die Markierung
bei diesem Kontrollkédstchen automatisch entfernt und kann nicht gesetzt
werden.

Siehe auch Feld Lange Namen unterstiitzen in Felder: System-Standardwerte.

Benutzer-Definition andern

> Um eine Benutzer-Definition zu andern:

1
2

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.
Der Dialog Benutzer-Definition wird im Inhaltsbereich gedffnet. Er enthalt die Registerkarten

Allgemein, Optionen, Zugriffsrechte, NOM Optionen. Alle Eingabefelder konnen geandert
werden.

Wahlen Sie OK, um die gednderten Daten zu speichern.

Benutzer-Definition kopieren

2 Um eine Benutzer-Definition zu kopieren:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die zu kopierende Benutzer-Definition.
3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Kopieren.
Ein Fenster wird angezeigt.
4  Geben Sie den Namen des Ziel-Benutzers ein.
Wenn Sie das Feld Mit Facher markieren, werden die zugehorigen Facher mit kopiert.
5 Waihlen Sie OK.
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Die Benutzer-Definition wird kopiert, und Sie konnen sie Ihren Anforderungen entsprechend
anpassen.

Benutzer-Definition loschen

@

Tipp: Wenn Sie einen Benutzer 16schen, werden alle mit dem Benutzer verbundenen

Objekte (z.B. aktive Reports) ebenfalls geloscht. Das bedeutet, dass der Loschvorgang
ziemlich zeitaufwendig sein kann. Deshalb wird empfohlen, einen Benutzer nur dann zu
l6schen, wenn der Monitor nicht aktiv ist, oder die Loschung im Batch-Betrieb durchzufiih-
ren.

> Um eine Benutzer-Definition zu loschen:

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
Markieren Sie die zu 16schende Benutzer-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

Waihlen Sie Ja, um die Benutzer-Definition zu l6schen.
Der Benutzer wird systemweit geldscht.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Benutzer-Definition anzeigen

> Um eine Benutzer-Definition anzuzeigen:

1
2
3

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
Markieren Sie die anzuzeigende Benutzer-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Benutzer-Definition des Benutzers wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Benutzer-Definition.

Waihlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.
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Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzeigen

> Um Querverweis-Informationen zu einem Benutzer anzuzeigen:

—_

2  Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Querverweise.

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

In einem Fenster wird die Anzahl der Objekte, die mit der Benutzerkennung in Beziehung

stehen, angezeigt, und zwar sortiert nach Verbindungstypen.

4  Markieren Sie einen Verbindungstyp.

Eine Liste aller Objekte des ausgewahlten Typs, die mit der Benutzerkennung in Beziehung
stehen, wird angezeigt (Beispiel):

NGLC - Querverweise von Benutzer P319147A

Benutzer ; IF'3'| 9474 Yerbindungstyp | Arizahl
Drucker-Berechtigung 2
O Report-Definition [verteilen an) 3
O itglied eines Verteilers 2
— Ducker-Berechtigung
Drucker = |
AJESHTT
[AJESHOM
Abbrechen Hilfe
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Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzeigen

> Um ein Protokoll zu einer Benutzer-Definition anzuzeigen:

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Protokoll anzeigen.

Das vollstandige Protokoll zu der angegebenen Benutzer-Definition wird angezeigt (Beispiel):

i NGC - Protokoll NATQAS

T DatumdZeit AuzgMon M achricht
5052015 17:15.00:8 MHAT QAR HOMOTEE Berutzerdefinition HATOAS geaendert,

L LD

r_r|-| 15.05.2M5 1718131 MAT LA MORMO7ER B enutzerdefinition MATOAS geasndert.

> Um die Anzeige der Protokolleintrage nach Auswahlkriterien einzuschranken:

Markieren Sie einen Eintrag im Protokoll.

Weitere Vorgehensweise siehe Protokoll nach Auswahlkriterien filtern

Spalteniiberschriften: Protokoll Benutzer

In den Spalten des Protokolls werden folgende Informationen angezeigt:

Feld

Erklarung

Datum |Das Datum, an dem die Funktion ausgefiihrt wurde.

Zeit

Die Uhrzeit, zu der die Funktion ausgefiihrt wurde.

Ausg.von |Benutzer bzw. Monitor, der die Funktion ausgefiihrt bzw. ausgelost hat.

Nachricht|Beschreibung der ausgefiihrten Funktion.

> Um ausfiihrliche Informationen zu einem Protokoll-Eintrag zu zeigen:

1
2

Markieren Sie den betreffenden Eintrag in der Protokoll-Liste.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Info.

Das Fenster Log-Nachricht erscheint (Beispiel):
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i NGC - Log-Nachricht |
Machricht ; INEIMEIT-"EE Benutzerdefintion MATLAS geasndert. =
~ Benutzer

D : IN.-’-‘-.TD.-‘i'-.E Mame : Itest uzer -last name natural ga - first name
Objekt : |Nmuﬂ5 Code : ILIM
Draturm : |'|5.|:|5.2|:|'|5 Zeit I'I?:'IEI:DD
— Report
Marme : I L aufrurnrner : I
— Biindel
Marme : I L aufrurnrner : I
—Job
Marme : INDUSDF'-N Mummer ; I Dirucker ; I
Hilfe |

3  Wahlen Sie Abbrechen, um die Anzeige zu beenden.

Protokollierung der Aktivitaten eines Benutzers zeigen

> Um das Protokoll der Aktivititen eines Benutzers zu zeigen:

—_

Markieren Sie Systemverwaltung > Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Benutzerprotokoll anzeigen.

Das Benutzerprotokoll, d.h. eine Liste aller Funktionen, die der Benutzer ausgefiihrt hat,
wird angezeigt (Beispiel):
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il NGC - Benutzerprotokoll P3191474 =]

T Datum/Zei

r11 2092013 03:31:58:3
I’11 2092013 08:31:58:3
rl1 0.09.2013 21:30:23:4
r11 0.09.2013 21:30:23:3
r11 0.09.2013 21:30:23:3
r11 0.09.2013 21:30:22:9

Ohject Mame Machricht

P3191474-PRAMMANL/E4T004  NOMTOO! Benutzer durchhblastterte Report P319147 A-PRARMMARNIS4 7004 |
MOMOOTY Berutzer P319147 & abgemeldet.

F319147B-PRAMMNANLIGATOOE  MOMTOOT Benutzer durchblastterte Report P3191478-PRAMMARNG4 7006 |
MNOMOOTE Benutzer P313147 4 angemeldet.
MNCMOOTY Benutzer P313147 4 abgemeldet.

P319147B-PRAMMNANLEG4E003  NOMTO01 Benutzer durchhblastterte Report P3191478-PRAMMANIE4E0035 |

319147 A-PRAMMNANUGAE001  NMOMTOOT Benutzer durchblastterte Report P319147 &-PRAMMARNISS4E001 |
MOMOOTE Berutzer P319147 & angemeldet.

Das Protokoll zeigt fiir jedes Ereignis das Datum und die Zeit des Eintretens, die Kennung
des verursachenden Benutzers bzw. Monitors sowie eine erklarende Nachricht.

Weitere Informationen siehe Spalteniiberschriften: Protokollierung der Aktivititen eines

Benutzers

> Um die Anzeige der Protokolleintrage nach Auswahlkriterien einzuschranken:

Markieren Sie einen Eintrag im Benutzerprotokoll.

Weitere Vorgehensweise siehe Protokoll nach Auswahlkriterien filtern

Spalteniiberschriften: Protokollierung der Aktivititen eines Benutzers

Zu jeder Aktivitat eines Benutzers werden folgende Informationen angezeigt:

Feld Erklarung

Datum Das Datum, an dem die Funktion ausgefiihrt wurde.
Zeit Die Uhrzeit, zu der die Funktion ausgefiihrt wurde.
Objektname|Das Objekt, fiir das die Funktion ausgefiihrt wurde.
Nachricht |Beschreibung der ausgefiihrten Funktion.

> Um ausfiihrliche Informationen zu einem Eintrag anzuzeigen:

1

Markieren Sie den Eintrag im Benutzerprotokoll, und wéahlen Sie Info im Kontextmenti.

Es werden ausfiihrliche Informationen zu dem ausgewahlten Eintrag angezeigt (Beispiel):
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f NGC - Protokolinachricht

Machricht : IN OMO07Y Benutzer P3131 474 abgemeldst.

I

— Benutzer

ID- IF'31 91474 Mame : I,NEIM administrator user

Obiskt: | Code: [UD
Datum:  [28.12.2015 zet: [mozas

— Report

I ame : I Laufrwmmer ;

Ii
 Biindel

I ame : I Laufrwmmer ;

—Job

MName : IN-"-"-THF'END Mummer : I Drucker : I
Hilfe |

2 Wahlen Sie Abbrechen, um die Anzeige zu beenden.

Protokoll nach Auswahlkriterien filtern

Das Kontextmenii-Kommando Protokollfilter ist fiir das Objekt Benutzer an mehreren Stellen
verfiigbar:

* Bei einer Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich,
® im Inhaltsbereich in der Liste der Benutzer,
" bei einem Eintrag im Protokoll zu einer Benutzer-Definition,

" bei einem Eintrag im Benutzerprotokoll zur Protokollierung der Aktivitiaten eines Benutzers.

> Um das Protokoll nach Auswabhlkriterien zu filtern:

1 Markieren Sie die betreffende Benutzer-Definition bzw. den betreffenden Listeneintrag.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Protokollfilter.
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Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie Auswahlkriterien eingeben kénnen (Beispiel):

von:  [[Toaizzms o a0 =
Bis - |_|39_12.2n15 - |23:593|

F NGC - Protokollierung filtern
DratumdUhrzeit

Suchstring : I

[T GroR-/Eleinschreibung

Reset ] Abbrechen Hilfe:

Geben Sie Thre Auswahlkriterien ein.

Feld

Erklérung

Datum Von Bis

Das Feld ist vorbelegt mit dem aktuellen Datum und dem Zeiraum von 00:00 bis
23:59.

Wenn Sie das entsprechende Kontrollkastchen markieren, konnen Sie den Anfang
und/oder das Ende des Datums- und Uhrzeitbereichs dndern.

Suchstring

In dieses Feld konnen Sie eine Zeichenkette eingeben, deren Vorhandensein als
Auswahlkriterium verwendet werden soll.

Markieren Sie das entsprechende Kontrollkadstchen, wenn bei der Suche auf
Grof3-/Kleinschreibung geachtet werden soll.

Sie konnen Ihre Feldeingaben zurtiicksetzen, indem Sie die Schaltflaiche Reset wahlen.

Wahlen Sie OK, um Ihre Auswahlkriterien zu bestatigen.

Die nach den Auswahlkriterien gefilterten Informationen werden im Benutzerprotokoll

angezeigt.
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3 Benutzer-Definitionen aus Natural Security kopieren

Diese Funktion erleichtert das Definieren von Benutzern und sorgt fiir Konsistenz zwischen
Entire Output Management and Natural Security.

Sie kénnen in einem Arbeitsgang mehrere neue Benutzer in Entire Output Management zulassen,
indem Sie

" bereits vorhandene Benutzerdaten (Benutzersatz) aus Natural Security (NSC) tibernehmen und
dabei

* entweder das Benutzerprofil eines in Entire Output Management vorhandenen Benutzers
kopieren

® oder das NOM-Standard-Benutzerprofil zuordnen.

> Um mit dieser Funktion neue Benutzer zu definieren:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > NSC-Benutzer kopieren im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie NSC kopieren.

Es wird eine Liste aller in Natural Security definierten Benutzer angezeigt (Beispiel):
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! MGC - Matural Secunty Benutzer kopieren EI@
Benutzer-llﬁ Mame Prafil Machricht it
[T] UsERDND Alfred Mustermann
[7] usERDZ0 Anne Mustermann
[7] UsERDA0 Bert Mustermann Benutzer izt angelegt
[7] UsSERD4D Beate Mustermann Benutzer ist angelegt
[T] USERDSD Chiris Musgtermann Benutzer izt angelegt
[7] UsSERDED Conny Mustermann Benutzer ist angelegt
[T] UsERDTO Dianald Muzstermann Benutzer izt angelegt
[7] UsSERDED Daniela Mustermann Benutzer ist angelegt =
[T] USERD490 Eddy Musgtermann
[T] usER1OO Ewa Mustermann Benutzer ist angelegt
[T] UsERT1D Frank. Mustermann Benutzer izt angelegt
[T] usER1Z20 Fanny Mustermann
[T] UsERT30 Gustay Muzstermann
[T] UsER140 Gudula Mustermann
[7] UsER150 Hanz Mustermann Benutzer izt angelegt
[T] UsER1ED Hanna Mustermann
[T] UsERTT K.arl Mustermann Benutzer izt angelegt
[T] usER1ED Klara Mustermann Benutzer ist angelegt
[T] USER140 Linuz Mustermann
[7] usERZ00 Lore Mustermann Benutzer ist angelegt -
Auzgewahlte Profivorlage : Profilvorlage auswahlen... t arkierte Benutzer kopiersn
| Schlieten | [ Hife

In der Spalte Nachricht wird zu jedem Benutzer angezeigt, ob fiir ihn bereits eine Benutzer-
Definition in Entire Output Management angelegt worden ist.

3 Markieren Sie diejenigen NSC-Benutzer, fiir die eine Benutzer-Definition in Entire Output
Management erstellt werden soll.

4  Sie konnen das Profil einer in Entire Output Management vorhandenen Benutzer-Definition
als Profilvorlage fiir die neuen Benutzer-Definitionen auswahlen:
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! MGC - Matural Security Benutzer kopieren EI@
Eenutzet-llﬁ MHame Profil Machricht i
[T] USERDIO Alfred Mustermann JSERDRD
7] useErD20 Anne Musteman IJSERORD
[] USERD3NO Bert Mustermann Benutzer ist angelegt
[C] USERD40 Beate Mustermann Benutzer ist angelegt
[] USERDSD Chiris Mustermann Benutzer izt angelegt
[] USERDED Conny Mustermann Benutzer izt angelegt
[] USERD?O Dianald Muztermann Benutzer izt angeleat
[] USERDAD Daniela Mustermann Benutzer ist angelegt =
[] USERDAO Eddy Mustermann JSERORD
] UsERTOO Eva Mustermann Benutzer ist angelegt
] UsERT1D Frank Mustermarnn Benutzer izt angeleqgt
[] USER120 Farnny Mustermann IJSERDRD
USER= 2 - = - JSERDRO
I USEF 2 Prafil auswihlen... USEROSD
[ USEf [E Benutzerdefinition kopieren Benutzer ist angelegt
[ UsEE - . o JSERDS0 A
] USEF \enutzerdefinition &ffnen Benutzer ist angelegt
] USER120 Klara Mustermann Benutzer izt angeleat
] USERT40 Linus Mustermann JSERDRD
] useR200 Lore Muztermant Benutzer izt angeleqgt =

Auzgewshite Profilvarlage : USERDSD Profitvarlage auswahlen... [ Markierte Benutzer kopisren ]
| Schlieben || Hife |

® Wenn Sie Profilvorlage auswihlen wahlen, wird ein Fenster angezeigt (Beispiel):

[l Eenutzer auswihlen A x
BenutzeT-ID Hame
JSERO30 Bert Mustermann
JSERO40 Beate Mustermann
JSERO50 Chiriz Muztermann
IJSEROEN Conny Mugtermann
JSEROFO Domald Mustermann
JSEROS0 Daniela Mustermann
JSER100 Ewa bMustermann
JSER1T10 Frank, Mustermann
JSERTF0 K.arl M uztermann
JSER180 Klara Mustermann
JSERZ00 Lare Mustermann
USERZ20 tichaela Mustermann
JSERZ40 Suzan Muztermann
oK | Abbrechen || Hife |

Das Fenster enthalt die Liste aller in Entire Output Management vorhandenen Benutzer.
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Markieren Sie einen Benutzer, dessen Profil als Vorlage fiir die neuen Benutzer-Definitionen
verwendet werden soll.

Wihlen Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestatigen.

® Wenn Sie sich entscheiden, keine Profilvorlage auszuwidhlen, werden die neuen Benutzer-
Definitionen unter Verwendung des Standardprofils angelegt, d.h. alle Profilfelder werden
mit Standardwerten vorbelegt.

5 Benutzen Sie die Schaltfliche Markierte Benutzer kopieren.

Fiir die markierten Benutzer werden Benutzer-Definitionen in Entire Output Management
angelegt.

Mit dieser Funktion angelegte Benutzer-Definitionen konnen Sie individuell &ndern. Siehe
Benutzer-Definition dndern.
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Kalender werden benutzt, um Aufbewahrungszeitraume fiir die Speicherung und Archivierung
zu definieren. Die Aufbewahrungszeitraume werden als eine Anzahl von Tagen angegeben, wobei
entweder alle Tage oder nur Arbeitstage berticksichtigt werden.

In einem Kalender konnen die Tage der Woche als Werktage oder Feiertage (Nicht-Werktage)
gekennzeichnet werden. Nicht-Werktage sind:

® Arbeitsfreie Tage
Feiertage oder Nicht-Arbeitstage, die einmal pro Jahr anfallen. Beispiel: Offentliche Fest- und
Feiertage, Urlaubstage.

" Arbeitsfreie Wochentage
Feiertage, die jeweils einmal pro Woche anfallen. Beispiel: Sonntag.

Zur Identifizierung eines Kalenders dient der Kalendername und das Kalenderjahr, auf das er
sich bezieht.

Ein Kalender gilt immer fiir ein Jahr. Das bedeutet, dass Sie zum Jahreswechsel neue Kalender
tiir das Folgejahr definieren miissen. Falls ein Aufbewahrungszeitraum tiber das Jahresende hinaus
geht und noch kein entsprechender Kalender fiir das Folgejahr definiert worden ist, berechnet
Entire Output Management den Aufbewahrungszeitraum fiir das Folgejahr auf der Basis aller
Tage, ohne dabei zwischen Arbeitstagen und Nicht-Arbeitstagen zu unterscheiden.

Verfiigbhare Kommandos fiir Kalender

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Kalender und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos fiir den Meta-Knoten "Kalender"
= Kommandos flr eine einzelne Kalender-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten "Kalender"

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir den Meta-Knoten "Kalender" anzuzeigen:

»  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Kalender, und rufen
Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:
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Kommando | Funktion Weitere Informationen siehe:

Liste Alle Kalender-Definitionen in einer Listenansicht|Alle Kalender auflisten
anzeigen.

Filter Den Bereich der Kalender-Definitionen Kalender nach Auswahlkriterien auflisten
eingrenzen.

Neu Einen neuen Kalender definieren. Neuen Kalender erstellen

Kommandos fiir eine einzelne Kalender-Definition

> Um die verfiigharen Kommandos fiir eine einzelne Kalender-Definition anzuzeigen:

= Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Kalender > KaTender -
Name, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der Liste der Kalender eine Kalender-Definition, und
rufen Sie das Kontextmenti auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando | Funktion Weitere Informationen siehe:

Filter Den Bereich der Kalender-Definitionen Kalender nach Auswahlkriterien
eingrenzen. auflisten

Neu Einen neuen Kalender definieren. Neuen Kalender erstellen

Offnen  |Die Definition eines Kalenders dndern. Kalender dndern

Anzeigen |Die Definition eines Kalenders anzeigen. Kalender anzeigen

Loschen |Die Definition eines Kalenders loschen. Kalender l6schen

Alle Kalender auflisten

> Um eine Liste aller Kalender aufzurufen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Kalender wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):
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§l NGL - Liste der Kalender
[~ «eerder Joorr [
3 caerMan ST
ERCGERMAN 2013

ER CGERMAN 2014

[ CGERMAN 205

[ CGERMAN  20MEB

[ CGERMAN 20T

[ COERMAN 20

[ COERMAN 2019

ED CGERMAN 2020

Sie konnen die Liste nach Kalender-Namen oder -Jahr sortieren.

Kalender nach Auswahlkriterien auflisten

> Um Kalender nach Auswahlkriterien aufzulisten:

Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Filter.

Das Fenster Kalender filtern wird angezeigt.

# NGC - Kalender filtern

Hame :

—
—

Abbrechen |

Jahr

ok, Hilre

Geben Sie Thre Auswahlkriterien ein, und wahlen Sie OK.

Nur die Kalender, die die angegebenen Auswahlkriterien erfiillen, werden unter dem
Kalender-Knoten bzw. in der Liste der Kalender aufgelistet.
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Neuen Kalender erstellen

> Um einen neuen Kalender zu erstellen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Der Dialog Neuer Kalender wird im Inhaltsbereich gedffnet.

ik NGC - Neuer Kalender !E
Mame : I Jahr : IEUH Yorlage fLirJahr:I-( Standard » "’I
4 Januar 2013 Fehiuiar 2013 Maz 2013 » [ Arbeitsfreie Wochentage
MoDiMiDoFrSaSoe  MoDiMiDoFrSaSc  MaDiMiDoFrSaSe I Mantag
1212 346E & 123 9 12 3 ™ Dienstag
2 78910111213 6 4 56 728910 104567 84910 ™ Mittwoch
3 14151617181920 7 11121314151617 1111121314151617 o
4 1222324252627 9 18192021222324 1218192021 222324 ST g
5 28293031 9 25262728 13252627 28293031 ™ Freitag
I¥ Samstag
April 2073 bl ai 20173 Jurni 2013 M Sonntag
Mo D MiDa Fr SaSa ka0 MiDa Fr 5a5a Pa Di MiDaFrSaSa
412 346E7 1o 12346 22 1z
158 91011121314 196 7 8 9101112 233 4 56 7 8 9
1615161718192021 2013141516171819 2410111213141516
17222324 25262728 212021222324 7526 251718192021 2223
152930 2227 287930 31 PE24 7526272832930
0k, Ahbbrechen Hilfe:

3  In diesem Fenster machen Sie folgende Angaben:

Feld Erklarung

Name Geben Sie den Namen des Kalenders ein, der hinzugefiigt werden soll.
Anmerkung: Kalender werden durch ihren Namen und durch das Jahr, auf das sie
sich beziehen, identifiziert. Das bedeutet, dass Sie Kalender mit demselben Namen
fiir jeweils ein anderes Jahr definieren konnen.

Jahr Geben Sie das Jahr an, fiir das der Kalender gelten soll.
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Feld Erklarung

Vorlage fiir Jahr |Sie konnen den Namen eines existierenden Kalenders auswahlen. Die dort
vorhandenen Definitionen werden in den neuen Kalender {ibernommen.

Anmerkung: Die Vorlagen-Auswahl zeigt nur Kalender, die fiir das angegebene Jahr
gelten.

4 Uber das Kontextmenii kénnen Sie Feiertage setzen, zuriicksetzen oder alle Feiertage entfernen.
Beispiel:

Um Feiertage zu setzen, markieren Sie einen oder mehrere zu dndernden Kalendereintrage

per Doppel-Klick und Mehrfachauswahl (mit Hochstelltaste oder Strg-Taste), und wahlen
Sie im Kontextmenii Feiertage setzen.

5

# NGC - Neuer Kalender =]
Mame : I Jahr |2E|13 Hn:nrlagef'u'rJahr:|< Standard » "I
« Januar 2013 Februar 2013 Marz 2013 » [ Aibeitstreie Wochentage
[ tontag
H::45¢ 12 3 123 ™ Dienstag
78 910111213 4567 84910 45678910 ™ Mittwoch
141516171819 20 11121314 151617 1121314151617 b
212223242526 27 18192021 22 2324 18192021 22 23 24 DI EE
28293031 25 26 27 28 252627 2280 7 [~ Freitag
: : : ¥ Samstag
Apnl 2013 b & 2013 Juni 2013 W Sonntag
iz 2 456 7 23485 12
8 91011121314 £ 7 cjfho1112 3456789
151617 181920 21 1314151617 1819 101112131415 16
2232425262728 B2 2223242528 1718192021 22 23
2930 27 28 2930 31 24252627 282930
[E: Abbrechen Hilfe

Wahlen Sie OK, um die Daten zu speichern.
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Kalender andern

> Um einen Kalender zu andern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

Der Kalender wird angezeigt (Beispiel):

Markieren Sie die zu andernde Kalender-Definition.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

.gx MGLC - Kalender CGERMAMN 20173
Hame : IEGEHM.‘E‘.N Jahr |2|:|13
« Januar 2013 Februar 2013 Marz 2013 » [ Aibeitstreie Wochentage
[~ Montag
H::45c¢ 1 2 3 12 3 [™ Dignstag
7 8 910111213 4567843910 456784910 ™ Mittwoch
141516171813 20 1121314151617 1111121314151617 - b
212223242526 27 18192021 222324 18192021 222324 ElEsi=g]
2829303 25 76 27 28 25 26 27 20 R 30 31 [~ Freitag
: : : ¥ Samstag
Apnl 2013 b & 2013 Juni 2013 W Sonntag
iz 2 45 € 7 23485 12
8 931011121314 £ 7 s o111z 3456789
1516171813920 21 13141516171819 2410111213141518
222324252627 28 El21 2223242526 251718192021 2223
2930 27 28 29l 1 24 25 26 27 28 29 30
] Abbrechen Hilfe

Urlaubstage, arbeitsfreie Wochentage und Feiertage erscheinen im Kalender hervorgehoben.
Arbeitstage sind nicht hervorgehoben.

Uber das Kontextmenii kénnen Sie Feiertage umschalten, setzen, zuriicksetzen oder alle Fei-

ertage entfernen.

Beispiel:

Um Feiertage zu setzen, markieren Sie einen oder mehrere zu dandernden Kalendereintrage
per Doppel-Klick und Mehrfachauswahl (mit Hochstelltaste oder Strg-Taste), und wahlen
Sie im Kontextmenii Feiertage setzen.
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5 Wibhlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Kalender anzeigen

> Um einen Kalender anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Markieren Sie die anzuzeigende Kalender-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.

Der Kalender wird angezeigt.

4  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefSen.

Kalender loschen

> Um einen Kalender zu l6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Kalender im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Markieren Sie die zu 10schende Kalender-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wihlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

4  Waihlen Sie Ja, um den Kalender zu loschen.
Der Kalender wird geldscht.

Oder:

Wahlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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Ein physischer Drucker ist ein VTAM-Drucker, ein Systemdrucker oder eine Datei, die benutzt
wird, um Druckauftrage auf Platte, Band oder an Con-nect auszugeben.

Weitere Informationen siehe:

® Drucken im Dokument Konzept und Leistungsumfang

® Logische Drucker im Benutzerhandbuch

Verfiighare Kommandos fiir physische Drucker

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
physischen Drucker und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos fiir den Meta-Knoten "Physische Drucker"
= Kommandos fiir eine einzelne Drucker-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten "Physische Drucker"

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir den Meta-Knoten "Physische Drucker" anzuzeigen:

= Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Physische Drucker,
und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando | Funktion Weitere Informationen siehe:

Liste Alle physischen Drucker-Definitionen in einer |Alle physischen Drucker auflisten
Listenansicht anzeigen.

Filter Den Bereich der physischen Physische Drucker nach Auswahlkriterien
Drucker-Definitionen eingrenzen. auflisten

Neu Einen neuen physischen Drucker definieren. |Neuen physischen Drucker definieren
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Kommandos fiir eine einzelne Drucker-Definition

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir die Definition eines einzelnen physischen Druckers anzuzeigen:

»  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Systemverwaltung > Physische Drucker
> Drucker-Name, und rufen Sie das Kontextmenti auf.

Oder:

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der Liste der physischen Drucker eine Drucker-Definition,
und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando | Funktion Weitere Informationen siehe:

Filter Den Bereich der physischen Drucker-Definitionen | Physische Drucker nach
eingrenzen. Auswahlkriterien auflisten

Neu Einen neuen physischen Drucker definieren. Neuen physischen Drucker definieren

Offnen  |Die Definition eines physischen Druckers andern. | Physischen Drucker indern

Anzeigen |Die Definition eines physischen Druckers Physischen Drucker anzeigen
anzeigen.

Start Einen physischen Drucker, der gestoppt wurde, | Physischen Drucker wieder starten
wieder starten.

Stop Einen physischen Drucker stoppen. Physischen Drucker stoppen

Loschen |Die Definition eines physischen Druckers 16schen. | Physischen Drucker 16schen

Kopieren |Die Definition eines physischen Druckers Physischen Drucker kopieren
kopieren.

Alle physischen Drucker auflisten

> Um alle physischen Drucker aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der physischen Drucker wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):
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&% NGL - Liste der physischen Drucker M=l E3
_.f'_ Drucker Typ Standart Statuz Programm | Skelett fdonitar =]
@ CASPOCOL CASPOOL gestoppt | RMPRCMA, [LEN ]
§CON-NECT COM-MECT RIWPRCMT [LEN ]
§DAECOPDQ WA Room 2045 RRAPF W Th [LEN ]
éDAEETCSd R Room 204a RRAPF Y Th LR
éDAEETCIM T M Room 2042 gestoppt - RMPRWTM LR ]
éDAEETCWE TN P31 RMPRY T I
éDAEPRTDE WTAM R125 RIPFRYTh I |
éDISKMVS DISKYS gestoppt RMPRWHE - DISHMYWS I
§DISKUNI}{ DISKLIMIK RMWPRDSH, [EEN ]

Sie enthalt alle definierten physischen Drucker, die im System benutzt werden kénnen.

Spalteniiberschriften: Liste der Physischen Drucker

Feld Erklarung

Drucker |VTAM-ID des physischen Druckers: SYSPRINT fiir Systemdrucker oder DI SK fiir die Ausgabe
auf Platte.

Typ Druckertyp.

Standort |Standort des physischen Druckers.

Status Status des physischen Druckers: gestartet oder
gestoppt.

Programm |Programm, das den tatsdchlichen Druckvorgang ausfiihrt.

Skelett JCL-Skelett, das beim Drucken im Batch-Betrieb benutzt wird.

Monitor |Monitor, der fiir die Steuerung dieses physischen Druckers zustandig ist.

Physische Drucker nach Auswahlkriterien auflisten

> Um physische Drucker nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmeni auf, und wahlen Sie Filter.

Das Fenster Physische Drucker filtern erscheint.

3  Geben Sie einen Teil eines Drucker-Namens in das Eingabefeld ein, und wahlen Sie OK.

Nur die Drucker, die mit der angegebenen Zeichenkette anfangen, werden unter dem physi-
schen Drucker-Knoten aufgelistet.
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Neuen physischen Drucker definieren

> Um einen neuen physischen Drucker zu definieren:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Der Dialog Neuer physischer Drucker erscheint im Inhaltsbereich.

g NGC - Neuer Physischer Drucker M=l E3

Drucker-D : ||— Ezcape-Surnbal : I_

Standort : I t aximale Zeiler : I_E
Muanitor ; I—

Druckertyp Iﬁ Zeittenster

Druckprogramm I o I I I I I I I I
Jobzkelett : I "I Bis: I I I I I I I I

— Speziele Attribute

Aufforderung | MHummer | Lange | Erzetzbegnff | Standardwert |

Lndern |
)8 | Abbrechen I Arwenden | Hilfe |

3 Geben Sie die allgemeinen Attribute ein.

Weitere Informationen siehe Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute.

4  Waihlen Sie OK, um die allgemeinen Attribute zu speichern.

Weitere Vorgehensweise siehe Spezielle Attribute fiir einen physischen Drucker definieren.

5 Waihlen Sie OK, um alle Daten zu speichern.
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Felder: Physischer Drucker > Allgemeine Attribute

Feld

Erklarung

Drucker-ID

Geben Sie die Kennung des physischen Druckers ein.

Standort

Geben Sie den Standort des physischen Druckers ein (z.B. 2. Stock, Zimmer 216).

Monitor

Name des Monitors, der diesen physischen Drucker steuert. Normalerweise ist dieser
Name MAIN.

Druckertyp

Die folgenden Druckertypen werden von Entire Output Management unterstiitzt:

= CASPOOL- Drucker CA Spool.

® CON-NECT - Con-nect.

®# DISKMYVS - In eine Datei drucken (z/OS).

® ECL - Entire Output Management PC Link ab Version 2.1.1.

® EMALIL - Physischer Drucker, der fiir eine oder mehrere E-Mail-Adressen steht.
® NATF - Logischer Drucker in Natural Advanced Facilities.

B SYSPRBS?2 - Systemdrucker in BS2000/OSD.

= SYSPRJES - Systemdrucker im JES (z/OS).

= SYSPRPWR - Systemdrucker in POWER (z/VSE).

= TAPEMVS - Bandausgabe (z/OS).

= TAPEVSE - Bandausgabe (z/VSE).

= VTAM - VTAM-Drucker.

= WRTSPOOL - Ausgabe direkt in das Spool-System (z/OS und z/VSE).
= XML - XML-Drucker.

= UNIXLP - Direktes Drucken via TCP.

® NATUNIX - Drucken mit Natural fiir UNIX.

® DISKUNIX - Ausgabe auf UNIX- oder Windows-Datei.

Unter Natural fiir UNIX werden nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX
unterstiitzt.

Wenn Sie einen Stern (*) eingeben, erhalten Sie eine Liste der moglichen Druckertypen,
aus der Sie eine Auswabhl treffen konnen.

Druckprogramm

Name des Programms, das den tatsdchlichen Druckvorgang ausfiihrt.

Jobskelett

Name des Job-Skeletts in der Bibliothek SYSNOMU, das beim Drucken im Batch-Modus
benutzt wird.

Escape-Symbol

Spezielles Zeichen (Fluchtsymbol), das benutzt wird, um Ersetzungsvariablen zu
erkennen.
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Feld Erklarung

Maximale Zeilen |Geben Sie die Hochstzahl der Zeilen an, die auf diesem Drucker ausgegeben werden
diirfen.

Zeitfenster Das Drucken ist nur in den angegebenen Zeitintervallen erlaubt.

von/bis

Spezielle Attribute fur einen physischen Drucker definieren

> Um spezielle Attribute fiir einen physischen Drucker zu definieren:

1 Bestitigen Sie die Eingaben im Dialog Neuer Physischer Drucker.

Die Felder Bereich Spezielle Attribute sind nun eingabeféhig.

2 Geben Sie die speziellen Attribute des neuen Druckers ein. Die Attribute sind vom gewahlten
Druckertyp abhéngig.

Feld Erklarung

Aufforderung |Dieser Feldname wird sowohl in der Definition logischer Drucker als auch in der
Definition der Druckauftrage benutzt.

Nummer Fehlernummer aus SYSERR, die den Aufforderungstext bestimmt.

Lange Léange des Eingabefeldes wie es in der Definition der logischen Drucker benutzt wird.

Ersetzbegriff |Dieser Wert wird benutzt, wenn Job-Skelette angezeigt werden.

Standardwert |Der Inhalt dieses Feldes wird benutzt, wenn in der Definition logischer Drucker kein
Wert angegeben ist.

3  Waibhlen Sie OK, um die eingegebenen Werte zu speichern.

Der neue physische Drucker ist jetzt in der Liste der physischen Drucker vorhanden.

Attributsymbole

Fiir die Druckertypen EMAIL, UNIXLP, NATUNIX und DISKUNIX kénnen Sie Attributsymbole
bei den speziellen Attributen angeben. Wenn die Druckausgabe erfolgt, wird jedes dieser Symbole
durch den Wert des entsprechenden Attributs ersetzt.

Jedes Attributsymbol beginnt mit einem kaufmannischen Und-Zeichen (&) und endet mit einem
Punkt (.). Diese zwei Zeichen sind Bestandteil des Symbols.

Es stehen drei Gruppen von Attributsymbolen zur Verfiigung:
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= Gemeinsame Attributsymbole
= Druckertypspezifische Attributsymbole
= Spool-Attributsymbole

Gemeinsame Attributsymbole

Die folgende Attributsymbole stehen als allgemeine, fiir alle vier Druckertypen giiltige Attribute
fiir aktive Reports zur Verfiigung:

Attribut Symbol
Ausdruckkennung &PO.
Programm, das die Druckausgabe steuert |&PROG.
Anzahl der zu druckenden Exemplare &COP.
Drucker-Exit-Programm &MEM.
Drucker-Exit-Bibliothek &LIB.
Reportname &REP.
Biindelname &BUN.
Beschreibung &DESC.
Datensatzlidnge &REC.
CC-Typ &CC.
Anzahl der Zeilen &LIN.
Druckertyp &PT.
Typ ,AL"” (Y/N) &TAL.
Laufnummer des Reports &RRNB.
Laufnummer des Biindels &BRNB.
4-stellige, beliebige Zahl &RND.
Aktuelles Datum (im Format jj-mm-tt) |&DAT.
Aktuelle Zeit (im Format hhmms s) &TIM.
Aktueller interner Zeitstempel &TMST.
Aktuelle Prozesskennung &PID.
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Druckertypspezifische Attributsymbole

Die druckertypspezifischen Attributsymbole werden neben den entsprechenden Druckerattributen
fiir die Druckertypen angezeigt:

= EMAIL

" UNIXLP

" NATUNIX
= DISKUNIX

Spool-Attributsymbole

Die folgende Attributsymbole stehen als fiir alle vier Druckertypen giiltige Attribute fiir den
aktiven Report zur Verfligung;:

Spool-Attribut Erlduterung Symbol
SPOOL-TYPE Spool-Typ des zu druckenden Reports. &SPTYP.
CA Spool:

EQNO EQNO-Parameter. &CSEQNO.
OWNNM OWNNM-Parameter. &COWNNM.
WTRNM WTRNM-Parameter. &CWTRNM.
DSTNM DSTNM-Parameter. &CDSTNM.
CLASS CLASS-Parameter. &CCLASS.
COPYS COPYS-Parameter. &CCOPYS.
PRIO PRIO-Parameter. &CPRIO.
LINCT LINCT-Parameter. &CLINCT.
RETAN RETAN-Parameter. &CRETAN.
FORMS FORMS-Parameter. &CFORMS.
FCB FCB-Parameter. &CFCB.
PRMOD PRMOD-Parameter. &CPRMOD.
FORMD FORMD-Parameter. &CFORMD.
PAGED PAGED-Parameter. &CPAGED.
CHARS CHARS-Parameter. &CCHARS.
USRID CA-Benutzerkennung. &CUSRID.
ACTNO ACTNO-Parameter. &CACTNO.
ROOM ROOM-Parameter. &CROOM.
LNCNT Linecount-Parameter. &CLNCNT.
PGCNT Pagecount-Parameter. &CPGCNT.
SID SID-Parameter. &CSID.
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Spool-Attribut Erlduterung Symbol
PGMNM PGMNM-Parameter. &CPGMNM.
TRC Trace (Y/N). &CTRC.
CMP CMP-Parameter. &CCMP.
FNAM FNAM-Parameter. &CFNAM.
JES:

NODE Entire System Server-Knotennummer (NPR-Knoten). &JNODE.
JOB-NAME Name des Jobs, der die Ausgabe erstellt hat. &JJ0B.
JOB-NUMBER Jobnummer. &JJOBN.
DSTYPE Typ des Spool-Dataset. &JTYP.
DSNO-OLD Alte DS-Nummer. &JDSNO.
DATASET-KEY Dateischliissel. &JKEY.
GROUP-ID Gruppenkennung. &JGRP.
PROCNAME Name des Vorgangs. &JPROC.
STEPNAME Name des Schritts. &JSTEP.
DDNAME Name der SYSOUT-Datei. &JDD.
CHARS CHARS-Parameter. &JCHARS.
FCB FCB-Parameter. &JFCB.
FLASH FLASH-Parameter. &JFLASH.
FORM FORM-Parameter. &JFORM.
FORMDEF FORMDEF-Parameter. &JFDEF.
PAGEDEF PAGEDED-Parameter. &JPDEF.
TRC Trace (Y/N). &JTRC.
RECFM RECFM-Parameter. &JRECFM.
COPIES Anzahl der zu druckenden Exemplare. &JCOP.
ucs UCS-Parameter. &JUCS.
BURST BURST-Parameter. &JBURST.
COMPACT COMPACT-Parameter. &JCOMP.
LINECT Linecount-Parameter. &JLIN.
DESTINATION Fiir die Druckausgabe bestimmtes Gerdét. &JDEST.
TRIGGER-DSNAME  |Trigger-Dateiname. &JTRIG.
DSNO DS-Nummer. &JDSNO.
Power:

NODE Entire System Server-Knotennummer. &PNODE.
JOB-NAME Name des Jobs. &PJOB.
JOB-NUMBER Jobnummer. &PJOBN.
TYPE TYPE-Parameter. &PTYPE.
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Spool-Attribut Erlauterung Symbol
SEGMENTS Anzahl der Segmente. &PSEGM.
FLASH FLASH-Parameter. &PFLASH.
FORM FORM-Parameter. &PFORM.
COPIES Anzahl der zu druckenden Exemplare. &PCOP.
DESTINATION Fiir die Druckausgabe bestimmtes Gerdét. &PDEST.
CHARS Fiir die Druckausgabe bestimmtes Gerdt. &PCHARS.
USER-INFORMATION |Benutzerinformationen. &PUINF.
SPOOLED-PAGES Zwischengespeicherte Seiten. &PPAG.
TRIGGER-DSNAME  |Trigger-Dateiname. &PTDSN.
TRIGGER-VOLSER Trigger Volser. &PTVOL.
Natural:

USER-ID Kennung des Natural-Benutzers, der den Report erstellt hat. |&NUSER.
PNR Logischer Druckername. &NPNR.
TIME Natural-Report-Erstellungszeit. &NTIME.
NATPGM Natural-Programm, das den Report erstellt hat. &NPGM.
NATLIB Natural-Bibliothek, in der das Programm ausgefiihrt wurde. [&NLIB.
FORM FORM-Parameter. &NFORM.
PROFILE PROFILE-Parameter. &NPROF.
COPIES Anzahl der zu druckenden Exemplare. &NCOP.
NAME NAME-Parameter. &NNAME .
DISP Disposition. &NDISP.
ST-ID Interne Dateinummer der Container-Datei. &NID.
DBID Datenbankkennung der Container-Datei. &NDBID.
FNR Dateinummer der Container-Datei. &NFNR.
DEST Bestimmungsort. &NDEST.
BS2000/0SD:

NODE OSD-Knoten. &BNODE.
JOB-NAME Jobname. &BJOB.
USER-ID Benutzerkennung des Jobs. &BUSER.
JOB-ID OSD-Jobkennung. &BJID.
ORIGINATOR-JOB-ID |(Jobkennung des Urhebers. &BORIG.
COPIES Anzahl der zu druckenden Exemplare. &BCOP.
FORM FORM-Parameter. &BFORM.
CHARS CHARS-Parameter. &BCHARS.
DSNAME Name der OSD-Datei. &BDSN.
CONTROL-OPTION  |Control Option-Parameter. &BCTRL.
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Spool-Attribut Erlauterung Symbol
DESTINATION Bestimmungsort fiir die Druckausgabe. &BDEST.
DEVICE Device-Parameter. &BDEV.
ROTATION Rotation-Parameter. &BROT.
DIA Dia-Parameter. &BDIA.
SIZE Grofie des Reports. &BSIZE.
RECFM Recfm-Parameter. &BRECFM.
RECSIZE Recsize-Parameter. &BRECS.
BLKSIZE Block size-Parameter. &BBLKS.
SECONDARY Secondary-Parameter. &BSEC.
ORIG-DSNAME Original-OSD-Dateiname. &BORDS.
CLASS Class-Parameter. &BCLASS.
UNIX:

NODE-NAME Entire System Server UNIX-Knotename der Quellenmaschine. |&UNODE.
USERID Benutzerkennung der Quellenmaschine. &UUSER.
CIPHER-PASSWORD  |Chiffriertes Passwort des Benutzers. &UPW.
GROUP UNIX Group oder Windows Domain. &UGROUP.
PATH Pfad der Quellendatei. &UPATH.
FILE-NAME Dateiname und Dateityp der Quellendatei. &UFNAM.
CONTAINER-DBID Datenbankkennung des benutzten Containers. &UDBID.
CONTAINER-FNR Dateinummer des benutzten Containers. &UFNR.
SIZE Grofie des Reports. &USIZE.
Direct Input/Direkteingabe:

ST-ID Interne Nummer der Datei im Container. &DID.
RPC-SERVER Name des RPC-Servers fiir die Ubertragung. &DRPC.
USERID Benutzer, der den Report initiiert hat. &DUSER.
PATH Pfad der Quellendatei. &DPATH.
FILENAME Dateiname der Quellendatei. &DFNAM.
FILETYPE Dateityp der Quellendatei. &DFTYP.
CONTAINER-DBID Datenbankkennung des benutzten Containers. &DDBID.
CONTAINER-FNR Dateinummer des benutzten Containers. &DFNR.
SIZE Grofse des Reports. &DSIZE.
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Attribute der physischen Drucker

Abhéngig vom Typ des physischen Druckers gibt es verschiedene physische Attribute. Die folgen-
den physischen Drucker werden unterstiitzt und ihre Attribute im folgenden erklart:

= Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL

= Attribute des physischen Druckertyps CON-NECT
= Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS

= Attribute des physischen Druckertyps ECL (ab ECL 2.1.1)
= Attribute des physischen Druckertyps EMAIL

= Attribute des physischen Druckertyps NAF

= Attribute des physischen Druckertyps SYSPRBS2
= Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES
= Attribute des physischen Druckertyps SYSPRPWR
= Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS

= Attribute des physischen Druckertyps TAPEVSE

= Attribute des physischen Druckertyps VTAM

= Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL

Attribute des physischen Druckertyps CASPOOL

Attribut Erklarung

Account Zu verwendende Abrechnungsnummer.

Chars Zeichensatz-Tabelle.

Class Zu verwendende Ausgabeklasse fiir Systemdrucker.

System ID Systemaffinitat.

Fcb FCB Image, welche die Lange (und optional die Breite) einer Seite beschreibt.

Formdef Der Name der zu verwendenden Formdef.

Form Der Name des zu verwendenden Formulars.

Hold Die Druckausgabe soll von CA Spool gehalten werden (YES/NO).

Linect Die maximale Anzahl Zeilen, die auf eine Seite gedruckt werden sollen.

Limit Maximal erlaubte Anzahl Zeilen.

Dateiname Name der Druckdatei.

Pagedef Der Name der zu verwendenden Pagedef.

Programmierer|Name des Programmierers.

Prmode Geben Sie PAGE ein, um Seitenmodus als PRMODE zu verwenden.

Verweilzeit Gibt die Verweilzeit an (in Stunden), fiir die die Druckdatei nach dem Drucken aufgehoben
werden soll.

Raum Raumnummer.
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Attribut Erklarung
Trc TRC (Table Reference Characters) YES/NQ.
Writer Der Name des NJE Writer.

Attribute des physischen Druckertyps CON-NECT

Attribut Erklarung

DBID Datenbankkennung der Con-nect-Systemdatei.

FNR Dateinummer der Con-nect-Systemdatei.

Biiro Name des Con-nect-Biiros. Sie konnen dieses Feld leer lassen. In diesem Fall wird das
Dokument in dem Biiro des Benutzers erzeugt, der den Druckauftrag erstellt hat.

Dokumentname |[Name des Con-nect-Dokuments. Sie konnen dieses Feld leer lassen. Fiir diesen Fall wird
der Dokumentname aus Report-/Biindelname, der Laufnummer des zu druckenden
Objekts und der Laufnummer des Druckauftrags gebildet.

Dokumentformat |Dokumentformat, das benutzt werden soll: 0 = Text-Dokument; 1 = Con-form-Dokument
(Standardwert).

Beschreibung Beschreibung des Dokuments (bis zu vier Zeilen).

Schlagworte Bis zu sechs Schlagworte fiir das Dokument.

Attribute des physischen Druckertyps DISKMVS

Attribut  |Erklarung

Dataset |Geben Sie den Dateinamen an.

Member |Geben Sie den Member-Namen an.

Dataclas |Geben Sie den Parameter DATACLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter DATACLAS.

Dcb Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.

Disp Geben Sie den Parameter DISPOSITION an.

Expdt Geben Sie den Parameter EXPDT ein. Entspricht dem JCL-Parameter EXPDT.

Like Geben Sie den Parameter LIKE ein. Entspricht dem JCL-Parameter LIKE.

Lrecl Geben Sie die Datensatzldnge an (bei Satzen variabler Lange, ist dies die maximale Satzldnge +
Satzlangefeld).

Mgmtclas|Geben Sie den Parameter MGMTCLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter MGMTCLAS.

Msvgp |Geben Sie den Parameter MSVGP ein. Entspricht dem JCL-Parameter MSVGP.

Recfm Geben Sie das Satzformat an. Diese Angabe bestimmt dariiber hinaus, ob die Daten mit ASA-,
Machine- oder ohne Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden.

Retpd Geben Sie den Parameter RETPD ein. Entspricht dem JCL-Parameter RETPD.

Space Geben Sie den Parameter SPACE ein. Entspricht dem JCL-Parameter SPACE.

Storclas |Geben Sie den Parameter STORCLAS ein. Entspricht dem JCL-Parameter STORCLAS.

Unit Geben Sie den Parameter UNIT an.
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Attribut Erklarung

Volser Geben Sie die Nummer des Datentragers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei
gespeichert ist.

Work file |Diese Angabe wird automatisch in Abhéngigkeit des angegebenen Satzformats (RECFM) erganzt.
Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung),
andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

Attribute des physischen Druckertyps ECL (ab ECL 2.1.1)

Attribut Erklarung

Service Geben Sie das Label in Member SATSRYV in der Bibliothek SYSSATU an, mit dem die
Attribute des Druckservers gekennzeichnet sind. Diese Attribute werden fiir die
Client/Server-Kommunikation mit dem Print-Server unter z/OS oder Windows benotigt.
Falls Sie diese Attribute in verschiedenen Members ablegen mdchten, geben Sie
<member.label> ein.

Barcode Geben Sie hier den Namen der BARCODE-Ressource an, die verwendet werden soll.

Bedingte Verarb. |Gibt die maximale Verschachtelungstiefe bei der bedingten Verarbeitung an. Im Falle
von AFP ist dieser Wert immer 1, bei PFM kann dieser Wert maximal 32767 sein.

Destination Name einer logischen Destination, wie in ECL definiert.

Disposition ® Hold - Halten vor dem Drucken.
® Keep - Behalten nach dem Drucken.

= Delete - Loschen nach dem Drucken.

Formdef Geben Sie hier den Namen der FORMDEEF-Ressource an, wenn die Druckdaten aufbereitet
werden sollen.

Pagedef Geben Sie hier den Namen der PAGEDEF-Ressource an, wenn die Druckdaten aufbereitet
werden sollen.

Trc Geben Sie hier YES an, wenn Thre Druckdatei Font-Indizes beinhaltet.

Trace Geben Sie hier YES an, um die Trace Facility zu aktivieren. Der Trace-Output wird in

den ESY-Log geschrieben.

Attribute des physischen Druckertyps EMAIL

Attribut Erklarung

Empfanger Sie konnen bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report gesandt wird. Geben
Sie das Zeichen @ als (a) ein.

Empfanger-CC |Sie konnen bis zu 9 E-Mail-Adressen angeben, an die der Report als ,Empfanger-CC”
(zur Kentnisnahme) gesandt wird. Geben Sie das Zeichen @ als (a) ein.

Antwort-an Dies ist die E-Mail-Absenderadresse, an die eine Antwort gesandt werden kann.

Knoten Dieser Entire System Server-Knoten wird zum Versenden benutzt. Er muss nicht identisch
mit dem Knoten sein, den der Entire Output Management-Monitor benutzt.
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Attribut

Erklarung

Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird die Knoten-Nummer des Monitors benutzt.
Wenn die Knoten-Nummer des Entire Output Management-Monitors benutzt wird, muss
die Benutzerkennung des Monitors (gewchnlich NOMMON) fiir ,,UNIX Services” in
Ihrem Sicherheitssystem (z.B. RACF oder ACF2) freigeschaltet sein.

Wenn sich die Knoten-Nummer von der Nummer des Monitors unterscheidet, wird eine
Benutzerkennung, die eine E-Mail versendet, zum Versenden benutzt und muss
dementsprechend freigeschaltet sein.

Verschliisselung |Geben Sie Y ein, um die E-Mail-Nachricht zu verschliisseln. (Diese Funktion ist derzeit noch

nicht verfiigbar.)

Betreff Der Betreff der zu versendenden E-Mail.

Text Member  |Nur fiir bindre Reports: Sie konnen den Namen eines Natural-Text-Members angeben,
dessen Inhalt als Text der E-Mail-Nachricht verwendet werden soll.

Text Library Die Natural-Bibliothek, in der das Text-Member gespeichert ist.

Druckertyp EMAIL ist nur auf GrofSrechnern verfiigbar und verwendet Entire System Server zum
Versenden der E-Mails. Ein aktiver Report vom Typ , Text” wird Zeile fiir Zeile versandt. Bei
einem aktiven Report vom Typ , bindr” wird die Binardatei als Anlage der E-Mail versandt; und,
falls Sie ein Text Member angegeben haben (siehe oben), wird dessen Inhalt als Text der E-Mail

genommen.

Attribute des physischen Druckertyps NAF

Attribut Erklarung

Printer Profile|Geben Sie den Namen des logischen Druckerprofils (Logical Printer Profile, LPF) an. Dieses
LPF bestimmt, auf welchem Drucker gedruckt werden soll. Weitere Informationen siehe
Natural Advanced Facilities-Dokumentation.

CC Table Geben Sie den Parameter PROFILE ein. Weitere Informationen siehe Natural Advanced
Facilities-Dokumentation.

Forms Geben Sie den Parameter FORMS ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des DEFINE
PRINTER-Statements in der Natural-Dokumentation.

Listname Geben Sie den Parameter NAME ein. Weitere Informationen siehe Beschreibung des DEFINE
PRINTER-Statements in der Natural-Dokumentation.

Disposition |Geben Sie den Parameter DISP (DEL/HOLD/KEEP) ein. Weitere Informationen siehe
Beschreibung des DEFINE PRINTER-Statements in der Natural-Dokumentation.
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Attribute des physischen Druckertyps SYSPRBS2

Attribut

Erklarung

Orig. attributes

Sollen urspriingliche Druckattribute benutzt werden oder nicht. Geben Sie YES oder
NO ein.

Chars-modification

Legt fest, ob fiir den Druckauftrag alle oder nur bestimmte Zeichensatz-Eigenschaften
berticksichtigt werden (YES oder NO).

Chars Ein oder mehrere Zeichensitze, die zum Drucken verwendet werden sollen.
Class Geben Sie die fiir den SPOOLOUT-Job zu benutzende Jobklasse ein.

Control Gibt an, ob laserdruckerspezifische Steuerzeichen ausgewertet werden sollen.
Destination Legt den zu benutzenden logischen Drucker fest.

Dia Zu verwendendes Formulardia.

Document-format

Gibt den Typ des Dokument-Inhalts an.

Fob Forms Overlay Buffer (FOB) zur Uberlagerung von Druckseiten mit Texten und Bildern.

Form Zu verwendende Formularart.

Header Gibt an, dass auf jeder Seite eine Uberschriftenzeile zu drucken ist.

Image Bezeichnet eine Parameterdatei, die LOOP-, FOB- und CHARS-POOL-Séatze enthalten
kann.

Lines Legt fest, wieviel Zeilen auf einer Seite zu drucken sind.

Loop Name des LOOP-Satzes, der in den Vorschubinformationspuffer des Druckers geladen
werden soll.

Pagecc Gibt an, ob Steuerzeichen ausgewertet werden sollen.

Pname Auftragsname fiir den SPOOLOUT-Auftrag.

Rotation Ermoglicht Seitendrehung fiir die Ausgabe auf Laserdrucker.

Rotation-loop

Geben Sie den Namen der Schleife zur Ausgabe im Querformat ein.

Shift

Einriicken des Ausgabetextes um die angegebene Anzahl Spalten.

Space Bestimmt die Anzahl der Zeilenvorschiibe bzw. die Art der enthaltenen
Vorschubsteuerzeichen.

Text Wird zur Verarbeitung von System-Exits im SPOOL-Kontrollblock (SCB) abgespeichert.

Transl.Table Geben Sie die zu aktivierende Code-Umsetzungstabelle an.

Tray Geben Sie die Nummer des Einzugsfaches an, aus dem das Papier zum Drucken

genommen werden soll.
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Attribute des physischen Druckertyps SYSPRJES

Attribut Erklarung

Burst Geben Sie den Parameter BURST ein. Entspricht dem JCL-Parameter BURST.

Chars Geben Sie einen oder mehrere 4-Bytes-Zeichensatznamen wie in der JCS ein.

Ckptline Geben Sie die maximale Anzahl Zeilen fiir eine logische Seite ein. Entspricht dem
JCL-Parameter CKPTLINE.

Ckptpage |Geben Sie die Anzahl der zu druckender Seiten ein, bevor von JES ein , Checkpoint”
vorgenommen wird. Entspricht dem JCL-Parameter CKPTPAGE.

Ckptsec Geben Sie die Anzahl von Sekunden an, die zwischen zwei ,,Checkpoint” verstreichen sollen.
Entspricht dem JCL-Parameter CKPTSEC.

Class Geben Sie eine JES-Ausgabeklasse (ein Buchstabe) fiir den Druckauftrag ein.

Compact  |Geben Sie den Parameter COMPACT ein. Entspricht dem JCL-Parameter COMPACT.

Datack Geben Sie den Parameter DATACK ein. Entspricht dem JCL-Parameter DATACK.

Dcb Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.

Destination |Geben Sie den JES-Parameter DESTINATION ein.

Fcb Geben Sie den Forms Control Buffer an. Entspricht dem JCL-Parameter FCB.

Flash Geben Sie den Parameter FLASH ein. Entspricht dem JCL-Parameter FLASH.

Formdef Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus
verwendet wird.

Forms Geben Sie den Namen des Formulars ein. Entspricht dem JCL-Parameter FORMS.

Index Geben Sie den Parameter INDEX ein. Entspricht dem JCL-Parameter INDEX.

Lindex Geben Sie den Parameter LINDEX ein. Entspricht dem JCL-Parameter LINDEX.

LrecIModify|Geben Sie den Parameter LRECL ein. Entspricht dem JCL-Parameter LRECL.

Pagedef Geben Sie den Parameter MODIFY ein. Entspricht dem JCL-Parameter MODIFY.

Geben Sie den Namen der Bibliothek ein, die von PSF beim Drucken im Seiten-Modus
verwendet wird.

Prmode Geben Sie den Parameter PRMODE ein. Entspricht dem JCL-Parameter PRMODE.

Recfm Geben Sie den Parameter RECFM ein. Entspricht dem JCL-Parameter RECFM.

Trc Geben Sie den Parameter TRC ein. Entspricht dem JCL-Parameter TRC.

Ucs Geben Sie den Parameter UCS ein. Entspricht dem JCL-Parameter UCS.

Work file  |Diese Angabe wird automatisch in Abhéangigkeit des angegebenen Satzformats (RECFM)
erganzt. Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die
Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.
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Attribute des physischen Druckertyps SYSPRPWR

Attribut Erklarung

Burst Geben Sie den Parameter BURST ein. Entspricht dem JCS-Parameter BURST.
Chars Geben Sie einen oder mehrere 4 Bytes lange Zeichensatznamen wie in der JCS ein.
Class Geben Sie eine POWER-Ausgabeklasse fiir den Druckauftrag ein.

Cmpact Geben Sie den Parameter CMPACT ein. Entspricht dem JCS-Parameter CMPACT.
Destination |Geben Sie den POWER-Parameter DESTINATION ein.

Delt Geben Sie den Parameter DELT ein. Entspricht dem JCS-Parameter DELT.
Disp Geben Sie den Parameter DISP ein. Entspricht dem JCS-Parameter DISP.
Fcb Geben Sie den Forms Control Buffer an. Entspricht dem JCS-Parameter FCB.
Flash Geben Sie den Parameter FLASH ein. Entspricht dem JCS-Parameter FLASH.
Form Geben Sie den Parameter FORM ein. Entspricht dem JCS-Parameter FORM.
Jsep Geben Sie den Parameter JSEP ein. Entspricht dem JCS-Parameter JSEP.

Modify Geben Sie den Parameter MODIFY ein. Entspricht dem JCS-Parameter MODIFY.

Password |Geben Sie den Parameter PWD ein. Entspricht dem JCS-Parameter PWD.

Rbc Geben Sie den Parameter RBC ein. Entspricht dem JCS-Parameter RBC.

Rbm Geben Sie den Parameter RBM ein. Entspricht dem JCS-Parameter RBM.

Rbs Geben Sie den Parameter RBS ein. Entspricht dem JCS-Parameter RBS.
Remote Geben Sie den Parameter REMOTE ein. Entspricht dem JCS-Parameter REMOTE.
Sysid Geben Sie den Parameter SYSID ein. Entspricht dem JCS-Parameter SYSID.
Ucs Geben Sie den Parameter UCS ein. Entspricht dem JCS-Parameter UCS.

User Geben Sie den Parameter USER ein. Entspricht dem JCS-Parameter USER.

Attribute des physischen Druckertyps TAPEMVS

Attribut | Erklarung

Dataset |Geben Sie den Namen der Banddatei ein.

Disp Geben Sie den Parameter DISPOSITION an.

Blksize |Geben Sie die Blockldnge an.

Recfm  |Geben Sie den Parameter RECFM ein. Entspricht dem JCL-Parameter RECFM.

Lrecl Geben Sie die Datensatzlange an.
Dcb Geben Sie den Parameter DCB ein. Entspricht dem JCL-Parameter DCB.
Label Geben Sie den Parameter LABEL ein. Entspricht dem JCL-Parameter LABEL.

Unit Geben Sie den Parameter UNIT an.

Volser  |Geben Sie die Nummer des Datentrégers (Volume Serial Number) ein, auf dem die Datei
gespeichert ist.
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Attribut  |Erklarung

Work file |Diese Angabe wird automatisch in Abhingigkeit vom angegebenen Satzformat (RECFM) erganzt.
Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die Standardeinstellung),
andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

Verfall |Geben Sie die Aufbewahrungsfrist fiir die Datei ein.

Attribute des physischen Druckertyps TAPEVSE

Attribut Erklarung

Dateiname Geben Sie den Namen der Banddatei ein.

Volser Geben Sie die Nummer des Datentragers (Volume Serial Number) ein, auf dem die
Datei gespeichert ist.

Unit Geben Sie den Parameter UNIT an.

Disp Geben Sie den Parameter DISPOSITION an.

Recfm Geben Sie den Parameter RECFM ein. Entspricht dem JCL-Parameter RECFM.

Work file Diese Angabe wird automatisch in Abhangigkeit des angegebenen Satzformats (RECFM)
erganzt. Wenn RECFM auf V gesetzt ist, wird die Arbeitsdatei 1 benutzt (dies ist die
Standardeinstellung), andernfalls wird die Arbeitsdatei 2 benutzt.

Blksize Geben Sie die Blocklange an.

Vorschubsteuerung |Geben Sie YES ein, wenn mit Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden soll; wenn
nicht, geben Sie NO ein.

Verfall Geben Sie die Aufbewahrungsfrist fiir die Datei ein.

Attribute des physischen Druckertyps VTAM

Attribut

Erklarung

Vorschubsteuerung

Geben Sie YES ein, wenn mit Vorschubsteuerzeichen gedruckt werden soll; wenn
nicht, geben Sie NO ein.

Vorschub vorher

Geben Sie an, wie oft am Anfang eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen
soll.

Vorschub nachher |Geben Sie an, wie oft am Ende eines Druckauftrags ein Seitenvorschub erfolgen soll.
Trace Geben Sie YES ein, wenn Entire System Server ein Trace-Protokoll schreiben soll.
Logmode Geben Sie einen speziellen Log-Modus an (falls gewiinscht).
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Attribute des physischen Druckertyps WRTSPOOL

Attribute Explanation

Burst Trennoption. Mogliche Werte: NO (Standardwert) und YES. (Verwendung nur bei
z/VSE.)

Chars Vier Gruppen mit 4-Bit-Zeichensatznamen, die aus der JCL iibernommen werden.
(Verwendung nur bei z/OS.)

Class Ausgabeklasse (1 Zeichen) fiir die Druckausgabe. Wird dieses Feld leer gelassen, dann
wird die Druckklasse der Monitorstandardwerte verwendet.

Compact Name der Packungstabelle. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Copies Anzahl der SYSOUT-Druckexemplare.

CopyModModule|Modulname fiir Druckexemplardnderung. (Verwendung nur bei z/VSE.)

CopyModTable |Zeichenanordnungstabelle fiir Druckexemplaranderung. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Destination Entfernter Bestimmungsort der Datei.

Disposition Die der Spool-Systemausgabe zuzuweisende Disposition. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Fcb Name des Formularkontrollpuffers.

Flash Parameter FLASH fiir den Gerétetyp 3800.

Flash Count Parameter FLASH COUNT. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Form Geben Sie das SYSOUT-Formular ein.

Hold Legt fest, ob die SYSOUT-Datei gespeichert werden soll oder nicht (YES/NO).
(Verwendung nur bei z/OS.)

Job name Name des Jobs, unter dem die Ausgabe gedruckt werden soll. (Verwendung nur bei
z/VSE.)

Node Entire System Server-Knoten, der zum Schreiben in das Spool-System benutzt wird.
Wird dieses Feld leer gelassen, dann wird die Nummer des Monitors verwendet.

Password Passwort des Jobs. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Program Name des Writer-Programms, mit dem die Verarbeitung dieser Datei erfolgen soll.

Segment size

Grofe (in Zeilen) jedes Segments. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Sep pages copies

Legt fest, ob die erforderlichen Trennblatterexemplare gedruckt werden. Mogliche
Werte: YES oder NO (Standardwert). (Verwendung nur bei z/VSE.)

Sep pages count

Anzahl der Trennblatter. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Target node

Name des Zielknotens. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Ucs

UCB-Name. (Verwendung nur bei z/VSE.)

Ucs options

UCB-Optionen. Mogliche Werte: B =Blockdatenpriifoption; F = Faltoption. (Verwendung
nur bei z/VSE.)

User info

Benutzerinformation. (Verwendung nur bei z/VSE.)
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XML-Drucker

Bei physischen (und logischen) Druckern des Typs XML ist es moglich, XML-Stylesheets zum
Druckzeitpunkt mit XML-Dokumenten zusammenzufiigen. Die Ausgabe eines XML-Druckers ist
immer ein Dataset. Auf z/OS und kompatiblen Systemen ist dies eine Plattendatei, auf z/VSE eine
Banddatei und auf BS2000/OSD eine Druckdatei. Ein XML-Drucker hat dieselben Attribute wie
der entsprechende Dataset-Drucker (DISKMVS, TAPEVSE oder SYSPRBS2).

Stylesheet in der Report-Definition
Das Stylesheet (Stilvorlage) wird zum Druckzeitpunkt wie folgt aufgelost.

Wenn das Dokument Folgendes enthalt

<?xml-stylesheet href="[file://EOM/*]1">

wird das Standard-Stylesheet aus der Definition des Reports, der gedruckt wird, genommen.
Wenn der Report beispielsweise mit dem Stylesheet

HTTP://SERVERL/MYSTYLE.XLS

definiert ist, wird das Dokument zum Druckzeitpunkt angepasst und enthalt dann:

<?xml-stylesheet href="[HTTP://SERVERI/MYSTYLE.XLSI">

Stylesheet in SYSNOMU

Stylesheets (Stilvorlagen) konnen auch als Textobjekte in SYSNOMU gespeichert werden. In diesem
Fall kann im Dokument (oder der Report-Definition) etwa Folgendes stehen:

<?xml-stylesheet href="[file://EOM/SYSNOMU/MYSTYLE]I">

Die Druckzeile wird unterdriickt und stattdessen der Inhalt von MYSTYLE aus der Bibliothek
SYSNOMU eingefiigt. Diese Art des Stylesheet-Einfiigens setzt voraus, dass <?xm1-stylesheet>
in einer eigenen Zeile steht.
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Kombinierte Methode

Beide Methoden konnen miteinander kombiniert werden, so dass das Dokument selbst sich bezieht
auf file://EOM/*, was bewirkt, dass der Druck-Task die Stylesheet-URL aus der Report-Definition
iibernimmt. In der Report-Definition wiederum steht dann FILE://EOM/SYSNOMU/MYSTYLE, was
bewirkt, dass der Druck-Task <?xm1-stylesheet> unterdriickt und stattdessen den Inhalt von
MYSTYLE einfiigt.

Zusétzlich kann in einem Drucker-Exit ein Stylesheet angegeben werden, indem ein Datensatz
eingefiigt wird, der die URL des zu verwendenden Stylesheets enthalt. Der Drucker-Exit darf
nicht file://EOM/* enthalten, kann aber FILE://EOM/SYSNOMU/MYSTY LE enthalten. Der Inhalt
eingefiigter Stylesheets wird nicht an den Drucker-Exit iibergeben. Eine Stylesheet-Interpretation
erfolgt nicht.

UNIXLP - Direktes TCP/IP-Drucken

= Was ist "Direktes Drucken"?

= \oraussetzungen

= |nstallation von "Direktes Drucken"

= Verwendungen von Konvertierungstabellen

Was ist "Direktes Drucken"?
Siehe Direktes Drucken via TCP/IP im Dokument Konzept und Leistungsumfang.
Voraussetzungen

Folgende Voraussetzung muss fiir die Verwendung von TCP/IP-Direktdrucken erfiillt sein:

* Ein Druck-Service entsprechend RFC1179, der im LPD/LPR-Protokoll kommuniziert. Dies kann
ein Drucker-Server sein, der Druck-Warteschlangen verarbeitet (Feld Dest), oder ein Drucker
bzw. eine Konvertierungsbox, die direkt mit TCP/IP verbunden ist und LPR/LPD ,,spricht”.

Installation von "Direktes Drucken"

| Anmerkung: Bei z/VSE-Installationen: Im PHASE-Suchpfad muss die TCP/IP-Bibliothek vor

der LE/VSE-Bibliothek stehen. Andernfalls wird die Fehlermeldung EDCV0011 generiert.
Muster einer LIBDEF-Anweisung, um TCP/IP-Programme auszufiihren: // LIBDEF
PHASE, SEARCH=(PRD1.BASE,PRD2.SCEEBASE)

1. Assemblieren Sie den Natural-Batch-Treiber mit der Option LE/370=YES. Dadurch wird Entire
Output Management in die Lage versetzt, auf POSIX-Funktionen zuzugreifen.
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& Wichtig: Vermeiden Sie Schrégstriche in Ihren Natural-Parametern. Der Schrégstrich (/)

ist das Steuerzeichen, das bewirkt, dass der komplette nachfolgende Parameterblock an
LE/370 tibergeben wird und Natural keinen dieser Parameter verarbeitet.

2. Machen Sie das Modul ESMLPR fiir Ihren ESY-Server verfiigbar. In z/OS muss das Dataset, in
dem es enthalten ist (iiblicherweise NOM.LOAD), APF-autorisiert und ein PDSE-Dataset sein.

3. Definieren Sie ein DD-Dataset SYSOUT in Ihrem ESY-Startup-Job. Dies wird fiir Tracing und
ESMLPR-Fehlermeldungen benétigt.

4. Starten Sie die Monitor- und Drucker-Tasks mit dem Profilparameter RCA=(ESMLPR) (in dem
entsprechenden Member SATP xxx in der Bibliothek SYSSATU), damit ESMLPR dynamisch
geladen wird.

5. Definieren Sie physische Drucker vom Typ UNIXLP und logische Drucker, die ihnen zugewiesen
sind.

Wenn Sie einen physischen Drucker vom Typ UNIXLP anlegen, wird automatisch ein logischer
Drucker mit dem Namen DEFAULTXx (x = A bis Z) angelegt. DEFAULT-Drucker enthalten
Standardwerte fiir UNIXLP-Druckerparameter. Wenn der Monitor bei einem logischen Drucker,
der auf einen physischen UNIXLP-Drucker zeigt, einen leeren Parameterwert entdeckt, wird
der entsprechende Wert des betreffenden DEFAULT-Druckers genommen. Wenn Sie einen
physischen UNIXLP-Drucker 16schen, wird der dazugehorige logische DEFAULT-Drucker
ebenfalls geloscht. DEFAULT-Drucker konnen wie jeder andere logische Drucker geandert
werden, aber sie konnen nicht umbenannt, geloscht oder kopiert werden.

Folgende Felder sind verfiigbar (neben dem Feld Exemplare (Copies) in den allgemeinen
Druckattributen):

Feld Erklarung

Destination Name der Drucker-Queue des Drucker-Servers.

Escape-before-1, -2, |Hexadezimale Stellen, die vor dem Drucken als Kontrollbytes an den Drucker

-3 geschickt werden.

Escape-after-1 Hexadezimale Stellen, die nach dem Drucken as Kontrollbytes an den Drucker
geschickt werden.

Listname Der Name des Listings (wird an den Server iibergeben).

Port Server-Port, mit dem kommuniziert wird.

Standard: Port 515.

Server IP-Adresse oder Name des Drucker-Servers oder Druckers (falls der Drucker eine
eigene IP-Addresse hat).

Die IP-Adresse muss im Format nnn.nnn.nnn.nnn (IPv4) oder im Format
hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh:hhhh (IPv6) sein.

Wenn Sie einen Namen angeben, achten Sie bitte darauf, dass er voll qualifiziert
ist, d. h. mit dem DNS-Namen.
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Feld Erklarung

User Benutzerkennung, die an das Ziel-Spooling-System iibergeben werden kann. Falls
hier nichts steht, wird die Entire Output Management-Benutzerkennung
genommen.

Formfeed ® BEFORE - Entire Output Management erzeugt keinen Seitenvorschub, Naturals

Seitenvorschub am Anfang wird ausgefiihrt.

® AFTER - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdriickt, und Entire
Output Management erzeugt einen Seitenvorschub nach dem Dokument.

= NONE - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird unterdriickt, nach dem
Dokument wird kein Seitenvorschub erzeugt.

= BOTH - Naturals Seitenvorschub am Anfang wird ausgefiihrt, und Entire Output
Management erzeugt einen zusétzlichen Seitenvorschub nach dem Dokument.

Spoolhost Identifiziert den Entire Output Management-Source-Host iiber den Namen oder
die IP-Adresse.

Spoolnumber Eindeutige Nummer fiir dest.spool. Random, wenn nichts angegeben.

Table Name der Konvertierungstabelle in SYSNOMU.

Trace 0 oder leer = nein; 1 =ja.

6. Drucken Sie Ihre Reports auf diesen logischen Druckern. Entire Output Management konvertiert
ASA- oder maschinencode-formatierte Reports in ASCII (wobei ein Seitenvorschub durch Sei-
tenvorschub und Wagenriicklauf reprasentiert wird und ein Zeilenvorschub durch Zeilenvorschub
und Wagenriicklauf entsprechend der ASA- und Machine-Code-Steuerzeichen).

7. Schicken Sie ihn wie iiblich an den gewtinschten Drucker. Die Drucker-Task verwendet dann
,Low Level”“-TCP-Kommunikation und erzeugt Eintrage wie Druckzeit und Spool-Attribute.

Verwendungen von Konvertierungstabellen

Entire Output Management selbst fiihrt EBCDIC/ASCII-Konvertierung unter Verwendung der in
Natural eingebauten Konvertierungsmethode durch, das heift, mit einer EBCDIC/ASCII-Tabelle,
die mit dem Natural-Profilparameter TABA1 gedndert werden kann. Dadurch ist es moglich, die
Konvertierung an die gewiinschte landesspezifische Codepage anzupassen.

Auflerdem kann der Name der Konvertierungstabelle in den besonderen Attributen des Druckertyps
UNIXLP eingetragen werden. Diese Konvertierungstabelle ist nachgelagert, das heifst, die Konver-
tierung erfolgt, nachdem die Standardkonvertierung durchgefiihrt wurde.

Zur Konvertierung der Zeilen wird Naturals EBCDIC-ASCII-Tabelle verwendet, die mit dem
Natural-Profilparameter TABAL gedndert werden kann. Falls jedoch weitere Zeichen in Abhédngigkeit
von einem bestimmten Drucker umgesetzt werden sollen, kann ein Textobjekt-Name im TABLE-Feld
angegeben werden, und die Drucker-Task liest dann dieses Textobjekt aus der Bibliothek SYSNO-
MU. Das Textobjekt hat folgende Form:
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aaxx
bbyy

wobei aa und bb die zu konvertierenden Zeichen (in Hexadezimaldarstellung) sind und xx und
yy die Zeichen, in die sie umgesetzt werden sollen.

Diese Werte werden nach der Konvertierung der Standardtabelle konvertiert, das heifst, die
umzusetzenden Zeichen aa und bb sind bereits ASCII-Werte.

Beispiel eines Textobjekts:

4145
4246
434A

Dies konvertiert zunachst das ganze Dokument in ASCII mittels der Natural-Tabelle, und
anschliefsend folgende Zeichen:

A nach E
B nach F
C nach J

Verwenden Sie keine Kommentare in einem solchen Textobjekt.

NATUNIX-Drucker

Ein Drucker vom Typ NATUNIX funktioniert nur, wenn Entire Output Management unter
Natural fiir UNIX lauft.

Natural fiir UNIX bietet eine Druckmethode, die in einer Natural-Parameterdatei gespeichert ist.
NATUNIX iibergeht diese Definitionen und ermdglicht es, die Druckdaten an Dateien oder
nachfolgende UNIX-Programme zu iibergeben.

Wenn NATUNIX beispielsweise die Druckfunktion LPR aufruft, sind damit alle fiir LPR verfiig-
baren Ziele erreichbar.

NATUNIX verwendet das Natural Application Programming Interface (API) USR1069, das die
Druckparameter dndert. Weitere Informationen siehe API-Beschreibung in der Natural-Bibliothek
SYSEXT, falls der zu druckende aktive Report ein Text-Report ist.

Zum Drucken bindrer Reports wird nicht das Natural-Drucksystem verwendet. Stattdessen wird
eine temporare Datei in das Verzeichnis $EOM_WORK geschrieben und dann mit dem im Parameter
Druckername angegebenen Kommando gedruckt. Wenn Output-Ziel 2 angegeben ist, erwartet der
NATUNIX-Drucker einen Dateinamen entsprechend der unten beschriebenen Regeln. Die daraus
resultierende temporare Datei wird dann in die Zieldatei {ibertragen.
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Siehe auch NATUNIX oder DISKUNIX - Gegeniiberstellung der Eigenschaften.

Attribute

Attribut

Erklarung

Formfeed
(Seitenvorschub)

Bestimmt, ob und wo ein Seitenvorschub eingefiigt werden soll:

= BEFORE (oder leer) - Seitenvorschub vor dem Dokument; dies ist die
Standardeinstellung.

= AFTER - Seitenvorschub nach dem Dokument.

® BOTH - Seitenvorschub vor und nach dem Dokument.

= NONE - kein Seitenvorschub.

Dieser Parameter gilt fiir die Druckausgabe in ihrer Gesamtheit. Er hat keinen Einfluss

auf Seitenvorschub-Angaben innerhalb der Druckausgabe. Ein Seitenvorschub wird
auch vor jedem Trennblatt eingefiigt.

Bei bindren Reports wird dieser Parameter ignoriert.

Zeilenldnge

Anzahl Zeichen pro Zeile.

Bei bindren Reports wird dieser Parameter ignoriert.

Maximale Seiten

Maximale Anzahl von Seiten, die gedruckt werden sollen.

Bei bindren Reports wird dieser Parameter ignoriert.

Output-Ziel

Um ein Programm zu definieren, das die Kontrolle nach dem Drucken erhilt, geben
Sie eine 1 ein; fiir Ausgabe auf eine Datei geben Sie eine 2 ein.

Seitenldnge

Anzahl Zeilen pro Seite.

Druckername

Name des Programms, das nach dem Drucken die Kontrolle erhalten soll, bzw. Name
der Datei, die die Ausgabe erhalten soll.

Anmerkung: Wenn dieses Feld die Zeichen &t enthalt und Output-Ziel 2 angegeben

ist, wird das & durch den aktuellen Zeitstempel ersetzt. & f wird durch den Dateinamen
und -typ der urspriinglichen in Entire Output Management geladenen Datei ersetzt.

Beispiele:
® Ipr -P druckserver:druckerund Output-Ziel 1:

Die Druckausgabe wird an den drucker auf dem druckserver geleitet, unter
Verwendung des Kommandos 1pr.

= $EOM_WORK/&T-&t und Output-Ziel 2:
Wenn Sie eine Datei print.out geladen haben, wird eine entsprechende Datei im

Arbeitsverzeichnis von Entire Output Management angelegt, beginnend mit ihrem
Namen und einem Zeitstempel nach dem Bindestrich.

" mail -s "NOM-Printout" email@providerund Output-Ziel 1:
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Attribut Erklarung

Die Druckausgabe wird an die angegebene E-mail-Adresse weitergeleitet. Auf diese
Weise konnen Sie eine E-mail unter Verwendung des Pipe-Mechanismus senden.

Wenn dieses Feld leer ist und Output-Ziel 2 angegeben ist, wird die Druckausgabe an
den Inhalt der Umgebungsvariablen $ EOM_WORK weitergeleitet.

Druckmethode Immer TTY.
Profil Druckerprofil; siehe Beschreibung zur API USR1069 in der Natural-Bibliothek SYSEXT.

Trace Geben Sie eine 0 (oder nichts) ein, um das Tracing auszuschalten.

Geben Sie eine 1 ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT) zu starten.

DISKUNIX-Drucker

Der Druckertyp DISKUNIX kann eingesetzt werden, wenn Entire Output Management unter
Natural fiir UNIX oder Natural fiir Grofirechner lauft. Dieser Druckertyp dient dazu, die Druck-
ausgabe in eine Datei in einem UNIX- oder Windows-Dateisystem zu schreiben.

Das Zielsystem kann lokal oder remote sein. Dort muss ein Entire System Server/UNIX-Knoten
aktiv sein, der in Entire Output Management bei den UNIX-Standardwerten definiert ist. Falls
dieser Knoten nicht als Eingabeknoten dienen soll, kann er deaktiviert werden. DISKUNIX-
Druckauftrége erreichen diesen Knoten unabhidngig vom Knotenstatus.

Nach Schreiben der Druckauftragsdatei kann zur Steuerung der weiteren Verarbeitung ein Befehl
auf dem Zielknoten ausgefiihrt werden. Dies kann zum Drucken auf echten Druckern, zum Wei-
terleiten an andere Rechner, zur Datenkonvertierung usw. genutzt werden.

Wenn das Attributsymbol &FNAM. nicht in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommando-
zeile in folgender Form verkettet:

<Command><0pt1><0pt2><Path>/<Filename>.<Filetype><Parml><Parmz><Parm3>

Wenn &FNAM. in einem Attributfeld angegeben ist, wird die Kommandozeile in folgender Form
verkettet:

<Command><0pt1><0pt2><Parml><Parm2><Parm3>

Die aus diesem Kommando resultierende Protokollausgabe wird in folgende Datei geschrieben:
<Logpath>/<Filename>.Tog.

Siehe auch NATUNIX oder DISKUNIX - Gegeniiberstellung der Eigenschaften.

= Attribute
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= Formatierungsattribute fir die Dateiformatkonvertierung

Attribute

Attribut Erklarung Symbol

Command Wenn dieses Feld nicht leer ist, wird auf dem Zielsystem, nach dem [&CMD.
die Druckausgabedatei geschrieben worden ist, ein Kommando oder
ein Script ausgefiihrt. Die Ausfithrung des Kommandos erfolgt
asynchron. Entire Output Management wartet nicht auf einen Return
Code.

Filename Name der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll. &FNAM.

Falls dieses Feld leer ist, wird der Originaldateiname verwendet, falls
dieser zur Verfiigung steht.

Filetype Dateityp der Datei, die in das Zielsystem geschrieben werden soll. [&FTYP.
Enthalt nicht das Punktzeichen (.) zwischen filenameund filetype.

Falls dieses Feld leer ist, wird der Dateityp der Originaldatei
verwendet, falls dieser zur Verfiigung steht.

Optl und Opt2 |Kommando-Optionen vor der Dateikennung. &0PT1. und
&0OPT2.

Parm1 bis Parm3 |Parameter nach dem Kommando und der Dateikennung. &PARMI. bis
&PARM3.

Path Der Pfad auf dem Zielsystem, auf den die Datei geschrieben wird. |&PATH.

Falls dieses Feld leer ist, wird der Pfad anhand des Inhalts der
Umgebungsvariablen $ EOM_WORK (auf UNIX) und %ZEOM_WORK?% (auf
Windows) bestimmt.

Logpath Der Pfad der Ausgabedatei, der durch <Command> erstellt wird. &LPATH.

Falls dieses Feld leer ist, wird stattdessen <Path> genommen.

Server Der Knotenname des Entire System Server-Dienstes, der auf dem  [&SERV.
Zielsystem aktiv ist. Dieser muss bei den UNIX-Standardwerten
definiert werden.

Trace Geben Sie 0 ein (oder lassen Sie das Feld leer) , um die Trace-Funktion |&DSUXTR.
auszuschalten.

Geben Sie 1 ein, um das Tracing der Monitor-Ausgabe (CMPRINT)
zu starten.
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Formatierungsattribute fiir die Dateiformatkonvertierung

Attribut Erklarung Symbol

Output-Format |Je nach gewiinschtem Ausgabeformat. Es stehen vordefinierte Formate zur|&0FO.
Verfligung, die den folgenden Ghostscript Devices entsprechen:

Ausgabeformat Ghostscript Device

BMP bmplém
EPS epswrite
FAX faxg3
HTML html
JPEG jpeg
PCL pxlcolor
PDF pdfwrite
PNG pnglém
PS ps2write
RTF rtf

TIFF tiff32nc

Falls das Ausgabeformat keinem der vordefinierten Formate entspricht,
wird der Inhalt dieses Feldes als Name eines <ghostscript device> behandelt,
das in der spezifischen Umgebung des Benutzers vorhanden sein kann.
Weitere Informationen siehe Ghostscript-Dokumentation.

Wenn kein Ausgabeformat angegeben wird, erfolgt keine
Dateikonvertierung.

Enscript- und Uniprint-Attribute (optional)

Formatter Die Utility, die das Rendering durchfiihren soll. Mogliche Werte:

enscript Die Enscript Utility wird benutzt. Dies ist die
Standardeinstellung.

uniprint Die Uniprint Utility wird benutzt.

auto Entire Output Management wahlt die zu benutzende Utility:
Standardmaéfiig wird Enscript benutzt. Falls jedoch in den
Druckdaten Multi-Byte-Zeichen festgestellt werden, dann wird
die Uniprint Utility benutzt.

Header (Kopfzeile) Der Name eines , Fancy Header” in Enscript. Wird das Feld leer |&HDR.
gelassen, wird keine Kopfzeile erzeugt. Bei Eingabe des Werts default
wird die Standard-, Fancy Header”-Kopfzeile von Enscript gedruckt.

Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.
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Attribut

Erklarung

Symbol

Header-Font

Enscript: Schriftart und SchriftgrofSe, die fiir die Kopf- und die Fufizeile
verwendet werden soll. Beispiel: Courierl0.

Uniprint: Schriftgrofie der Kopfzeile (in Punkten).

&HDRFNT.

Footer

Die Enscript-Definition der Fufszeile.

Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.

&FOOT.

Font

Enscript: Schriftart und Schriftgréfle (in Punkten), die fiir den Text-Report
verwendet werden soll. Beispiel: Courierl0.

Uniprint: Der Dateiname einer TrueType-Schriftart. Die Schriftgrofie (in
Punkten) kann als separate Zahl nach dem Dateinamen angegeben werden.
Standardeinstellung: DejaVuSansMono.ttf 8

&FONT.

Lines

Enscript: Anzahl Zeilen pro Seite bei einem Text-Report.

Bei Verwendung der Uniprint Utility wird dieses Feld nicht beachtet.

&LPP.

Landscape

(Ausrichtung) Falls das Feld leer ist, werden die Seiten im Hochformat
(Portrait) erstellt. Wenn Sie Ausgabe im Querformat (Landscape) wiinschen,
geben Sie ein beliebiges Zeichen in dieses Feld ein.

&LAND.

Media

(Druckmedium) Papiergrofle fiir den Druck. Leer: Standard. Giiltige Werte:
Letter, A4, A5 usw.

&MED.

Mask file

Der Name einer PDF-Maskendatei (mit Pfad), die bei allen Seiten eines
Reports, der als Format , PDF” erhalten hat, tiberlagert werden kann. Diese
Datei wird auf jeder Seite quasi wie ein Stempel angewendet: Der
urspriingliche Report erscheint nur an den transparenten Stellen der
PDF-Maskendatei. Auf diese Weise ist es mdglich, Firmenzeichen (Logos)
oder Formulare in einen PDF-Report zu integrieren. Falls die
PDF-Maskendatei mehr als eine Seite enthalt, werden die entsprechenden
Seiten des urspriinglichen Reports tiberlagert.

Um die Uberlagerungsfunktion benutzen zu kénnen, muss das PDF Toolkit
,pdftk” auf dem Konvertierungsknoten installiert sein.

Eine PDF-Datei mit transparenten Teilen lasst sich nicht mit Hilfe eines
Windows PDF-Druckers erstellen. Benutzen Sie stattdessen die
PDF-Export-Funktion einer Grafikanwendung (zum Beispiel Photoshop
oder Gimp).

&MASK.

Codepage

Der Zeichensatz des originalen Reports, in dem der Text-Report gespeichert
werden soll. Beispiele: 1atinl, greek oder cyrill1ic. Weitere Werte siehe
Enscript Manual.

&CODE.

Additional In diesem Feld konnen Sie weitere Parameter angeben. &DSUXADD.
Weitere Informationen zu den Enscript- bzw. Uniprint-Attributen siehe Enscript- bzw.
Uniprint-Dokumentation.
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NATUNIX oder DISKUNIX - Gegeniuiberstellung der Eigenschaften

Auf UNIX-Systemen stehen nur die Druckertypen NATUNIX und DISKUNIX zur Verfiigung.
Welchen Druckertyp Sie verwenden, hangt davon ab, was Sie zu tun beabsichtigen. Um Ihnen
die Entscheidung zu erleichtern, enthalt die folgende Tabelle eine Gegentiiberstellung der Eigen-

schaften der beiden Druckertypen.

Bei diesem Druckertyp konnen Sie ...

NATUNIX

DISKUNIX

... einen beliebigen, im Natural-Parametermodul
definierbaren Druckertyp verwenden.

Ja

Nein

... die Ausgabe an einen empfangenden externen
Prozess (Konvertierung, E-Mail, externer Druck)
weiterleiten.

Ja, aber nur bei Output
Target 1, unter
Verwendung des
Pipe-Mechanismus.

Ja, mittels eines externen
Kommandos, das die die
erstellte Datei verwendet.

... die Ausgabe an ein Remote-System weiterleiten. |Nein Ja

... ein Kommando mit der erstellten Datei in einem |Nein Ja

Remote-System (UNIX, Windows) ausfiihren.

... die Verwendung einer Broker-Kommunikation |Ja Ja, aber nur wenn der

vermeiden (zur Performance-Verbesserung). UNIX-Knoten als lokaler
Knoten (L) definiert ist.

... Bindr-Dateien verarbeiten. Ja Ja

... eine beliebige Druckerschlange im
CUPS-Spool-System ansprechen.

Ja, die Verarbeitung
erfolgt direkt, wenn 1pr

Ja, Tpr kann die erstellte
Datei verarbeiten

das empfangende (langsamer).
Programm ist (schneller).
... Seitenvorschiibe vor und nach dem Druck von |Ja Nein
Textdokumenten verarbeiten.
... die Anzahl der zu druckenden Seiten Ja Nein
einschranken.
... Natural-Druckerprofile bedienen. Ja Nein
... den Namen der zu erstellenden Datei mittels  |Ja, einige wenige. Ja, viele.

Variablen (z.B. Zeitstempel, Prozesskennung)
anlegen.
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Physischen Drucker andern

> Um die Definition eines physischen Druckers zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die zu andernde Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.

3 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Offnen.

Die Einstellungen des physischen Druckers werden angezeigt (Beispiel):

& NGC - Physischer Drucker DAEPRTDG [_ O]

Drucker-D : ID-"-"-EF'HTDE Escape-Symbol : I_

Standort : Maximale Zeile : I 3:
Fd omitor IMAIN
Duckertyp : IVT.-’-\M - I Feitferstar

Druckprograrmm IHMPHVTM Won: I I I I I I I I
Jobszkelett : I 'I Biz: I I I I I I I I

 Spezielle Attibute
Aufforderung | M urnmer | Lange | Erzetzbegriff | Standardwert |
Yorzchubsteuern A023 3 COMTROL TES
Worzchub nachher a027 1 FEED-AFTER 0
Worzchub vorher B026 1 FEED-BEFORE 0
Logrode B025 a LOGMODE
kax. W artezeit h145 4 bl S| T
Modus 0148 4 MODE
Intervall [zec.] 5150 B RESTART-INTERWAL
tax. Restarts 5151 B RESTART -bd A
Trace A024 3 TRACE MO
Lnderh |

[k | Abbrechen I Arwenden | Hilfe |

Die Eingabefelder konnen gedndert werden. Weitere Informationen siehe:

® Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

® Spezielle Attribute fiir einen physischen Drucker definieren

4 Anschliefend wéhlen Sie OK, um die Daten zu speichern.
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Physischen Drucker anzeigen

> Um die Definition eines physischen Druckers anzuzeigen:

1
2
3

Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
Markieren Sie die anzuzeigende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Definition des physischen Druckers wird angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.
Weitere Informationen siehe:

® Felder: Physischer Drucker >Allgemeine Attribute

= Spezielle Attribute fiir einen physischen Drucker definieren

Physischen Drucker kopieren

> Um die Definition eines physischen Druckers zu kopieren:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die zu kopierende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.
3 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Kopieren.
Das Dialogfenster Definition eines physischen Druckers kopieren erscheint:
g MGLC - Definition eines physischen Druckers kopieren
Yaon physizchern Drucker ; IN-"—"-F
Mach phyzsizchemn Dricker ||
o[ abbrechen Hifrs
Im Feld Von physischem Drucker wird der Name des Druckers angezeigt, dessen Definition
kopiert werden soll.
4  Geben Sie im Feld Nach physischem Drucker einen neuen Namen fiir einen physischen
Drucker ein.
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5  Wahlen Sie OK, um Ihre Eingabe zu bestatigen.

Die Drucker-Definition wird kopiert, und der Name des neu definierten Druckers erscheint
im Objekt-Arbeitsbereich.

Physischen Drucker l6schen

> Um einen physischen Drucker zu l6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physische Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Markieren Sie zu 16schende Drucker-Definition im Objekt-Arbeitsbereich.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestdtigen (Beispiel):

g Funktion beststigen fir ausgewshites ... B3

Funktion:
aktueles Ohjekt
Cibjekttyp:

Objektrame:

IL:’:’uschen

Physische Drucker

INAFE

4  Wahlen Sie Ja, um den physischen Drucker zu 16schen.

Die Drucker-Definition wird systemweit geldscht.

Oder:

Wahlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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Physischen Drucker stoppen

> Um einen physischen Drucker zu stoppen:

1
2

Markieren Sie den Knoten des betreffenden physischen Druckers im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Stop.
Oder:
Geben Sie das Direktkommando STOP PHYSICAL druckername ein.

Sie konnen druckername mit Stern-Notation (*) angeben, um eine Gruppe von physischen
Druckern zu stoppen.

2 Um mehrere physische Drucker zu stoppen:

1
2
3
4

Markieren Sie Systemverwaltung > Physischer Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.
Markieren Sie die Drucker, die gestoppt werden sollen.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Stop.

Der/die ausgewahlte(n) Drucker wird/werden gestoppt. Alle Druckauftrage an logische Drucker,
die diesem/diesen physischen Drucker(n) zugewiesen sind, werden angehalten.

Physischen Drucker wieder starten

> Um einen physischen Drucker, der gestoppt wurde, wieder zu starten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Physischer Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Start.
Oder:
Geben Sie das Direktkommando START PHYSICAL druckername ein.
Sie konnen druckername mit Stern-Notation (*) angeben, um eine Gruppe von physischen
Druckern zu starten.
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2 Um mehrere physische Drucker, die gestoppt wurden, wieder zu starten:

1
2
3
4

Markieren Sie Systemverwaltung > Physischer Drucker im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.
Markieren Sie die Drucker, die gestartet werden sollen.

Rufen Sie das Kontextmenui auf, und wahlen Sie Start.

Der/die gestoppte(n) Drucker wird/werden wieder gestartet. Alle Druckauftrage die angehalten
wurden, als der/die Drucker gestoppt wurde(n), bekommen wieder den Status, den sie vorher
hatten.
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Der Entire Output Management Monitor lauft als Natural-Subtask unter Entire System Server
oder als Stapeljob. Er steuert das Generieren, Drucken und Verteilen von Reports und Biindeln.

Monitor-Parameter verwalten

Der Knoten Monitor Verwaltung enthalt die Ordner Monitor und Tasks. Die verfiigbaren
Funktionen sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Monitor-Parameter andern

> Um die Monitor-Parameter zu dndern:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Parameter 6ffnen.

Die Parametereinstellungen werden angezeigt. Eingabefelder konnen gedndert werden.

[F]™Monitor-¥erwaltung

— Parameter der Main-T azk

Monitor-Knoten | EEEEe

W arkezeiten
L T [in Sekunden]
P airnurn ; . [in 5 ekunden)
Zumachs m [in Sekunden]
Aktuel 305 [in 5 ekunden)
ok |[ abbrechen Hilfe

3  Weitere Informationen siehe Felder: Monitor-Verwaltung.

4 Wihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.
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Felder: Monitor-Verwaltung

Feld Erklarung
Monitor-Knoten Nummer des Knotens, unter dem Entire Output Management lauft.
Wartezeiten

Minimale Wartezeit |Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen mindestens
warten soll. Sie konnen den hier erscheinenden Wert andern, indem Sie einen neuen
Wert eingeben.

Maximale Wartezeit | Die Zeit in Sekunden, die der Monitor zwischen zwei Monitorzyklen héchstens warten
soll. Sie konnen den hier erscheinenden Wert andern, indem Sie einen neuen Wert
eingeben.

Zuwachs Anzahl Sekunden, um die sich die Wartezeit erhoht. Wenn wahrend der
Mindestwartezeit kein Ereignis stattfindet, wird die Wartezeit um diese Schrittweite
erhoht, bis die maximale Wartezeit erreicht ist. Sobald ein Ereignis stattfindet, reduziert
sich die Wartezeit auf das Minimum. Sie konnen den hier erscheinenden Wert dndern,
indem Sie einen neuen Wert eingeben.

aktuelle Wartezeit |Die aktuelle Wartezeit fiir den aktuellen Zyklus.

Monitor-Parameter anzeigen

> Um die Monitor-Parameter anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Die Parametereinstellungen werden angezeigt. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Monitor-Verwaltung.

3  Wahlen Sie Abbrechen, um das Fenster zu schliefsen.

Monitor starten

Um den Monitor zu starten, muss der fiir den Start angegebene Entire System Server Knoten aktiv
sein.

> Um den Monitor zu starten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Starten.
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Der Monitor-Status dndert sich, und es erscheint die Bestatigungsmeldung ,Monitor Start
initialisiert”.

Monitor aktivieren (wecken)

Mit dieser Funktion konnen Sie den Monitor noch vor dem nachsten geplanten Aktivitatszyklus
aktivieren (siehe Felder Wartezeit im Abschnitt Felder: Monitor-Verwaltung).

> Um den Monitor zu wecken:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Wecken.

Wenn es eine anstehende Arbeit gibt, dndert sich der Status. Wenn der Aktivitatszyklus
beendet ist, dandert sich der Monitor-Status wieder in ,Idle” (Leerlauf).

Monitor-Status anzeigen

> Um den Status des Monitors anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Status.

Der Status des Monitors wird angezeigt:

[F]NGC - Monitor-Task-Status =]
b anitor-1D | Status | Zuletzt altiv | -
kAAIM Leerlauf 0711, 2003 16:37:27.0
HOKO2 Leerlauf 0711, 2003 16:33:27. 3
HOKO3 Leerlauf 07.17.2013 16:33:58:6

' Aktualizierung manuelt Aktualizieren

" Aktualizierung alle: I? & WMinuteln] € Sekundeln]

Abbrechen Hilfe
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Folgende Monitor-Status-Anzeigen sind moglich:

Abbruch

Analysiere Quellen
Beendet

Erzeuge Aktive Reports
Loschen Report-Quellen
Export Objekte

Leerlauf

Inaktiv

Initialisierung

Lade Quelle nach NOM DB
Biindel-Verarbeitung
Druck-Verarbeitung
SPOOQOL-Verarbeitung
Loschen abgel. Archiv
Loschen abgel. Biindel
Loschen abgel. Protokoll
Loeschen abgel. Druck
Loschen abgel. Reports
Neustart nach Fehler
Beenden

Start ARCHIVIERUNG
Start VERDICHTUNG
Start REAKTIVIERUNG

Monitor-Puffereintrage komplett Ioschen

> Um alle Monitor-Puffereintrage zu l6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wihlen Sie Buffer 16schen.
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Alle Eintrage im Natural Buffer Pool werden geldscht.

Monitor-Puffereintrag einzeln loschen

> Um einen einzelnen Monitor-Puffereintrag zu I6schen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenui auf, und wahlen Sie Loschen einzeln.

[F]NGC - Buffer-Pool des Monitors lgschen | x|

Buffer-Poal-Parameter

Bihliathek:lm DEID : |
Obiekt : Ii FHE - Ii

[

Ahbbrechen Hilfe:

3 Geben Sie die Daten fiir das zu l6schende Objekt ein, und wéhlen Sie OK.

Nur das Objekt, das Sie hier angeben, wird aus dem Monitor-Bufferpool geloscht.

Monitor-Protokoll anzeigen

] Anmerkung: Die hier beschriebene Funktionalitat steht auch unter Kontroll-Funktionen >

Protokollierungen > Monitor zur Verfiigung. Siehe Monitor-Protokoll anzeigen im Benutzer-
handbuch. Damit auch Benutzer ohne Administrator-Status diese Funktion benutzen konnen,
muss in ihrer Definition des Benutzerprofils - Register "Zugriffsrechte" die Option Erlaube
das Anzeigen des Monitor Logs markiert sein.

> Um das Monitor-Protokoll anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Protokoll anzeigen.

Das Monitor-Protokoll wird angezeigt (Beispiel):
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i NGL - Protokoll Monitor M=l E3

T Datum/Zeit Auzgivon | Machricht S
Bl 14.09.2013 11:48:45:5 A MOMT 23 Archiviate MATURAL G, POM 3432 NOMOATS geloeschi

Bl 14.09.2013 11:48:45.7 Tl A MO 7123 Archivdate NATURAL G MOMI4RE2 MOMOSTZ geloescht

E 14002013 11:48:43.9 sk MOMT110 Buendel 2A-B01/5455581 geloescht-Aufhevwahrungszetraum abgelaufen.

E 14.09.201311:48:43:9 MAIN MO0 Buendel A-BD2M346405 geloescht-Authevwahrungszetraum abgelaufen.

E 14.09.201311:48:43:9 (e MOMT 0 Buendel Q&-BD2-LEXBUNPT 546406 geloescht-2Aufbesyahrungszeitraum abgelaut
E 14.09.2013 11:48:43:9 [ MOMT110 Buendel QA-BD2-LEXBUNP2E46407 geloescht-Aufbewahrungszetraum abgelaut
E 14002013 11:48:43.9 sk MOMT110 Buendel GA-BD2-LUEXBUNPIE4E408 geloescht-Aufbewahrungszeitraum abgelauf

Bl 14.09.2013 10:56:40:2 MATEAS MOMO0TS Chiekt DOKU Typ geloescht.

Bl 13.09.2013 21:59:51:4 MATGAS MOMOO07TS Ohjekt TEMP-DEFREP3S Typ REPORT gelosschi.

il 13.09.2013 21:59:5111 MATGAS MOMOO0TS Chjekt TEMP-DEFREP34-P3041 36 Typ REPORT geloescht.
E 13.09.2013 21:589:51:1 MATGOLS MOMOOT3 RP Loeschen erfolgreich beendet- 1 Objekte geloeschi.
Bl 13.09.2013 21:59:49:5 MATGAS MOMO0TS Ohjekt Typ geloescht.

Zu jedem Ereignis zeigt es Datum und Zeit des Eintretens, die Benutzerkennung des verursa-
chenden Benutzers bzw. die Kennung des Monitors sowie eine erklarende Nachricht.

Sie konnen die Protokolleintrage aufsteigend oder absteigend nach Datum/Uhrzeit sortieren.
> Um zusatzliche Informationen zu einem Protokolleintrag anzuzeigen:

1  Markieren Sie den entsprechenden Eintrag, und wahlen Sie Info.

Das Fenster Log-Nachricht wird angezeigt.

2  Wahlen Sie Abbrechen, um zum Protokoll zurtickzukehren.

Monitor-Protokolleintrage filtern / nach Zeichenkette durchsuchen

> Um das Monitor-Protokoll nach Auswahlkriterien anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Monitor im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Protokollfilter.

Das Fenster Protokollierung filtern erscheint im Inhaltsbereich
3  Geben Sie Ihre Auswahlkriterien in den Feldern im Bereich Von und Bis ein.

4  Im Feld Suchstring konnen Sie eine Zeichenkette eingeben, nach der das gefilterte Monitor-
Protokoll durchsucht werden soll.
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Beispiel:
i NGC - Protokollierung filtern
DratumdUhrzeit

von: [T irozoe o o0 =
Bis - |_11.n1.2n15 - |23:593|

Suchstring : Inatan

[T GroR-/Eleinschreibung

Reset ] Abbrechen Hilfe:

Markieren Sie das Kontrollkédstchen Grof8-/Kleinschreibung, falls Sie dieses Merkmal bei der
Suche benotigen.

5  Wahlen Sie OK.

Unter dem Symbol fiir den Knoten erscheint ein Pluszeichen:

ElE| Protokollieruncgen

Es zeigt an, dass Filter-Kriterien fiir das Monitor-Protokoll gelten.

6  Markieren Sie das Symbol, und wahlen Sie Protokoll anzeigen.

Jetzt erscheint im Inhaltsbereich das entsprechend gefilterte Monitor-Protokoll mit der Treffer-
Anzeige (Beispiel):

i NGC - Protokoll Monitor =] E3

-

DatumiZ eit Ausgvaon | Machricht
012016 11:48:11:5 MATGAS MOROOTS Ohjekt NATOAS/quatest=8 Typ FOLDER geloescht.
r-lg 05.01.2016 22:40:55:4 MATCAS 75 TEMPUZIz-nateas FOLDER
r-lg 05.01.2016 2240572 MATCAS 75 TEMPLH iz-nateas FOLDER

] Anmerkungen:

1. Die eingegebenen Kriterien und der Suchstring gelten fiir die Dauer der aktuellen Sitzung.
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2. Um wieder das vollstandige Monitor-Protokoll anzuzeigen, miissen Sie das Kommando Proto-
kollfilter erneut benutzen und im Fenster Protokollierung filtern Ihre Angaben zuriicksetzen.
Wahlen Sie dazu die Schaltflache Reset.

Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen andern

Sie konnen die vorgegebene Wartezeit zwischen zwei Monitorzyklen andern, um sie der
Arbeitslast in Ihrer Installation anzupassen.

Dies ist moglich:

" beim Starten des Monitors,

= wenn der Monitor bereits aktiv ist.

Andern Sie die Wartezeit, indem Sie in den Wartezeiten-Feldern neue Werte (in Sekunden) einge-
ben. Siehe Felder: Monitor-Verwaltung.

Unterdriickung identischer Protokoll-Nachrichten

Manchmal ist es erforderlich, dass der Benutzer bei Fehlern eingreift. Der Monitor versucht, seine
Tasks bei jedem Monitor-Zyklus neu auszufiihren. Um die Protokollierung (,, Logging”) bei solchen
kurzzeitigen Fehler-Situationen zu reduzieren, werden sich wiederholende, identische Protokoll-
Meldungen gemafs dem folgenden Schema automatisch unterdriickt:

* Dieidentischen Meldungen 1 bis 9 werden wie gewohnlich in das Monitor-Protokoll geschrieben.

® Meldung 10 geht eine Warnung voraus, dass zukiinftige identische Meldungen unterdriickt
werden.

® Die nachsten identischen Meldungen (Erinnerungen), die in das Protokoll geschrieben werden,
sind 20, 30, 40, ... 100, 200, 300, ... 1000, 2000, 3000, ...

® Die Unterdriickung der Duplikate wird zuriickgesetzt, wenn die Monitor-Task neu gestartet
wird. Auflerdem werden Duplikate nicht unterdriickt, wenn eine Verzégerung von 23 (oder
mehr) Stunden zwischen den Vorkommen eintritt.
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Abrufen des

Monitor-Protokolls im Batch-Modus

Mit Hilfe der Utility NOMLOG kann das Monitor-Protokoll (,,Log“)auch im Batch-Modus abge-

rufen werden.

> Um das Monitor-Protokoll im Batch-Modus abzurufen:

1  Erstellen Sie einen Stapeljob.

2 Starten Sie Natural, und melden Sie sich bei der Bibliothek SYSNOM an.
3  Rufen Sie die Utility NOMLOG mit den folgenden Parametern auf:

NOMLOG <yyyymmdd> <hhmm> <YYYYMMDD> <HHMM> <L> <T> <H> [<text>]

Parameter Erklérung

<yyyymmdd>|Von Jahr (yyyy) Monat (mm) Tag (dd).

<hhmm> Von Stunde (hh) Minute (mm).

<YYYYMMDD> |Bis Jahr (YYYY) Monat (MM) Tag (DD).

<HHMM> Bis Stunde (HH) Minute (MM).

<L Sprache (1 = Englisch, 2 = Deutsch).

<T> L =nur Log-Daten, T = nur Trace-Daten, B = sowohl Log- als auch Trace-Daten.

<H> Titel schreiben (Y/N). Geben Sie N an, wenn Sie die Ausgabe anschlieffend mit
Benutzer-Utilities bearbeiten wollen.

{text> Ein Wort fiir die Volltextsuche (optional); dann werden nur die Meldungen ausgedruckt,
die dieses Wort enthalten.

Monitor-Tasks verwalten

Dieser Abschnitt

behandelt folgende Themen:

= \erflighare Kommandos flir Monitor-Tasks
= Monitor-Subtasks auflisten
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= Felder: Monitor-Task-Verwaltung

Verfiighare Kommandos fiir Monitor-Tasks

> Um die verfiigharen Kommandos fiir Monitor-Tasks anzuzeigen:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Tasks im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die verfiigbaren Funktionen sind in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.
Monitor-Subtasks auflisten

Die Monitor-Tasks zeigen den aktuellen Status der Monitor-Subtasks.

> Um die Monitor-Subtasks aufzulisten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Monitor-Verwaltung > Tasks im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Monitor-Tasks wird angezeigt.

El, NGC - Liste der Monitor-Tasks =]
Tazk | Aktion | Statug | Zuletzt aktiv | Zpklus Min, | Zuklus Max, | Zuwachs | Akuel |
31 tdain T ask Leerlauf 18.06.20151218:43F 5 EO0 1 306
Erstellen Reports

8.2 Scan Queuss Leerlauf 18.06.2015121%2%3 & EOD 1 206
K.opieren Sources

2.3 Werwalten Druckaufraege  Leerlauf 18.06.20151217:11.2 & E00 1 306

I Atusisienng gl [ =] Sefunceln) Schieben | Hite |

3 Wenn Sie die Schaltflache Aktualisieren benutzen, werden neue Daten vom Server abgerufen.

Wenn Sie die das Kontrollkdstchen Aktualisierung alle (... Sekunden) markieren, konnen Sie
festlegen, dass die aufgelisteten Daten nach dem angegeben Zeitraum automatisch aktualisiert
werden.

4  Sie konnen in der Liste einen Task markieren, das Kontext-Menti aufrufen und eines der fol-
genden Kontext-Menii-Kommandos ausfiithren:
= Parameter Offnen
® Parameter Anzeigen

" Beenden
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= Wecken
" Buffer Loschen

® Protokoll anzeigen

Felder: Monitor-Task-Verwaltung

Feld Erklérung

Nummer Task-Nummer: 01 bis 05

Status Aktueller Task-Status

Aktion Von dieser Task ausgefiihrte Verarbeitung

Zuletzt aktiv Datum und Uhrzeit, wann der Task zuletzt aktiv war.

Zyklus Min, Zyklus Max., |Minimale, maximale und aktuelle Wartezeiten sowie deren Schrittweiten
Zuwachs, aktive (Zuwachs) fiir diesen Task.

Diese Werte (aufler dem fiir die aktuelle Wartezeit) konnen durch Uberschreiben
auf den erforderlichen neuen Wert geandert werden.

154 Systemverwaltung



7 Archivierung-Task
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Die Standardeinstellungen fiir die Archivierung sorgen dafiir, dass die Archivierung automatisch
erfolgt (siehe Standardwerte fiir die automatische Archivierung). Als Systemadministrator konnen
Sie die Archivierung aber auch manuell starten.

Archivierung manuell starten

> Um die Archivierung zu starten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Archivierung-Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wihlen Sie Starten.

Das Fenster Archivierung starten wird angezeigt (Beispiel):

W NGC - Archivierung Starten

— Lauf geplant amum

Cratum ; I hrzeit :IEIEI:EIEI

— Meue Startzeit

[P Wy 14019, 2001 3 Uhrzeit ;|‘| 4: 25

k., Abbrechen Hilfe

3  Die Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Geben Sie eine neue
Startzeit fiir die Archivierung ein, indem Sie diese Werte {iberschreiben.

Weitere Informationen siehe Felder: Archivierung starten.

4  Wihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.
Alle zur Archivierung markierten Reports werden in das Archivierungsmedium geschrieben.

J Anmerkung: Wenn der zu archivierende Report in Benutzung ist, zum Beispiel, wenn

er in der Druckerwarteschlange oder in einem offenen Biindel ist, dann wird er zu
diesem Zeitpunkt nicht archiviert, sondern erst dann, wenn der Druckvorgang beendet
ist oder das Biindel geschlossen wird und die ndchste Archivierungssitzung begonnen
hat. Weitere Informationen zum Archivieren siehe Standardwerte fiir die automatische
Archivierung und Archivverwaltung.
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Felder: Archivierung starten

Feld Erklarung
Lauf geplant Datum und Uhrzeit des néchsten Starts gemaf Zeitplan fiir die Archivierung.
am/um

Neue Startzeit

Aktuelles Datum und Uhrzeit. Geben Sie die neue Startzeit ein, indem Sie die
angezeigten Werte dndern.

Alle zur Archivierung markierten Reports werden auf das Archivierungsmedium
geschrieben.

Wenn der zu archivierende Report gerade benutzt wird, d.h. wenn er z.B. in der
Druckerwarteschlange oder in einem offenen Biindel enthalten ist, wird er nicht sofort
archiviert, sondern erst, wenn das Drucken beendet bzw. das Biindel geschlossen
worden ist und der néchste Archivierungslauf begonnen hat.

Weitere Informationen iiber die Archivierung finden Sie unter Archivverwaltung sowie
Standardwerte fiir die automatische Archivierung.

Systemverwaltung
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Als Systemadministrator konnen Sie archivierte Reports reaktivieren.

Reaktivierung starten

> Um eine Reaktivierung zu starten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Reaktivierung-Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Starten.

Das Fenster Reaktivierung starten wird angezeigt (Beispiel):

{2 MGC - Reaktivierung Starten

— Lauf geplant am./um

Craturm : I hrzeit :IEIEI: 0

— Meue Startzeit

W=y 14019, 201 3 Ukrzeit ;|1 4:29

oK. Abbrechen | Hife

Weitere Informationen siehe Felder: Reaktivierung starten.

3 Die Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Geben Sie eine neue
Startzeit fiir die Reaktivierung ein, indem Sie diese Werte iiberschreiben.

4  Wihlen Sie OK, um die Anderungen zu speichern.

Alle zur Reaktivierung markierten Reports erscheinen auf dem Bildschirm Aktive Reports.

Felder: Reaktivierung starten

Feld Erklarung

Lauf geplant am/um|Datum und Uhrzeit des néchsten Starts gemaf$ Zeitplan fiir die Reaktivierung.

neue Startzeit Aktuelles Datum und Uhrzeit. Geben Sie die neue Startzeit ein, indem Sie die
angezeigten Werte dndern.
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Als Systemadministrator konnen Sie eine oder mehrere markierte Archivdateien verdichten.

Verdichtung starten

> Um eine Verdichtung zu starten:

1  Markieren Sie Systemverwaltung > Verdichtung-Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Starten.

Das Fenster Verdichtung starten wird angezeigt (Beispiel):

[®, NGC - Yerdichtung Starten

— Lauf geplant am/um

D aturm ; I hrzeit :IUDZUD

~ Meue Startzeit

WV 1409, 201 3 Ihrzeit ;|1 4:32

0K Abbrechen | Hife

Weitere Informationen siehe Felder: Verdichtung starten

Diese Eingabefelder zeigen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit.

3  Geben Sie eine neue Startzeit fiir die Verdichtung ein, indem Sie diese Werte {iberschreiben.

4  Wahlen Sie OK, um die Eingaben zu bestitigen und die Verdichtung zu starten.

Felder: Verdichtung starten

Feld

Erklarung

Letzte Startzeit

Datum und Uhrzeit des nachsten Starts.

Neue Startzeit

Aktuelles Datum und Uhrzeit. Sie konnen diese Werte andern, um der Verdichtung eine

neue Startzeit zu geben.
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Archivdateien

Jedes Mal wenn Reports auf einem Band archiviert werden, wird eine Datei erstellt, die alle
archivierten Reports enthalt. Diese wird als Archivdatei bezeichnet.

Fiirjede Archivdatei wird im Entire Output Management-Archivkatalog ein Eintrag vorgenommen,
der die Kontroll-Informationen zu jedem Archivierungsvorgang enthalt. Dazu ziahlen das Datum
und die Uhrzeit der Operation, die Nummer(n) des Datentragers (Volser), auf dem/denen die
Archivdatei katalogisiert wurde, sowie ein Hinweis, ob die Datei noch Reports enthilt, die im
Archiv bleiben miissen.

Wenn die in einer Archivdatei enthaltenen Reports nicht mehr benétigt werden, erscheint rechts
von der Datei eine entsprechende Nachricht, die angibt, dass die Volsers zu anderen Zwecken
wiederverwendet werden konnen.

Weitere Informationen zum Archivieren finden Sie unter Standardwerte fiir die automatische
Archivierung sowie Archivierung-Task.

Verflighbare Kommandos fiir Archivdateien

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Archivdateien und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos flr den Meta-Knoten "Archivdateien”
= Kommandos fUr eine einzelne Archivdatei

Kommandos fiir den Meta-Knoten "Archivdateien"

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir den Meta-Knoten "Archivdateien" anzuzeigen:

= Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Archivverwaltung > Archivdateien, und
rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:
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Kommando | Funktion

Weitere Informationen siehe:

Liste

Alle Archivdateien in einer Listenansicht
anzeigen.

Alle Archivdateien auflisten

Filter

Den Bereich der Archivdateien eingrenzen.

auflisten

Archivdateien nach Auswahlkriterien

Kommandos fiir eine ei

nzelne Archivdatei

> Um die verfiigharen Kommandos fiir eine einzelne Archivdatei anzuzeigen:

Archivdatei-Name, und rufen Sie das Kontextmenti auf.

Oder:

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Archivverwaltung > Archivdateien >

Markieren Sie im Inhaltsbereich in der Liste der Archivdateien einen Archivdatei-Namen,

und rufen Sie das

Kontextmenti auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Filter Den Bereich der Archivdateien eingrenzen. |Archivdateien nach
Auswahlkriterien auflisten
Verdichten Eine oder mehrere markierte Archivdateien |Archivdatei verdichten
verdichten.
Loschen Eine 16schbare Archivdatei 16schen. Archivdatei l6schen
Liste der VOLSERs|Die von einer Archivdatei benutzten Von Archivdatei benutzte

Datentrager-Nummern auflisten.

Datentriger-Nummern (Volsers)
auflisten

Liste der Reports

Alle in einer Archivdatei enthaltenen Reports
auflisten.

Reports in Archivdatei auflisten

Filter Den Bereich der in einer Archivdatei Reports in Archivdatei nach
Unterobjekt. .. enthaltenen Reports einschranken. Auswahlkriterien auflisten
Umbenennen Eine Archivdatei umbenennen und gleichzeitig | Archivdatei umbenennen

alle aktiven Reports anpassen, so dass sie sich
auf den neuen Dateinamen beziehen.

Volser andern

Die Datentrager-Nummer einer Archivdatei
andern. Gleichzeitig werden alle darauf
befindlichen aktiven Reports angepasst, so dass
sie sich auf diesen neuen Volser beziehen.

Datentriger-Nummer (Volser)
einer Archivdatei dndern

Systemverwaltung
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Alle Archivdateien auflisten

Um alle Archivdateien aufzulisten:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Archivdateien wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

&2’ NGC - Liste der Archivdateien M=l E3
-
Archivlatei % Erstelt Meldung | “erfallidstum | PhVerfalldatum | Abgelaufen | Werdichtet | Ben.Archiviyp
F NATURAL QA NOM34NE2 NOMEAE2 1 5 29032016 09:44 31.03.2016 3 Mein Standard
¥ NATURAL Q& NOM34NE2 MOMEIE 1 1 29032016 09:43 12.04 2016 3 Mein Standard
F NATURAL QA NOM34NS2 NOMEIE0 1 5 240320161250 26.03.2016 3 Mein Standard
F NATURAL Q4 NOM34NSZ MOMSITS 1 240320161212 Laschhar 3 Mein Standard
F NATURAL QA NOM34NS2 NOMEATT 1 240320161208  Ldschhbar 4 Mein Standard
B NATURAL QA NOM34NS2 NOMEATE 1 1 240320161203 26.03.2016 4 Mein Standard
¥ NATURAL Q8 NOM34NEZ MOMESITS 1 3 23.03.2016 2307 23.03.2017 3 Mein Standard
3 NATURAL QA NOM34NS2 NOMEAT4 1 23032016 22250 Laschhbar 3 Mein Standard
F NATURAL 08 NOM34MNEZ MOMSI73 1 B 23032016 21:31 23.01.207 3 Mein Standard
3 NATURAL QA NOM34NS2 NOMEAT 2 1 5 23032016 21:30 27032016 3 Mein Standard
3 NATURAL QA NOM34NS2 NOMEAT0 1 23032016 21:29  Loschhbar | 25.03.2016 25032016 9 Ja Standard

Archivdateien nach Auswahlkriterien auflisten

Um Archivdateien nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich. Rufen Sie das
Kontextmenii auf, und wahlen Sie Filter.

Oder:
Rufen Sie in der Liste der Archivdateien das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Filter.

Das Fenster Archivdateien filtern erscheint.

2=’ NGLC - Archivdateien filtern

i P - Hife |

2 Geben Sie einen Teil eines Dateinamens in das Eingabefeld ein, und wahlen sie OK.

166 Systemverwaltung



Archivverwaltung

Nur die Dateien, die mit der angegebenen Zeichenkette anfangen, werden unter dem
Archivdatei-Knoten aufgelistet (Beispiel):

&2 NGC - Liste der Archivdateien Filter: DSName=NATURAL.QA.NOM32

Archiviatei

Wolzers | Reports | & Erstellt Meldung | Yerfalldstum | Ph.Yerfallidstum | Abgelaufen | “erdichtet | Ben.Archiviyp

1 1 00320101222 01.03.2040 01.03.2040 Mein Standard

¥ MATURAL Q8 MOM3ZHE2 NOMTE09

L 1 0ozzoioi1z 01.03.2040  01.03.2040 Ilein Standard

¥ HATURAL 28 NOM3ZNE2 NOM7EDS 1 1 0ozzoioi1z 01.03.2040  01.03.2040 Ilein Standard
P MATURAL QA MOM3ZNE2 NOMTEOT 1 1 010320101220 01.03.2040  01.03.2040 Ilein Standard
¥ MATURAL Q8 MOM3ZNE2 NOMTE0S 1 7010320101218 01.03.2040  01.03.2040 Ilein Standard
P MATURAL QA MOM3ZHE2 NOMTE0S 1 2 00320101218 01.03.2040  01.03.2040 Mein Standard
P MATURAL QA MOM3ZHE2 NOMTE04 1 1 010320101217 01.03.2040  01.03.2040 Ilein Standard

Felder: Archivdateien

Feld Erklarung

Archivdatei Name der archivierten Datei.

Volsers Anzahl der Bander, die die Datei belegt.

Reports Anzahl der archivierten Reports, die in der Datei enthalten sind.

Erstellt Das Datum und die Uhrzeit, wann die Datei erstellt wurde.

Meldung Wenn alle in der Datei archivierten Reports nicht mehr erforderlich sind und geldscht

wurden, erscheint die Meldung L&schbar. Diese Meldung bedeutet, dass die Datei
entkatalogisiert werden kann und die Volsers wiederverwendet werden konnen.

Verfalldatum Logisches Verfallsdatum. Dies ist das Datum, bis zu dem die Datei aufbewahrt werden
soll. Es kann sich vom physischen Verfallsdatum (siehe unten) unterscheiden, wenn das
Verfallsdatum eines oder mehrerer aktiver Reports nach dem Archivieren gedandert wird.

Wenn das logische Verfallsdatum an einem spiteren Zeitpunkt liegt als das physische
Verfallsdatum, wird die Zeile mit der Archivdatei hervorgehoben. Fiihren Sie eine
Verdichtung durch, um die zwei Datums-Angaben zu synchronisieren.

Ph.Verfalldatum | Physisches Verfallsdatum. Dies ist das Datum, bis zu dem die Archivdatei aufbewahrt
werden soll. Es entspricht dem der Archivdatei mit dem Parameter EXPDT zugeordneten
Datum.

Abgelaufen Die Anzahl der abgelaufenen Reports. Sie errechnet sich als die Differenz zwischen der
Anzahl der in dieser Datei noch aktiven Reports und der Anzahl der urspriinglich
archivierten Reports. Anmerkung: Diese Anzahl wird fiir alte Archivdateien nicht
angezeigt.

Verdichtet Zeigt an, ob dieses Archiv von einer Verdichtungs-Task verarbeitet wurde oder nicht.

Ben.Archivtyp |Zeigt den standardmafigen oder benutzerdefinierten Archivtyp-Namen an.

Nummer Intern zugewiesene Nummer fiir den Archivtyp.
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Archivdatei verdichten

Mit dieser Funktion kénnen Sie als Systemadministrator eine oder mehrere markierte Archivda-
teien verdichten.

> Um eine Archivdatei zu verdichten:

Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie auf dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmenti auf, und wahlen Sie
Verdichten.

Geben Sie den Zeitplan zum Verdichten ein, und wéahlen Sie OK.

Archivdatei umbenennen

Mit dieser Funktion konnen Sie eine Archivdatei umbenennen und gleichzeitig alle aktiven Reports
anpassen, so dass sie sich auf den neuen Dateinamen beziehen. Informationen iiber das Ergebnis
dieser Funktion werden in das Monitor-Protokoll geschrieben.

> Um eine Archivdatei umzubenennen:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die umzubenennende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
3  Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wiahlen Sie Umbenennen.
4  Ein Fenster wird angezeigt.
[FI|NGC - Archiv Dataset umbenennen

Yo D atazet : IN.-’-‘-.TLIFL-’-‘-.L.'].-’-‘-..NEIMB'I M42 HOkMA547R

Mach Datazet : ||

[ Anderungen der Feparts protokallieren

ok || abbrechen His
Sie konnen folgende Angaben machen:
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Feld Erklarung

Nach Dataset Geben Sie hier den neuen Namen der Archivdatei ein.

Anderungen der Reports Markieren Sie dieses Feld, wenn Meldungen iiber gednderte Reports

protokollieren der Archivdatei in das Monitor-Protokoll geschrieben werden sollen.
Lassen Sie es leer, wenn keine solchen Meldungen geschrieben werden
sollen.

5 Wahlen Sie OK, um die Eingaben zu speichern.

Archivdatei loschen

Nur Dateien mit dem Vermerk , Loschbar” in der Spalte Meldung konnen geloscht werden.

> Um eine Archivdatei zu I6schen:

Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.
Markieren Sie die zu l6schende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Markieren Sie das Kontrollkastchen, wenn Sie die Datei entkatalogisieren mdchten.

Q &= LW N =

Bestatigen Sie das Loschen durch Auswahl von OK.

Von Archivdatei benutzte Datentrager-Nummern (Volsers) auflisten

> Um die von einer Archivdatei benutzten Datentrager-Nummern (Volser/Volume Serial Number) aufzulisten:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Markieren Sie die zu betreffende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste der Volsers.

Die Liste der Datentrager-Nummern wird angezeigt.
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Datentrager-Nummer (Volser) einer Archivdatei andern

Diese Funktion dient dazu, die Datentrager-Nummer (Volser/Volume Serial Number) einer
Archivdatei zu dndern. Gleichzeitig werden alle darauf befindlichen aktiven Reports angepasst,
so dass sie sich auf diesen neuen Volser beziehen.

Diese Funktion kann nur fiir Single-Volume Datasets (Archivdatei auf 1 Datentrager) verwendet
werden. Bei Multi-Volume Datasets (Archivdatei auf mehreren Datentrdgern) fithren Sie eine
Verdichtung der Archivdatei durch; dabei werden gleichzeitig die Volsers geandert.

2> Um den Volser einer Archivdatei zu andern:

Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

Markieren Sie die zu betreffende Archivdatei im Objekt-Arbeitsbereich.

1
2
3  Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Volser dndern.
4

Ein Fenster wird angezeigt (Beispiel):

[M|NGC - Archiv Dataset ¥olser dndern

)8

Archiv Datazet : IN.-'-".TLIH.-'l'-.L.D.-'l'-.. MNOM34M32 MOMO321

Momentane Valzer : IFSMSDE
M eus Yalzer : ||

[ Anderungen der Feports pratokollisren

Abbrechen Hilfe:

Sie konnen folgende Angaben machen:

Feld

Erklarung

Neue Volser

Hier geben Sie den neuen Volser ein.

Anderungen der Reports
protokollieren

Markieren Sie dieses Feld, wenn Meldungen iiber gednderte Reports
der Archivdatei in das Monitor-Protokoll geschrieben werden sollen.
Lassen Sie es leer, wenn keine solchen Meldungen geschrieben werden
sollen.

Wahlen Sie OK, um die Eingaben zu speichern.
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Reports in Archivdatei auflisten

2 Um alle in einer Archivdatei enthaltenen Reports aufzulisten:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie auf dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmenui auf, und wahlen Sie
Liste der Reports.

Die Liste der Reports in Archivdatei wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

g NGC - Liste der Reports in Archivdatei NMATURAL.QA.NOM34NE2.NOMB980

Laufrummer | Wetfall

1269326 26032016
1270350 26032016

Reaktiv.
Reaktiviert

Orig Wertal

02-PRMALIPA,
1198-02-PRIMALIPA,

1193-02-PREALIPA, 1271153 26032016
CAMORPT 0-30-2-103 1271289 2903206 26032016 Geldscht  Reakliviert
GLANOMPT2-50-2-103 1271291 29032016 26032016  Geldscht

Felder: Reports in Archivdatei:

Feld Erklarung

Report Name des archivierten Reports.

Laufnummer|Eindeutige Nummer, die den Report identifiziert.

Verfall Verfallsdatum, bis zu dem der Report aufbewahrt werden soll.

Orig.Verfall |Urspriingliches Verfallsdatum, bis zu dem der Report aufbewahrt werden sollte
(erscheint, wenn der urspriingliche Wert von Orig. Verf. gedandert oder geloscht wurde).

Status Der Report-Status enthalt ,Geloscht”, wenn der Report zum Ldschen aus dem Archiv
vorgesehen ist.
Reaktiv. Reaktivierungsstatus des aktiven Reports:
Reaktiviert Aktiver Report wurde reaktiviert.
Reaktivierung in NOM Aktiver Report wird zum Reaktivieren in der
Entire Output Management-Datenbank
markiert.
Reaktivierung in Spool Aktiver Report wird zur Reaktivierung in der
JES Spool markiert.

3  Sie konnen einen Report markieren und eine Funktion fiir ihn ausfiihren, indem Sie das
Kontextmenii aufrufen und eines der verfiigbaren Kommandos auswahlen.
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Reports in Archivdatei nach Auswahlkriterien auflisten

> Um die in einer Archivdatei enthaltenen Reports nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1

Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich. Rufen Sie auf
dem betreffenden Archivdatei-Knoten das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Filter Unterobjekt

Oder:

Rufen Sie in der Liste der Reports in Archivdatei das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Filter

Das Fenster Reports in Archivdatei filtern wird angezeigt.

H MNGLC - Reports in Archivdateien filtern

] 4

T E—— Hire |

Geben Sie als Filterkriterium einen Teil eines Reportnamens ein, und wahlen Sie OK.

Es werden nur die Reports aufgelistet, deren Namen mit der Zeichenkette beginnen.

Verfallsdatum flir archivierten Report andern

> Um das Verfallsdatum eines Reports in einer Archivdatei zu dndern:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Liste der Reports.
2 Markieren Sie den zu dndernden Report.
Rufen Sie das Kontextmenui auf, und wahlen Sie Verfallsdatum dndern....
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B NGC - Yerfallsdatum eines archivierten Reports dndern

—Repart

M ame ; [1198-02-PRMALIPA
Laufrummer ;1269526

—erfallzdatum des Reports

Yerfallzdatum : 2E.03.2016
Orig. erfallzdatum ;

Meues Verfallzdatum ;. [29.03.2016 j

] Abbrechen

Hilfe

3  Geben Sie einen neuen Wert in das Feld Neues Verfallsdatum ein, und wahlen Sie OK.

Verfallsdatum fiir archivierten Report zuriicksetzen

> Um das Verfallsdatum eines Reports in einer Archivdatei zuriickzusetzen:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Liste der Reports.

2 Markieren Sie den betreffenden Report.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Zuriicksetzen.

Das Verfallsdatum des Reports wird auf das urspriingliche Verfallsdatum zuriickgesetzt und

ein eventuell vorhandener Losch-Status wird wieder entfernt.

Archivierten Report l6schen

> Um einen Report in einer Archivdatei zum Loschen zu markieren:

1  Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste der Reports.

Die Liste der Reports in Archivdatei wird angezeigt.
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Markieren Sie den zu l6schenden Report.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

Wihlen Sie Ja, um den Report zu 16schen.

(Zum Loschen markierte Reports werden automatisch am folgenden Tag geloscht.)
Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.

Anmerkungen:

. Wird fiir einen hier zum Loschen markierten Report die Funktion Reaktivieren oder Verfalls-

datum dndern oder Verfallsdatum zuriicksetzen durchgefiihrt, so wird der Losch-Status wieder
entfernt.

. Wenn ein archivierter Report manuell aus den aktiven Reports geloscht wurde, wird er in der

Archivdatei ebenfalls mit dem Status ,,Geldscht” markiert, kann dann aber nicht mehr
zuriickgesetzt werden.

Archivierten Report reaktivieren

Wenn ein archivierter Report manuell aus den aktiven Reports geloscht wurde, wird er in der
Archivdatei mit dem Status ,,Geloscht” markiert und kann nicht mehr reaktiviert werden.

2 Um einen archivierten Report zu reaktivieren:

1

Markieren Sie Archivverwaltung > Archivdateien im Objekt-Arbeitsbereich.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste der Reports.

Die Liste der Reports in Archivdatei wird angezeigt.

Markieren Sie den betreffenden Report.
Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Reaktivieren.

Das Fenster Aktiven Report reaktivieren erscheint (Beispiel):
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B NGC - Aktiven Report reaktivieren
—Repart
Mame : a-ARCHIWE-RET -0

Laufrummer : 1272977

— Reaktivierungzort

Beaktivieren nach : I j

Biindel | =l

)8

Abbrechen Hilfe

Folgende Eingaben sind moglich:

Feld Erklarung

Reaktivieren nach |Sie konnen einen Speicherort fiir den reaktivierten Report auszuwéhlen: Entire
Output Management-Datenbank (NOM-Datenbank) oder JES-Spool.

Biindel Wenn Sie den Namen eines Biindels eingeben, wird der Report einem offenen
aktiven Biindel zum Reaktivierungszeitpunkt hinzugefiigt.

Wenn es kein offenes aktives Biindel gibt, wird eines erstellt, wenn ein
Master-Biindel mit demselben Namen vorhanden ist.

Wenn es unter den bestehenden Biindeln kein Master-Biindel gibt, erscheint eine
Fehlermeldung.

3 Waihlen Sie OK, um die Angaben zu bestdtigen.

Sie sehen anschlieflend die Reaktivierungsmarkierung in der Liste der Reports. Beim nidchsten
Reaktivierungslauf wird die Reaktivierung aller markierten Reports durchgefiihrt.

> Um die Reaktivierungsmarkierung fiir einen aktiven Report zuriickzusetzen:

1  Markieren Sie in der Liste der Reports in Archivdatei den zur Reaktivierung gekennzeichneten
aktiven Report.

2  Rufen Sie das Kontextmeni auf, und wahlen Sie das Kommando Reaktivieren.

Der Speicherort fiir die Reaktivierung (z.B. Reakt. in NOM) erscheint nicht mehr in der
Spalte Reaktiv. der Liste der Reports in Archivdatei fiir den ausgewahlten aktiven Report.
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Trennblatter benutzen

Trennblatter konnen fiir Reports und Biindel erstellt werden. Es konnen unterschiedliche Trenn-
blatter am Anfang und am Ende eines Reports bzw. Biindels gedruckt werden, d.h. Sie konnen
Trennblatter zwischen Biindeln und zwischen den einzelnen Reports innerhalb eines Biindels
gedruckt werden.

Die Namen der zu druckenden Trennbldtter werden in den Druckattributen des Reports bzw. des
Biindels angegeben.

Trennblatter sind Natural Members des Typs , Text”, die Sie mit dem Natural-Editor erstellen.
Alle Trennblatter miissen in Source Members in der Entire Output Management-Benutzer-
Bibliothek SYSNOMU gespeichert werden.

Die Namen der Member fiir Reports miissen mit dem Préfix RS beginnen, diejenigen fiir Biindel
mit dem Prafix BS.

Wenn ein Report bzw. ein Biindel gedruckt wird und wenn dabei ein in den Druckattributen
definiertes Trennblatt zu Zeitpunkt des Druckens nicht gefunden wird, dann wird der Report
bzw. das Biindel ohne dieses Trennblatt gedruckt, und es wird eine entsprechende Warnung
ausgegeben.

Wenn Sie kein Trennblatt drucken mochten, miissen Sie in den Druckattributen des Reports bzw.
Biindels KEIN (NONE) als Namen angeben.

Standard-Trennblitter

Wenn Sie in den Druckattributen des Reports bzw. Biindels kein Trennblatt angeben, wird ein
Standard-Trennblatt benutzt. In der Bibliothek SYSNOMU = stehen dazu folgende Standard-Trenn-
blatter zur Verfligung:

Standard-Trennblatt fiir: {Name

Anfang eines Reports |[RSNOMS -1 (Englisch), RSNOMS - 2 (Deutsch)
Ende eines Reports  |RSNOME -1 (Englisch), RSNOME - 2 (Deutsch)
Anfang eines Biindels|BSNOMS -1 (Englisch), BSNOMS - 2 (Deutsch)
Ende eines Biindels |BSNOME-1 (Englisch), BSNOME - 2 (Deutsch)
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Inhalte von Trennblattern

Abgesehen von Text - der so wie er ist gedruckt wird - kann ein als Trennblatt benutztes Source
Member Folgendes enthalten:

= Vorschubsteuerzeichen
= Ersetzungsvariablen
= Entire Operations (NOP)-Symbole

Vorschubsteuerzeichen

Das erste Byte in jeder Zeile des Members wird als Vorschubsteuerzeichen (ANSI-Code) interpre-
tiert.

Lassen Sie dieses Byte leer, wenn kein Vorschub fiir die Zeile benétigt wird.

Als spezielles Steuerzeichen kann K im ersten Byte angegeben werden, um auf GROSSBUCHSTA-
BEN umzuschalten.

Ersetzungsvariablen

Ersetzungsvariablen beginnen mit einem @. Sie werden zum Zeitpunkt des Druckens durch ihren
aktuellen Wert ersetzt.

Die folgenden Schliisselworter konnen tiberall im Text des Trennblatt-Members benutzt werden:

Ersetzungsvariable Beschreibung

@REPORT Reportname

@BUNDLE Biindelname

@DATE Aktuelles Datum

@TIME Aktuelle Uhrzeit

@CDATE Erstellungsdatum des Reports bzw. Offnungsdatum des Biindels
@CTIME Erstellungszeit des Reports bzw. Offnungszeit des Biindels
@EXIT Exit-Name zum Trennen der SYSOUT-Daten

@DESCR Beschreibung des Reports oder Biindels fiir ein Trennblatt
@JOBNAME Jobname der SYSOUT-Daten

@JOBNO Jobnummer der SYSOUT-Daten

@USER Benutzerkennung

@NAME Benutzername (Vor- und Nachname verkettet)

@DEPTNO Abteilungsnummer des Benutzers

@DEPTNAME Abteilungsname
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Ersetzungsvariable

Beschreibung

@LOCATION Standort der Abteilung

@ORGANIZATION Name des Unternehmens/der Organisation
@ADDRESS1 Benutzeradresse, Zeile 1

@ADDRESS?2 Benutzeradresse, Zeile 2

@ADDRESS3 Benutzeradresse, Zeile 3

@PHONE Telefonnummer des Benutzers
@COORDINATOR Koordinator-Kennung

@COORD-NAME

Name des Koordinators (Vor- und Nachname verkettet)

@COORD-DEPTNO

Abteilungsnummer des Koordinators

@COORD-DEPTNAME

Abteilungsname

@COORD-PHONE

Telefonnummer des Koordinators

@COORD-LOCATION

Standort der Abteilung

@COORD-ORGANIZATION

Name des Unternehmens/der Organisation

@COORD-ADDRESS1

Koordinator-Adresse, Zeile 1

@COORD-ADDRESS?

Koordinator-Adresse, Zeile 2

@COORD-ADDRESS3

Koordinator-Adresse, Zeile 3

Entire Operations (NOP)-Symbole

Entire Operations-Symbole beginnen mit @@. Sie werden zum Zeitpunkt des Druckens durch die
entsprechenden Entire Operations-Symbolwerte ersetzt.

Entire Operations-Symbole werden in der folgenden Form eingegeben:

® Master-Symbole:

@@owner.symbol-table.symbol-name

= Aktive Symbole:

@@owner.symbol-table.symbol-name.network.run

wobei owner (Eigentiimer), symbol-table (Symboltabelle), network (Netzwerk) und run (Lauf)
Werte von vordefinierten Entire Operations-Symbolen sind, und symbo1-name (Symbolname) der
Name eines definierten Entire Operations-Symbols ist.
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Eine Benutzerroutine trennt eine SYSOUT-Datei in mehrere Reports. Ein neuer Report beginnt
jedes Mal, wenn die Routine auf einer SYSOUT-Seite an einer bestimmten Zeilen/Spaltenposition
einen neuen Wert findet.

Dieser Abschnitt beschreibt die Schnittstelle der Benutzerroutinen sowie einige Beispiele mitgelie-
ferter Benutzerroutinen. Benutzerroutinen bestimmen den Inhalt eines Reports. Die Inhalte eines
Reports sind ein zusammenhangender Teil oder Teile in einer SYSOUT-Datei.

Wenn fiir einen Report Benutzerroutinen definiert sind (siehe Trennungsattribute (Separation)
im Abschnitt Attribute eines Reports definieren), werden sie fiir jeden Satz in der zugrunde liegenden
SYSOUT-Datei aufgerufen. Eine Routine kann den Monitor aber auch anweisen, von einer anderen
Position in der SYSOUT-Datei auszugehen.

Benutzerroutinen erstellen

Benutzerroutinen werden normalerweise in Natural geschrieben. Es konnen aber auch andere
Sprachen benutzt werden, sofern die Schnittstelle zum Monitor korrekt definiert wird.

Die Routine kommuniziert mit dem Monitor mittels eines Parameterbereichs. Dieser Datenbereich
enthalt verschiedene Parameter. Einige konnen von der Routine gedndert und an den Monitor
zuriickgegeben werden, andere konnen nur gelesen, aber nicht gedndert werden.

Die Liste der Parameter ist fest vorgegeben. Format, Lange, Anzahl und Position der Parameter
innerhalb der Liste miissen eingehalten werden.

Ein Parameterbereich (PDA/Parameter Data Area) namens P-UEXIT wird mitgeliefert und sollte
von Benutzerroutinen verwendet werden.

Beispiele

Die Bibliothek SYSNOMS enthalt Beispiele zur Anwendung der Parameter, die im folgenden unter
Aktionen beschrieben sind.

Falls nicht bereits geschehen, kopieren Sie die Beispiele in die Bibliothek SYSNOMU (siehe
Installation-Dokumentation).

Sie konnen diese Beispiele ausprobieren, indem Sie das Programm UEXEMPL in einem Stapeljob
ausfiihren. Katalogisieren Sie das Programm zuerst, damit es auf die aktuelle EMPLOYEES-Datei
zeigt.

Folgende Programme stehen zur Verfiigung;:

182 Systemverwaltung



Benutzerroutinen

Report Exit Beschreibung Aktionen
UEX-ADDFP-OPEN |UEXAOP |Trennt die SYSOUT-Datei abhéngig vom FORW, ADDFP, OPEN.
Gruppenwechsel der Hauptabteilung in
mehrere Reports.
UEX-CREATE UEXCRE |Trennt die SYSOUT-Datei abhédngig vom CREATE.
Gruppenwechsel der Abteilung in mehrere
Reports.
UEX-FORW-BACKW |UEXFBT |Vorwarts und riickwarts positionieren. FORW, BACKW, GOTOP,
NEXTP.
UEX-GO UEXGGN |Vorwarts und riickwarts positionieren. GOTO, GOTOP, NEXTP.
UEX-UNSL-ADDP UEXAPI |Erste Zeile einer Seite ersetzen. INSL, ADDP.
Aktionen

= \erschiedene Aktionen

= Aktionen zum Festlegen von Positionen

= Text in einen Report einfligen

= Mit einem Aufruf der Routine mehr als eine Zeile verarbeiten

Folgende Aktionen konnen von einer Benutzerroutine aufgerufen werden, um die Verarbeitung
zu beeinflussen. Jede Aktion basiert auf verschiedenen, weiter unten beschriebenen Parametern.

Verschiedene Aktionen

Aktion Beschreibung

CACHEON |Caching von Quell-Datensétzen einschalten. Entire Output Management stellt 126 Datensitze
in den Cache (Zwischenspeicher), wodurch das Leistungsverhalten erheblich verbessert wird,
wenn der Exit auf einer Seite neu positioniert wird. Diese Aktion ist die Voreinstellung.

CACHEOQF F|Caching von Quell-Datensitzen ausschalten.

BUNDLE |Report zu einem aktiven Biindel hinzufiigen.

Aktionen zum Festlegen von Positionen

Aktion Beschreibung

GOTOP Den Monitor an den Anfang der aktuellen Seite positionieren. Beim nachsten Aufruf wird
der am Anfang der aktuellen Seite stehende Satz an die Routine iibergeben. Der Anfang der
Seite wird entweder durch Kanal 1 ANSI oder durch Maschinencode gefunden.

GOTO Positionieren auf der Satznummer, die im Parameter P-RECNO zuriickgegeben wird.

NEXTP An den Anfang der nachsten Seite gehen.
FORW, BACKW |Anzahl der Zeilen in P-RECNO.

Systemverwaltung 183



Benutzerroutinen

Text in einen Report einfiigen

Aktion | Beschreibung

INSL |Bis zu zehn Zeilen an der aktuellen Position einfiigen. Die Anzahl der einzufiigenden Zeilen wird
in Parameter P-RECNO zuriickgegeben. Die einzufiigenden Textzeilen stehen im Parameter
P-INSERT-LINES.

Mit einem Aufruf der Routine mehr als eine Zeile verarbeiten

Aktion  |Beschreibung

ADDR  |Zeilenbereich hinzufiigen, wobei die Satznummern des einzufiigenden Bereiches in den Parametern
P-FROMLINE und P-TOLINE zuriickgegeben werden. Der nachste Aufruf der Routine beginnt
mit der Zeile nach dem letzten Satz des angegebenen Bereiches (P- TOLINE +1).

ADDP  |Dem aktuellen Report alle Siitze von der aktuellen Zeile bis zum Ende der aktuellen Seite hinzufiigen.
Der néchste Aufruf der Routine beginnt am Anfang der nédchsten Seite.

ADDFP  |Dem aktuellen Report die gesamte aktuelle Seite hinzufiigen. Der ndchste Aufruf der Routine beginnt
am Anfang der néachsten Seite.

CREATE |Einen Report erstellen aus den Satzen, deren Nummern in den Parametern P-FROMLINE und
P-TOLINE angegeben sind.

Die Nummer des zu erstellenden Reports muss im Parameter P - REPNAME zuriickgegeben werden.
Wenn der Report in der Master-Datenbank nicht definiert ist, wird er dort dynamisch erstellt
unter Verwendung der Parameter, die von der Routine zuriickgegeben werden.

Wenn diese Aktion angegeben wird und es einen bereits gedffneten Report gibt, wird dieser
Report zuerst geschlossen. Der ndchste Aufruf der Routine beginnt mit der Zeile nach dem letzten
Satz im angegebenen Bereich (P-TOLINE +1).

OPEN  |Aktuellen Report schliefien und neuen Report 6ffnen. Der Name des neuen Reports muss im Parameter
P-REPNAME zuriickgegeben werden.

CLOSE  |Aktuellen Report schlieflen. Parameter fiir die Report-Verarbeitung kénnen iiberschrieben werden,
falls sie in den Exit-Parametern zur Verfiigung gestellt werden.

Parameter

In diesem Abschnitt sind die Parameter fiir Benutzerroutinen beschrieben:

= Allgemeine Parameter
= Quellen-Parameter
= Blindel-Parameter
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= Report-Parameter

Allgemeine Parameter

Parameter Beschreibung

P-RC Return-Code, der angibt, ob der aktuelle Satz in den Report aufgenommen werden soll
oder nicht. Wird vom Exit an den Monitor zuriickgegeben. Mogliche Werte: 0 = aktuellen
Satz in den Report aufnehmen; 1 = aktuellen Satz ignorieren; 3 = Ende der Verarbeitung,
Report schliefsen.

P-ACTION Aktionscode, der den Monitor anweist, eine bestimmte Aktion auszufiihren.

P-MASTER Name der Master- oder Standard-Reportdefinition, die gerade verarbeitet wird.

P-UPARMI1 Ein Bereich (Vektor) von fiinf Parametern, die vom Monitor an die Routine {ibergeben
geben. Die Werte sind in der entsprechenden Master- oder Standard-Reportdefinition
enthalten. Werten Sie diese Parameter beim ersten Aufruf der Routine aus oder sichern
Sie sie.

P-RECNO Aktuelle Satznummer innerhalb der gerade verarbeiteten Quelle.

P-RECORD Inhalt des aktuellen Satzes.

P-INSERT-LINES |Ein Bereich (Vektor) von zehn Zeilen, der mit der Aktion INSL eingefiigt werden kann.

P-FROMLINE Satznummer des ersten Satzes eines Zeilenbereiches. Wird benutzt von Aktionen, die
Zeilen zum aktuellen aktiven Report hinzufiigen.

P-TOLINE Satznummer des letzten Satzes eines Zeilenbereiches. Wird benutzt von Aktionen, die
Zeilen zum aktuellen aktiven Report hinzufiigen.

P-WORK Arbeitsbereich fiir Benutzerroutinen, um Daten fiir spatere Aufrufe zu sichern.

Quellen-Parameter

= Parameter flir alle Quellen
= Parameter fir Quellen-Typ POWER
= Parameter flr Quellen-Typ Sequentielle Datei z/VSE

Parameter fiir alle Quellen

Parameter

Beschreibung

P-SOURCE-TYPE

Gibt den Typ der zu verarbeitenden Quelle an:

1 JES2

2 JES3

3 POWER

4 Entire Output Management-Datenbank

(Container-Datei)
Sequentielle Datei (z/OS)
6 Sequentielle Datei (z/VSE)

a1
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Parameter

Beschreibung

P-SOURCE-CC-TYPE

7 BS2000/0SD

11 Natural Advanced Facilities
14 CA Spool

Gibt den Typ der Vorschubsteuerzeichen an:

1 ASA

2 Maschinencode

3 reserviert fiir BS2000/OSD

4 keine Vorschubsteuerzeichen

P-SOURCE-NUMBER-OF-LINES

Gesamtanzahl der Zeilen in der Quelle.

P-MAXREC

Siehe P-SOURCE-NUMBER-OF - LINES oben. Dieser Parameter ist aus
Kompeatibilitatsgriinden noch verfiigbar, wird aber in der ndchsten Version
geldscht sein.

P-SOURCE-RECORD-LENGTH

Aktuelle Lange des Satzes in Bytes einschliefslich des
Vorschubsteuerzeichens (falls vorhanden). Darf nicht verandert werden.

P-RECLEN

Siehe P-SOURCE-RECORD-LENGTH oben. Dieser Parameter ist aus
Kompatibilitatsgriinden noch verfiigbar, wird aber in der nachsten Version
geloscht sein.

P-SOURCE-ATTRIBUTES

Quellenspezifische Attribute, welche abhéangig von P-SOURCE-TYPE
redefiniert werden, sind in dem nachsten Abschnitt beschrieben.

Parameter fiir Quellen-Typ POWER

Parameter Beschreibung

P-POWER-NODE Entire System Server Knoten, von dem die Quelle gelesen wird.

P-POWER-JOB-NAME Jobname der SYSOUT-Daten, die gerade verarbeitet werden.

P-POWER-JOB-NUMBER  [POWER-Jobnummer der SYSOUT-Daten, die gerade verarbeitet werden.

P-POWER-TYPE Der Typ fiir die POWER List Queue ist immer LS.

P-POWER-SEGMENTS Anzahl der Segmente.

P-POWER-SEG-LASTLINE [Ein Bereich (Vektor) von bis zu 40 Auspragungen. Gibt die letzte logische Zeile
fiir jedes Segment an.
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Parameter fiir Quellen-Typ Sequentielle Datei z/VSE

Parameter Beschreibung

P-FVSE-NODE

Entire System Server Knoten, von dem die aktuelle Quelle gelesen wird.

P-FVSE-VOLSER |Nummer des Datentragers (Volume Serial Number), auf dem die Datei steht.

P-FVSE-DSNAME |Name der Datei.

P-FVSE-RECFM Satzformat der Datei.

P-FVSE-LRECL |Satzldnge der Datei.

P-FVSE-BLKSIZE |Blockldange der Datei.

Biindel-Parameter

Diese Parameter werden benutzt, um Reports dynamisch in Biindeln zusammenzufassen.

Parameter

Beschreibung

P-BUNDLE

Ein Bereich (Vektor) von bis zu fiinf Biindeln, in die der Report
aufgenommen wird.

P-BUNDLE-COORDINATOR

Benutzerkennung des Biindel-Koordinators.

P-FLUSH-TIME

Zeit, zu der das Biindel geschlossen und gedruckt werden soll.

P-BUNDLE-FLUSH-LINES

Anzahl Zeilen, bei denen das Biindel geschlossen und gedruckt werden
soll.

P-BUNDLE-SEPSTART

Trennblatt, das am Anfang des Biindels gedruckt wird.

P-BUNDLE-SEPEND

Trennblatt, das am Ende des Biindels gedruckt wird.

P-BUNDLE-SEPNO

Anzahl der Trennblattexemplare.

P-BUNDLE-PRINTER

Drucker, auf dem das Biindel gedruckt werden soll.

P-BUNDLE-JOBCARDS

Bis zu drei Jobkarten, die beim Drucken im Batchmodus benutzt
werden.

P-BUNDLE-GROUP

Bis zu fiinf Biindelgruppen.

P-BUNDLE-SEQUENCE-NR

Bis zu fiinf Sequenz-Nummern.

P-BUNDLE-REPORT-SEPARATORS

Report-Trennblatter des Biindels.

P-BUNDLE-PRINTERS

Bis zu zwanzig Biindel-Drucker.

P-BUNDLE-PRINTERS-COPY

Bis zu zwanzig Biindel-Druckerkopien.

P-BUNDLE-HOLD

Biindel im Hold-Status

P-BUNDLE-GRANT

Bis zu 6 zugelassene Benutzer (P-BUNDLE - GRANTED - USER) fiir die von
diesem Exit erstellten Biindel. Jede Angabe besteht aus
Benutzerkennung und deren Zulassungsoptionen
(P-BUNDLE-GRANT-OWNER, -MODIFY, -PURGE, -DISPLAY, -ARCHIVE,
-REVIVE).

Zulassungs-Optionen sollten auf Y oder N gesetzt werden.
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Parameter

Beschreibung

P-BUNDLE-DESCRIPTION

Beschreibung des Biindels.

P-CONTROL-EXIT-LIBRARY

Natural-Bibliothek, welche den Druck-Kontroll-Exit des Biindels
enthalt.

P-CONTROL-EXIT-MEMBER

Name des Druck-Kontroll-Exits des Buindels.

P-BUNDLE-FLUSH-REPORT

Bis zu 4 Report-Namen, was zum Loschen des Biindels fiihrt.

P-BUNDLE-FLUSH-START

Geplante Losch-Startzeit im Format HHII (Stunden und Minuten).

P-BUNDLE-FLUSH-END

Geplante Losch-Endzeit im Format HHII (Stunden und Minuten). Sie
muss grofer als P-BUNDLEFLUSH- START sein.

P-BUNDLE-FLUSH-INT

Geplantes Losch-Zeitintervall im Format HHII (Stunden und Minuten).

Alle 3 der obengenannten Parameter sind anzugeben, oder der
Losch-Plan wird ignoriert.

P-BUNDLE-FLUSH-DAYS

Tage des Monats, wann das Biindel geloscht werden sollte. Muss im
Bereich 1-31, ALL oder LD sein.

P-BUNDLE-FLUSH-WEEK-DAYS Tage der Woche, wann das Biindel geloscht werden sollte. Es sind die

ersten zwei Buchstaben des Tages anzugeben. Englisch: SA, SU, MO, TU,
WE, TH, FR. Deutsch: SA, SO, MO, DI, M1, DO, FR.

P-BUNDLE-FLUSH-CALENDAR

Fiir die Unterscheidung zwischen Feier- und Arbeitstagen zu
benutzender Kalender - muss spezifiziert werden, wenn
P-BUNDLE-FLUSH-BEFORE-AFTER angegeben wird.

P-BUNDLE-FLUSH-BEFORE-AFTER|A oder B zum Loschen des Biindels nach oder vor einem in dem

angegebenen Kalender als Feiertag definierten Tag.

Wenn einer der Biindel-Losch-Parameter ungiiltig ist, werden sie alle ignoriert, und es wird eine
Fehlermeldung in die Monitor-Ausgabeliste geschrieben.

Report-Parameter
Parameter Beschreibung
P-REPNAME Wird fir die Aktionen OPEN und CREATE benutzt, um den zu verarbeitenden

Report anzugeben.

P-REPORT-DESCRIPTION

Langbeschreibung des Reports.

P-OWNER

Master-Eigentiimer des Reports.

P-KEYWORDS Ein Bereich (Vektor) von bis zu sechs Schliisselwortern, die benutzt werden,
wenn der Report erstellt oder beim SchliefSen iiberschrieben wird.
P-STORE-NRM Wird nur beim Offnen oder Erstellen neuer Reports benutzt. Y bedeutet, dass

der Report in der Entire Output Management Datenbank gespeichert wird.

P-DISTRIBUTION

Ein Bereich (Vektor) von bis zu zehn Empfiangern fiir die Verteilung. Wird
beim Erstellen und Offnen benutzt.

P-STORE-CONNECT

Con-nect-Biiro. Wird nur beim Offnen oder Erstellen neuer Reports benutzt.

P-CONNECT-SUBJECT

Betreff eines Dokumentes in Con-nect.
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Benutzerroutinen

Parameter

Beschreibung

P-CONNECT-DISTRIBUTION

Con-nect-Verteiler. Wird nur beim Offnen oder Erstellen neuer Reports
benutzt.

P-PRINTERS Ein Bereich (Vektor) von bis zu zwanzig logischen Druckern, auf denen der
Report ausgegeben werden soll. Wird bei den Aktionen CREATE, OPEN und
CLOSE zum Uberschreiben benutzt.

P-COPIES Anzahl der Exemplare des Reports, die auf jedem in P-PRINTERS
angegebenen Drucker ausgegeben werden sollen.

P-HOLD Status fiir Druckauftrage. Bei den Aktionen CREATE, OPEN und CLOSE zum

Uberschreiben benutzt. Mogliche Werte:

H = Druckauftrag halten.
R = Druckauftrag freigeben.
C = Bestatigung aller Benutzer fiir die Freigabe erforderlich.

P-REPORT-SEPSTART

Trennblatt, das am Anfang des Reports gedruckt wird.

P-REPORT-SEPEND

Trennblatt, das am Ende des Reports gedruckt wird.

P-REPORT-SEPNO

Anzahl der Trennblattexemplare.

P-REPORT-JOBCARDS

Bis zu drei Jobkarten, die beim Drucken im Batch-Modus benutzt werden.

P-ARCHIVE

Y = Der Report wird beim Erstellen zum Archivieren markiert.

P-RETENTION-NUM

Anzahl der Einheiten der Aufbewahrungszeit (siehe unten), die der
Report-Inhalt online verfiigbar sein soll.

P-RETENTION-UNIT

Einheit fiir die Aufbewahrungszeit:

W = Arbeitstage.

A = Absolute Tage.
V = Wochen.

M =Monate.

P-RETENTION-CALENDAR

Name des Kalenders, in dem die Arbeitstage definiert sind.

P-RETENTION-ACTION

Wird bei den Aktionen CREATE, OPEN und CLOSE zum Uberschreiben benutzt.

P = Report nach Ablauf der Aufbewahrungszeit 16schen.
A = Report nach Ablauf der Aufbewahrungszeit archivieren.

Systemverwaltung
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13 Drucker-Exits

= Drucker-Exit-Schnittstelle
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Drucker-Exits

Wenn ein Drucker-Exit in der Definition eines logischen Druckers angegeben ist, erhalt dieser Exit
zur Druckzeit die Kontrolle iiber jeden auszugebenden Satz. Siehe Felder Drucker-Exit im Abschnitt
Felder: Logischer Drucker > Allgemeine Attribute unter Neuen logischen Drucker definieren im Benutzer-
handbuch. Auf diese Weise konnen Sie Datensitze einfiigen, @ndern oder unterdriicken.

Normalerweise wird ein Drucker-Exit benutzt, um Escape-Sequenzen einzufiigen, so dass der
Drucker spezielle Schrifttypen wahlen kann.

Wie in den Beispielen PRCANON und PRKYOCER in der Bibliothek SYSNOMS kann das eine Escape-
Sequenz am Anfang des Druckauftrags sein, die in das Querformat umschaltet.

Idealerweise sollte der Druckauftrag mnemonische Zeichen fiir alle Typen von Druckattributen
(Fettdruck, Unterstreichung usw.) enthalten, die dann abhéngig vom physischen Drucker in
Escape-Sequenzen umgesetzt werden. Auf diese Weise ist der Druckauftrag unabhangig vom Typ
des physischen Druckers.

Drucker-Exit-Schnittstelle

Parameter Format/Lange Beschreibung

PRT-RC B2 Return Code, den der Exit setzen muss:

0 = Keine Anderung erfolgt.

4 = Satz wurde geédndert.

8 = Satz soll eingefiigt werden.
12 = Satz soll unterdriickt werden.

97 = Den Exit bis zum nédchsten Start des Report-Trennblatts nicht wieder
aufrufen. Beim néchsten Aufruf wird der Exit PRT-WORK zuriickgesetzt.

98 = Druck sofort anhalten.
99 = Exit nicht wieder aufrufen, sondern Druck fortsetzen.

n = Alle anderen Codes fiir spateren Gebrauch reserviert.

Beim Druck eines Reports haben 97 und 99 denselben Effekt.

PRT-RECORD |A251 Satz, der gedruckt werden soll.
PRT-RECNO |P7 Aktuelle Satznummer.
PRT-FLAG  |A1l Kennzeichen mit folgender Bedeutung:

F = Erster Satz.
M = In der Mitte des Druckauftrags.
L = Letzter Satz.

PRT-WORK A250 Arbeitsbereich fiir den Drucker-Exit.
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Parameter Format/Lénge | Beschreibung

PRT-REPORT |A25 Name des Reports, der gerade gedruckt wird.
PRT-BUNDLE |A25 Name des Biindels, das gerade gedruckt wird.
PRT-RECFM [A3 Satzformat des Druckauftrags.
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14 Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (APIs)

In der Bibliothek SYSNOMS sind Anwendungsprogrammierungsschnittstellen (Application Program-
ming Interfaces/APIs) vorhanden, bei denen Natural-Objekte des Typs ,Subprogram” verwendet
werden. Sie konnen benutzt werden, um Entire Output Management-Funktionen von Aufierhalb
der Anwendung Entire Output Management aufzurufen.

> Um die fiir Entire Output Management verfiigharen APIs aufzulisten:

1 Geben Sie in der Natural-Kommandozeile das Kommando SYSAPI ein.
Driicken Sie Enter.
Die Natural Utility SYSAPI wird aufgerufen.

Weitere Informationen siehe SYSAPI Utility - APIs of Natural Add-On Products in der Natural
Utilities-Dokumentation.

2 Wahlen Sie Entire Output Management.
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11:23:18 xHxFxxx NATURAL SYSAPI UTILITY ***xx% 2013-10-11
Entire Qutput Management
- APIs of Entire Qutput Management -

Cmd Interface Description

- - - %

NOMACOIN Read Status and Contents of Active Reports
NOMARLIN List Active Reports by creation time (<,>,=)
NOMAROIN Maintenance of Active Reports

NOMARIIN Combine reading by creation time with Active report
NOMBCOIN Maintenance of Reports in Active Bundles
NOMBROIN Maintenance of Reports in Bundles

NOMBUOIN Maintenance of Bundle Definitions

NOMDLOIN Maintenance of Distribution Lists

NOMFBOIN Flush Active Bundles, Change Printer Attributes
NOMFOOIN Maintenance of Folders

NOMGROIN Maintenance of User Grants

NOMLGUSN Write User Log

Keywords .. A (And/0r)
Command ===
Ent@r=PFl===PF2===PF3===PFi===PF5===PFG===PF/===PFB===PF9===PF10==PF11==PFl2===
Help Reset Exit - - - + ++ Canc <
<«

Die verfiigbaren APIs werden aufgelistet.
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15 Umgebungen fiir binare Dokumente einrichten
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Umgebungen fiir binare Dokumente einrichten

Dieses Dokument beschreibt verschiedene Mdglichkeiten, Entire Output Management fiir die
Verarbeitung von binaren Dokumenten einzurichten - mit und ohne die Open Print Option (OPO).

Allgemeine Informationen zu binaren Dokumenten

Allgemeine Informationen zur Verarbeitung von bindren Dokumenten kénnen Sie dem Abschnitt
Verarbeitung bindrer Daten im Dokument Konzept und Leistungsumfang entnehmen.

Umgebungen fiir die Verarbeitung von Binardaten

Es gibt drei Moglichkeiten, eine Umgebung einzurichten, in der Bindrdaten von UNIX- und
Windows-Computern mit Entire Output Management integriert werden:

® Benutzung von OPO mit einem Windows-Druckertreiber

® Benutzung von OPO ohne Windows-Druckertreiber

® Benutzung des Dateisystems ohne OPO
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Umgebungen fiir binare Dokumente einrichten

1 - Benutzung von OPO mit einem Windows-Druckertreiber

Any Windows
Application

,

Print Function

Printer Driver

-

Pages in Printer
Language

Any Windows |

QPO Printer Port
on RPC Client

Windows

Mainframe,/LNIX

RPC Server of
Entire Qutput
Management:
"Direct Input”

Das obige Diagramm zeigt, dass jede beliebige Windows-Anwendung beliebige Ausgaben
erzeugen kann, die unter Verwendung eines Windows-Druckertreibers mit einem Drucker-
Bestimmungsort (Destination) verbunden werden kénnen. OPO kann , hinter” diesen Druckertreiber
geschaltet werden und als Windows-Druckerportmonitor fungieren, um diese Ausgaben an
Entire Output Management umzuleiten. Es ist kein Benutzer-Skript nétig. Der Entire Output
Management-Monitor braucht dazu nicht einmal die Maschine zu kennen. Auf dem Windows-
Computer ist keine weitere Software AG-Laufzeitumgebung nétig (aufier der EntireX Mini-Run-
time).

2 - Benutzung von OPO ohne Windows-Druckertreiber

Die zweite Art, OPO fiir die Weiterleitung von Daten an Entire Output Management zu benutzen,
besteht darin, Daten aus Dateien direkt an OPO weiterzuleiten, d.h. ohne einen Druckertreiber
zu benutzen. In diesem Fall wird - anstelle von auszudruckenden Seiten in der hardware-abhin-
gigen Druckersprache - das Dateiformat selbst nach Entire Output Management tibertragen:
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Any Windows
Application

Program or Script
with Pipe to
"nomrpt.exe"

!

QPO RPC Client
"nomrpt.exe"

Windows

Mainframe,/LNLX ¥
RPC Server of
Entire Qutput
Management:
“Direct Input”

Bei dieser Umgebungseinrichtung wird eine Datei genommen und an den OPO Client weiterge-
leitet, der die Daten kodiert und sie dann als Bindrdatei des urspriinglichen Typs an Entire Output
Management sendet. Dabei wird die Pipe-Funktion von Windows benutzt, um die Daten an den
OPO Client nomrpt . exe zu iibergeben.

Das Skript kann Teil einer Windows-Benutzeranwendung, eines Microsoft-Word-Makros oder
einer einfachen Kommandozeileneingabe sein, zum Beispiel:

type filename.filetype | nomrpt.exe
3 - Benutzung des Dateisystems ohne OPO

Die dritte Umgebungseinrichtung besteht darin, OPO komplett wegzulassen, wenn Bindrdateien
nach Entire Output Management {ibertragen werden sollen, die in einem UNIX- oder Windows-
Verzeichnis abgelegt sind, dessen Eigentiimer Entire Output Management ist:
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Any Windows or
UNIX Application

_ h A
File
LN/ Windows
Mainframe;LUNIX
Y
Entire Qutput
Management
Monitor

Dazu sind ein UNIX-Knoten und vorgefertigte Report-Definitionen in Entire Output Management
notig, die abbilden, welche Verzeichnisse durch den Monitor des betreffenden Quellsystems
gesichtet und gehandhabt werden miissen. Die Verzeichnisse werden in jedem Entire Output
Management-Monitorzyklus synchron durchsucht.

Die ersten beiden Umgebungseinrichtungen sind asynchron. Selbst wenn der Entire Output
Management-Monitor nicht aktiv ist, werden die Daten in eine Entire Output Management-Con-
tainer-Datei iibertragen, aus der der Entire Output Management-Monitor dann die Dokumente
erhilt. Einzige Voraussetzung ist, dass der Entire Output Management RPC Server aktiv ist. Die
erste Umgebungseinrichtung benotigt keine Zwischendateien. Selbst bei der zweiten Umgebungs-
einrichtung werden die Daten direkt in der Entire Output Management-Container-Datei abgelegt,
ohne dass es dazu erforderlich ist, dass die Dateien in Verzeichnissen des Quellsystems verwaltet
werden, deren Eigentiimer Entire Output Management ist.

Der Hauptunterschied liegt darin, dass die erste Umgebungseinrichtung formatierte Druckseiten
mit allen gerdteabhangigen Eigenschaften in Entire Output Management speichert, wiahrend bei
der zweiten und dritten Umgebungseinrichtung die Originaldatei an Entire Output Management
weitergeleitet wird, wo diese je nach Bedarf automatisch archiviert und verteilt werden kann.
Jedes Dokument kann dann unter Verwendung der entsprechenden Anwendung auf dem Zielsys-
tem (welches faktisch auch das Quellsystem sein kann) wieder ausgedruckt werden.

Bei der ersten Umgebungseinrichtung muss das Layout fiir die Druckausgabe und die verwendete
Hardware definiert werden, bevor das Dokument an Entire Output Management tibergeben wird.
Dies kann nachtraglich nicht mehr gedndert werden, weil die Druckdaten alle Formatierungsbe-
fehle des Windows-Druckertreibers enthalten. Bei den anderen beiden Umgebungseinrichtungen
besteht die Moglichkeit, Dateien in Entire Output Management zu speichern und, wenn das
Dokument aus Entire Output Management heraus gedruckt wird, zu entscheiden, wo es gedruckt
und welches Layout benutzt werden soll.
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Wenn die zweite oder die dritte Umgebungseinrichtung benutzt wird, ist es nicht méglich, eine
Binardatei direkt auf einem Drucker auszudrucken, weil Entire Output Management das Binarfor-
mat der Datei nicht kennt. Die Ausgabekonvertierungsfunktion von Entire Output Management
(siehe Beschreibung des Druckertyps DISKUNIX) kann aber die Druckfunktion einer Anwendung
auf dem Zielsystem aufrufen, die dann den Job erledigt. Auf diese Weise kann man erreichen,
dass die Druckausgabe von Bindrdateien durch Entire Output Management gesteuert wird oder
dass die Bindrdaten fiir die anschlieSende Verarbeitung auf dem Zielsystem konvertiert werden.

Konkrete Beispiele mit Aufgaben und Losungen siehe gleichnamiges Kapitel in der Dokumenta-
tion fiir Entire Operations fiir Grofsrechner und UNIX.
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Objekte in eine andere Umgebung Ubertragen

Um Entire Output Management-Objekte von einer Umgebung in eine andere Umgebung zu
iibertragen (z.B. von einem Grofirechner auf ein UNIX-System) kénnen Sie diese aus der Quellum-
gebung in eine XML-Datei exportieren und dann diese XML-Datei in die Zielumgebung importieren.

Aufierdem konnen Sie Objekte direkt innerhalb Ihrer Netzwerkumgebung von einer Entire Output
Management-Systemdatei in eine andere tibertragen.

] Anmerkung: Aktive Daten (aktive Reports, aktive Biindel, Druckerwarteschlangenelemente,

Standard-Definitionen) kdnnen nicht tibertragen werden.

Objekte exportieren

Um Objekte zu exportieren, miissen Sie in der Quellumgebung einen Export-Task definieren.
Dieser Task erstellt eine XML-Datei und schreibt die zu exportierenden Daten in diese Datei. In
dem Export-Task miissen Sie angeben, welche Objekte wann in welche Export-Datei geschrieben
werden sollen.

Aus einer Export-Datei konnen die Daten dann, so wie unter Objekte importieren beschrieben, in
die Zielumgebung geladen werden.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Export-Task erstellen
= Export-Task andern

= Export-Task léschen
= Exportdatei ansehen

Export-Task erstellen

> Um einen Export-Task zu erstellen:
1  Markieren Sie den Knoten Systemverwaltung > Export Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Verwalten.

Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die erstellt, aber noch nicht ausgefiihrt worden
sind.

3  Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Neu.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den neuen Task erstellen konnen:
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[74|Neue Export Task

— Exportobjekt auzwahlen

obiektye: | - |

Obijektprafiv - |

E sportknoten ;

E sportdate :

— Exporttazk ausfuibren

Auzfuhrngszeitpunkt ; IEI?.EI1_2EI15 j IEIEI:EIEI:EIEI j

I j Hurnmer ; I
|

[T Ausfibrliches Protokoll schreiben

[F Abbrechen Hilfe

Beschreibung der Felder siehe unten.

Feld Bedeutung

Objekttyp Markieren Sie den zu exportierenden Objekttyp:
® Biindel
= Kalender,
® Verteilerlisten,
= Physische Drucker,
= Logische Drucker,
® Reports,
= Benutzerprofile,
= UNIX-Knoten.

Objektprafix Geben Sie eine Zeichenkette an, um alle Objekte des angegebenen Typs, deren
Namen diese Zeichenkette enthalten, zu exportieren. Wahlweise konnen Sie
Platzhalterzeichen verwenden: ,*” (entspricht einer beliebigen Zeichenzahl) und
2" (entspricht einem einzelnen Zeichen)

Exportknoten Geben Sie das Ziel der Export-Datei an. Bei einem GrofSrechnerknoten miissen
Sie eine Kontennummer angeben. Bei einem UNIX-Knoten miissen Sie einen
Kontennamen angeben (entsprechend der Definition in den
UNIX-Standardwerten).

Exportdatei Geben Sie einen Namen fiir die Datei an.

Systemverwaltung
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Feld

Bedeutung

Ausfiihrungszeitpunkt |Geben Sie ein Datum und eine Uhrzeit an, wann der Export vom Monitor

durchgefiihrt werden soll. Der Monitor wird dann seinen Zyklus beenden und
die Exportfunktion starten, sobald alle Monitor-Tasks ruhen.

Ausfiihrliches Protokoll |Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie mochten, dass die Ausfithrung zu jedem
schreiben einzelnen Objekt im Monitor-Protokoll vermerkt werden soll.

Alternativ konnen Sie einen Export-Task im Batch-Modus in der Entire Output Management-
Server-Umgebung erstellen:

2 Um Objekte im Batch-Modus zu exportieren:

Fiihren Sie einen Batchjob aus, der das Programm REXPORT mit folgenden Parametern ausfiihrt
(unter Verwendung des aktuell eingestellten Eingabebegrenzungszeichens):

object-type,prefix,log-Y/N,schedule-date (YYYY-MM-DD),schedule-time «
(HH:MM) ,export-node,export-file

Verwenden Sie fiir jeden Objekt-Typ eine eigene Zeile, und danach eine Zeile mit einem Punkt

()-
Beispiel fiir z/OS:

//CMSYNIN DD *

SYSNOM;user-ID;password

REXPORT
PR,PRINTER*,N,2013-12-12,11:28,npr_unix,$SAG/exppr.xml
US,USER*,N,2013-12-12,11:30,npr_unix;$SAG/expus.xml
CA,*,N,2013-12-12,11:30,148,ESM.NOM. EXPORT.CALENDAR
FIN

/*

Export-Task andern

> Um einen Export-Task zu dndern:

1  Markieren Sie den Knoten Systemverwaltung > Export Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Verwalten.
Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die erstellt, aber noch nicht ausgefiihrt worden
sind.

3  Markieren Sie den zu dndernden Export-Task, rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen
Sie Offnen.
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Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die einzelnen Angaben zu den Tasks dandern konnen.
Beschreibung der Felder siehe Export-Task erstellen.

Export-Task loschen

> Um einen Export-Task zu I6schen:

1  Markieren Sie den Knoten Systemverwaltung > Export Task im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Verwalten.

Es wird eine Liste aller Export-Tasks angezeigt, die erstellt, aber noch nicht ausgefiihrt worden
sind.

3  Markieren Sie den zu l6schenden Export-Task, rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen
Sie Loschen.

Der Task wird geldscht.
Exportdatei ansehen

Mit dieser Funktion konnen Sie sich die Daten anzeigen lassen, die in einer Export-Datei enthalten
sind.

2 Um den Inhalt einer Exportdatei anzusehen:

1  Markieren Sie die Knoten Systemverwaltung > Export Task im Objekt-Arbeitsbereich.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Exportdatei ansehen.

3 Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie den Namen der gewiinschten Datei mit zugehorigem
Pfad eingeben konnen.

Der Inhalt der Datei wird angezeigt.

Objekte importieren

Der Import von Objekten erfolgt in der Entire Output Management-Server-Umgebung.

> Um Objekte zu importieren:

= Fiihren Sie in der Zielumgebung einen Batchjob aus, der das Programm RMIMPORT in der
Bibliothek SYSNOM aufruft.

Auf UNIX-Systemen kénnen Sie das Script nomimport.bsh als Vorlage fiir das Aufrufen von
RMIMPORT benutzen.
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RMIMPORT muss mit den nachfolgend beschriebenen Parametern aufgerufen werden, und die
Exportdatei muss der Arbeitsdatei 1 (Work File 1) zugewiesen werden.

RMIMPORT liest alle Objektdaten aus der Arbeitsdatei 1 und importiert diese in die Zielumge-

bung.

RMIMPORT-Parameter

der Container-Datei

Parameter Mogliche Werte  |Erklérung

1. Parameter: Objekte Y oder N Geben Sie an, ob in der Zielumgebung bereits vorhandene

tiberschreiben Objekte durch Objekte mit demselben Namen, die aus der
Export-Datei geladen werden, iiberschrieben werden sollen
oder nicht.

2. Parameter: Y oder N Geben Sie an, ob ein Trace geschrieben werden soll oder

Nachverfolgung (Trace) nicht.

3. Parameter: dbidoder 0 Geben Sie die Datenbankkennung der zu benutzenden

Datenbankkennung der Container-Datei an.

Container-Datei
Geben Sie 0 an, wenn die Datenbankkennung dieselbe sein
soll wie die der der Datenbank, von der die Objekte
exportiert werden.

4. Parameter: Dateinummer |7nr oder 0 Geben Sie die Dateinummer der zu benutzenden

Container-Datei an.

Geben Sie 0 an, wenn die Dateinummer dieselbe sein soll
wie die der Datei, von der die Objekte exportiert wurden.

5. Parameter: Knotennummer

node-number
oder 0

Geben Sie die Nummer des zu benutzenden Knotens an.

Geben Sie 0 an, wenn die Knotennummer dieselbe sein soll
wie die des Knotens, von dem die Objekte exportiert
werden.

Objekte direkt ubertragen

Mit dieser Funktion konnen Sie Objekte in eine Zielumgebung in einer anderen Datenbank
kopieren, zum Beispiel um Objekte von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung zu

iibertragen.

Folgende Objekte konnen Sie {ibertragen:

® Biindel,
= Kalender,

= Verteiler,
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Féacher,

logische Drucker,

physische Drucker,
" Reports,

= Benutzer.

Der Ubertragungsvorgang ist bei allen Objekttypen gleich.

> Um Objekte zu iibertragen:

1  Markieren Sie die Knoten Systemverwaltung > Objekte iibertragen im Objekt-Arbeitsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wihlen Sie Ubertragen.

Das Fenster Objekte in eine Zielumgebung iibertragen wird angezeigt.

L MGC - Objekte in eine Zielumgebung libertragen

Wi ahkle einen Objektyp j wietere dusmahl |

Benutzer

Buindel

Facher

K.alender

Logische Drucker
Phwsizche Drucker
Reports

Werteiler

[bertragen | Abbrechen I Hilfe

3 Wahlen Sie einen Objekttyp aus.

Der Ubertragungsdialog fiir diesen Objekttyp wird angezeigt. Beispiel fiir Biindel:
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L MGC - Objekte in eine Zielumgebung Gbertragen

Ww'ahle einen Objektyp

Wieitere fuswahl |

Kopiere von Quelle -» DEID ;|10 FMR :|1382 nach Ziel = DEID : EMR :

 [Optionen

™ In Zielumaebung warhandene Objekte Liberschreiben
¥ Kaopigren mit Berechtioungen

Iv Kaopieren der Fleports in Biindsl ohhe vorhandene Feportdefinitionen

* Filter

Blndel I Berechhigung I j

Erstellt wor b azter : I Fiir Eoordinatar : I j Fezet |
Enthalt Beports : I Tup: I j Suchen |

Buendel = | Bezchreibung | Anzahl der Beports |:|
EWI-TEST changed by MAT QAR with MOM 16:34 i i
(a-BD-BIM1 BUMDLE BIMNARY DATA 2
Qa-B01 3
[Q4-B01-P280697 3
Qa-BD10 1 ;I

190 Objekte gefunden [bertragen | Abbrechen I Hilfe |

Er enthélt eine Liste aller Objekte des ausgewahlten Typs und bietet je nach ausgewahltem
Objekt entsprechende Optionen und Filtermdglichkeiten.

4  Geben Sie in den Feldern nach Ziel die Datenbankkennung (DBID) und Dateinummer (FNR)
der Entire Output Management-Datei ein, in die die Objekte kopiert werden sollen.
5  Auflerdem konnen Sie folgende Optionen markieren:
Option Erlauterung
In Zielumgebung vorhandene Wenn ein Objekt kopiert wird und ein Objekt mit gleichem
Objekte tiberschreiben Namen schon in der Zielumgebung existiert, dann ersetzt das
kopierte Objekt das existierende Objekt.
Kopieren mit Berechtigungen Falls ein Objekt eine Berechtigungsliste hat, wird diese ebenfalls
kopiert (gilt nicht bei Benutzern, Kalendern und physischen
Druckern).
Kopieren der Reports im Biindel =~ |Diese Option steht nur bei Biindeln zur Verfiigung: Wenn ein in
ohne vorhandene Reportdefinitionen |einem Biindel enthaltener Report in der Zielumgebung nicht
existiert, wird dieser Report ebenfalls kopiert.
Markieren Sie die gewiinschten Optionen.
6  Wenn Sie nicht alle Objekte iibertragen mochten, geben Sie Auswahlkriterien in den Filter-Fel-
dern ein und wihlen Sie dann die Schaltflache Suchen.
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Objekte in eine andere Umgebung Ubertragen

Jetzt werden nur die Objekte aufgelistet, die die Auswahlkriterien erfiillen, und nur diese
werden kopiert.

7  Wihlen Sie die Schaltfliche Ubertragen.
Die ausgewahlten Objekte werden in die angegebene Zielumgebung kopiert.

Falls Objekte nicht kopiert werden konnten, werden diese aufgelistet, und es wird der Grund
angegeben, warum sie nicht kopiert werden konnten.

8  Um weitere Objekte zu kopieren, wahlen Sie die Schaltfliche Weitere Auswahl.

Wiederholen Sie dann die Schritte 4 bis 7.
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17 Adabas Vista benutzen

Sie konnen Adabas Vista benutzen, um Daten von Entire Output Management auf mehrere Adabas-
Dateien zu verteilen.

Dazu stellt Entire Output Management einen Deskriptor zur Verfiigung, der den Adabas-Kurzna-
men XH (Format/Lange T12 in Natural und P13 in Adabas) hat. Dieser Deskriptor enthilt einen
Zeitstempel, der angibt, wann das Objekt bzw. der Datensatz angelegt wurde.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Adabas-Utility ADAULD zum Entladen benutzen konnen:

ADAULD SELCRIT="XH,7,P,S,XH,7,P."
ADAULD SELVAL=X'0635556672000F"
ADAULD SELVAL=X'0636187391999F'

Oder:

ADAULD SELCRIT="XH,13,P,S,XH,13,P."
ADAULD SELVAL=X'0000000000000635556672000F"
ADAULD SELVAL=X'0000000000000635872031990F "

Die ersten sieben bzw. dreizehn Bytes stellen den Zeitstempel dar (in diesem Fall 0635556672000F
= 0000000000000635556672000F = 2014-01-01 00:00:00).

Das Programm NOMVIST?2 in der Bibliothek SYSNOM kann benutzt werden, um die existierenden
Daten anzuzeigen: Die Anzahl der Datensétze innerhalb der eingegebenen Zeit (Zeitstempel) und
die Werte des ersten und des letzten Datensatzes in dem Bereich.

Voraussetzungen

Wenn Sie Adabas Vista in Verbindung mit Entire Output Management benutzen, miissen die
folgenden Parameter wie angegeben gesetzt sein:
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Adabas Vista benutzen

Produkt Parameter Werte
Adabas VISTA in ADARUN YES
Adabas Vista|Store Control Option|L

Wenn Sie von einer fritheren Version auf die aktuelle Version von Entire Output Management
migrieren, miissen Sie sich vergewissern, dass der entsprechende Migrationsschritt fiir die

Benutzung von Adabas Vista ausgefiihrt worden ist.
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