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Vorwort

Die Systemverwaltung ist verfiigbar fiir den Entire Operations-Administrator und fiir Benutzer,
die die Berechtigung haben, einige dieser Funktionen auszufiihren.

Systemverwaltung - Aufruf und
Funktionsiibersicht

Zugang zu Systemverwaltung und Kommandos fiir den Meta-Knoten
"Administration".

Verwaltung der Benutzer

Benutzer-Definitionen und Profile auflisten, anlegen, 16schen und
andern.

Entire Operations-Monitor

Status des Monitors anzeigen und den Monitor steuern.

Definition der Knoten

Knoten in einer Multi-CPU-Umgebung auflisten, anlegen, 16schen
und dndern.

Entire Operations-Standardwerte

Definition von Standardwerten fiir Betriebssystem, Knoten,
Datumsformat, Sprache, Aufbewahrungszeitraume und sonstige
System-Standardvorgaben.

Monitor-Standardwerte

Definition von Standardwerten fiir Knoten, Benutzerkennung, Modul
und sonstige Standardvorgaben fiir den Entire Operations Monitor.

Globale Meldungen und Exits

Der Dialog Meldungen und Exits umfasst folgende Funktionen:

® Globale Nachrichten fiir Ereignisse
= Globale User Exits
® Globale Meldungsschliissel

Verwaltung der Ressourcen

Ressource-Definitionen auflisten, hinzufiigen, 16schen und andern.

Mailbox-Definition

Mailbox-Definitionen auflisten, anlegen, 16schen und d@ndern.

Spezielle Funktionen

Spezielle, systemweit giiltige Steuerungs- und
Wiederherstellungsoptionen.

RPC-Server-Standardwerte

Definitionen fiir den RPC-Server, der Entire Operations GUI Client
benutzt werden soll.

Entire Operations Dateien

Liste der von Entire Operations benutzten Systemdateien.
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1 Systemverwaltung - Aufruf und Funktionsubersicht

= Verflighare Kommandos fir den Meta-Knoten Systemverwaltung ..o
= Systemverwaltung - FUNKHONSUDEISICOL .........coiiiiiiieiii e




Systemverwaltung - Aufruf und Funktionstibersicht

Verflighare Kommandos fiir den Meta-Knoten Systemverwaltung

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir den Meta-Knoten ,, Administration“ anzuzeigen:

m  Markieren Sie den Meta-Knoten Administration im Objekt-Arbeitsbereich, und rufen Sie das
Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos:

Kommando Funktion Weitere Informationen:
Entire Definition von Standardwerten fiir Entire Operations
Operations-Standardwerte | Betriebssystem, Knoten, Datumsformat, Standardwerte

Sprache, Aufbewahrungszeitraume und
sonstige System-Standardvorgaben.

Meldungen und Exits Definition von Ereignissen, bei deren Globale Nachrichten fiir
Auftreten immer Nachrichten versendet Ereignisse
werden.

Monitor-Standardwerte Definition von Standardwerten fiir Knoten, |Monitor-Standardwerte
Benutzerkennung, Modul und sonstige
Standardvorgaben fiir den Entire Operations

Monitor.
RPC-Standardwerte Definitionen fiir den RPC-Server. RPC-Server-Standardwerte
Spezielle Funktionen Spezielle, systemweit giiltige Steuerungs- |Spezielle Funktionen

und Wiederherstellungsoptionen.
Ziehen und Ablegen Einen Knoten aus der Baumstrukturansicht | Ziehen und Ablegen im
aktivieren ziehen und in dem leeren Arbeitsbereich  |Benutzerhandbuch

ablegen. Als Ergebnis dieser Aktion wird
dann eine bestimmte Funktion ausgefiihrt.

] Anmerkungen:

1. Die hier vorhandenen Optionen sind eine Teilmenge der bei Entire Operations in einer Grof3-
rechner- oder UNIX-Umgebung im Menii Systemverwaltung zusammengefassten Funktionen.

2. Einige Objekte der Systemadministration (z.B. Ressourcen, Benutzer, Mailbox) sind beim Entire
Operations GUI Client unter eigenen Meta-Knoten angeordnet.

3. Anleitungen zum Aufrufen dieser Funktionen finden Sie in entsprechenden Abschnitten dieses
Dokuments.

4. Eine vollstandige Ubersicht tiber die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen finden
Sie im Abschnitt Funktionsiibersicht.
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Systemverwaltung - Funktionsiibersicht

Die folgende Tabelle enthilt eine Ubersicht und eine Kurzbeschreibung aller Funktionen, die fiir
die Systemverwaltung zur Verfiigung stehen. Einiger dieser Funktionen sind nicht unter dem
Knoten Administration, sondern unter einem eigenen Meta-Knoten im Objekt-Arbeitsbereich
aufrufbar.

Funktion Bedeutung

Verwaltung der Benutzer Benutzer-Defiinitionen und Profile auflisten, anlegen, 16schen und
andern.

Entire Operations Monitor Status des Monitors anzeigen und den Monitor steuern.

Definition der Knoten Knoten in einer Multi-CPU-Umgebung auflisten, anlegen, 16schen

und dndern.

Entire Operations Standardwerte |Definition von Standardwerten fiir Betriebssystem, Knote,
Datumsformat, Sprache, Aufbewahrungszeitrdume und sonstige
System-Standardvorgaben.

Monitor-Standardwerte Definition von Standardwerten fiir Knoten, Benutzerkennung, Modul
und sonstige Standardvorgaben fiir den Entire Operations Monitor.

Globale Nachrichten fiir Ereignisse|Definition von Ereignissen, bei deren Auftreten immer Nachrichten
versendet werden.

Globale User Exits Definition von systemweit verfiigbaren User Exits.

Globale Meldungsschliissel Definition von Meldungsschliisseln, die standardméfig nach jeder
Job-Beendigung gepriift werden sollen.

Ressourcen Ressource-Definitionen auflisten, anlegen, 16schen und @ndern.

Mailbox-Definition Mailboxen auflisten, hinzufiigen, 16schen und dndern.

Spezielle Funktionen Spezielle, systemweit giiltige Steuerungs- und
Wiederherstellungsoptionen.

RPC-Server-Standardwerte Definitionen fiir den RPC-Server.

Entire Operations Dateien Liste der von Entire Operations benutzten Systemdateien.
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II Verwaltung der Benutzer

Benutzer-Definitionen und Profile verwalten

Benutzer-Definition und Benutzerprofil anlegen, dndern, anzeigen

Benutzer-Attribute fiir zeichenorientierte und fiir grafische Benutzungsoberflichen
Benutzer-Definition und Profil

Systemverwaltung

Netzwerkverwaltung

Berichtsfunktionen

Uberwachungsfunktionen

GUI-spezifische Attribute

GUI Allgemein

® Automatische Aktualisierung

Netzplan

® Sitzungsprofil

® Filter

Weitere Einstellungen

Standard-Benutzerkennungen fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer

Zuordnung Benutzer/Eigentiimer

Benutzer-Definition und Benutzerprofil 16schen

Protokollierte Informationen zum Benutzer anzeigen







2 Benutzer-Definitionen und Benutzerprofile verwalten

= Verfligbare Kommandos flr Benutzer-Definitionen ..............ccviiiiiiiiiiiiii e
= Alle Benutzer-Definitionen @ufliStEN .............ooiiiiiiiii s
= Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten .............cccooiiiiiiiii
= Spaltenliberschriften: Liste der BENUIZET ..........oeeiiiii e




Benutzer-Definitionen und Benutzerprofile verwalten

In Entire Operations konnen Benutzerkennungen benutzt werden, im in das System zu gelangen.
Entire Operations-Benutzerkennungen kdnnen, aber brauchen nicht beim Host-TP-Monitor definiert
sein. Es konnen sich mehrere Benutzer bei Entire Operations gleichzeitig mit derselben Benutzer-
kennung und demselben Passwort anmelden. Um die Sicherheit der Daten zu gewahrleisten und
um in der Lage zu sein, datenverdndernde Zugriffe nachverfolgen zu konnen, hat fiir gewohnlich
jeder Benutzer eine personliche Benutzerkennung und ein eigenes Passwort.

Verfiighare Kommandos fiir Benutzer-Definitionen

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Benutzer-Definitionen und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos flr den Meta-Knoten Benutzer
= Kommandos flr eine einzelne Benutzer-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten Benutzer

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir den Meta-Knoten ,Benutzer” anzuzeigen:

m  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer, und rufen Sie das Kon-
textmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:

Liste Alle Objekte in einer Listenansicht Alle Benutzer-Definitionen auflisten
anzeigen.

Neu Ein neues Job-Netzwerk definieren. Benutzer-Definition und Benutzerprofil

anlegen

Aktualisieren |Anzeige der Objekte unterhalb des Objekte aktualisieren im Benutzerhandbuch
gewdhlten Meta-Knotens aktualisieren.

Filter Bereich der aufgelisteten Benutzer-Definitionen nach
Netzwerk-Definitionen eingrenzen. Auswahlkriterien auflisten

Export Export eines Objekts einschliefilich Objekte exportieren in der

Umwandlung von Datensatzen einer Entire | Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Operations-Datenbank in ein externes
Textformat.

Ziehen und Einen Knoten aus der Baumstrukturansicht|Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
Ablegen ziehen und in dem leeren Arbeitsbereich

aktivieren ablegen. Als Ergebnis dieser Aktion wird
dann eine bestimmte Funktion ausgefiihrt.
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Benutzer-Definitionen und Benutzerprofile verwalten

Kommandos fiir eine einzelne Benutzer-Definition

> Um alle verfiigharen Kommandos aufzulisten:

»  Markieren Sie eine Benutzer-Definition im Objekt-Arbeitsbereich oder in der Liste der
Benutzer, und rufen Sie das Kontextmenti auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:

Offnen Definition eines ausgewdhlten Benutzers | Benutzer-Definition und Benutzerprofil
andern. dndern

Anzeigen Definition eines ausgewéhlten Benutzers | Benutzer-Definition und Benutzerprofil
anzeigen. anzeigen

Loschen Definition eines ausgewéhlten Benutzers | Benutzer-Definition und Benutzerprofil
16schen. loschen

Log anzeigen Protokollierte Ereignisse anzeigen. Protokollierte Informationen zum

Benutzer anzeigen

Export Export eines Objekts einschliefilich Objekte exportieren in der

Umwandlung von Datensédtzen einer  |Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Entire Operations-Datenbank in ein
externes Textformat.

Zum Arbeitsplan |Eine Referenz zum aktuell selektierten |Ein Objekt zum Arbeitsplan hinzufiigen im
hinzufiigen Objekt in einer Aktivitatenliste Benutzerhandbuch
(,,Arbeitsplan”) speichern.

Ziehen und Einen Knoten aus der Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
Ablegen Baumstrukturansicht ziehen und in dem
aktvieren leeren Arbeitsbereich ablegen. Als

Ergebnis dieser Aktion wird dann eine
bestimmte Funktion ausgefiihrt.

Alle Benutzer-Definitionen auflisten

> Um alle Benutzer-Definitionen aufzulisten:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Benutzer wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

Systemverwaltung "
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£ Benutzer | Hpt-Bigert. | Spr.
4509 NATRE, 2
& AcE AT 1
& ~0i BT 2
& 4Fa, EXAMPLE 1
& +FR EXAMPLE 1
& BEL MATGAS 2
& Boc MATGAS 2
& oBe, AT 2

Weitere Informationen siehe:

® Bereich der aufzulistenden Benutzer eingrenzen
® Spalteniiberschriften: Liste der Benutzer

= Verfiigbare Kommandos fiir eine Benutzer-Definition

Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

> Um Benutzer-Definitionen nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.

2 Rufen Sie das Kontextmeni auf, und wahlen Sie Filter.

Das Dialogfenster Filter Benutzer erscheint:

0GLC - Filter Benutzer M=l |
Benannter Filker
[ E [Lozzhen |

M ame I

Benutzer: I

Ao i sbuch | Hie |

3  Geben Sie Ihre Auswahlkriterien fiir die Benutzer-Definitionen ein.

Weitere Informationen siehe Filterkriterien fiir Objekte festlegen im Benutzerhandbuch.
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Benutzer-Definitionen und Benutzerprofile verwalten

Jetzt werden nur Benutzer-Definitionen, die die Auswahlkriterien erfiillen, im erweiterten
Meta-Knoten Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.

> Um die gefilterten Benutzer-Definitionen aufzulisten:

1  Markieren Sie den Meta-Knoten Benutzer im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste
Die gefilterten Benutzer-Definitionen werden im Inhaltsbereich aufgelistet.
Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Liste der Benutzer

= Verfiigbare Kommandos fiir eine Benutzer-Definition

3  3.Geben Sie Ihre Auswahlkriterien ein.

Spaltenuiberschriften: Liste der Benutzer

Spalte Bedeutung

Benutzer |Die Entire Operations-Benutzerkennung (User ID) des Benutzers.

Hpt-Eigent.|Der Name des Haupt-Eigentiimers.

Spr. Code fiir die Sprache der Benutzungsoberfliche gemafs Einstellung im Benutzerprofil.

1 Englisch
2 Deutsch

Systemverwaltung 13
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Benutzer-Attribute fiir zeichenorientierte und fiir grafische Benutzungsober-
flachen

Es gibt drei Gruppen von Benutzer-Attributen:

Typ Definierte Benutzerschnittstelle

Benutzer-Attribute, die fiir die zeichenorientierte |Kann sowohl in der zeichenorientierten
Benutzungsoberflache von Entire Operations und |Benutzungsoberflache von Entire Operation als auch
fiir den Entire Operations GUI Client relevant sind. |in der grafischen Benutzungsoberflache des GUI Client
definiert werden.

Benutzer-Attribute, die nur fiir die zeichenorientierte | Kann nur in der zeichenorientierten
Benutzungsoberfldche von Entire Operations Benutzungsoberflache von Entire Operation definiert
relevant sind. werden.

Benutzer-Attribute, die nur fiir den Entire Operations | Kann nur in der grafischen Benutzungsoberflache des
GUI Client relevant sind. GUI Client definiert werden.

Benutzer-Definition und Profil anlegen

> Um eine Benutzerkennung und ein Benutzerprofil anzulegen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Ein Dialogtenster erscheint (Beispiel):
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0GC - Meues Objekt erzeugen Benutzer =]
Eenutzer-ID ||
Eigentumer bei Logon I
Frofil-orlage I j
- [Jberwachungsfunktionen | weitere Einztellungen I k.noten-Standardwerte | Eigentiimer-Liste
GUI Allgemein | Automatizche Aktualizierung I M etzplan | Sitzungzprafil I Filker
Definition | System-Wenwaltung | MetzwerkAenwaltung | Benchtsfunktionen
Benutzertyp Iallg. Berutzer j M ailboxen
N w
Sprachcode I Englizch j
b aw. Zeilen flr Log-&nzeige IEI
E -k ail I
Arwenden [ Abbruch Hilfe

Jedes der abgebildeten Register repréasentiert einen spezifischen Bereich von Entire Operations-
Komponenten, die fiir einen Benutzer definiert werden konnen.

Weitere Informationen siehe:

® Benutzer-Definition und Profil
= Systemverwaltung

® Netzwerkverwaltung

® Berichtsfunktionen

* Uberwachungsfunktionen

® GUI-spezifische Attribute

= Weitere Einstellungen
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® Standard-Benutzerkennungen fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer

® Zuordnung Benutzer/Eigentiimer
3  Bestitigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-

terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion
beenden mochten.

Benutzer-Definition und Benutzerprofil andern

> Um eine Benutzer-Definition und ein Benutzerprofil zu @ndern:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.
2 Markieren Sie einen Benutzer.

3 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.

Ein Dialogfenster 6ffnet sich im Inhaltsbereich (Beispiel):

18 Systemverwaltung
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OGC - Yerwaltung Benutzer EXAMPLE =]
BenutzerD |E>¢1MPLE
Eigentiimer bei Logon | atilEES
Prafil-arlage I j
. Ubemwachungsfunktionen | weitere Einstellungen | K.noten-Standardwerte | Eigentiimer-Liste
U Allgemein | Automatizche Aktualizierung | M etzplan I Sitzurnigzprafil | Filker
Defiriition | System-Yenmaltung | MetzwerkYemnwaltung | Benchtzfunktionen
Benutzertyp I Systemreenaalter j b ailboxen
-
Sprachcode I Deutsch j
M ax. Zeilen fur Log-Anzeige IEI
E-tail I
Srwenden [ Abbruch Hilfe

Jede Registerkarte umfasst einen Bereich der Entire Operations-Komponenten, zu dem
Berechtigungen und Vorgaben fiir einen Benutzer definiert sind. AufSer den Schliisselfeldern,
die den Datensatz identifizieren, konnen alle Eingabefelder gedndert werden.

Weitere Informationen siehe:

® Benutzer-Definition und Profil
® Systemverwaltung

® Netzwerkverwaltung

® Berichtsfunktionen

* Uberwachungsfunktionen

® GUI-spezifische Attribute

® Weitere Einstellungen
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® Standard-Benutzerkennungen fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer

® Zuordnung Benutzer/Eigentiimer

4  Bestitigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-
terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion
beenden mochten.

Benutzer-Definition und Benutzerprofil anzeigen

> Um eine Benutzer-Definition und ein Benutzerprofil anzuzeigen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.
2 Markieren Sie einen Benutzer.

3  Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Anzeigen.

Ein Dialogfenster mit mehreren Registern erscheint (Beispiel):
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0OGLC - Anzeigen Benutzer DEMO !EI
Benutzer-D DEMD
Eigentumer bei Logon IDH""“:I
Frofil-orlage I j
- [Jberwachungsfunktionen | weitere Einztellungen I k.noten-Standardwerte | Eigentiimer-Liste
GUI Allgemein | Automatizche Aktualizierung I M etzplan | Sitzungzprafil I Filker
Definition | System-Wenwaltung | MetzwerkAenwaltung | Benchtsfunktionen
Benutzertyp Iallg. Benutzer j M ailboxen
w
Sprachcode I Deutzch j
b aw. Zeilen flr Log-&nzeige IEI
E -k ail I
(] Hilfe

Jede Registerkarte umfasst einen Bereich der Entire Operations-Komponenten, zu dem
Berechtigungen und Vorgaben fiir einen Benutzer definiert sind. Alle Felder sind Ausgabefel-
der.

Weitere Informationen siehe:

® Benutzer-Definition und Profil
® Systemverwaltung

® Netzwerkverwaltung

® Berichtsfunktionen

* Uberwachungsfunktionen

® GUI-spezifische Attribute

= Weitere Einstellungen
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4

® Standard-Benutzerkennungen fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer

® Zuordnung Benutzer/Eigentiimer

Wihlen Sie OK, um die Funktion zu beenden.

Benutzer-Definition und Profil

Um ein Benutzer-Definition in Entire Operations anzulegen, benutzen Sie folgende Felder:

* Felder im oberen Teil des Dialogfensters:

0GC - Meues Objekt erzeugen Benutzer

Berutzer D ||

Eigentumer bei Logon I

Frofil-orlage I j

* Felder auf der Registerkarte Definition:

S[=] E3

Defirition |
Benutzertyp I allg. Benutzer j M ailboxet
Sprachocode I Englizch j
taw. Zeien fur Log-Anzeige IEI—
E il I

22
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Felder: Benutzer-Definition

Feld

Bedeutung

Benutzer-1D

Die Entire Operations-Benutzerkennung. Dies ist die Benutzerkennung, mit der sich
der Benutzer bei Entire Operations anmeldet.

Siehe auch Entire Operations-Benutzerkennung und Betriebssystem-Benutzerkennungen.

Eigentiimer bei
Logon

Ein Job-Netzwerk gehort einem Eigentiimer. Diesem Eigentiimer zugeordnete Benutzer
diirfen jede Art von Aktionen in diesem Netzwerk ausfiihren. Dazu gehort auch die
Zuweisung von einigen Job-Netzwerkfunktion an andere Benutzer. Der Eigentiimer
beim Anmelden muss immer festgelegt sein.

Weitere Informationen siehe Eigentiimer und Benutzerkennungen im Dokument Konzept
und Leistungsumfang.

Anmerkung: Ein dem Eigentiimer SYSDBA zugeordneter Benutzer ist berechtigt, im

gesamten System auf jedes Objekt zuzugreifen.

Benutzertyp

Gibt die Ebene der Benutzeraktivitdt an. Der hier eingegebene Wert setzt bestimmte
Standardberechtigungen im Benutzerprofil. Mogliche Optionen:

= Systemverwalter

® Operator

= Allgemeiner Benutzer

Mit diesen Optionen werden die Profileinstellungen eines Benutzers vordefininiert.
Benutzerprofile konnen jederzeit individuell gedndert werden.

Profil-Vorlage

In dieses Feld konnen Sie die Benutzerkennung eines ,, Musterprofil-Benutzers” eingeben
oder Sie konnen eine Benutzerkennung aus dem Kombinationsfeld iibernehmen.

Dartiber hinaus stehen folgende Standard-Musterprofile zur Verfiigung:

" Systemverwalter
® Operator
" Allgemeiner Benutzer

Die Muster-Einstellungen konnen Sie spéter individuell fiir den Benutzer anpassen.
Siehe Abschnitt Profil-Einstellungen.

Sprachcode

Festlegung der Benutzersprache, mit der Entire Operations laufen soll:

= Englisch
= Deutsch

Anmerkung: Die Sprache kann der Benutzer jederzeit wahrend der Session im Menii

Einstellungen in der Meniileiste d&ndern.

Systemverwaltung
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Feld

Bedeutung

E-Mail

Diese E-Mail-Adresse kann verwendet werden, um Mitteilungen aus Entire Operations
an den Benutzer zu senden.

Max. Zeilen fiir
Log-Anzeige

Benutzerspezifischer Vorgabewert fiir die maximale Zeilenzahl, die in der
Protokollanzeige verwendet wird. Der Wert kann dort iiberschrieben werden.

Anmerkung: Um innerhalb dieses Limits zu bleiben, kann der Benutzer, falls erforderlich,

das Zeitintervall in der Auswahl verkleinern.

Der Wert 0 (Null) (oder leeres Feld) bedeutet: , keine Beschrankung hinsichtlich der
Zeilenzahl”.

Mailboxen

Mailboxen, die dem Benutzer zugeordnet sind. Sie konnen bis zu 10 Mailboxen pro
Benutzer angeben. Der Benutzer wird {iber jede offene, diesen Mailboxen zugeordnete
Anforderung in Kenntnis gesetzt.

Weitere Informationen siehe:

® Mailboxen, Nachricht versenden in Konzept und Leistungsumfang

® Mailbox und Nachrichten und Anforderungen fiir eine bestimmte Mailbox zeigen

Profil-Einstellungen

Zum Anlegen eines Profils benutzen Sie die Register.

Bei der Definition eines Benutzerprofils erhalt der Benutzer die Berechtigung fiir eine bestimmte
Tatigkeitsebene in den verschiedenen Funktionsbereichen des Systems. Profileinstellungen sind
nur fiir allgemeine Benutzer und Operator zweckdienlich. Fiir Systemadministratoren gibt es
keine Einschrankungen. Sie benotigen daher auch kein Profil.

Einzelheiten siehe folgende Abschnitte:

= Systemverwaltung
= Netzwerkverwaltung
= Berichtsfunktionen

24

Systemverwaltung
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= Uberwachungsfunktionen

Systemverwaltung

Sie konnen dem Benutzer die Berechtigung fiir bestimmte Aktivitdten in der Entire Operations-

Systemverwaltung erteilen.

- Um die Berechtigungen des Benutzers fiir die Systemverwaltung zu definieren:

1  Markieren Sie das Register Systemverwaltung,.

Die Registerkarte (Beispiel) enthalt folgende Berechtigungsoptionen:

Sypstem-Yenyaltung |

Benutzer-Definition

M azter-R ezzourcen bearbeiten
Knoten- Definitio

Definition won Standardwerten
M ailbos-D efinition

Manitor ztarten/beenden
Spezielle Funktionen

Weitere Funktionen

[rpart # Ewport

Micht-Sicherheitz-Einst. dndern

v lesen
V¥ lesen
IV lezen
V¥ lesen
¥ lezen
IV erlauben
[ erauben
v erlauben
v erauben
¥ elauben

WV schieiben W ldschen
¥ schreiben W lozchen
¥ schieiben W laschen
V¥ schreiben W loschen
¥ schreiben W loschen

2 Geben Sie zu jeder Funktion eine der verfiigbaren Optionen ein (siehe Tabelle weiter unten).

Standardmafiig eingetragene Berechtigungen konnen Sie 16schen, indem Sie die Markierung

entfernen.

3 Wahlen Sie die Schaltfliche Anwenden, um die Berechtigungen zu speichern.

Systemverwaltung
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Funktion Beschreibung Optionen  |Standardwert fiir Benutzertyp
A o G
Benutzer-Definition Zugriff auf Funktion lesen,
Benutzer-Definition. schreiben
oder
* Lesen 16schen

Der Benutzer kann sich Definitionen
anzeigen lassen, die mit der
Funktion angelegt wurden.

® Schreiben
Der Benutzer kann mit der Funktion
neue Definitionen anlegen und mit
der Funktion angelegte Definitionen
andern.

= Loschen
Der Benutzer kann Definitionen
16schen, die mit der Funktion Loschen
angelegt wurden.

kein kein
Zugang | Zugang

WennLesen oder kein Zugang
angegeben ist, lieferen die
Liste-Funktion und die
Baumstruktur-Erweiterungsfunktion
nur Informationen fiir diesen Benutzer.
Das Offnen-Kommando kann nur bei
Objekten benutzt werden, deren
Eigentiimer der Benutzer ist.

Ein Benutzer mit Lese-Berechtigung
oder ohne Zugangsberechtigung kann
nur die nicht sicherheitsrelevanten
Einstellungen seines Profils sehen.

Master-Ressourcen Zugriff auf Funktion lesen,
bearbeiten Master-Ressourcen. schreiben . . kein

I6schen |loschen
oder Zugang
16schen

Knoten-Definition Zugriff auf Funktion lesen,
Knoten-Definition. schreiben .

. .. kein
oder 16schen |16schen Zuean
16schen §ang

Definition von Zugriff auf Funktion Definition von |lesen,
Standardwerten Standardwerten. schreiben . kein kein
16schen
oder Zugang | Zugang
16schen
Mailbox-Definition Zugriff auf Funktion lesen, 16schen | 16schen kein
Mailbox-Definition. schreiben Zugang

26 Systemverwaltung



Benutzer-Definition und Benutzerprofil anlegen, andern, anzeigen

Funktion

Beschreibung

Optionen

Standardwert fiir Benutzertyp

A

0]

G

oder
16schen

Monitor
starten/beenden

Entire Operations Monitor manuell
starten und beenden und die
Monitor-Statusinformationen
anzeigen. Siehe Direktkommando
STATUS MONITOR im
Benutzerhandbuch.

markieren

markiert

markiert

nicht
markiert

Spezielle Funktionen

Pflege spezieller globaler Funktionen
sowie Steuerungs- und
Wiederherstellungsfunktionen. Siehe
Spezielle Funktionen.

markieren

markiert

nicht
markiert

kein
Zugang

Weitere Funktionen

Zugriff auf folgende Funktionen in der
Systemverwaltung:

® Globale Meldungsschliissel

B Spezielle Funktionen

markieren

markiert

nicht
markiert

nicht
markiert

Import/Export

Benutzung der Import/Export-Utility
im Entire Operations-Hauptmenti.

markieren

markiert

nicht
markiert

nicht
markiert

Nicht-Sicherheits-Einst.
andern

Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen
markieren, erhéalt der Benutzer die
Berechtigung, Einstellungen in den fiir
ihn giiltigen Benutzer-Definitionen zu
andern, welche nicht
sicherheitsrelevant sind.

Diese Option ist sinnvoll bei Benutzern
des Typs alle Benutzer und Operator
mit Lese-Rechten oder keiner
Zugriffsberechtigung fiir die
Benutzer-Definition.

Wenn ein Benutzer nicht {iber die
Berechtigung zum Andern von nicht
sicherheitsrelevanten Einstellungen in
seiner eigenen Benutzerdefinition
verfligt, liefern die Auflist- und
Erweiterungsfunktionen nur
Informationen, die diesen Benutzer
betreffen. Es werden nur
Einstellungen, die nicht
sicherheitsrelevant sind, angezeigt,
und nur diese kann er @&ndern. Das
Kommando Offnen steht nur fiir die

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Systemverwaltung
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Funktion Beschreibung Optionen  |Standardwert fiir Benutzertyp
A o G

eigene Benutzer-Definition zur
Verfiigung.

markiert =ja

nicht markiert = nein

Netzwerkverwaltung

> Um den Benutzer fiir Aktivitaten zur Netzwerk- und Job-Definition in der Master-Datenbank zuzulassen:

1 Markieren Sie das Register Netzwerkverwaltung.

Die Registerkarte (Beispiel) enthalt folgende Berechtigungsoptionen:

Metzwerk-Yermaltung

M etzwerk-Defirition W lesen ¥ schreiben [ loschen
Job-Crefinition ¥ lesen V¥ schreiben W ldschen
Definition der Yorbedingungen ¥ lezen v zchreiben v lgschen
Jobende-Priifung + Aktionen ¥ lesen ¥ schieiben W [dschen
JCL-Definition W lesen ¥ schreiben [ loschen
Anzeige der Beschreibung ¥ lezen ¥ schieiben W [dschen
Symboltabellen W lezen IV zchreiben W [dechen
Zeitplane W lesen ¥ schreiben W lgschen
K.alender W lesen ¥ schreiben [ loschen
E ditar Autosich. v erlauben

Anzeige letzte Laufrummmer % gestatet © auf Sym.-Eing. wartend

2 Geben Sie zu jeder Funktion eine der verfiigbaren Optionen ein (siehe Tabelle weiter unten).

Standardmaéfiig eingetragene Berechtigungen konnen Sie 16schen, indem Sie die Markierung
entfernen.

3  Bestdtigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-
terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion
beenden mochten.
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Funktion Beschreibung Optionen Standardwert fiir Benutzertyp
A 0 G
Netzwerk-Definition | Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben
Netzwerk-Verwaltung. oder 16schen
Falls der Benutzer hier die Léschen Kein Kein
Berechtigung zum Loschen hat, Zugang | Zugang
darf er auflerdem Netzwerke
und Jobs deaktivieren.
Job-Definition Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben | . Kein Kein
.. Loschen
Job-Verwaltung. oder I8schen Zugang | Zugang
Definition der Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben
Vorbedingungen Verwalt.ung der . oder 16schen ) Kein Kein
Vorbedingungen sowie zur Loschen Zuean Zuean
Ressource-Angabe auf sang sang
Job-Ebene.
Jobende-Priifung + |Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben . .
. .. . Kein Kein
Aktionen Verwaltung der oder l6schen Loschen Zuean Zuean
Jobende-Priifung und Aktionen. sang sang
JCL-Definition Berechtigungen im JCL-Editor. |lesen, schreiben | _ . Kein Kein
.. Loschen
oder l18schen Zugang | Zugang
Anzeige der Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben . .
. . .. . Kein Kein
Beschreibung Anzeige der oder 16schen Loschen Zugan Zuean
Objekt-Beschreibung. sang ang
Symboltabellen Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben . .
.. . Kein Kein
Verwaltung der Symboltabellen. |oder 16schen Loschen
Zugang | Zugang
Zeitplane Erteilt die Zugangsberechtigung |lesen, schreiben | _ . Kein Kein
o1 .. Loschen
zur Verwaltung der Zeitpldne. |oder 16schen Zugang | Zugang
Kalender Zugangsberechtigung zur lesen, schreiben | . Kein Kein
.. Loschen
Verwaltung der Kalender. oder l6schen Zugang | Zugang
Editor Autosave Wenn markiert, dann ist die markieren
automatische Speicherfunktion . Kein .
. e markiert markiert
beim Start der Editiersitzung Zugang
aktiv (AUTOSAVE ON).
Anzeige letzte Liste der aktiven Jobs. Mogliche|Gestartet oder
Laufnummer Werte: Auf Sym.-Eing.
wartend
® Gestartet: Verwendung des
zuletzt gestarteten Laufs als
Standardwert fiir die Gestartet
Laufnummervorauswahl. Dies
ist der Standardwert.
® Auf Symboleingabe wartend:
Verwendung des zuletzt

Systemverwaltung
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Funktion Beschreibung Optionen Standardwert fiir Benutzertyp
A o] G

aufgeforderten Laufs als
Standardwert fiir die
Laufnummervorauswahl.

markiert = ja

nicht markiert = nein

Berichtsfunktionen

> Um den Benutzer fiir die Anzeige der folgenden Berichte in der Entire Operations-Berichte-Funktion zuzulassen

1  Markieren Sie das Register Berichtsfunktionen.

Die Registerkarte (Beispiel) enthalt folgende Berechtigungsoptionen:

Benchtzfunkhonen

‘whldcard in Online-5 elektionen [T erauben

Log der abgebrochenen Jobs v erlauben
Log der beendeten Jobs ¥ erauben
I etzwerk-Aktiviening & Leitplan ¥ erlauben
Metzwerkbeschrebung [kurz] ¥ erlauben
Metzwerkbeschreibung [ausfubrich] W edauben
JobZeitplane ¥ erlauben
Job-Feihenfalge im Metzwerk v ellauben
Accounting-0aten ¥ erlauben

Symbole drucken nach Abfrage v erlauben

Zweites Symbollisten-Format ™ erlauben
Crogz-Referenzen v ellauben
B alkendiagramme ™ erlauben

2 Geben Sie zu jeder Funktion eine der verfiigbaren Optionen ein (siehe Tabelle weiter unten).

Standardmaéfiig eingetragene Berechtigungen konnen Sie 16schen, indem Sie die Markierung
entfernen.

3  Bestitigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-
terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion
beenden mochten.
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Funktion

Beschreibung

Option *

Standardwert fiir Benutzertyp

A (0] G

Wildcard in
Online-Selektionen

Berechtigung, bei der Angabe von
Auswahlkriterien fiir die Erstellung
von Online-Berichten
Platzhalterzeichen
(Wildcard-Notation) zu verwenden.

markieren

markiert |{markiert |nicht

markiert

Log der abgebrochenen
Jobs

Berechtigung, das Protokoll (,,Log”)
der abgebrochenen Jobs und das
Protokoll der nicht gestarteten Jobs
anzuzeigen. Siehe Log - Abgebrochene
Jobs.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Log der beendeten Jobs

Berechtigung, das Protokoll der
beendeten Jobs anzuzeigen. Siehe Log
- Beendete Jobs.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Netzwerk-Aktivierung
u. Zeitplan

Berechtigung, die Ubersicht iiber die
Netzwerk-Aktivierung und den
Zeitplan anzuzeigen. Siehe
Netzwerk-Start-Ubersicht und
Netzwerk-Zeitplan-Ubersicht.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Netzwerkbeschreibung
(kurz)

Berechtigung, den Bericht iiber
Netzwerk- und (in Kurzform)
Job-Definitionen anzuzeigen,
Symboltabellen zu vergleichen,
Netzwerke zu vergleichen, eine
Knoten-Ubersicht anzuzeigen und
einen Bericht tiber die Verwendung
von Unternetzwerken anzuzeigen.
Siehe Netzwerk-Beschreibung (kurz).

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Netzwerkbeschreibung
(ausfiihrl.)

Berechtigung, den Bericht iiber
Netzwerk- und (in ausfiihrlicher
Form) Job-Definitionen, einschlieSlich
der Beschreibungstexte, anzuzeigen.
Siehe Netzwerk-Beschreibung
(ausfiihrlich und mit JCL).

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Job-Zeitpline

Berechtigung, den Bericht {iber
Job-Zeitplane anzuzeigen. Siehe
Job-Zeitpline.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Job-Reihenfolge im
Netzwerk

.Berechtigung, den Bericht iiber die
Job-Reihenfolge im Netzwerk
anzuzeigen.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert

Accounting-Daten

Berechtigung, den Bericht iiber
Accounting-Daten anzuzeigen. Siehe
Accounting-Daten.

markieren

nicht
markiert

markiert

markiert
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Funktion

Beschreibung

Option *

Standardwert fiir Benutzertyp

A

0

G

Symbole drucken nach
Abfrage

Legt fest, ob nach der Symboleingabe
(siehe Alle Symbolwerte akzeptieren und
Symbole nach Eingabe drucken im
Abschnitt Symbole im
Benutzerhandbuch gespeichert werden
oder nicht.

Tipp: Um den Standardwert fiir den

Benutzertyp A zu dndern, miissen Sie
zundchst den Benutzertyp von A nach
G oder O dndern, dann ein N in dieses
Feld eingeben und danach den
Benutzertyp wieder nach A dndern.

markieren

markiert

markiert

markiert

Zweites
Symbollisten-Format

Markiert: Symbolnamen mit mehr als
20 Zeichen werden abgeschnitten.

Nicht markiert: Symbolnamen werden
vollstandig angezeigt. Dies ist die
Standardeinstellung.

markieren

nicht
markiert

nicht
markiert

nicht
markiert

Cross-Referenzen

Berechtigung, die
Cross-Referenzen-Berichtfunktion
und das Direktkommando XREF zu
benutzen.

markieren

markiert

nicht
markiert

markiert

Balkendiagramme

Berechtigung, Balkendiagramme im
Rahmen der Online-Berichterstellung
zu erstellen.

markieren

markiert

markiert

nicht
markiert

markiert =ja

nicht markiert = nein

Uberwachungsfunktionen

- Um den Benutzer fiir die folgenden Ad-hoc-Aktionen an aktiven Jobs in der aktiven Datenbank zuzulassen:

1 Markieren Sie das Register Uberwachungsfunktionen.

Die Registerkarte enthalt folgende Berechtigungsoptionen (Beispiel):
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i Ubermachungsfunktionen |

Lklive Jobs W lesen ¥ schreiben
Aktive Bedingungen ¥ lesen V¥ schieiben
Akt Definition der Worbedingungen W lesen ¥ szchreiben
&kt Jobende-Prifung + &ktionen W lesen V¥ schieiben
Akt JCL-Definition W lesen ¥ schreiben
Ressourcen-¥envendung [ lesen

M ailbox ahzeigen ¥ erlauben

Metzwerk. aktivieren v erlauben

Job wiederholen ¥ erlauben

Job anhalten/freigeben ¥ ellauben

Job-5vS0OUT anzeigen ¥ erlauben

Job abbrechen v erlauben

Log anzeigen

¥ ldzchen
IV [gschen
¥ ldzchen
IV [gschen
¥ ldzchen
[ Ilgschen

¥ Eigentimer W Eigent-Liste ¥ erlauben

2 Erteilen Sie Zugangsberechtigungen zu den aufgefiihrten Funktionen, indem Sie das entspre-
chende Kontrollkadstchen markieren.

Standardmaéfiig eingetragene Berechtigungen konnen Sie 16schen, indem Sie die Markierung
entfernen.

3  Bestdtigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-
terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion
beenden mochten.

Funktion Beschreibung Optionen Standardwert fiir Benutzertyp
A 0 G

Aktive Jobs Berechtigung, lesen,

Ad-hoc-Anderungen an aktiven |schreiben

Jobs durchzufiihren. oder 16schen

Mogliche Angaben siehe

Funktionseinstellungen weiter Léschen | Loschen Léschen

unten.

Wenn der Benutzer hier die

Berechtigung zum Loschen (D)

hat, darf er aufSerdem Netzwerke

und Jobs deaktivieren.
Mailbox anzeigen Berechtigung, markieren |markiert |markiert |markiert

Mailbox-Nachrichten anzuzeigen

und zu beantworten bzw. die

entsprechenden
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Funktion Beschreibung Optionen Standardwert fiir Benutzertyp
A 0 G
Direktkommandos MAIL zu
benutzen.
Akt. Definition der Zugriffsrechte auf die lesen,
Vorbedingungen Ad-hoc-Verwaltung von schreiben
Vorbedingungen und oder 16schen
Ressource-Angabe. Loschen |Loschen Loschen
Mogliche Angaben siehe
Funktionseinstellungen weiter
unten.
Akt. Jobende-Priifung + |Zugriffsrechte auf die lesen,
Aktionen ]ob-Ende-Pru‘fung und Aktionen schre1})en Léschen | Léschen Léschen
an einem aktiven Job. oder 16schen
Akt. JCL-Definition Berechtigung zum Editieren von |lesen,
JCL fiir einen aktiven Job. schreiben Loschen |Loschen Loschen
oder 16schen
Aktive Bedingungen Berechtigung fiir die Verwaltung |lesen,
von aktiven Bedingungen. schrelPen Léschen | Loschen Léschen
oder 16schen
Ressourcen-Verwendung |Berechtigung, auf lesen,
Ressourcen-Verwendungslisten |schreiben
Loschen |Losch L
und Ressourcen-Definitionen |oder16schen| o o1 | -8 esen
zuzugreifen.
Netzwerk aktivieren Berechtigung, Netzwerke manuell [markieren |markiert |markiert |markiert
zu aktivieren.
Falls der Benutzer Netzwerke
aktivieren darf, kann er
ausserdem Netzwerke und Jobs
deaktivieren.
Job wiederholen Berechtigung, die markieren |markiert |markiert |markiert
Neustart-Funktion fiir einen
aktiven Job zu benutzen.
Job anhalten/freigeben  |Berechtigung, einen aktiven Job |markieren |markiert imarkiert markiert
anzuhalten bzw. freizugeben.
Job-SYSOUT anzeigen  |Berechtigung, die markieren |markiert |markiert |markiert
Job-SYSOUT-Datei fiir einen
Job-Lauf anzuzeigen.
Job abbrechen Berechtigung, einen laufenden Job {[markieren |markiert |markiert |markiert
abzubrechen.
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Siehe Protokollierte Informationen
anzeigen (Allgemein) im Kapitel
Protokollierte Informationen /
Aktivititenanzeige im
Benutzerhandbuch.

Bedeutung der Angaben:

Eigentiimer Nur Eigentiimer

Eigent.-Liste Eigentiimer und
Eigentiimer-Liste
des Benutzers

erlauben Markieren, um
freizugeben.

Eigent.-Liste

Funktion Beschreibung Optionen Standardwert fiir Benutzertyp
A 0 G
Log anzeigen Berechtigung, das Entire markieren |markiert |markiert |markiert bei
Operations-Protokoll (Log) Eigentiimer Eigenttimer-Liste
anzuzeigen. oder

Weitere Einstellungen

Auf der Registerkarte Weitere Einstellungen konnen Sie die Sortierfolge, Selektionskriterien und
das Format der Knotendarstellung fiir den Benutzer vorgeben.

- Um weitere Vorgaben zu definieren:

1 Markieren Sie das Register Weitere Einstellungen.

Die Registerkarte Weitere Einstellungen erscheint (Beispiel):
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i weitere Einztellungen |

— Sortierfolge
M ailbow-Lizte

Aktive Jobs anzeigen

zortiert nach

% aufsteigend ¢ absteigend

{* aufsteigend " absteigend

I Eigentiimer/Metzwerk.Laufl n:nl:j

— Selektionzkriterien

Metzwerk-Lizte

— Darztellung

F.rnoten-Darstellung Format 0 rumenizch O mnemanizchen

[T LogAnzeige mit Machrichtennummer

2 Geben Sie zu jeder F

3  Bestitigen Sie die Eingaben mit Anwenden, wenn Sie die Eingaben auf der aktuellen Regis-
terkarte speichern mochten bzw. mit OK, wenn Sie alle Eingaben speichern und die Funktion

beenden mochten.

unktion eine der verfiigbaren Optionen ein (siehe Tabelle weiter unten).

Feld

Bedeutung

Sortierfolge

Mailbox-Liste

Sortierfolge fiir die Mailbox-Liste:
= Aufsteigend
In aufsteigender Folge.

= Absteigend
In absteigender Folge.

Aktive Jobs anzeigen

Sortierfolge fiir die Liste aller aktiven Jobs:

= Aufsteigend
In aufsteigender Folge.

= Absteigend
In absteigender Folge.

Verwendung siehe Alle aktiven Job-Netzwerke eines Eigentiimers auflisten im
Benutzerhandbuch.

sortiert nach

Liste aller aktiven Jobs sortiert nach:

= Eigentiimer/Netzwerk/Lauf/Job
® Uhrzeit
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Feld Bedeutung
Selektionskriterien
Netzwerk-Liste Sie kénnen bestimmte Auswahlkriterien (auch als Werte-Kombination) zur

Vorauswabhl fiir die Netzwerk-Liste in der CUI-Anwendung voreinstellen.

0 Netzwerke des Eigentiimers.

G Netzwerke, zu denen Zugriffsberechtigung fiir den Eigentiimer erteilt wurde.
A Nur aktive Netzwerke.

R Mit Anzahl aktiver Laufe.

U Netzwerke, zu denen Zugriffsberechtigung fiir den Benutzer erteilt wurde.

Darstellung
Knoten-Darstellung Sie kénnen das Darstellungsformat fiir Knoten voreinstellen:
Format
® Numerisch
Knoten werden in numerischem Format angezeigt. Dies ist der Standardwert.
® Mnemonisch
Knoten werden in mnemonischem Format angezeigt.
Anmerkung: Fiir Master-Objekte ist konnen in beiden Fallen Symbole verwendet
werden.
Log Anzeige mit Nicht markiert: Nachrichten im Protokoll werden ohne Nachrichtennummer
Nachrichtennummer angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.

Markiert: Nachrichten im Protokoll werden mit Nachrichtennummer angezeigt.

Standard-Benutzerkennungen fir den Betriebssystem-Server fiir einen
Benutzer verwalten

Zu jedem Betriebssystem-Server-Knoten, mit dem ein Benutzer arbeitet, konnen Sie pro Benutzer
eine Standard-Benutzerkennung definieren. Standardmafsig wird zur Anmeldung bei einem
Knoten der Inhalt der Natural-Systemvariablen *USER genommen.

Bei einem UNIX- oder Windows-Knoten konnen Sie im Feld Gruppe optional eine Gruppe (bei
UNIX-Knoten) oder eine Windows-Domain (bei Windows-Knoten) angeben. Bei Grofirechner-
Knoten hat das Feld keine Bedeutung.

Weitere Informationen siehe Betriebssystem-Benutzerkennungen im Benutzerhandbuch.

> Um Standard-Benutzerkennungen fiir Betriebssystem-Knoten zu verwalten:

»  Waihlen Sie das Register Knoten-Standardwerte.
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F.noten-Standardwerte

Knnten-NummerI B etriebzspstem I Benutzer- D I Gruppe FMew

Andern

Lozchen

N Anmerkungen:

1. Wenn Sie eine Benutzer-Definition vollstindig neu anlegen, enthalt die Liste noch keine
Eintrage.

2. Wenn Sie eine Profil-Vorlage eines anderen Benutzers verwenden, werden die dort vor-
handenen Knoten-Standardwerte mit {ibernommen und in der Liste angezeigt.

Weitere Vorgehensweise siehe:

= Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer definieren
= Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fir einen Benutzer andern

= Felder: Knoten-Standardwerte

= Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server flr einen Benutzer [dschen

Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer definieren

> Um eine Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer zu definieren:

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte Knoten-Standardwerte die Schaltflache Neu.

Das Fenster Knoten-Standardwerte wird angezeigt:
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OGC - Knoten Standardwerte (- [T =] |

F.noten-Murmmer: ||

B etriebszpzten:

BenutzerD: I

Gruppe: I

[ Ahbbruch

Hilfe

2  Geben Sie die Knoten-Standardwerte ein. Weitere Informationen siehe Felder: Knoten-Stan-

dardwerte.

3 Wahlen Sie die Schaltfliche OK, um die Eingabe zu speichern.

Die neu angelegten Knoten-Standardwerte werden als Listeneintrag angezeigt.

Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer andern

> Um eine Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer zu dndern:

1  Markieren Sie auf der Registerkarte Knoten-Standardwerte einen Knoten-Eintrag.

2 Wibhlen Sie die Schaltflache Andern.

Das Fenster Knoten-Standardwerte wird angezeigt:

OGC - Knoten Standardwerte M= E3 |

K.noten-Murmmer: Im

B etriebzapstem: kWS AE S

Benutzer-D: I

Eruppe: I

] 4

Abbruch

Hilfe

Sie konnen nun die Knoten-Standardwerte andern. Weitere Informationen siehe Felder:

Knoten-Standardwerte.

3 Wahlen Sie die Schaltfliche OK, um die Eingabe zu speichern.

Systemverwaltung
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Die gedanderten Knoten-Standardwerte werden im Listeneintrag angezeigt.

Felder: Knoten-Standardwerte

Feld

Bedeutung

Knoten-Nummer

Entire System Server- oder UNIX-Knotennummer im Bereich 1 - 99900 (muss eindeutig
sein).

Betriebssystem

Betriebssystem, unter dem der Knoten lauft.

Benutzer-1D

Benutzerkennung.

Fiir jeden Benutzer kann individuell fiir jeden verwendeten Betriebssystem-Server
(Knoten) eine Standard-Benutzerkennung vergeben werden. Zusatzlich kann eine Gruppe
(fir UNIX) oder eine Windows-Domane (im Feld Gruppe) definiert werden.

Standardwert: Falls eine solche individuelle Definition fehlt, wird die
Natural-Systemvariable *USER verwendet.

Gruppe

UNIX-Gruppe oder Windows-Domane (optional) .

Das Feld wird wie folgt benutzt:

Grofirechner-Knoten: Keine Bedeutung.

UNIX-Knoten: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, so wird die
Standard-Gruppe der UNIX-UserlD (so wie in /etc/passwd
definiert) verwendet. Andernfalls muss dieses Feld eine
derjenigen Gruppen enthalten, die durch das UNIX-Kommando
groups angezeigt werden.

Windows-Knoten: Die Doméne, die fuer das Logon verwendet werden soll.

Symbolersetzung ist moglich in Netzwerk- und Job- Definitionen.

Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fur einen Benutzer 16schen

> Um eine Standard-Benutzerkennung fiir den Betriebssystem-Server fiir einen Benutzer zu definieren:

1 Markieren Sie auf der Registerkarte Knoten-Standardwerte einen Knoten-Eintrag.

2 Wahlen Sie die Schaltflache Loschen.

Der markierte Eintrag wird sofort (ohne Riickfrage) geloscht.
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Zuordnung Benutzer/Eigentiimer

Sie konnen einem Benutzer einen einzelnen oder mehrere Eigentiimer zuzuordnen.

] Anmerkungen:

1. Ein Benutzer, dem der Eigentiimer SYSDBA zugewiesen wird, erhilt die Berechtigung, auf
jedes Objekt innerhalb des gesamten Entire Operations-Systems zuzugreifen.

2. Die Namen der Eigentiimer miissen mit einem Buchstaben beginnen und diirfen keine Leerzei-
chen enthalten.

Weitere Informationen siehe folgende Abschnitte im Benutzerhandbuch:

® Eigentiimer im Abschnitt Systemiibersicht

® Benutzern oder Eigentiimern Zugriffsrechte fiir ein Netzwerk iibertragen im Abschnitt Netzwerk-
Definition
= Zuordnung Benutzer/Eigentlimer verwalten
= Einem Benutzer Eigentlimer zuordnen

= Benutzer/Eigentlimer-Zuordnung I6schen

Zuordnung Benutzer/Eigentiimer verwalten

> Um die Zuordnung Benutzer/Eigentiimer zu verwalten:

= Markieren Sie das Register Eigentiimer-Liste.

Die Registerkarte Eigentiimer-Liste erscheint (Beispiel):
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i Eigentumer-Liste

Eigentrr. -

GCODE
IMCIDEMNT Mewu
HAT A
NATOA 2 Lazchen
MATOAR

MOPALL

MOPSZ

oGE

REGQUEST bl

Die Liste zeigt alle Eigentiimer, die dem aktuellen Benutzer (z.B. aus einer Profil-Vorlage
iibernommen) zugeordnet sind.

Einem Benutzer Eigentiimer zuordnen

> Um einem Benutzer Eigentiimer zuzuordnen:

1 Wabhlen Sie auf der Registerkarte Eigentiimer-Liste die Schaltfliche Neu.

Am unteren Ende der Liste 6ffnet sich ein Eingabefeld, in dem Sie einen neuen Eigentiimer
angeben konnen, der dem angegebenen Benutzer zugeordnet werden soll.

Eigentrir. I
IMCIDEMT
MATOA
MATHAD Meu

Lozchen

Alternativ konnen Sie den Namen eines existierenden Eigentiimers aus der ausklappbaren
Liste auswahlen.
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2

Wahlen Sie die Schaltfliche Anwenden, um die Angabe zu speichern.

Benutzer/Eigentiimer-Zuordnung l6schen

Fiir das Loschen der Benutzer/Eigentiimer-Zuordnung gilt Folgendes:

Ein Eigentiimer kann nicht geléscht werden, wenn er noch einem der folgenden Entire Opera-
tions-Objekte zugewiesen ist:

= Kalender

® Netzwerk

® Symboltabelle
" Ereignis

Dartiber hinaus kann ein Eigentiimer nicht geloscht werden, wenn er als Haupt-Eigentiimer
bei einem Benutzer angegeben ist.

Wird ein Eigentiimer geldscht, dann werden samtliche Verkniipfungen mit dem Benutzer ent-
fernt.

> Um eine Benutzer/Eigentiimer-Zuordnung zu l6schen:

—_

Markieren Sie auf der Registerkarte Eigentiimer-Liste den zu 16schenden Listeneintrag.

Wahlen Sie die Schaltflache Loschen.

Der markierte Eintrag wird sofort (ohne Riickfrage) aus der Eigentiimer-Liste geloscht.

GUI-spezifische Attribute

Aufler den Optionen zu Einstellungen, die in Entire Operations obligatorisch sind, sind beim
Entire Operations GUI Client mehrere Register vorhanden, mit denen Sie GUI-spezifische Attri-
bute fiir einen Benutzer definieren konnen:

= GUI Allgemein

= Automatische Aktualisierung
= Netzplan

= Sitzungsprofil
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= Filter

GUI Allgemein

> Um allgemeine GUI-spezifische Attribute festzulegen:

1~ Wahlen Sie das Register GUI-Allgemein.
GUI Allgemein |
Dialog-Standardzchaltflache Logging-Einztellungen
|Vr‘ Arwenden 0K —‘ |V|- &ktiven Enoten-Login vemwenden
¥ Eestatigungs-Dialog anzeigen
[ Einzstellungen zur Log-fnzeige innerhalb der Session merken
[ Einstellung zur Mailbox-M achrichten-Liste innerthalb der Session merken
[~ Beilog anzeigen automatizch anz Ende zpringen
[T Asbeitsplan nach Aktivierung anzeigen
[~ Awl Job bei Funktion "Metzwerk-Diagramm' fokussisen

Option Betreffende Funktion

Dialog-Standardschaltfliche |Definiert die Schaltflache in einem Dialog, die beim Betétigen der
Eingabe- (bzw. Return-) Taste als Standard-Schaltfliche verwendet
wird: Anwenden oder OK (vorbelegt).

Logging-Einstellungen Wenn Sie das Kontrollkédstchen markieren, versucht die Entire
Operations GUI immer, wenn eine Anmeldung erforderlich ist, die
aktive Anmeldung (Logon) zu verwenden.

Bestatigungs-Dialog anzeigen |Wenn Sie diese Kontrollkédstchen markieren (Standardeinstellung),
wird das Dialogfenster mit der Aufforderung zur Bestédtigung nicht
angezeigt, wenn ein Objekt gedndert, aber nicht gespeichert wurde.

Einstellung zur Log-Anzeige |Wenn Sie das Kontrollkdstchen markieren, werden die Einstellungen

innerhalb der Session merken |der Auswahlkriterien fiir die Protokollanzeige wahrend der Session
beibehalten. Siehe Protokollierte Informationen anzeigen (Allgemein) im
Kapitel im Benutzerhandbuch.

Einstellung zur Wenn Sie das Kontrollkastchen markieren, werden die Einstellungen

Mailbox-Nachrichten-Liste der Auswahlkriterien fiir die Nachrichten-Liste wahrend der Session

innerhalb der Session merken |beibehalten. Siehe Mailbox-Nachrichten Nachrichten und Anforderungen
im Benutzerhandbuch.
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Option

Betreffende Funktion

Bei Log anzeigen automatisch
ans Ende springen

Wenn Sie das Kontrollkdstchen markieren, springt die
Protokollanzeige nach dem Offnen automatisch ans Ende. Siehe
Protokollierte Informationen anzeigen (Allgemein) im Kapitel im
Benutzerhandbuch.

Arbeitsplan nach Aktivierung

Wenn Sie das Kontrollkéstchen markieren, erfolgt nach dem

anzeigen Aktivieren eines Netzwerks die Anzeige des Arbeitsplans. Siehe
Arbeitsplan und Knoten-Verbindungs-Status im Benutzerhandbuch.

Auf Job bei Funktion Wenn Sie das Kontrollkdstchen markieren, wird die

"Netzwerk-Diagramm" Diagramm-Ansicht beim Offnen der Funktion Netzwerk-Diagramm

fokussieren auf den Job positioniert, fiir den die Funktion aufgerufen wurde.

Siehe Job-Netzwerk-Diagramm verwalten im Benutzerhandbuch.

2 Waihlen Sie die Schaltflaiche Anwenden, um Thre Angaben zu bestatigen.

Automatische Aktualisierung

Die folgenden Einstellungen betreffen Funktionalitat, die im Abschnitt Objekte aktualisieren im
Benutzerhandbuch dokumentiert ist.

> Um die Liste der automatischen Aktualisierung zu verwalten:

= Markieren Sie das Register Automatische Aktualisierung.

Automatizche Aktualizierung

Funktion

<Standardwert: <Standardwert:

Objekt Aktualisieren | Intervall Meu

Andern
[Lmzzhen

Alle lozchen
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2 Um einen neuen Eintrag anzulegen:
1  Waibhlen Sie die Schaltflache Neu.

Ein Dialog-Fenster erscheint.

2 Wahlen Sie Funktion und Objekt, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die automatische Aktuali-
sierung und legen Sie das Aktualisierungs-Intervall fest.

Beispiel:
0GC - Automatische Aktualisierung M= E3 I
Funkhion I.-'i‘-.ktive Jobs anzeigen j
Objekt [ ktive Livte =]

[+ Butomatizche Ak tualisierung
Alktualiziemngs-lntereall in Sek. ] I 1 DE

0K abuch | Hire |

(O8]

Bestatigen sie mit OK.

Der neue Eintrag erscheint in der Liste.

> Um einen Eintrag zu dndern:
1  Markieren Sie den Eintrag in der Liste, und wahlen Sie die Schaltfliche Andern.

Ein Dialog-Fenster mit den vorhandenen Werten erscheint (siehe Beispiel weiter oben).

2 Sie konnen die automatische Aktualisierung aktivieren bzw. deaktivieren und/oder das
Aktualisierungs-Intervall andern.

3 Wahlen Sie die Schaltfliche OK, um Ihre Angaben zu bestitigen.
Der gednderte Eintrag erscheint in der Liste.
> Um einen einzelnen Eintrag zu I6schen:

= Markieren Sie den Eintrag in der Liste, und wahlen Sie die Schaltflache Loschen.

Der markierte Eintrag wird sofort (ohne Riickfrage) geldscht.
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2 Um alle Eintrage zu loschen:
s Waihlen Sie die Schaltflache Loschen.
Alle Eintrage werden sofort (ohne Riickfrage) geloscht.

| Anmerkung: Der Eintrag <Standardwert>bleibt erhalten. Er kann nicht gel6scht, sondern
nur geandert werden.
Netzplan

Die folgenden Einstellungen betreffen Funktionalitdt, die im Abschnitt Job-Netzwerk-Diagramm
verwalten im Benutzerhandbuch dokumentiert ist.

> Um die Vorgaben fiir die benutzerspezifische Darstellung und das Drucken von Netzplanen festzulegen:

1  Wahlen Sie das Register Netzplan.

[ Wefzpiar |
— Objekt-Filker
¥ Bedingungen anzeigen ¥ Dummy Bedingungen ausblenden
¥ Fessourcen anzeigen
— Darstellung
Kleinster harizontaler Abztand zwizchen Objekten: 10=
Kleinzster vertikaler Abstand zwischen Objekten: 10-=
™ Lirks beim Anordnen verkiizen ¥ Meues Design venwenden

¥ Metzplan mit Komplettansicht difnen

 Drucken
Iv it Legende ausdrucken

— Toaltip

[¥ Tooltips anzeigen Anpassung |

Im Bereich Objekt-Filter konnen Sie angeben, ob die Netzplan-Darstellung standardmaéfig

auch die Objekte vom Typ ,Ressource” und ,Bedingung” beinhaltet. Aufierdem konnen Sie
festlegen, ob Dummy-Bedingungen angezeigt oder ausgeblendet werden, wenn das Kontroll-
kdstchen Bedingungen anzeigen markiert ist.
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Im Bereich Darstellung konnen Sie geometrische Grofsen der Netzplan-Darstellung beeinflus-
sen. Wenn Sie die Option Netzplan mit Komplettansicht 6ffnen markieren, wird die Netzplan-
Darstellung der Netzplane standardmafig in der Komplettansicht getffnet.

Im Bereich Drucken kénnen Sie festlegen, ob die Ausgabe einer Legende bei der Druckaus-
gabe erfolgen soll.

Wahlen Sie die Schaltfliche Anwenden, um Thre Angaben zu bestatigen.

> Um die Tooltip-Anzeige innerhalb von Netzplénen zu aktivieren und zu konfigurieren:

1  Markieren Sie das Kontrollkéstchen Tooltips anzeigen, und wihlen Sie die Schaltflache
Anpassung.
Ein Dialogfenster erscheint (Beispiel), in dem Sie die Anzeige der Tooltips aktivieren und
konfigurieren konnen:
[M|0GC - Tooltip Anpassung
—Job — Bedingung
v Toaltip mit falgenden [nfarmationen anzeiger: v Toaltip mit falgenden Infarmationen anzeigen;
¥ Hame ¥ Mame
[+ Tup [+ Referenz
[+ Enaoten [+ Typ
[v Status v Status
[+ Symbaltabels [+ Suffiz-Spmbal
v Suffis-Symbol v Externes Metzwerk
¥ Unter-Metzwmerk
v JobID
~ Reszource — Fonnektar
v Toaltip mit falgenden Infarmationen anzeigen: v Toaltip mit falgenden Infarmationen anzeigen:
¥ Hame v Cluele
W Ziel
] Ahbbruch Hilfe:
2 Wahlen Sie die Schaltfliche OK, um Ihre Angaben zu bestatigen.
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Sitzungsprofil

Die folgenden Einstellungen betreffen Funktionalitat, die im Abschnitt Arbeitsplan und Knoten-
Verbindungs-Status im Benutzerhandbuch dokumentiert ist.

> Um GUI Client-spezifische Einstellungen im Sitzungsprofil festzuhalten:

1  Wahlen Sie das Register Sitzungsprofil, um GUI Client-spezifische Einstellungen im Sitzungs-
profil fiir diesen Benutzer zu 6ffnen.

— &rbeitzplan
[ beimYerlassen speichern  Giole des Yerlauf-Speichers I 253:

— Knoten-Yerbindungz-Status

[ beim Yerlazzen speichem

Sitzungzprofil 2urlickzetzen

Hier konnen Sie angeben, ob der Arbeitsplan des Benutzers fiir die ndchste Sitzung gespeichert
werden soll, und falls ja, konnen Sie die Grofse des Arbeitsplanspeichers definieren.

AufSerdem kdnnen Sie festlegen, ob fiir diesen Benutzer eine Konfiguration zur Uberwachung
des Knoten-Verbindungs-Status fiir die nachste Sitzung gespeichert werden soll.

2 Bestitigen sie die Angaben mit OK.
Oder:

Wihlen Sie die Schaltflache Sitzungsprofil zuriicksetzen, um die Profileinstellungen
zuriickzusetzen.
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Filter

Die folgenden Einstellungen werden beim Definieren eines Filters vorausgesetzt. Siehe Abschnitt
Filterkriterien fiir Objekte festlegen im Benutzerhandbuch.

> Um Filter fiir aktive Laufe in Listenansichten bzw. der Baumdarstellung vorzubelegen:

1  Wahlen Sie das Register Filter.

............................

— Standard-Filker fur akbive Laufe

[~ Anzeigen der letzten I Laufe

[T Geplante Laufe ausblenden

— Standard-Filker fur aktive Jobs

[~ Anzeigen der letzten I Laufe

Benannter Filker [T lesen [~ =chreiben [ loschen

Sie konnen folgende Einstellungen vornehmen:

= Standard-Filter fiir aktive Laufe
" Anzeigen der letzten n Laufe.
" Geplante Laufe ausblenden.
® Standard-Filter fiir aktive Jobs
" Anzeigen der letzten n Laufe.
* Benannter Filter
" Lesen
® Schreiben

= L3schen

2 Wahlen Sie die Schaltflache OK, um Ihre Angaben zu bestitigen.
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4 Benutzer-Definition und Benutzerprofil Ioschen

> Um eine Benutzer-Definition und das zugehaorige Benutzerprofil zu Idschen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Benutzer.
2 Markieren Sie die zu l6schende Benutzer-Definition.

3  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster mit der Aufforderung zur Bestatigung erscheint.

4  Wahlen Sie Ja, um die Benutzer-Definition und das zugehorige Benutzerprofil zu 16schen.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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5 Protokollierte Informationen zum Benutzer anzeigen

Entire Operations protokolliert alle wichtigen Systemereignisse im Entire Operations-Systempro-
tokoll (Log). An dieser Stelle wird beschrieben, wie Sie die protokollierten Informationen zum

Benutzer anzeigen.

> Um die protokollierten Systemereignisse zu einem Benutzer anzuzeigen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Benutzer > Benutzername.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wéhlen Sie Log anzeigen.

Ein Dialogfenster erscheint: (Beispiel):
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OGC - Auswahl Log-Anzeige Benutzer EXA... [l[=]

Zeit von E.nazma j |nn:un:nn

=

[~ Zeit bis |22.na.zn15 ] |12:55:59

b ax. Zeilen IEI

=

— Objekt-buzwmahl

Eigentiimer I j
Hetzwerk I j

Lauf I vI
Job | =l

— Benutzer-duzwahl
Eenutzer IEK&M FLE j

[~ dutomatizch ans Ende springen

0K, abbruch | Hire

Das Feld Benutzer im Bereich Benutzer-Auswahl ist entsprechend Ihrer Auswahl im Objekt-

Arbeitsbereich belegt und kann nicht geandert werden.

Weitere Vorgehensweise siehe Log anzeigen im Abschnitt Protokollierte Informationen anzeigen (All-
gemein) im Kapitel Protokollierte Informationen / Aktivititenanzeige im Benutzerhandbuch
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6 Entire Operations-Monitor

= Status des Entire Operations-Monitors @NZEIGEN .............iviiiiiiiiiiiii e

= Monitor-Tasks

57



Entire Operations-Monitor

Status des Entire Operations-Monitors anzeigen

Der Monitor ist das Kernstiick von Entire Operations. Der Monitor ist ein komplexes Programm,
das in bestimmten Abstanden aktiv wird und die in der Master-Datenbank abgelegten Arbeitsan-
weisungen tiberpriift. Der Monitor aktiviert Netzwerke und Jobs, wie anhand der Bedingungen
vorgegeben, und iiberwacht laufende Job-Netzwerke, auch wenn diese auf anderen Rechnerknoten
liegen und ablaufen.

= | ogon bei einem Knoten
= Entire Operations tberwachen
= Felder: Entire Operations Monitor

Logon bei einem Knoten

Bevor Sie den Monitor-Status von Entire Operations beobachten konnen, miissen Sie sich ggfs.
bei dem entsprechenden Knoten anmelden.

Sie konnen sich explizit bei dem Knoten, auf dem der Monitor lduft, mit Hilfe der Funktion Logon
des entsprechenden Knotens anmelden. Ist fiir eine Funktionalitdt eine Anmeldung erforderlich
und Sie haben sich noch nicht auf dem betreffenden Knoten angemeldet, wird implizit der Logon-
Dialog gedffnet.

Weitere Informationen siehe Anmeldung im Benutzerhandbuch.

Entire Operations liberwachen

> Um den Monitor Status aufzurufen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Allgemein.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Monitor-Status.

Ein Dialogfenster wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):
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i OGC - Monitor-Status

=10l x|

— Entire Operations b anitar

F.noten: ganodeds
T ask-M ame: |54B o
Statuiz; I.-’-'-.ktix-'

Zuletzt aktiv am: |2015-06-23  um [14:48:36

W artezeit: |5_ Cekunden b anitar starten tdanitor beenden
— Monitor-T azks
T azk Statuz [aestartet Akt Wartezeit | Mutzung |*
54B01 23 CY | 0005
h4B0O2 Al 205-06-23 101732 144239 0005 03
54B03 Aty 2M5-06-23101732 144834 0005
B4B04 Altiv 205-06-23 101732 144836 0005 01
54B05 Altiv 205-06-23101733 144838 0005
54B0E Ak tiv 205-06-23101733 144836 0005
R4BO7 Al 205-06-23 101733 144839 0005 4
54B08 Aty 20M5-06-23101733 144838 0005 F4
F4B0O9 Aletive 20M5-06-23 101733 144838 0005
54B10 Ak 2015-08-231017:33 144836 0005
54B51 Beendet 205-06-23 121836 122237 0005
B4BR2 Beendet 2015-06-23 121845 122245 0005
54B53 Beendet 205-06-231218:49 122241 0005 =
Auto, Aktualizierung Aktualizieren Anhalten | Freigeben
ok | ik

In diesem Dialogfenster werden alle Angaben zum Monitor und definierten Monitor-Tasks
von Entire Operations mit ihrem aktuellen Status angezeigt.

Mit den vorhandenen Schaltflachen konnen Sie

" den Monitor starten und beenden.

" einen bestimmten Monitor-Task anhalten bzw. freigeben.

® die Anzeige der Monitor-Tasks manuell aktualisieren.

Weitere Informationen siehe Abschnitt Monitor-Tasks weiter untenten.
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Felder: Entire Operations Monitor

Feld

Bedeutung

Knoten

Entire System Server-interner Task-Name, unter dem der Entire Operations Monitor
lauft.

Task-Name

Name des Monitor-Haupt-Task. Die Syntax lautet:

{task-prdfix> <zweistellige_task-nummer>
Beispiel:

Wenn der Task-Prafix 'E01 ' und die Task-Nummer 1 ist, wird der Subtask-Name als
E0101 angezeigt.
Weitere Informationen siehe Beschreibung des Feldes Monitor-Task-Prafix.

Status

Aktueller Status des Entire Operations-Monitors.

Zuletzt aktiv um

Datum und Zeitpunkt der letzten Monitor-Aktivitat.

Wartezeit

Zeitraum zwischen Entire Operations Monitor-Arbeitszyklen in Sekunden.

Monitor-Tasks

Falls Sie (in den Monitor-Standardwerten) definiert haben, dass der Entire Operations Monitor
mehrere (Sub-)Tasks verwenden soll, konnen Sie in dieser Funktion alle Monitor-Tasks und ihren
aktuellen Zustand anzeigen und beeinflussen, d.h. Sie konnen die Wartezeiten der Tasks des
aktuellen Monitor-Laufes andern, einen aktiven Task anhalten und einen angehaltenen Task
wieder freigeben.

Kundenspezifische Anpassung der Monitor-Tasks siehe Monitor Task-Profile.

= Monitor-Tasks verwalten
= Spalteniiberschriften: Monitor-Tasks

Monitor-Tasks verwalten

Im unteren Bereich des Dialogs Monitor-Status werden die Monitor-Tasks aufgelistet.
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~ Monitor-T aszks
T azk Status Gestartet bkbv |'Wartezeit] Hutzung
E5201 Akt A1.07 2007 11:23 125254 00325
ER202 Bltive AN.07.2007 11:23 126343 0035 09 x
EBZ51 Beendet 01.08.2007 11:30) 11:34:00 0035
Auta, Aktualiziening Aktualizieren Anhalten Freigeben

Wenn Sie Monitor-Tasks die Anzeige der Monitor-Tasks aktualisieren mochten, bevor diese

automatisch aktualisiert werden, konnen Sie die Aktualisierung durch Auswahl der Schaltfldche

Aktualisieren auslosen.

> Um die Anzeige manuell zu aktualisieren:

s Waihlen Sie die Schaltflache Aktualisieren.

> Um die automatische Aktualisierung zu aktivieren:

1  Wahlen Sie die Schaltflache Auto. Aktualisierung.

Ein Fenster erscheint:

[74|0GC - Automatische Aktualisierung & |

Furklion I Manitar Status j

Obijekt | j

[T Automatische Aktualisisrung

Aktualizierungsnterall [in Sek.] I 3”3:

i Abbruch Hife |

2 Markieren Sie das Kontrollkdstchen Automatische Aktualisierung.

Sie konnen aufierdem den Wert im Feld Aktualisierungsintervall d&ndern.

3  Wahlen Sie OK, um die Angaben zu speichern.
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Einen Task anhalten / freigeben

> Um einen aktiven Monitor-Task anzuhalten:

s Markieren Sie den Monitor-Task, und wahlen Sie die Schaltfliche Anhalten.

Der Status des Task andert ich von ,,Aktiv” in ,Wird angehalten”.

> Um einen angehaltenen Monitor-Task freizugeben:

= Markieren Sie den angehaltenen Monitor-Task, und wéhlen Sie die Schaltflache Freigeben.

Der Status des Task andert sich von ,Wird angehalten” in , Freigegeben”.

Spalteniiberschriften: Monitor-Tasks

Spalte

Bedeutung

Task

Name des Monitor-(Sub-)Task.

Weitere Informationen siehe Feld Task-Name.

Status

Status des Monitor-(Sub-)Task.

Wenn der Monitor auf UNIX oder Windows ausgefiihrt wird, kann nach dem Status-Text die
Prozesskennung des Monitor-Task erscheinen.

Beispiel: Active (PID 9174)

Gestartet

Zeitpunkt des Monitor-Starts.

Aktiv

Zeitpunkt der letzten Aktivitat.

Wartezeit

Die Wartezeiten des aktiven Monitor-Task.
Dieser Wert kann geédndert werden. Er kann individuell fiir jeden Monitor-Task definiert werden.
Die hier gednderten Werte sind nur fiir die aktuelle Monitor-Sitzung wirksam.

Wenn hier kein Wert angegeben wird, wird der aus dem Feld Wert Globale Monitor-Wartezeit
von den Monitor-Standardwerten benutzt. Ausfiihrliche Informationen siehe
Monitor-Standardwerte.

Die Anderung der Standard-Wartezeit (fiir alle Monitor-Sitzungen) ist im Abschnitt Felder:
Monitor Task Profile beschrieben.

Nutzung

Prozentwert der Task-Aktivitat in Echtzeit, berechnet ab dem Start des Task oder ab der letzten
Task-Neukonfigurierung.
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Definition der Knoten

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwaltung der Definitionen der Entire System Server Knoten,
die in Entire Operations verwendet werden sollen.

| Anmerkung: Wenn Sie Entire Operations in einer Umgebung mit mehreren CPUs benutzen,

miissen Sie Knotennummern fiir Maschinen definieren. Dann konnen Netzwerke und Jobs
so definiert werden, dass sie auf verschiedenen Knoten unter der Kontrolle von Entire
Operations laufen.

Weitere Informationen zu Knoten siehe folgende Abschnitte im Benutzerhandbuch:

* Betriebssystem-Server-Knoten
® An- und Abmelden (Logon/Logoff) bei einem Betriebssystem-Server (Knoten)

" Arbeiten mit Entire System Server-Knoten

Knoten-Definitionen verwalten

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

= Verfiigbare Kommandos flr Knoten-Definitionen

= Alle vorhandenen Knoten-Definitionen auflisten

= Knoten-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten
= Spalteniberschriften: Knotentibersicht

Verfiighare Kommandos fiir Knoten-Definitionen

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Knoten-Definitionen und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos fiir den Meta-Knoten Knoten
= Kommandos flr eine einzelne Knoten-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten Knoten

> Um die verfiigharen Kommandos fiir den Meta-Knoten ,,Knoten“ aufzulisten:

»  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten, und rufen Sie das Kontext-
menti auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:
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Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Liste Alle Knoten-Definitionen in einer Alle vorhandenen Knoten-Definitionen
Listenansicht anzeigen. auflisten
Neu Einen neuen Knoten definieren. Knoten-Definition anlegen
Aktualisieren Anzeige der Objekte unterhalb des Objekte aktualisieren im Benutzerhandbuch
gewahlten Meta-Knotens aktualisieren.
Filter Bereich der aufgelisteten Knoten-Definitionen nach
Knoten-Definitionen eingrenzen. Auswahlkriterien auflisten
Logoff Explizite Abmeldung von einem Entire |Bei einem Knoten abmelden (Logoff)
System Server.
Zeige Knoten-Verbindungs-Status anzeigen. |Verbindungs-Status zeigen
Verbindungstatus
Export Export eines Objekts einschliefSlich Objekte exportieren in der
Umwandlung von Datensadtzen einer |Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Entire Operations-Datenbank in ein
externes Textformat.
Ziehen und Einen Knoten aus der Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
Ablegen aktvieren|Baumstrukturansicht ziehen und in dem
leeren Arbeitsbereich ablegen. Als
Ergebnis dieser Aktion wird dann eine
bestimmte Funktion ausgefiihrt.

Kommandos fiir eine einzelne Knoten-Definition

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir eine einzelne Knoten-Definition aufzulisten:

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten

Markieren Sie einen einzelnen Knoten, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Offnen Definition eines ausgewahlten Knoten-Definition dndern
Knotens dandern.
Anzeigen Definition eines ausgewahlten Knoten-Definition anzeigen
Knotens anzeigen.
Loschen Eine vorhandene Knoten-Definition |Knoten-Definition l6schen
16schen.
Aktive Jobs Liste der aktiven Jobs eines Knotens |Aktive Jobs eines Knotens anzeigen
anzeigen anzeigen.
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Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:

Logon Explizite Anmeldung an einen Entire | Bei einem Knoten anmelden (Logon)
System Server.

Logoff Explizite Abmeldung von einem Bei einem Knoten abmelden (Logoff)
Entire System Server.

Zum Verbindungsstatus eines Knotens Verbindungs-Status zeigen

Verbindungs-Status |anzeigen.

hinzufiigen

Trace Level

Komplexitit der Fehleraufzeichnung
anzeigen / setzen (nur bei UNIX- und
Windows-Knoten).

Trace Level bei UNIX- und
Windows-Knoten anzeigen / setzen

dem leeren Arbeitsbereich ablegen.
Als Ergebnis dieser Aktion wird dann
eine bestimmte Funktion ausgefiihrt.

Export Export eines Objekts einschlieSlich  |Objekte exportieren in der
Umwandlung von Datensitzen einer | Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Entire Operations-Datenbank in ein
externes Textformat.
Zum Arbeitsplan  |Eine Referenz zum aktuell selektierten | Ein Objekt zum Arbeitsplan hinzufiigen im
hinzufiigen Objekt in einer Aktivitdtenliste Benutzerhandbuch
(,,Arbeitsplan”) speichern.
Ziehen und Ablegen |Einen Knoten aus der Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
aktvieren Baumstrukturansicht ziehen und in

Alle vorhandenen Knoten-Definitionen auflisten

> Um alle vorhandenen Knoten-Definitionen aufzulisten:

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Knoten-Definitionen (Knoteniibersicht) wird im Inhaltsbereich angezeigt (Bei-

spiel):

8 0GC - knoteniibersicht

£ Mummer | Kurzname | Knoten-hame

M | BetrSys

wit.nFeh. | JSB | WSE SysiD | ZD | gueltig | KI. | J% | Standard-Ben.-ID | Standard-Gruppe | Broker-ID

Server-MName Service Ben.-D |+

HER MO0 BS2000

R EE] MOD33 WSE

H a2 QANDDE4Z
[l Test Nade 77
Ha4a HCEOR210
[RREDS 050852
Hass BS2000 DAE
7 Siemens

H oz SIEMENS

[l sm npr_hppe

4

MOOFF
MO 45
B5200
MO 84
BS2
QsD1
MOS0

N BE2000
M DOSESA 5
N MYSESA 5

B

N

M

N 5
M MYSESA 5
N

B
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Standardmafiig werden alle Feldnamen der vorhandenen Knoten-Definitionen als Spalten-
tiberschriften angezeigt und die Liste ist in aufsteigender Reihenfolge nach (Knoten-)Nummer
sortiert.

Weitere Informationen siehe Spalteniiberschriften: Betriebssystem-Server.

2 Um die Liste nach einem anderen Kriterium (Feld) zu sortieren:

s Klicken Sie die betreffende Spalteniiberschrift an.

Die Liste wird sofort nach dem neuen Sortierkriterium (Feld) umsortiert. Das Feld, dessen
Name als Sortierkriterium verwendet wird, ist anschliefSend durch ein vorangestelltes Dreieck
gekennzeichnet.

| Anmerkung: Die gednderte Reihenfolge der Spalten in der Knoteniibersicht wird sit-

zungsiibergreifend gespeichert und beim nachsten Start von OGC wieder verwendet.

Spalten auswidhlen

> Um die Position der Spalten in der Liste zu andern und/oder bestimmte Spalten aus-/einzublenden:

1  Rufen Sie innerhalb der Liste das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Spalten....

Das Fenster Spalten auswihlen erscheint (Beispiel):

fﬂ Spalten auswahlen | x|

Zeige die auzgewahlten Spalten in dieser Relhenfolge an:

Murnrmer - [Hiazh aben

k.urzname

kKnoten-H ame Mach unten
Zhd -
Eetr.Sys. ArEeigen
wit.n.Feh. S
JSE Auzblenden
WSE SpslD

20

gueltig

kL.

Ji
Standard-Ben.D
Standard-Gruppe

Broker D -
4 | »

Zurlicksetzen [E: Ahbbruch | Hilfe:

EEEEREEREREERE
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Beim ersten Aufrufen enthdlt das Fenster die Namen aller Spalten in der Standardreihenfolge,
und alle Kontrollkdstchen vor den Namen sind markiert.

2 Wenn Sie eine Spalte in der Listenanzeige ausblenden mdchten, entfernen Sie das Hakchen
in dem entsprechenden Kontrollkastchen.

Oder:
Markieren Sie den Namen der Spalte, und wahlen Sie die Schaltfliche Ausblenden.
. Anmerkung: Die Spalte Nummer kann nicht ausgeblendet werden.
3 Wenn Sie eine Spalte in der Listenanzeige wieder einblenden mdchten, setzen Sie das Hakchen
in dem entsprechenden Kontrollkastchen.
Oder:

Markieren Sie den Namen der ausgeblendeten Spalte, und wahlen Sie die Schaltflache
Anzeigen.

4 Wenn Sie eine Spalte in der Listenanzeige nach Links oder nach Rechts verschieben mochten,
markieren Sie den Namen der Spalte, und wihlen Sie die Schaltflache Nach oben bzw. Nach
unten so oft, bis sich der Spaltenname an der gewtiinschten Stelle befindet.

' Anmerkung: Die Spalte Nummer kann nicht verschoben werden.

5 Waibhlen Sie die Schaltfliche OK, um die Anderungen zu speichern.
Die Spalten werden jetzt entsprechend Ihren Angaben in der Liste angezeigt.
Oder:
Waibhlen Sie die Schaltfliche Abbruch, um die Anderungen zu verwerfen.
Oder:

Wahlen Sie die Schaltflache Zuriicksetzen, um die Standardeinstellungen fiir die Spaltenan-
zeige wiederherzustellen.
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Knoten-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

> Um die Liste der Knoten-Definitionen nach Auswahlkriterien zu filtern:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Filter.

E OGC - Filter Knoten M=l E3
MHurnmer war; bz IEEIEIEIEI
F.urznarme: I
Betriebzzysten: I
— Betriebzzvstem-Flazze
v Al [ keiner
v BS2000 v windows
¥ z/05 ¥ LNz
v zAJSE ¥ Unbekarnnt
zutickseteen| 0k | Abbruch Hilke

|Filter-D efinition fur Objekttyp Knoten

Weitere Informationen siehe Filterkriterien fiir Objekte festlegen im Benutzerhandbuch.

3  Wahlen Sie OK, um die Auswahlkriterien zu bestatigen.

Jetzt werden nur Knoten-Definitionen, die die Auswahlkriterien erfiillen, im erweiterten
Meta-Knoten Knoten im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.

> Um die gefilterten Knoten-Definitionen aufzulisten:

1 Markieren Sie den Meta-Knoten Knoten im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmeni auf, und wahlen Sie Liste

Die gefilterten Knoten-Definitionen werden im Inhaltsbereich in der Liste der Knoten-Defini-
tionen (Knoteniibersicht) aufgelistet.

Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Liste der Knoten

® Verfiigbare Kommandos fiir den Meta-Knoten "Knoten”
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Spalteniiberschriften: Knoteniibersicht

Spalte Bedeutung
Nummer Entire System Server- oder UNIX-Knotennummer (muss eindeutig sein).
Knoten-Name Benutzerdefinierter Langname des Knotens (muss eindeutig sein).
Kurzname Ein mnemonischer Kurzname des Knotens
M Zugriffsmodus.
N Zugriff iber Entire Net-Work fiir
Grofsrechner-Knoten (bei Grofirechner-Knoten).
B Zugriff iber Broker bei UNIX- und
Windows-Knoten.
L Lokaler Knoten (UNIX oder Windows).
Betriebssystem  |Betriebssystem, unter dem der Knoten lauft; gemaf3 Ergebnis des letzten
SYSTEM-INFO-Aufrufs an den Entire System Server oder
UNIX-/Windows-Systeminformationen.
Wt. n.Feh. Wartezeit nach einem Fehler. Wartezeit in Minuten bis zum néachsten Knotenzugriff
nach einem temporaren Fehler.
z/VSE Sysid Vor dem Jobstart auf einem z/VSE-Knoten wird dieser Wert als SYSID in die Jobkarte
eingefiigt.
JSB Jobstart-Benutzertyp im Zugriffskontrollsystem.
Falls dieses Feld leer ist, dann ist der systemweit giiltige Standardwert fiir diesen Knoten
wirksam.
U Die Jobstart-Benutzerkennung. Falls nicht definiert,
Suchreihenfolge:
Standard-Jobstart-Benutzerkennung des Netzwerks,
Standard-Benutzerkennung des
Ausfiihrungsknotens, Benutzerkennung des letzten
andernden Benutzers.
y Wie U, aber keine Ersetzung derBenutzerkennung
fiir DUM-Jobs.
0 Der Eigentiimer des Netzwerks.
M Die Benutzerkennung des Entire Operations
Monitors. Standardeinstellung.
Anmerkung: Fiir gestartete Jobs sind dann keine
speziellen Sicherheitsprofile wahlbar.
A Jobstart-Benutzerkennung muss gleich Eigentiimer
sein.
B Jobstart-Benutzerkennung muss gleich
Benutzerkennung der letzten Anderung sein.
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Spalte Bedeutung
L Lokaler Knoten (direkt auf der Maschine aufgerufen,
auf der Entire Operations lauft; nur fiir Entire
Operations auf UNIX und Windows).
ZD Zeitdifferenz zwischen der lokalen Knotenzeit und GMT in Stunden, wenn sich der
Knoten in einer anderen Zeitzone befindet.
Giltig Jja Knoten kann benutzt werden.
nein Knoten ist deaktiviert.
Kl Betriebssystemklasse.
B BS2000
M z/OS
v z/VSE
W Windows
X UNIX, Linux
JV Job-Variable.

Nur bei BS2000-Knoten. Zeigt an, ob eine BS2000-Job-Variable unterstiitzt wird.

Y Job-Variable wird unterstiitzt.

(leer) Job-Variable wird nicht unterstiitzt.

Anmerkung:

1. Das Feld JV wird nur in dieser Spalte der Knoteniibersicht angezeigt.

2. Der Feldwert wird vom Entire System Server zu jedem B52000-Knoten ermittelt und
hier eingestellt.

Standard-Ben.-ID

Die UNIX- oder Windows-Benutzerkennung wird vom Monitor fiir Aktionen verwendet,
die nicht von einem spezifischen Netzwerk oder Job abhingig sind.

Standard-Gruppe

UNIX:

Wenn dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Standard-Gruppe der UNIX-UserID
(so wiein /etc/passwd definiert) verwendet. Andernfalls enthalt dieses Feld eine
derjenigen Gruppen, die durch das UNIX-Kommando groups angezeigt werden.

Windows:

Die Domane, die fiir das Logon verwendet werden soll.

Broker-ID

Server-Name

Service

Benutzer-ID

Attribute der Broker Service-Definition des Knotens.

Siehe auch Register Broker Service-Definition fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten.
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Hinweise zu UNIX- und Windows-Knoten-Definitionen

UNIX- und Windows-Knoten (d.h. NPR-Server) miissen auch an den folgenden Stellen definiert
werden:

= SYSSATU / SATSRV
im Member SATSRV in der Bibliothek SYSSATU auf dem Server. Siehe Abschnitt SAT in Client/Server
Environments in der SAT Installation-Dokumentation.

= EntireX Broker-Parameter
Sie konnen diese Definitionen beim Monitor-Knoten weglassen, wenn auf diesen Knoten im
lokalen Modus zugegriffen wird.

* Entire System Server/UNIX- bzw. Windows-Initialisierungsdatei npr.ini
Siehe entsprechenden Schritt (Customize the NPR Server) in der Entire System Server for
UNIX-Dokumentation).

| Anmerkung: Zujeder Kombination von UNIX- oder Windows-Knoten und Benutzerken-

nung muss mindestens eine erfolgreiche Anmeldung (mittels Direktkommando LOGON
SERVER) erfolgt sein, bevor diese Kombination im Entire Operations Monitor benutzt
werden kann. Diese LOGON SERVER-Kommandos miissen nach jeder Passwortanderung
auf einem UNIX- oder Windows-System erneut abgesetzt werden.

Knoten-Definition anlegen

Jeder Knoten, der von Entire Operations benutzt werden soll, muss definiert werden. Einige
Attribute konnen nicht automatisch aufgefunden werden und miissen in dieser Funktion angegeben
werden. Der entsprechende Dialog umfasst mehrere Register:

= Neuen Knoten definieren

= Spezielle Angaben fiir einen GroRrechner-Knoten

= Spezielle Angaben fir einen UNIX- oder Windows-Knoten

= Broker Service-Definition fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten
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= Definition von SAP-Daten fir einen UNIX- oder Windows-Knoten

Neuen Knoten definieren

> Um einen neuen Knoten zu definieren:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie die Funktion Neu.

Der Dialog Neues Objekt erzeugen Knoten wird angezeigt.

§ OGC - Neues Objekt erzeugen Knoten

Furznarme: || F.rioten-M arme;

=] E3

HPR “ersion:

05 Releaze:

Allgernein | Speziel I

K.nioten-M urmmer: I B etriebzaystem: I
|
|

Zudiffemoduz; I

Zetunterschied: IEI

z/05 Pazzwort-bodus: I

2MSE SysiD: [

Wwiarten nach Fehler: I it

Jobstart Benutzertyp: I

v Giilg

Srwenden

[k

Abbruch

Hilke:

3 Definieren Sie im Register Allgemein die allgemeinen Angaben fiir den Knoten:
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Felder: Knoten-Definition

Feld

Bedeutung

Kurzname

Mnemonischer Kurzname fiir den Knoten. Er kann an verschiedenen Stellen
anstelle der Knotennummer verwendet werden.

Kann in einer Benutzerprofileinstellung definiert werden.

Knoten-Name

Eindeutiger, benutzerdefinierter Knotenname. Grof3-/Kleinschreibung ist zu
beachten.

" Bei Knoten mit Zugriffsmodus N (Network verwenden):
Geben Sie eine Kurzbeschreibung ein. Sie soll dem Benutzer bei der Auswahl
eines geeigneten Knotens fiir den Netzwerk- oder Job-Lauf helfen.

= Bei Knoten mit Zugriffsmethode B (Broker verwenden):
Geben Sie den Namen eines UNIX- oder Windows-Knotens (Server) an; d.h.,
so wie er in den System Automation Tools- und EntireX Broker-Definitionen
erscheint.

® Bei Knoten mit Zugriffsmethode L (Lokaler Knoten):
Geben Sie den Namen eines lokalen Knotens an, der auf der Maschine
aufgerufen werden soll, auf der Entire Operations lauft.

Knoten-Nummer

Knotennummer im Bereich von 1 bis 99900.

Betriebssystem

Betriebssystem, unter dem der Knoten lauft.

NPR Version

Version des Entire System Server.

OS Release

Release-Nummer des Betriebssystems.

Register Allgemein

Zugriffsmodus

Folgende Zugriffsmodi stehen zur Verfiigung:

® Net-work verwenden (N)
Entire Net-Work fiir Grofsrechner-Knoten verwenden (Standardwert fiir
Knotennummern 1 - 255).

= Broker verwenden (B)
Broker fiir UNIX- und Windows-Knoten verwenden (Standardwert fiir
Knotennummern 256 - 999).

= Lokaler Knoten (L)
Lokaler Knoten, der direkt auf der Maschine aufgerufen wird, auf der Entire
Operations lauft (nur bei UNIX- und Windows-Knoten).

Anmerkung: Fiir Knotennummern grofer als 999 existiert kein Standardwert.

Zeitunterschied

Zeitunterschied zwischen lokaler Zeit und GMT in Stunden, wenn sich der
Knoten in einer anderen Zeitzone befindet. Eingabeformat: xn, dabei ist:

x ein Plus- oder Minuszeichen (+ oder -),

n eine beliebige Zahl im Bereich von 0 bis 12.
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Feld

Bedeutung

z/OS
Passwort-Modus

Mogliche Modi:

GroB-/Kleinschreibung Passwort-Eingabe in Grof3-/Kleinschreibung
beachten (Standardeinstellung fiir UNIX- und
Windows-Knoten).

GroBschreibung Passwort-Eingabe in Grofischreibung
(Standardeinstellung fiir Grofirechnerknoten).

z/VSE Sysld Diese Systemkennung wird in den Jobkarten mit den auf diesem Knoten
gestarten Jobs hinzugefiigt.
Bereich: 1 bis 9.

Warten nach Fehler |Wartezeit nach einem Fehler. Wartezeit in Minuten bis zum nachsten

Knotenzugriff nach einem temporéren Fehler.

Standardwert: 5 Minuten.

Jobstart-Benutzertyp

Der Jobstart-Benutzertyp kann individuell fiir jeden Knoten gesetzt werden.
Falls das Feld leer ist, ist der systemweit giiltige Standardwert fiir diesen Knoten
wirksam.

Mogliche Werte fiir dieses Feld siehe Monitor-Standardwerte.

Giltig

Sie konnen die Benutzung eines Knotens erlauben oder unterbinden.

Markiert: Knoten kann benutzt werden.

Nicht markiert: Knoten wird deaktiviert.

Wihlen Sie Anwenden, um die Eingaben auf der Registerkarte Allgemein zu speichern.

Anschlieflend konnen Sie die Felder auf den tibrigen, je nach Knoten-Umgebung vorhanden
Registerkarten ausfiillen bzw. anzeigen, siehe:

= Spezielle Angaben fiir einen Grofirechner-Knoten

® Spezielle Angaben fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

® Broker Service-Definition fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

® Definition von SAP-Daten fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

Wahlen Sie OK, um alle Eingaben zu speichern und den Dialog zu beenden.

Der Knoten ist definiert und wird im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.
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Spezielle Angaben fiir einen GroRrechner-Knoten

> Um spezielle Werte fiir einen GroRrechner-Knoten zu definieren:

1  Wahlen Sie das Register Speziell.

Standard-Benutzer-0: I

E-Mail-5vSOUT klazze: I_

—

E-M ail-Codepage:

Spool-klazse:

E-M ail-Abzender: I

E-MailReply-To: |

Geben Sie die betriebssystemspezifischen Werte fiir den Knoten ein:

Feld

Bedeutung

Standard-Benutzer-ID

Diese Benutzerkennung wird vom Monitor fiir alle Aktionen verwendet, fiir
die keine spezifische Benutzerkennung auf Job- oder Netzwerk-Ebene
verfiigbar ist.

E-Mail-Codepage

Nur fiir z/OS und BS2000:

Fiir NPR-Versionen >= 321: Die Grofirechner-Codepage, die zum Senden der
E-Mail Nachrichten verwendet werden soll. Einzelheiten koennen Sie der
Beschreibung des Feldes HOST-CODE-PAGE des NPR-Views SEND-EMAIL
entnehmen.

Fuer NPR-Versionen < 321: Die Destination fiir E-Mail-Nachrichten, die von
z/OS aus liber SMTP versendet werden.

E-Mail-SYSOUT-Klasse

Nur fiir z/OS: Die SYSOUT-Klasse fuer E-Mail Nachrichten, die von z/OS aus
tiber SMTP versendet werden.

Anmerkung: Diese Definition ist fiir Entire System Server-Knoten mit Version
3.2.1 oder hoher ohne Bedeutung.

Spool-Klasse

Die zu setzenden Spool-Klasse. Dieses Feld ist nur bei z/OS- oder
z/VSE-Knoten verfiigbar.
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Feld

Bedeutung

E-Mail-Absender

Wenn E-Mails tiber diesen Knoten gesendet werden, wird die hier angegebene
E-Mail-Adresse als Absender genommen. Das @-Zeichen kann als (a) codiert
werden.

E-Mail-Reply-To

Wenn E-Mails tiber diesen Knoten gesendet werden, wird die hier angegebene
E-Mail-Adresse als ,, Reply-To” (Antwort an) genommen. Das @-Zeichen kann
als (a) codiert werden.

Standardwert: Der E-Mail-Absender.

2 Wahlen Sie OK, um die Eingaben auf der Registerkarte Speziell zu speichern und die Funk-

tion zu beenden.

Der Knoten ist definiert und wird im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.

Spezielle Angaben fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

> Um spezielle Werte fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten zu definieren:

1 Wahlen Sie das Register Speziell.

Standard-B enutzer-10:
Standard-Gruppe:
Diruck-Kammando:
Machricht-K.ommando:
E-Mail-Absender:
E-Mail-Feply-To:

QPO Block Mame:

Geben Sie die betriebssystemspezifischen Werte fiir den Knoten ein.
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Feld

Bedeutung

Standard-Benutzer-ID

Diese Benutzerkennung wird vom Monitor fiir alle Aktionen verwendet, fiir
die keine spezifische Benutzerkennung auf Job- oder Netzwerk-Ebene
verfiigbar ist.

Standard-Gruppe

UNIX: Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Standard-Gruppe der
UNIX-Benutzerkennung (so wie in /etc/passwd definiert) verwendet.
Andernfalls muss dieses Feld eine derjenigen Gruppen enthalten, die durch
das UNIX-Kommando groups angezeigt werden.

Windows: Die Domine, die zum Anmelden (Logon) verwendet werden soll.

Anmerkung: Symbolersetzung ist moglich in Netzwerk- und Job-Definitionen.

Druck-Kommando

Das UNIX-Kommando zum Drucken von SYSOUT-Dateien.
Beispiel: Tp -dxxxx :f:

: f: wird durch den Dateinamen ersetzt.

Nachricht-Kommando

Kommando zum Senden von Nachrichten (nur Windows):

Spezielle Ersetzungszeichen:

:s: Absender (optional)

:u: Titel der Nachricht (optional)

:r: Empfanger

:0: Reply-To

:f:  Datei, welche die Nachricht enthalt.

Die Ersetzungen werden von Entire Operations automatisch ausgefiihrt.
Beispiel:

wsendmail "-s:u:" "-f:s:" :r: :f:

Die Parameter miissen in Anfiihrungszeichen eingeschlossen werden, falls
sie evtl. Leerzeichen enthalten.

E-Mail Absender

Wenn E-Mails iiber diesen Knoten gesendet werden, wird die hier angegebene
E-Mail-Adresse als Absender genommen. Das @-Zeichen kann als (a) codiert
werden.

E-Mail-Reply-To

Wenn E-Mails iiber diesen Knoten gesendet werden, wird die hier angegebene
E-Mail-Adresse als Reply-To genommen. Das @-Zeichen kann als (a) codiert
werden.

Standardwert: Der E-Mail-Absender.

OPO Block Name

Name des Parameterblocks der Open Print Option (OPO).
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2 Waihlen Sie OK, um die Eingaben auf der Registerkarte Speziell zu speichern und die Funk-
tion zu beenden.

Der Knoten ist definiert und wird im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.

Broker Service-Definition fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

Wenn der Zugriffsmodus eines Knotens auf Broker gesetzt wurde, ist das zusatzliche Register
Broker verfiigbar.

> Um den Broker Service fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten anzuzeigen:

= Wahlen Sie das Register Broker.

Die Felder zeigen die aktuellen Attribute der Broker Service-Definition dieses Knotens (Bei-
spiel):

Allgemein | Speziell | Boker | SAP Definition |

BrokerD- |DAEFIBM:4020:TCP
Server-Class: INPH
Server-Mame: ISI'ISN'{'"T2
G Ervice: Inpr_susnatE_qe
Locale String I
Benutzer-|0: IlEH""'l-I
‘Wartezeit: 305
Auta. Aktualisisring | .-’-'-.ktualisierungl Loschen

Die Broker Service-Definition fiir diesen Knoten kann nurim Member SATSRV in der Bibliothek
SYSSATU auf dem Server gedandert werden.

Wenn die Service-Definition dort gedndert wurde, benutzen Sie bitte auf dieser Registerkarte
die Schaltflache Aktualisierung, um die Anzeige auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wenn Sie die Schaltflache Auto. Aktualisierung benutzen, wird ein weiteres Fenster angezeigt,
in dem Sie ein Intervall zur automatischen Aktualisierung der Anzeige definieren konnen.

Siehe auch Hinweise zu UNIX- und Windows-Knoten-Definitionen.

Wenn Sie die Schaltflache Loschen benutzen, werden alle Feldinhalte einer EntireX Broker
Service-Definition in Entire Operations auf einmal geloscht.
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| Anmerkung: Dadurch werden jedoch keine Eintrdge in SYSSATU/SATSRV geldscht.

Definition von SAP-Daten fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

Das Register SAP Definition dient zur Definition einiger SAP-spezifischer Standardwerte. Es ist
nur dann vorhanden, wenn der Wert Lokaler Knoten im Feld Zugriffsmodus auf dem Register-
karte Allgemein angegeben ist.

Die Definitionen werden bendtigt, um mit jexa4s Environment-Variablen zu setzen, die fiir den
Jobtyp SAP erforderlich sind. Alle Definitionen sind obligatorisch, um Jobs des Typs SAP laufen
zu lassen.

> Um die SAP-Daten fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten zu definieren:

1 Wabhlen Sie das Register SAP Definition.

..-’-'-.Ilgemeinl Spezielll Eraker

JEXAAS_ExE I

JEXA4S |

RFC_INI |

Geben Sie auf der Registerkarte die SAP-Daten ein:

Feld Bedeutung

JEXA4S_EXE|Volle Pfadangabe des jexa4s-Programms.

JEXAA4S Diese Pfadangabe wird als JEXA4S Environment-Variable vor dem Aufruf von jexa4s
gesetzt.

RFC_INI Diese Pfadangabe wird als RFC_INI Environment-Variable vor dem Aufruf von jexa4s
gesetzt.

2 Waihlen Sie Anwenden, um die Eingaben auf der Registerkarte SAP Definition zu speichern.
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Knoten-Definition andern

> Um eine Knoten-Definition zu andern:

—_

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie die Funktion Offnen.

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

Ein Dialogfenster erscheint (Beispiel):

B OGC - Yerwaltung KEnoten 31

BS2000 {BS2000) =] B3

F.urznarme: INDD?I F.noten-M ame: IE=S 2000

K.noten-MHurmmer: I31 Betriebzaystem: IBS 2000

MPR Wersion: |3-'3-1

05 Release: IDSD W10.0

Allgernein | Spezielll
Zugriffemoduz;
Zeitunterschied:

z/05 Pazzwort-Modus:
zMNSE SpzlD:
Warter nach Fehler:

Jobstart Benutzertyp:

I M etwork, venwenden j
|M

| =
|5_ it

| =

v Giilig

Srwenden [IF Abbruch Hilfe

3  Abhéngig vom Betriebssystem enthilt der Dialog unterschiedliche Felder, die auf entspre-
chenden Registern verfiigbar sind.

Sie konnen die Definition des Knotens dandern. Weitere Informationen siehe:

® Felder: Knoten-Definition.

= Spezielle Angaben fiir einen Grofsrechner-Knoten

= Spezielle Werte fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten
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® Broker Service-Definition fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

® Definition von SAP-Daten fiir einen UNIX- oder Windows-Knoten

4  Waihlen Sie Anwenden, um die Eingaben auf einer Registerkarte zu bestatigen.

5 Waihlen Sie OK, um alle Eingaben zu bestatigen.

Die gednderte Knotendefinition wird gespeichert.

Knoten-Definition anzeigen

> Um eine Knoten-Definition anzuzeigen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie die Funktion Anzeigen.
Ein Dialogfenster erscheint. Alle Felder sind Ausgabefelder.

Weitere Informationen siehe Felder: Knoten-Definition.

3  Wahlen Sie OK, um die Funktion zu beenden..

Knoten-Definition loschen

> Um eine Knoten-Definition zu l6schen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich oder im Inhaltsbereich in der Liste der Knoten den
zu loschenden Knoten.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

3  Wahlen Sie Ja, um die Knoten-Definition zu 16schen.
Oder:

Waihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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Aktive Jobs eines Knotens anzeigen

> Um eine Liste der aktiven Jobs eines Knotens anzuzeigen:

1  Markieren Sie Objekt-Arbeitsbereich oder im Inhaltsbereich in der Knotentibersicht den

betreffenden Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Aktive Jobs anzeigen.

Die Liste der aktiven Jobs des Knotens wird angezeigt (Beispiel):

8 DGC - Aktive Jobs anzeigen Knoten 55522 ganode3s (MYS/ESA)

¥ Filter
[ Zeitplan zeigen [ Wersion zeigen Aufzteigend sortiert nach Attribut ‘Eigentumer/N etzwerk L auf Al ob’

Eigentiimer Metzmerk Lauf Job K.noten Jobld Zeit M achricht

MATOAS MET1582E 2200942 C1-148 - BUM nicht gefunde
MAT A5 MET1582E 147 ] RRRZZ 12-20 0942 Spaeteste Startzeit 12-20 05:0
MAT A5 MET1582 193 ] RRRZZ 12-1918:00 Spaeteste Startzeit 12-1918:0
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOY | BRE22 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOE | BRE22 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOR | BREZ2 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOY | BREZZ 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOZ | BRE22 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOZ | BRE22 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMOT | BRE22 12-1917:35  Spaeteste Startzeit 1219173
MAT A5 F1453C E4E0 JOBT RRRZZ 12-1914:46  Dummy Job beendet

MAT A5 F1453C £459 JOBT RRRZZ 12-1914:46  Dummy Job beendet
MHATOAS MET15824 193 oM ARRZZ 12-1914:45  Zeitplan-abhaengigkeit: Kalen
MHATOAS M1459C B457 JOE AREZZ 12-1914:44  Spaeteste Startzeit 12-1913:2
MHATOAS M1459C E453 JOE BREZZ 12-1914:44  Spaeteste Startzeit 12-1914:2
HATOAS M14548C E456 JOE aREZZ 12-1914:44  Spaeteste Startzeit 12-1912:2
HATOAS M1459C E455 JOBT GRE22 12-1914:44  Spaeteste Startzeit 12-1911:2
HATOAS A-OGCDEMOZ 146 JOGCDEMO | BERZ22 12-1914:44  Spaeteste Startzeit 121912:2
MATOAS HET1582R 146 ) BRE2Z 12-1914:43  Spaeteste Startzeit 1219 05:0
MHATOAR HET1582 192 01 aalayats 12-1818:00 Spaeteste Startzeit 12-1818:0
MAT A5 A-OGCDEMDZ 146 J-OGCDEMO | BREZ2 12-1817:30  Aklivierung in Arbeit

MAT A5 F1453C E454 JOBT RRRZZ 12-1816:32  Dummy Job beendet

Ak, Aktualisierung Aktualizieren K I Hilte
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Bedeutung der Spalteniiberschriften - Aktive Jobs anzeigen:

Spalte Bedeutung

Eigentiimer Name des Netzwerk-Eigentiimers.

Netzwerk Name des Netzwerks, zu dem der aktive Job gehort.

Version Wenn das Kontrollkédstchen Version zeigen markiert ist, wird hier die Version des

Netzwerks, zu dem der aktive Job gehort, angezeigt.

Job Name des Jobs, wie er in Entire Operations definiert wurde.
Knoten Ausfiihrungsknoten der dem Job zugeordneten Maschine.
Lauf Laufnummer des Jobs, die zur Aktivierungszeit automatisch zugeordnet wird.

Zusammen mit dem Job-Namen identifiziert die Laufnummer des Jobs eine aktive
Kopie eines Jobs eindeutig.

Jobld Vom Betriebssystem oder dem Job-Verwaltungs-Subsystem zugeordnete Job-Kennung.
Zeit Letzte Aktion oder Priifdatum/Priifzeit fir den Job.

Spat. Startzeit, Zeitplan-Parameter fiir den aktiven Job.

Deadline

Wenn das Kontrollkdstchen Zeitplan zeigen markiert ist, werden hier die spéteste
Startzeit und die Endezeit angezeigt.

Nachricht Letzte fiir den Job von Entire Operations abgesetzte Nachricht.

Anmerkungen:

1. Aus Performance-Griinden wird die Tabelle in diesem Dialog beim Offnen nicht mit allen
Eintrdgen gefiillt, so dass es vorkommen kann, dass bei Erreichen des Tabellenendes Daten
nachgelesen werden und die Tabelle dynamisch weiter mit Daten gefiillt wird.

2. Zur besseren Ubersichtlichkeit sind die Spalten Spiteste Startzeit, Deadline und Version
zundchst ausgeblendet. Sie konnen diese Spalten wahlweise einblenden.

> Um die verfiigbaren Kontext-Menii-Kommandos anzuzeigen:

= Markieren Sie den gewiinschten Listeneintrag, und rufen Sie das Kontext-Menii auf.

Die verfiigbaren Kontext-Menii-Kommandos werden angezeigt. Weitere Informationen siehe
Verfiigbare Kommandos fiir aktive Jobs im Benutzerhandbuch.

> Um die Zeitplan-Spalten ,,Spateste Startzeit” und ,Deadline“ einzublenden:

s Markieren Sie das Késtchen Zeitplan zeigen.

Die Spalten mit den spatesten Startzeiten und Endezeiten werden angezeigt .
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> Um die Spalte ,,Version* einzublenden:

Markieren Sie das Feld Version zeigen.

Die Spalte mit den Versionsnummern wird angezeigt

> Um die Sortierreihenfolge in der Tabelle zu dndern:

1

Klicken Sie im Spalteniiberschriftbereich jeder moglichen Spalte in der Tabelle, um nach dieser
Spalte zu sortieren.

Durch Klicken auf die Spalteniiberschrift konnen Sie die Tabelle nach dem in dieser Spalte
dargestellten Attribut in aufsteigender Reihenfolge sortieren.

Klicken Sie diese Spalteniiberschrift erneut, so kehrt sich die Sortierreihenfolge um.

Fiir das Sortieren der Tabelle miissen alle Daten vom Server gelesen werden, so dass beim
ersten Sortiervorgang eine Verzogerung in Abhangigkeit von der Datenmenge moglich ist.
Wenn das Sortieren nach einer Spalte durchgefiihrt wurde, wird oberhalb der Tabelle eine
Meldung zur gegenwirtigen Sortierung angezeigt. Beim Andern des Sortierkriteriums werden
die Daten wieder neu eingelesen. Die initiale Sortierung kann benutzerspezifisch in der Ver-
waltung der Benutzer eingestellt werden. Siehe Feldgruppe Sortierfolge im Abschnitt Weitere
Einstellungen in der Systemverwaltung -Dokumentation.

> Um die Liste der aktiven Jobs zu filtern:

1

Klicken Sie links oben im Dialogfenster auf * Fiter  um das Menti auszuklappen.

Die Filteroptionen werden in einem Aufklappmenti bereit gestellt (Beispiel):
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B OGC - Aktive Jobs anzeigen Knoten 55522 ganode3x (MYS/ESA)

= Filter
Eaine I j — Statuz-Filker
[ &lle akbiven Jobs [™ InSpoolEingabewarteschlangs
M etzierk I j .. -
[ Ak Akbvigrung wartend [ 1n Ausfubnng
Werzion I j [~ Auf ein Ereigniz wartend [~ Beendet
Lauf I j [~ Angehaltene Jobs [~ OK beendet
Job I j [~ Gestartet [~ Micht OK beendet
[~ Letzte Startzeit Lberschritten
Krioten |55522 ganodeds (MVS/ESS) ]
Jobstart-Ben. D I
Letzten I Laufe zeigen
[ Zeitplan zeigen [ Wersion zeigen Aufzteigend sortiert nach Attibut 'Eigentiimer/Metzwerk /L auf il ob*
Eigentiimer Metzmerk Lau Jab F.naten Jabld Zeait Machricht =

Sie kénnen in dem Menti folgende Einschrankungen vornehmen:

MNAT AR M1453C 16283 JOB1 08-20 2231 Dummy Job beendet =

MAT AR M1453C 16282 | JOB1 BRR22 03-20 21:31 | Dummy Job beendet

MNATEAS MN1567Z2 59 ARBO2TS0Z2  BER22 03-20 21:07 ARBOZTS01-0K - 531 - RUM

MNAT AR M15E7Z2 590 ARBO2TSOZ2  BER2Z 08-20 21:07  ARBOZTS01-0K - 530 - RUM

MNATIAE M1453C 16281 JOB1 5eR22 03-20 20:31 | Dummy Job beendet

MNATEAS MN15E7Z2 583 ARBOZTS0Z2  BERZZ 03-2013:45  Spaeteste Startzeit 08-2013:4

MATAE M1453C 16280  JOB1 BER22 03-2019:31  Dummy Job beendet

MNATEAS M1453C 16273 JOB 5Rh22 03-2018:31 | Dummy Job beendet

MNAT AR MET1582 737 B} BRR22 (3-2018:00 | Spaeteste Startzeit 08-2018:0

MNATEAR M1453C 16278 JOB BRhZZ2 03-2017:31  Dummy Job beendet -
At Aktualiziering Aktualizieren 0k I Hilfe:

Filterkriterium

Auswahl

Figentiimer

Wihlen Sie einen Eigentiimer aus dem Aufklappmenii, um nur dessen aktive
Jobs anzuzeigen.

Anmerkung: Wenn Sie die Funktion beim Objekt Eigentiimer oder Netzwerk

aufrufen, zeigt das Feld den Eigentiimer, dessen aktive Jobs angezeigt werden.

Netzwerk

Wihlen Sie ein Netzwerk aus dem Aufklappmenti, um nur dessen aktive Jobs
anzuzeigen.

Anmerkung: Wenn Sie die Funktion beim Objekt Netzwerk aufrufen, zeigt das

Feld den Namen des Netzwerks, dessen aktive Jobs angezeigt werden.
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Filterkriterium

Auswahl

Version

Wihlen Sie eine Version des Job-Netzwerks (siehe auch Versionierung von
Job-Netzwerken).

Anmerkung: Wenn Sie die Funktion beim Objekt Netzwerk aufrufen, zeigt das

Feld die Version des Netzwerks, dessen aktive Jobs angezeigt werden.

Lauf

Wihlen Sie die Laufnummer des Netzwerks aus dem Aufklappmenti, um nur
deren aktive Jobs anzuzeigen.

Job

Wahlen Sie einen Job aus dem Aufklappmenii, um nur dessen aktive Jobs
anzuzeigen.

Knoten

Wahlen Sie einen Knoten aus dem Aufklappmenii, um nur dessen aktive Jobs
anzuzeigen.

Jobstart-Ben.-ID

Wahlen Sie eine Benutzerkennung aus dem Aufklappmentii, um nur deren
aktive Jobs anzuzeigen.

Letzten n Laufe
anzeigen

Geben Sie in dieses Feld die gewiinschte Zahl ein, um den Inhalt der Liste auf
die letzten n Laufe einzuschranken.

Status Filter

Markieren Sie Auswahlkriterien im Bereich Status Filter, um die Anzahl der
Jobs zusatzlich nach deren Status einzuschrianken.

3  Wabhlen Sie die Schaltfliche OK, um die Eingaben zu bestatigen.

4 Klicken Sie links oben im Dialogfenster auf ~ Fiter, um das Menii einzuklappen.

2 Um den Inhalt der Liste zu aktualisieren:

s  Wahlen Sie die Schaltflache Aktualisieren.

Der Inhalt der Liste wird sofort aktiviert.

Oder:

Wibhlen Sie die Schaltflaiche Auto. Aktualisierung.

Sie konnen die automatische Aktualisierung aktivieren bzw. deaktivieren und/oder das
Aktualisierungs-Intervall &ndern.

Wahlen Sie die Schaltflache OK.

Der Inhalt der Liste wird im angegebenen Zeitintervall aktiviert.
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Bei einem Knoten anmelden (Logon)

Die Funktion , Logon” ermoglicht die explizite Anmeldung an einen Entire System Server.

> Um sich bei einem Knoten anzumelden:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Knoten, bei dem Sie sich anmelden wollen.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Logon.

Ein Dialogtenster erscheint (Beispiel):

[74|0GC - Logon Knoten 148 XCEOR210 (M...

K.urzname |N|:|1 48

MHurnmer |1 48

KnotenMame  [XCEOR210
Betriebhzzpztem IMVS JESA,

Benutzer-D IN-ﬂ"-T Lia5
Domane I
FPaszwark ||
oK. abuch | Hike

| Anmerkung: Weitere Informationen siehe An- und Abmelden (Logon/Logoff) bei einem
Betriebssystem-Server (Knoten) und LOGON im Benutzerhandbuch

Bei einem Knoten abmelden (Logoff)

Die Funktion , Logoff” ermdoglicht die explizite Abmeldung von einem Entire System Server.

> Um sich abzumelden:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich einen Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wéhlen Sie Logoff.

Sie werden vom ausgewahlten Knoten (ohne Riickfrage) abgemeldet.
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Verbindungs-Status zeigen

Diese Funktion zeigt Ihnen den Knoten-Verbindungs-Status sowie ausfiihrliche Informationen
zum Betriebssystem der einzelnen Knoten.

> Um den Verbindungsstatus generell zu {iberwachen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wéahlen Sie Zum Verbindungstatus hinzufiigen.

Der Dialog Verbindungs-Status wird angezeigt (Beispiel):

& OGC - Yerbindungs-Status H=] E3
Betniebzsystem-Klazse Zugriffsmodus Status
I g v Alle ¥ alle
¥ BS2000/05D v Swindows v Metwark [v aktiv
v =z/05 v UMz v Broker [V nicht aktiv
v 2MsE v Lnknown [ Lokal ¥ Andere

Mummer | Kurzname Betriebzzystem 05 Release Betr.syz. -k lasze ersion Status
MO0 ) 0 7
143 MHO743 ®CEORZ210 Metwork, | MVS/ESA ] 361 aktiv
i DL1B1 npr_dalile1 Broker  Linus SUSE Linus Enterpris | % 218 aktiv
Jrraz S2MOk npi_sunnatdz3d_ge Broker  Linus SUSE Linus Enterpriz | = 218 aktiv
Frran S1TM2 npi_sunrdzTtmZ_q Broker  Sun05 Solaris 5171 sparcvd = 218 aktiv
FVTEE SUSM3 npi_susnatd_qe Broker  Linus SUSE Linus Enterpriz | = 218 aktiv
Jrrar DL15E npi_dali156_ge Broker  Linus Red Hat Enterprize Li = 218 aktiv
an0o #=PHOM Hpl_xphomagal Broker  ‘win xP Windows XP 5P 3 W 21413 aktiv
7irTd AlR2T npr_aixrds2t_qe Broker  Alx = 218 nicht aktiv
3 I KON WGF fehwnrk | TIOS FSA W mirht alk by _}ILI
- Statiztik
Aktive Knoter: 7 Auto, Aktualisierung Aktualizieren Eintrag lozchen | Alles lozchen |
Micht aklive Knoten: 11
Fehlermeldends Knaten: 1 ok, | Hilfe |

Aufler dem Verbindungs-Status der tiberwachten Knoten werden ausfiihrliche Informationen
zum Betriebssystem des Knotens in der Liste angezeigt.

Unterhalb der Tabelle werden Statistik-Informationen angezeigt.

> Um die Knoten-Anzeige zu filtern:

1  Entfernen bzw. setzen Sie in den Bereichen Betriebssystem-Klasse, Zugriffsmodus und
Status entsprechende Markierungen in den Kontrollkastchen.

2 Wahlen Sie OK.
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Weitere Informationen siehe:

= Bedeutung der Spaltentiberschriften - Knoten-Verbindungs-Status
= Knoten-Verbindungs-Status persistent machen

= Weitere Knoten-Verbindungen zur Liste hinzufligen

= Eintrage l6schen

Bedeutung der Spalteniiberschriften - Knoten-Verbindungs-Status

Spalte Bedeutung
Nummer Entire System Server- oder UNIX-Knotennummer.
Kurzname Mnemonischer Kurzname des Knotens

Knoten-Name |Benutzerdefinierter Langname des Knotens.

M Zugriffsmodus:

N Entire Net-Work fiir Grofirechner-Knoten verwenden (bei Mainframe-Knoten).
B Broker bei UNIX- und Windows-Knoten verwenden.

L Lokaler Knoten (direkt auf der Maschine aufgerufen, auf der Entire Operations lauft;
nur bei Entire Operations auf UNIX und Windows).

Betriebssystem |Betriebssystem, unter dem der Knoten lauft; geméafs Ergebnis des letzten
SYSTEM-INFO-Aufrufs an den Entire System Server oder
UNIX-/Windows-Systeminformationen.

OS Release Release des Betriebssystems.

Betr.sys.-Klasse | Betriebssystemklasse:

B BS2000

M z/OS

V' z/VSE

W Windows

X UNIX, Linux

Version Versionsnummer.
Status Status des Knotens:
= aktiv

" nicht aktiv

= fehlermeldend
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Knoten-Verbindungs-Status persistent machen

Standardmafsig ist der Knoten-Verbindungs-Status transient, d.h. er wird beim Verlassen der
Anwendung nicht gespeichert.

> Um den Knoten-Verbindungs-Status persistent zu machen:
s Waibhlen Sie in Ihren Benutzerprofil-Einstellungen das Register Sitzungsprofil, markieren Sie
im Bereich Knoten-Verbindungs-Status das Feld beim Verlassen speichern, und wahlen

Sie die Schaltflache OK.

Weitere Knoten-Verbindungen zur Liste hinzufiigen

> Um eine Knoten-Verbindung zu der Liste hinzuzufiigen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den betreffenden Knoten.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Zum Verbindungs-Status hinzufiigen.

Der Knoten wird dem Verbindungsstatus hinzugefiigt, und erscheint im Dialogfenster Ver-
bindungs-Status.

Eintrage l16schen

> Um einen einzelnen Eintrag zu ldschen:

= Markieren Sie den Eintrag in der Liste, und wahlen Sie die Schaltflache Eintrag 16schen.
Der Eintrag wird sofort (ohne Riickfrage) geloscht.

> Um alle Eintrage zu lschen:

s Wahlen Sie die Schaltflache Alles 16schen.

Alle Eintrage werden sofort (ohne Riickfrage) geloscht.
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Trace Level bei UNIX- und Windows-Knoten anzeigen / setzen

Bei UNIX-und Windows-Knoten kénnen Sie sich den Trace Level (Komplexitdt der Aufzeichnungen
zur Fehlernachverfolgung) anzeigen lassen und einen anderen Trace Level setzen.

> Um den Trace Level bei UNIX- und Windows-Knoten anzuzeigen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich einen UNIX- oder Windows-Knoten.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Trace Level.

Ein Dialog-Fenster wird angezeigt (Beispiel):

E OGC - Trace Level Knoten 80011 npr_mcevi (Windows7) [l[=]

Trace level IE

Arwerden | | K abuch | e |

Im Feld Trace level wird der zurzeit eingestellte Trace Level fiir den Knoten angezeigt.

Mogliche Werte:

Trace Level |Bedeutung

0 Es wird kein Trace in die Protokolldatei (,, Logdatei”) geschrieben.

1-99999 |Es wird ein Trace unterschiedlicher Komplexitat in die Protokolldatei geschrieben. Der
mogliche Grad der Komplexitét erstreckt sich von 1 (niedrig) bis 99999 (hoch).

> Um einen anderen Trace Level fiir den Knoten zu setzen:

m  Geben Sie im Feld Trace level den gewiinschten Wert ein, und wéhlen Sie OK.
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V Entire Operations-Standardwerte

Mit dieser Funktion konnen Sie Standardwerte fiir Betriebssystem, Knoten, Datum, Sprache,
Aufbewahrungszeitraume und andere System-Standardwerte definieren. Diese Standardwerte
sind bei der Zulassung aller Entire Operations-Benutzer als Vorgaben wirksam.

Die Adabas-Datenbankkennungen (DBID) und Dateinummern werden nur zur Information
angezeigt. Diese Angaben stammen aus dem Natural-Parametermodul bzw. der dynamischen
Starteinstellung. Beachten Sie, dass diese Werte bei einem (Neu-)Start des Monitors vom System-
verwaltungsdienst benutzt werden.

Eine sekundare (alternative) Systemdatei kann benutzt werden, um eine andere EOR-Systemdatei
(mit der gleichen EOR-Version) zu kopieren. Vergewissern Sie sich bitte, das es sich dabei wirklich
um eine EOR-Systemdatei handelt.

Einige Standardwerte konnen auf separaten Registerkarten bearbeitet werden. Hierzu gehdren
unter anderem Angaben, die vom Betriebssystem abhadngig sind.

Standardeinstellungen
Betriebssystemspezifische Standardwerte
Standardwerte: z/OS

Standardwerte: BS2000

Standardwerte: z/VSE

Standardwerte: UNIX

Standardwerte: Windows
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8 Standardeinstellungen

= Dialog zum Verwalten der Standardeinstellungen aufrufen ... 98
B StaNAArdWerE: ZEIITAUME ......coiiiiiiee ittt e et e e e e e e e et e e e et e e e e nneeeas 100
= Standardwerte: NetzZwerk-OptioneN ...........ooiiiiiiii e 103
= Standardwerte: Schnittstellen-EinStellungen ... 106
= Standardwerte: Andere Einstellungen - Register ANAEre ............vvviiiiiiiiiiiiiic e 108
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Dialog zum Verwalten der Standardeinstellungen aufrufen

> Um den Dialog zum Verwalten der Standardeinstellungen aufzurufen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.
Ein Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):
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'_ 0OGLC - Entire Operations Standardwerte

Metzwerk-Optionen | Schnittztellen-Einztellungen | Andere |
EOR-DateienLog | 0S-Speziel I Zeitraume |
DEIDN  FMA

MNOP Spstermndate 100

Sekundare Systemdated

A 19

SAT Log

oo
=
=

Accounting

SAT Ewent Stare

oo
.r.-.|
—_—

E ntire Clutput b anagement

Corenect I—
FMAT 1831
FIISER W
FSEC 984

EENEEEEN

— Logging-Einztellungen
[~ LogondLogoff zu Knoten loggen
[+ Syrbal-Protokall in genenerter JCL
[ Anderungen an aktivervorgenererter JCL protokoliisren
[T APl-Aubufe loggen

Zum Expart hinzufiigen

Smwenden [ Ahbbruch Hilfe:

Weitere Informationen siehe Felder: EOR-Dateien/Logon-Einstellungen

In jedem Register gibt es eine Reihe von Standardeinstellungen, die Sie fiir Ihre Umgebung
angeben konnen
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Felder: EOR-Dateien/Log-Einstellungen

Die Registerkarte EOR-Dateien/Log dient zur Verwaltung folgender Standardwerte:

Beschreibung der Systemdateien und Protokolldateien siehe Entire Operations-Dateien.
Beschreibung der Felder im Bereich Logging-Einstellungen siehe folgenden Tabelle.

Feld Bedeutung

Logon/Logoff zu Knoten Wenn Sie dieses Kontrollkadstchen markieren, werden alle An- und

loggen Abmeldungen bei Entire System Server-Knoten (durch Benutzer oder
Monitor-Task) protokolliert. Bitte beachten Sie den Overhead in der
Protokolldatei.

Symbol-Protokoll in Mogliche Werte:

generierter JCL
Markiert: Symbolwerte sollen protokolliert werden.

Nicht markiert: Symbolwerte sollen nicht protokolliert werden.

Anderungen an Mogliche Werte:

aktiver/vorgenerierter JCL

protokollieren Markiert: Die Protokollierung von Anderungen an der aktiven JCL
aktivieren.

Wenn dieses Feld auf Y gesetzt ist und wenn die aktive oder
vorgenerierte JCL gedndert wird, dann werden die
Anderungen in das EOR-Protokoll geschrieben. Sie kénnen
dann diese Meldung markieren, um das erweiterte Protokoll
einzusehen, welches die Anderungen an der aktiven JCL
enthalt. Wenn diese Option eingeschaltet ist, muss evtl. der
Speicherplatz im Editor-Buffer Pool vergrofiert werden.

Nicht Protokollierung ausschalten.
markiert:
API-Aufrufe loggen Mogliche Werte:
Markiert: API-Aufrufe sollen protokolliert werden.

Nicht markiert: API-Aufrufe sollen nicht protokolliert werden.

Standardwerte: Zeitraume

> Um Standardwerte fiir Zeitraume zu verwalten:

1  Markieren Sie das Register Zeitriume.

Die Registerkarte enthalt folgende Standardeinstellungen:
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Zeitraume
— Aufbewahrungzzeitraum
Aktive Metzwerke 2 Tage
Aktive Jobs 4 Tage
Aktive Bedingungen 7 Tage
Standard-Log 7 Tage
Langfriztiger Log 180 1 age
Accounting-Daten 180 1 age
Zeitplan-Auzziige var der Akbivierung 1 Tage
Aktivierung wor fribestem Start IU_ i,
Standardwert fur den zpat. Start nach dem frub. Start 24 Stunden
Standardwert fiir die Endezeit nach dem frih. Start 48 Stunden
Ende des worherigen Produktionstages 00: 00:00 j
Autamatizche Berginigung
{~ Keine automatizche Bereinigung f. neuen Tag
f+ Autom. Bereinigung f. neuen Tag / Mon Start um: | 000000 ﬁ
[ einmal pro T ag

Weitere Informationen siehe Felder: Zeitriume

2 Wibhlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Felder: Zeitraume

Feld Bedeutung

Aufbewahrungszeitraum

Aktive Netzwerke Maximaler Zeitraum, iiber den Entire Operations aktive Netzwerke in der
aktiven Datenbank aufbewahrt werden. Falls das Netzwerk in dieser Zeit nicht
fertig wird, wird eine Warnmitteilung an eine zum Netzwerk zugewiesene
Mailbox gesendet. Der Standardwert fiir den Aufbewahrungszeitraum betragt
2 Tage.

Anmerkung: Nichtbeendete aktive Jobs werden in jedem Fall nach Ablauf des

Aufbewahrungszeitraums fiir aktive Netzwerke deaktiviert.
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Aktive Jobs

Maximaler Zeitraum, iiber den Entire Operations aktive Jobs in der aktiven
Datenbank aufbewahrt werden. Der Standardwert fiir den
Aufbewahrungszeitraum betrigt 2 Tage.

Anmerkung: Der Aufbewahrungszeitraum fiir einen aktiven Job wird, falls

verfiigbar, ab dem realen Startzeitpunkt des Jobs zurtickberechnet. Andernfalls
wird er ab dem Aktivierungszeitpunkt des Jobs zuriickberechnet.

Aktive Bedingungen

Maximaler Zeitraum, iiber den Entire Operations aktive Bedingungen in der
aktiven Datenbank aufbewahrt werden. Der Standardwert fiir den
Aufbewahrungszeitraum betrédgt 2 Tage.

Standard-Log

Maximaler Zeitraum, iiber den Entire Operations Standard-Protokoll-Daten
und Mailbox-Eintrage (Informationsnachrichten) aufbewahrt werden. Der
Standardwert betragt 7 Tage.

Langfristiger Log

Maximaler Zeitraum, {iber den Entire Operations langfristige Protokoll-Daten
und Mailbox-Eintrage (warte auf Bedingung, Symboleingabeaufforderung)
aufbewahrt werden. Langfristige Daten sind Netzwerk- und
Job-Aktivierungszeiten mit Laufnummern sowie
Job-Accounting-Informationen. Der Standardwert betragt 180 Tage.

Accounting-Daten

Maximaler Zeitraum, iiber den Entire Operations Accounting-Daten
aufbewahrt.

Standardwert: Der Aufbewahrungszeitraum fiir langfristiges Protokollieren.

Zeitplan-Ausziige ... Tage
vor der Aktivierung

Einmal pro Tag werden Ausziige der aktuellen Netzwerkzeitplane erstellt,
um eine geplante Netzwerkaktivierung vorzubereiten. Die Erstellung der
Ausziige kann mehrere Tage im Voraus erfolgen, um eine rechtzeiteige
Symbolabfrage usw. zu gestatten.

Geben Sie die Anzahl Tage ein.

Standardwert: 1 Tag (=aktueller Tag).

Aktivierung vor frithestem
Start

Die Aktivierung erzeugt eine ausfiihrbare Kopie der Job-Netzwerk-Definition.

Mit diesem Parameter knnen Sie das Netzwerk vor dem friithesten Zeitpunkt,
zu dem das Netzwerk tatsdchlich gestartet wird, aktivieren.

Standardwert: 0 Minuten.

Standardwert fiir den
spatesten Start nach dem
frithesten Start

Dieser Parameter gilt, wenn keine explizite spateste Startzeit auf der Jobebene
angegeben wurde.

Die hier angegebene Zeit (in Stunden) wird zu der (errechneten) frithesten
Startzeit hinzugefiigt.

Standardwert: 24 Stunden.
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Standardwert fiir die
Endezeit nach dem
frithesten Start

Dieser Parameter gilt, wenn keine explizite Endezeit auf der Jobebene
angegeben wurde.

Die hier angegebene Zeit (in Stunden) wird zu der (errechneten) frithesten
Startzeit hinzugefiigt.

Standardwert: 48 Stunden.

Ende des vorherigen
Produktionstages

Zeitpunkt, zu dem der vorherige Produktionstag logisch endet.
Dieser Zeitpunkt hat Einfluss auf:

® Bedingungsreferenzen: Die Referenz-PDA fiir die Eingabebedingung
referenziert das Produktionsdatum, nicht das aktuelle Kalenderdatum.

= Symbolersetzung: Das eingebaute P - DATE liefert das Produktionsdatum im
Format YYYYMMDD.

Automatische Bereinigung

Keine automatische
Bereinigung f. neuen Tag

Wenn Sie diese Option markieren, erfolgt keine automatische Bereinigung der
aktiven Datenbank und der Protokolldaten.

Autom. Bereinigung f.
neuen Tag / Mon.Start um

Wenn Sie diese Option markieren, erfolgt eine automatische Bereinigung der
aktiven Datenbank und der Protokolldaten.

Geben Sie die Zeit ein, zu der die tdgliche automatische Bereinigung
durchgefiihrt werden soll.

einmal pro Tag

Um ein Uberlaufen der aktiven Datenbank zu vermeiden, muss die Bereinigung
mindestens einmal pro Tag erfolgen.

Standardwerte: Netzwerk-Optionen

> Um Standardwerte fiir Netzwerk-Optionen zu verwalten:

1  Markieren Sie das Register Netzwerk-Optionen.

Die Registerkarte enthalt folgende Standardeinstellungen:
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Standardeinstellungen

Metzwerk-0 ptionen |

Akbvierungsfluchtzeichen
Jobztart-Fluchtzeichen

Lirnit fur Syzout-Zeilen

Lirnit fiir Laufrumrmerm 33939
Akbvierungzmodus fur ntermetzmerke I Bei Akbivierung j
Symboltabele obligatonzch IKeine Symboltabele benatigt j

tax. Anzahl Yersionen pro Metzwerk oder

Symboltabelle

[T Setzen der gewiinschten Laufnummmer bei der skbivienung eflauben

1

1

Weitere Informationen siehe Felder: Netzwerk-Optionen

2  Wahlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Felder: Netzwerk-Optionen

Feld

Bedeutung

Aktivierungs-Fluchtz.

Systemweit giiltiges Fluchtzeichen, das als Préfix fiir Natural-Code-Zeilen und fiir
Symbole verwendet werden soll, die zum Aktivierungszeitpunkt ersetzt werden
sollen. Standardwert ist das Paragrafzeichen (§).

Sie konnen fiir jedes Betriebssystem ein spezifisches Fluchtzeichen definieren.
Weitere Informationen siehe Betriebssystemspezifische Standardwerte.

Anmerkung: Dynamische JCL kann ungiiltig werden, wenn dieses Fluchtzeichen

gedandert wird.

Jobstart-Fluchtz.

Systemweit giiltiges Fluchtzeichen, das als Prifix fiir Symbole verwendet werden
soll, die zur Startzeit ersetzt werden sollen. Standardwert ist das Dollarzeichen ($).

Sie konnen fiir jedes Betriebssystem ein spezifisches Fluchtzeichen definieren.
Weitere Informationen siehe Betriebssystemspezifische Standardwerte.

Fiir BS2000 empfohlenes Zeichen ist der Strichpunkt (;).
Fiir z/VSE empfohlenes Zeichen ist die Raute (#).

Anmerkung: Dynamische JCL kann ungiiltig werden, wenn dieses Fluchtzeichen

gedndert wird.

Limit fiir
SYSOUT-Zeilen

Bestimmt das Limit fiir die Anzahl der SYSOUT-Zeilen.

Falls ein Job mehr SYSOUT-Zeilen hat, als hier erlaubt sind, geschieht Folgendes:
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

" Die erweiterte SYSOUT-Protokollierung wird trunkiert.

® Die SYSOUT-Anzeige wird trunkiert und die Abbruchmeldung EOR4123 wird
angezeigt. Sie besagt, dass das Limit fiir SYSOUT-Zeilen erreicht worden ist.

= SYSOUT wird trunkiert, falls es von UNIX oder Windows auf den Grofsrechner
(z.B. BS2000) kopiert wird.

® SYSOUT wird trunkiert, falls es von UNIX oder Windows an Entire Output
Management (NOM) iibergeben wird (bei Entire System Management (NPR)
Version 2.1.7 oder hoher).

= In den oben aufgefiihrten Fallen werden entsprechende Meldungen ins Protokoll
(Log) geschrieben.

Standardwert: 0 (kein Limit).

z/OS, JES2: Der Wert wird durch 1000 geteilt und mit einem /*LINES-Kommando
eingefiigt. Wenn das Ergebnis der Division 0 ist, wird der Wert auf 1 gesetzt.

Limit fir
Laufnummern

Die maximale Laufnummer, die einem Netzwerk oder einer Jobaktivierung
zugewiesen werden kann.

Die maximale Laufnummer darf nicht grofier als 99999 sein.

Standardwert: Wird 0 angegeben, ist das Limit 99999.

Aktivierungs-Modus
fiir Unter-Netzwerke

Mogliche Werte:

Bei Aktivierung: Zur Aktivierungszeit des Aufrufers. Dies ist der Standardwert.

Beim Jobstart: Zur Startzeit des Aufrufers.

Symboltabelle
obligatorisch

Mit dieser Einstellung konnen Sie die Definition von Symboltabellen obligatorisch
machen.

Mogliche Werte:

Keine Symboltabellen-Definition benétigt. Dies ist der Standardwert.
Benotigt fiir alle Netzwerke.

Benotigt nur fiir Unternetzwerke.

Anmerkung: Die Priifung auf Vorhandensein einer Symboltabellen-Definition
erfolgt

= wahrend einer Netzwerkaktivierung,
® beim Hinzufiigen eines Netzwerks,

® beim Andern eines Netzwerks.

Sie erfolgt nicht bei nicht geanderten Netzwerk-Definitionen.
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Eine systemweite Priifung auf Vorhandensein einer Symboltabellen-Definition
konnen Sie mit der Batch-Programm CHNWST - P durchfiihren. Siehe Vorhandensein
von Symboltabellen-Definitionen priifen im Benutzerhandbuch.

Max. Anzahl Versionen
pro Netzwerk oder

Maximale Anzahl von Versionen, die fiir ein Netzwerk oder eine Symboltabelle
definiert werden diirfen.

Laufnummer bei der
Aktivierung erlauben

Symboltabelle
Dieses Limit wird beim Hinzufligen oder Klonen von Versionen gepriift.
0 = keine Beschrankung.
Weitere Informationen siehe Objekt-Versionierung im Dokument Konzept und
Leistungsumfang.
Setzen der Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, konnen die Benutzer bei einer manuellen
gewiinschten Netzwerk- oder Job-Aktivierung eine Laufnummer setzen. Siehe Felder: Manuelle

Job-Netzwerk-Aktivierung bzw. Felder: Job-Aktivierung im Benutzerhandbuch.

Standardmaéfig ist dieses Kontrollkdstchen nicht markiert.

Zum Export
hinzufiigen

Diese Schaltflache ruft den Dialog Export Objekte auf, in dem Sie die zurzeit
definierten Standardeinstellungen exoprtieren knnen.

Weitere Vorgehensweise siehe Objekte exportieren im Dokument
Import/Export-Funktionen.

Standardwerte: Schnittstellen-Einstellungen

Diese Funktion ermdglicht es, die Entire Operations-Standardsprache fiir die Benutzungsoberflache
einzustellen, Vorgaben fiir die Kalender-Anzeige zu definieren und eine Natural-Anwendung in
das Hauptmenii (von Entire Operations in einer Grofsrechner- bzw. UNIX-Umgebung) einzutragen,
so dass diese aus den Hauptmenii direkt aufgerufen werden kann.

Weitere Informationen siehe Integration anderer Anwendungen in Konzept und Leistungsumfang.

> Um Standardwerte fiir Schnittstellen-Einstellungen zu verwalten:

1 Markieren Sie das Register Schnittstellen-Einstellungen.

Die Registerkarte enthilt folgende Standardeinstellungen:
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Standardeinstellungen

Sprachocode

Applikation

b enii-Text

— weitere Applikationen im Menii

Schnittstellen-Einstellungen |

IEninsch "’I
IISF‘F

IISF‘F

— kalender-dnzeige

¥ Unterstitzung Intensivanzeige oder Farbdarstelung

— Sitzungz-F.ontrolle

[T *RETURMN-Kaommando bei Logofk

[~ Logon-Maske obligatarizch

Weitere Informationen siehe Felder: Schnittstellen-Einstellungen

2 Wibhlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Felder: Schnittstellen-Einstellungen

Feld

Bedeutung

Sprachcode

Bestimmt die Entire Operations-Standardsprache fiir die Benutzungsoberflache.
Mogliche Werte: Englisch oder Deutsch.

Weitere Applikationen im Menii

Applikation Name der Benutzeranwendung, die im Entire Operations-Hauptmenii
aufrufbar sein soll.
Menii-Text Menii-Eintrag, der im Entire Operations Hauptmenii angezeigt werden soll.

Siehe Integration anderer Anwendungen in Konzept und Leistungsumfang.

Kalender-Anzeige

Unterstiitzung Legt in Entire Operations fest, wie Kalender auf einem Terminal angezeigt
Intensivanzeige oder werden.
Farbdarstellung
Markieren Sie das Kontrollkastchen, wenn das Terminal Hervorhebungen
oder Farben unterstiitzt.
Markieren Sie das Kontrollkadstchen nicht, wenn keines von beiden unterstiitzt
wird.
Siehe auch Kalender-Anzeige-Modus im Abschnitt Kalender hinzufiigen im
Benutzerhandbuch.
Sitzungskontrolle
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

'RETURN'-Kommando bei
Logoff

Wenn Sie das Kontrollkdstchen markieren, wird eine Entire
Operations-Online-Sitzung mit dem Natural-Kommando RETURN beendet.

Anmerkung: Nur mit RETURN kann die Kontrolle an eine andere

Natural-Anwendung zuriickgegeben werden.
Wenn Sie dieses Kontrollkadstchen nicht markieren, wird die Natural-Sitzung
mit der Entire Operations-Sitzung beendet.

Logon-Maske obligatorisch | Wenn Sie das Kontrollkdstchen markieren, wird immer der Entire

Operations-Anmeldebildschirm angezeigt.

Anmerkung: Diese Einstellung wird empfohlen, wenn ein externes

Security-System, z.B. RACEF, installiert ist, weil dann ein Passwort eingegeben
werden muss.

Standardwerte: Andere Einstellungen - Register Andere

> Um Standardwerte fiir andere Einstellungen zu verwalten:

1 Markieren Sie das Register Andere Einstellungen.

Die Registerkarte enthilt folgende Standardeinstellungen (Beispiel):
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Standardeinstellungen

'_ 0OGLC - Entire Operations Standardwerte

EOR-D ateiensLog | 05-5peziel Zeita
Metzwerk-Optionen | S chinittstellen-Einstellungen
D aturnzformat I International v-ki-00 j
Standard-Knoten 55522 qanadedx [MyS /ESA) .
Benutzerd Definition | &l JCL- oder Jobstart-Ben.D's diirf > |
D atei-Paszwort abfragen I Yar dem Editieren immer D atei-Passvj
S ymbaltabellen-tktivierungsmodus INa.;h dem Zeitplanauszug j
Zeitrahrnen

[T Standardwert flir ‘definierte Zeit’ bei manueler &ktivieng

[T “ordefinierte Job-Zeitrahmen bebalten

[~ &bgefragte Symbale in die M aster Symbaltabelle zurickschreiben

v SvS0UT-Datei vor Ubergabe an MOM kopisren

v Erzeuge Titel in generierter JCL

[T Symbal-d&birage wahrend JCL-Regenetismng

v Meuberechnung Submit-Symbole/Funkhionen bei Meustart

[+ Fesultate der Symbalfunktionen MY in die akt Symbaoliab, schreiben

— Deaktivierungz-Einztellungen
[T Akbivienngs-abbriche bestatigen

In einemn Durchlauf zu deakbivierende EDE
— MOM API Einstellungen

MOM &F1: Wiederholungs-Limit 1”3

[+ Leers Files an HOM Libergeben

~ Zeichen-FK.odierung
[T Trigraphs versenden in JCL- und S%S0UT-Lagging

[T UTF-8 Zeichen der akltiven JCL in HTML koreertienen

Zum Expart hinzufiigen

Smwenden [ Ahbbruch Hilfe:

Weitere Informationen siehe Felder: Andere Einstellungen

2 Wihlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.
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Standardeinstellungen

Felder: Andere Einstellungen

Feld

Bedeutung

Datumsformat

Datumsformat im Kopfbereich der Entire Operations-Bildschirme.
Bei Angabe von Datumswerten als Parameter muss der Benutzer
dieses Format beachten.

Mogliche Auswahl:

Amerikanisch MM/DD/YY
Europaisch DD/MM/YY

Deutsch DD.MM.YY
International YY-MM-DD
8 Ziffern YYYYMMDD

Anmerkung: Das zweistellige Datumsformat wird nur zu

Anzeigezwecken benutzt. Die internen Datumswerte enthalten das
Jahrhundert.

Standard-Knoten

Standard-Entire System Server-Knotenkennung. Dieser Knoten wird
fiir alle internen Aufrufe von Entire System Server benutzt, wenn
nicht ausdriicklich eine andere Knotennummer angegeben ist.

Benutzer-Id Definition

Mogliche Auswahl:

= Alle JCL- oder Start-Benutzerkennungen definiert werden. Dies ist
der Standardwert.

® Der Benutzer muss sich zuerst erfolgreich bei einem Knoten
angemeldet haben. Danach kann eine JCL oder eine
Start-Benutzerkennung angegeben werden.

Datei-Passwort abfragen

Mogliche Auswahl:

= Vor dem Editieren Passwort immer abfragen: Falls eine Datei
passwortgeschiitzt ist, wird vor dem Bearbeiten immer ein
Dateipasswort abgefragt.

® Passwort nicht abfragen: Es erfolgt keine
Passwort-Eingabeaufforderung. Falls erforderlich, das definierte
Passwort benutzen. Dies ist der Standardwert.

Symboltabellen-Aktvierungsmodus

Mogliche Auswahl:

® Nach dem Zeitplanauszug.

= Wihrend der Netzwerk-Aktivierung.

Zeitrahmen
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Standardwert fiir 'definierte Zeit' bei

manueller Aktivierung Markiert: Den Zeitrahmen der Zeitplan-Definition verwenden.
Nicht markiert: Die auf diesem Bildschirm eingegebene Startzeit
verwenden. Netzwerk- und Job-Zeitrahmen werden
nicht beriicksichtigt.
Vordefinierte Job-Zeitrahmen
behalten Markiert: Den Zeitrahmen des aufrufenden Jobs fiir
Unternetzwerk-Jobs verwenden.
Nicht markiert: Vordefinierte Job-Zeitrahmen beibehalten. Dies ist

der Standardwert.

Abgefragte Symbole in die
Master-Symboltabelle
zuriickschreiben

Wenn dieses Kontrollkdastchen markiert ist, werden abgefragte
Symbole zusétzlich zur zurzeit aktiven Symboltabelle in der
Master-Symboltabelle aktualisiert. Dadurch wird der zuletzt abgefragte
Wert fiir die ndchste Abfrage beibehalten.

SYSOUT-Datei vor Ubergabe an
NOM kopieren

Dieses Kontrollkastchen gilt nur fiir BS2000.

Markiert: Die Original-SYSOUT-Datei wird an die Entire Output
Management API {ibergeben. Falls das Kopieren von
SYSOUT-Dateien fiir Entire Output Management
ausgeschaltet wird, konnen SYSOUT-Dateien verloren
gehen oder iiberschrieben werden, wenn der erstellende
Job neu getartet oder zur Wiederherstellung erneut

gestartet wird, usw.

Die SYSOUT-Datei wird physisch kopiert, und die Kopie
wird an die Entire Output Management API {ibergeben.
Dadurch verdoppelt sich der notige Plattenspeicherbedarf
fiir die von Entire Operations erstellten SYSOUT-Dateien.
Dies ist der Standardwert.

Nicht
markiert:

Erzeuge Titel in generierter JCL

Markiert: Ein Titel soll erzeugt werden.

Nicht markiert: Es soll kein Titel erzeugt werden.

Symbol-Abfrage wahrend
JCL-Regenerierung

Markiert: Keine Symbol-Abfrage wihrend der

JCL-Regenerierung. Dies ist der Standardwert.

Nicht markiert: Symbole werden wahrend der JCL-Regenerierung

erneut abgefragt.

Neuberechnung
Submit-Symbole/Funktionen bei
Neustart

Diese Einstellung bestimmt die Behandlung von Startsymbol- und
Funktionswerten bei Neustart mit Startsymbolersetzung.

Markiert: Aktive Startsymbole und Funktionen werden
geloscht und neu aktiviert (berechnet). Dies ist der

Standardwert.
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Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Nicht markiert: Der Neustart erfolgt mit denselben Startsymbol- und
Funktionswerten.

Resultate der Symbolfunktionen
MM/MV in die akt. Symboltab.
schreiben

Markiert: Die Ergebnisse der Symbolfunktionen MM/MV
werden in die aktive Symboltabelle geschrieben.
Nachfolgende Aufrufe dieser Funktionen mit den
gleichen Parametern werden diese Werte verwenden.

Nicht Die Ergebnisse der Symbolfunktionen MM/MV
markiert: werden nicht in die aktive Symboltabelle geschrieben.

Anmerkung: Bei weiteren, planmifiigen Aktivierungen wird die hier

gewdhlte Laufnummer als Ausgangsbasis fiir die Inkrementierung
verwendet.

Siehe auch Funktionen zur Symbolersetzung im Benutzerhandbuch.

Deaktivierungs-Einstellungen

Aktivierungs-Abbriiche bestitigen

Markiert: Bei Aktvierungsabbruch erscheint ein
Bestatigungsfenster.

Nicht markiert: Bei Aktvierungsabbruch erscheint kein
Bestatigungsfenster. Dies ist die Standardeinstellung.

In einem Durchlauf zu
deaktivierende Jobs

Maximale Anzahl aktiver Jobs, die in einem Monitorzyklus deaktiviert
werden sollen.

Standardwert: 50

NOM API Einstellungen

NOM API: Wiederholungs-Limit

Maximale Anzahl Versuche, eine Datei an Entire Output Management
(NOM) zu iibergeben.

Standardwert: 1000

Leere Files an NOM iibergeben

Markiert: Leere Dateien werden an Entire Output
Management iibergeben.

Nicht markiert: Leere Dateien werden nicht an Entire Output
Management iibergeben. Dies ist die

Standardeinstellung.
Zeichen-Kodierung
Trigraphen verwenden in JCL und
SYSOUT-Logging Markiert: Trigraphen werden in aktiver JCL sowie im JCL-

und SYSOUT-Logging (nur bei Unix- und
Windows-JCL) verwendet.

12

Systemverwaltung



Standardeinstellungen

Feld

Bedeutung

Nicht markiert: Keine Zeichen-Kodierung. Dies ist der
Standardwert.

UTF-8 Zeichen der aktiven JCL in
HTML konvertieren

Markiert: Wenn die Datei in UTF-8 kodiert ist, werden UTE-8
Zeichen der aktiven JCL in HTML konvertiert. In
diesem Fall diirfen Sie das kaufmannische
Und-Zeichen (&) nicht als Startfluchtzeichen
verwenden.

Nicht markiert: UTF-8 Zeichen werden nicht konvertiert. Dies ist
der Standardwert.

Zum Export hinzufiigen

Diese Schaltflache ruft den Dialog Export Objekte auf, in dem Sie die
zurzeit definierten Standardeinstellungen exoprtieren konnen.

Weitere Vorgehensweise siehe Objekte exportieren im Dokument
Import/Export-Funktionen.

Systemverwaltung
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9 Betriebssystemspezifische Standardwerte - Ubersicht

Sie konnen einige systemweit giiltige Standardwerte in Abhangigkeit von dem in Ihrer Umgebung
laufenden Betriebssystem definieren. Einige dieser Werte konnen auf Job- oder Job-Netzwerkebene
iiberschrieben werden.

In den folgenden Abschnitten wird die Definition der betriebssystemabhédngigen Standardwerte
ausfiihrlich beschrieben:

® Standardwerte: z/OS

® Standardwerte: BS2000

® Standardwerte: z/VSE

® Standardwerte: UNIX

Standardwerte: Windows
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10 Standardwerte: Betriebssystem z/0S

= Standardwerte fir Betriebssystem z/OS aufrufen ... 118
= Felder: Standardwerte flr Z/OS ... s 120
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Standardwerte: Betriebssystem z/OS

Standardwerte fiir Betriebssystem z/OS aufrufen

> Um betriebssystem-spezifische Standardwerte zu verwalten:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Der Dialog Entire Operations Standardwerte erscheint im Inhaltsbereich.
3  Markieren Sie das Register OS-Speziell.
4 Wahlen Sie im Feld Betriebssystem das Betriebssystem z/OS aus.

Die Registerkarte zeigt die betriebssystemspezifischen Felder.
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Standardwerte: Betriebssystem z/OS

5

'- 0OGLC - Entire Operations Standardwerte

EOR-Dateien/Log 05-Speziel | Zeltraume

Betrishssystem [

Metzwerk-Optionen | Schnittztellen-Einztellungen | Andere |

~ Fluchtzeichen

Akbivierung I@ Jobstart |$

—Jobende-Friifung
Hachster Bedingungs-Caode, der al: OK akzephiert wid IUUUE

Hochzter Benutzer-Code, der alz OF. akzeptiert wird I

[~ IEF2011 T erminated because of condition codes' izt ok

~ Jobende-Aktionen
MHach Job-Ablauf zu setzende Spool-kKlazze

1

—Jobkarte
Dieze Werte werden in der Jobkarte eingesetzt, fallz sie noch fehlen:
MSGCLASS I
MSGLEVEL I

[~ z/05: Step-dccounting-C aten sammeln

Zum Export hinzufiigen I

[— ok | abbuch | il |

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir z/OS.

Wiéhlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.
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Standardwerte: Betriebssystem z/OS

Felder: Standardwerte fiir z/OS

Feld

| Bedeutung

Job-Ende-Priifung

Diese Werte werden benutzt, wenn nichts in der Job-Ende-Priifung spezifiziert wird:

Hochster Der hier eingegebene Wert wird fiir Standardwertpriifungen fiir alle als ,, 0k”

Bedingungs-Code, der als |akzeptierten Schrittergebnisse verwendet, fiir die keine spezifische Priifung

OK akzeptiert wird definiert worden ist. Wenn das Ergebnis hoher ist als der hier definierte Wert,
wird der Job als ,,nicht ok” behandelt.

=hochster Dieser Wert ist der maximal zulédssige Gewichtungs-Code fiir Meldungen, die

Gewichtungs-Code

mit der systemweit giiltigen Meldungsschliisseltabelle tibereinstimmen. Wenn
dort eine Meldung ohne Gewichtungs-Code definiert ist, bedeutet eine
Ubereinstimmung immer, dass der Job ,,nicht ok” ist.

Hoechster Benutzer-Code,
der als OK akzeptiert wird

Der hier eingegebene Wert wird fiir Standardwertpriifungen fiir alle
Schrittergebnisse verwendet, fiir die keine Priifung definiert worden ist. Wenn
ein solches Ergebnis hoher ist als der hier definierte Wert, wird der Job als
,nicht ok” behandelt. Wird das Feld leer gelassen oder enthilt es NONE, werden
alle Codes als ,,nicht ok” behandelt.

IEF201I 'Terminated
because of condition codes'
ist ok

Wenn dieses Kontrollkadstchen markiert wird, bewirkt die Auspragung der
Meldung EF201I ... - JOB TERMINATED BECAUSE OF CONDITION CODES
(Job beendet wegen Bedingungs-Codes) nicht, dass der Job automatisch auf
,nicht ok” gesetzt wird.

Alle anderen impliziten oder expliziten Job-Ende-Priifungen sind von dieser
Einstellung nicht betroffen.

Dies ist eine systemweit giiltige Einstellung. Weitere Informationen siehe
Job-Ende-Priifungen und -Aktionen im Entire Operations-Benutzerhandbuch

Standardmaéfig ist dieses Kontrollkadstchen nicht markiert.

Job-Ende-Aktionen

Nach Job-Ablauf zu
setzende Spool-Klasse

Sie kénnen angeben, dass die Spool-Klasse eines Jobs nach Ablauf gedndert
werden soll. Das gilt fiir alle Jobs.

Anmerkung:
1. Knotenspezifische Definitionen iiberschreiben diesen Standardwert.
2. Jobspezifische Definitionen iiberschreiben alle anderen Definitionen.

Wenn Sie in dieses Feld eine giiltige Spool-Klasse eingeben, dann ,, weiss” Entire
Output Management genau, wo alle fiir die zu verarbeitenden Ausgabedateien
bendtigten Informationen zu finden sind.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt die Job-Ausgabeklasse unverandert.
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Standardwerte: Betriebssystem z/OS

Feld Bedeutung
Weitere Informationen siehe Datei-Ubergabe an Entire Output Management im
Entire Operations-Benutzerhandbuch.
Jobkarte
MSGCLASS Sie kdnnen die Jobkarte fiir einen beliebigen Job vervollstandigen oder dndern,
MSGLEVEL indem Sie hier Werte fiir MSGCLASS und MSGLEVEL hinzufiigen. Falls sie

nicht schon in der Jobkarte vorhanden sind, werden die hier angegebenen Werte
eingefiigt.

Fluchtzeichen

Aktivierung

Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir
Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden
sollen.

Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses

Fluchtzeichens ungiiltig werden.

Jobstart

Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Préfix fiir Symbole, die zur
Jobstartzeit ersetzt werden sollen.

Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses

Fluchtzeichens ungiiltig werden.

z/OS:
Step-Accounting-Daten
sammeln

Markiert: Fiir z/OS-Jobs werden Accounting-Daten auch fiir
z/OS-Job-Steps gesammelt. Bitte beachten Sie den daraus
entstehenden Overhead in der Accounting-Datei.

Nicht markiert: Die Step-Accounting-Daten werden nicht gesammelt. Dies
ist die Standardeinstellung.

Systemverwaltung

121



122



11 Standardwerte: BS2000

= Standardwerte fir Betriebssystem BS2000 aufrufen ..............oooiiiiiiiiii 124
= Felder: Standardwerte fir BS2000 ...........couiiiiiiiiiii 125
= Standardwerte flir BS2000 (FOIS.) ... .ooiuiriieiiiiii e 126
= Felder: Standardwerte fir BS2000 (FOIES.) ... ..oouvvrieeiiiii e 127
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Standardwerte: BS2000

Standardwerte fiir Betriebssystem BS2000 aufrufen

> Um betriebssystem-spezifische Standardwerte zu verwalten:
1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Der Dialog Entire Operations Standardwerte erscheint im Inhaltsbereich.
3  Markieren Sie das Register OS-Speziell.
4  Wahlen Sie im Feld Betriebssystem das Betriebssystem BS2000.

Die Registerkarte zeigt die betriebssystem-spezifischen Felder (Beispiel).

05-5 peziel | ; |

Betriebssystem [T -

~ Fluchtzeichen

&ktivierung I@' Jobstart I"

—Jobende-Priifung
Hiochster Gewichtungs-Cade, der als OF akzeptiert wind IUDDU

—SY'S0UT-Behandiung
[ SYS0UT-5ammeldateien shareable machen

[T SYSL5T an die S%'SOUT-5ammeldatei anhangen

[+ Interme Monitor-J obrvaniablen nach Job-Endebehandlung entfermen

~ Fehlerzodes, die job not ok’ standardmaiig setzen

[DAON4S [ IDAON4Y  IDAON4S  [DAONS1  [DAOMSE
ExCO733  ExCO734 ExCO735  EXCO73E | EXCO73Y
E=CO738 | E=CO772  CMDO005 | JWE0441  DRS0543
DM50936 BLS0520 | SSM2052  (WRTT201 | CMDO136

Standardeinztellungen Tab. ldzchen
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Standardwerte: BS2000

Entire Operations erstellt seine eigene SYSOUT-Sammeldatei fiir jeden BS2000-Job, der unter
der Kontrolle von Entire Operations lauft.

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir BS2000.

5  Wihlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Die Einstellungen werden erst beim nachsten Monitorstart wirksam und werden dann als
Standardwerte fiir neue Jobdefinitionen verwendet.

Felder: Standardwerte fiir BS2000

Feld ‘ Bedeutung

Fluchtzeichen

Aktivierung Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir
Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden
sollen.
Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses
Fluchtzeichens ungiiltig werden.

Jobstart Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir Symbole,

die zur Jobstartzeit ersetzt werden sollen.

Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses

Fluchtzeichens ungiiltig werden.

Job-Ende-Priifung

Hoechster Gewichtungscode,
der als ok akzeptiert wird

Dieser Wert ist der maximal zulédssige Gewichtungs-Code fiir Meldungen,
die mit der Meldungsschliisseltabelle iibereinstimmen. Wenn eine Meldung
ohne Gewichtungscode definiert ist, bedeutet eine Ubereinstimmung immer,
dass der Job ,,nicht ok ist.

SYSOUT-Behandlung

SYSOUT-Sammeldateien
shareable machen

Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, wenn der Entire Operations Monitor
diese Dateien gemeinsam nutzbar machen soll.

Syslst an die
SYSOUT-Sammeldatei
anhangen

Markieren Sie dieses Kontrollkédstchen, wenn die von einem Job erstellten
SYSLIST-Dateien an die Entire Operations-SYSOUT-Sammeldatei angehangt
werden sollen.

Monitor-Jobvariablen

Interne Monitor-Jobvariablen
nach Job-Endebehandlung
entfernen

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen, um interne Monitor-Jobvariablen
sofort nach der Job-Endebehandlung zu entfernen. Dadurch werden
weniger Katalogeintrdge erzeugt.

Markieren Sie dieses Kontrollkdstchen nicht, wenn Variablen wahrend der

Standard-Job-Deaktivierung entfernt werden sollen.
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Standardwerte: BS2000

Feld Bedeutung

Anmerkung: Diese Einstellung betrifft nur Monitor-Jobvariablen, die intern
durch den Entire Operations Monitor erzeugt wurden.

Diese Einstellungen werden erst beim nachsten Monitorstart wirksam und werden dann als
Standardwerte fiir neue Jobdefinitionen verwendet.

Standardwerte fiir BS2000 (Forts.)

Der untere Bereich der Registerkarte enthalt BS2000/-Meldungsnummern, die standardmafig , Job
nicht ok” erzeugen.

— Fehlercodes, die 'job not ok’ standardmalio zetzen

[ ]

Standardeinstelungen Tab. lozchen
Anmerkungen:

1. Die BS2000-Meldungsschliisseltabelle kann vollig leer sein. In diesem Fall wird keiner der
erwahnten B52000-Meldungsschliissel standardmafig tiberpriift.

2. Wenn diese Tabelle iiber die zeichenorientierte Benutzerschnittstelle von Entire Operations
oder im Entire Operations GUI Client aktualisiert wird, werden die Anderungen unmittelbar
danach an einen laufenden Monitor iibergeben.

Die nachfolgend aufgefiihrten Meldungsschliissel sind die Standardeinstellungen, die nach der
Installation von Entire Operations wirksam sind. Siehe Felder: Standardwerte fiir BS2000 (2).

@ Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass fehlerhafte Jobs nicht mehr auf den Status ,nicht ok” gesetzt

werden konnen, wenn diese Tabelle gedndert wird. Informieren Sie sich tiber die Bedeutung
der Meldungsschliissel, bevor Sie eine Anderung veranlassen. Weitere Informationen siehe
BS2000Dokumentation.
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Standardwerte: BS2000

> Um alle Tabellenwerte zu loschen:

»  Markieren Sie unterhalb der Tabelle das Register Tab. 16schen.

Der Inhalt der Tabelle wird (ohne Riickfrage) geloscht.

> Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen:

= Markieren Sie unterhalb der Tabelle das Register Standardeinstellungen.

Es erfolgt die Wiederherstellung eines von Entire Operations gelieferten Meldungsschliissel-
Standardsatzes.

Felder: Standardwerte fur BS2000 (Forts.)

Wenn einer der folgenden Meldungsschliissel in einem BS2000-Job-SYSOUT erscheint, wird der
Job, wenn keine spezielle Definition auf Jobebene vorliegt, als NICHT OK behandelt:

Feld Inhalt
Fehlercodes, |[IDAON45 |Dump desired?
die ‘job not ok’
standardmiRig Reply (Y =user/area dump); Y, System = system dump; N =no).
setzen IDAON47 |Dump prohibited by /MODIFY-TEST-OPTIONS command.
IDAON48 |Task/system settings prohibit dump.
IDAON51 |Program interrupt at location '(&00)'".
IDAONS56 |Current system dump suppressed (duplicate).
EXCO0733 |Unrecoverable termination error:
Task with TSN '(&00)' pended. Continue system run and take dump after
shutdown.
EXC0734 |(Meldung nicht definiert)
EXC0735 |(Meldung nicht definiert)
EXCO0736 |Abnormal task termination. Error code '(&00)' : / Help-MSG (&00).
EXC0737 |(Meldung nicht definiert)
EXC0738 |(Meldung nicht definiert)
EXC0772 |(Meldung nicht definiert)
CMDO0005 |Operation name in input string not recognizable or missing.
CMDO0205 |Error in preceding command or program and procedure step termination:

Commands will be ignored until /SET-JOB-STEP or /[LOGOFF or /EXIT-JOB is
recognized.
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Standardwerte: BS2000

Feld Inhalt
JVS04A1 |Syntax error in JV command. Correct command.
DMS05A9 |Second file name in command for COPY invalid or does not exist. Correct
command.
DMS0936 |(Meldung nicht definiert)
BLS0520 |Access error on program library.
PLAM-AMCSB error code '(&00)' and system error code '(&01)'
In system mode /HELP-MSG PLA (&00).
S5M2052 |Procedure file '(&00)' cannot be opened.
DMS error code '(&01)". Command terminated.
DMS error: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01).
NRTT201 |NRTT201 TASK TERMINATION DUE TO /(&00) COMMAND
The task termination was caused by a /CANCEL-JOB resp. /CANCEL or a
/SHUTDOWN command.
CMDO0186 |{CMD0186 OPERATION NAME '(&00)' UNKNOWN.
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12 Standardwerte: z/VSE

= Standardwerte flr Betriebssystem z/VSE auffufen ..o 130
= Felder: Standardwerte flr Z/VSE ... 131
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Standardwerte: z/VSE

Standardwerte fiir Betriebssystem z/VSE aufrufen

> Um betriebssystem-spezifische Standardwerte zu verwalten:

1
2

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Der Dialog Entire Operations Standardwerte erscheint im Inhaltsbereich.

Markieren Sie das Register OS-Speziell.

Wihlen Sie im Feld Betriebssystem das Betriebssystem z/VSE aus.

Die Registerkarte zeigt die betriebssystem-spezifischen Felder.

05-5peziel

Betriebzzustem

~ Fluchtzeichen

Aktivierung I@ Jobstart

—Jobende-Priifung
Hichster Bedingungs-Code, der als OF. akzephiert wird 0ooe

Hochster Benutzer-Code, der als OF. akzeptiert wird

—Jobende-dkhonen

Mach Job-ablauf zu setzende Spoal-klazze

_I‘H_*‘I

—JCL-Speicherungzart YSE

Default-Member-Type IJ

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir z/VSE.

Wihlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Die Einstellungen werden erst beim nachsten Monitorstart wirksam und werden dann als

Standardwerte fiir neue Jobdefinitionen verwendet.
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Standardwerte: z/VSE

Felder: Standardwerte fiir z/VSE

Feld

‘ Bedeutung

Job-Ende-Priifung

Diese Werte werden benutzt, wenn nichts in der Job-Ende-Pruefung spezifiziert wird:

Hochster Bedingungs-Code, der
als OK akzeptiert wird

Der hier eingegebene Wert wird fiir Standardwertpriifungen fiir alle
Schrittergebnisse verwendet, fiir die keine spezifische Priifung definiert
worden ist. Wenn das Ergebnis hoher ist als der hier definierte Wert, wird
der Job als ,,nicht ok” behandelt.

=hochster Gewichtungs-Code

Dieser Wert ist der maximal zulassige Gewichtungs-Code fiir Meldungen,
die mit der Meldungsschliisseltabelle {ibereinstimmen. Wenn eine
Meldung ohne Gewichtungscode definiert ist, bedeutet eine
Ubereinstimmung immer, dass der Job ,nicht ok” ist.

Hochster Benutzer-Code, der als
OK akzeptiert wird

Wie beim Feld Hoechster Bedingungs-Code ..., siehe oben.

Job-Ende-Aktionen

Nach Job-Ablauf zu setzende
Spool-Klasse

Sie konnen angeben, dass die Spool-Klasse eines Jobs nach Ablauf geandert
werden soll. Das gilt fiir alle Jobs.

Wenn Sie in dieses Feld eine giiltige Spool-Klasse eingeben, dann ,, weiss”
Entire Output Management genau, wo alle fiir die zu verarbeitenden
Ausgabedateien bendtigten Informationen zu finden sind.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt die Job-Ausgabeklasse unverandert.

Weitere Informationen siehe Datei-Ubergabe an Entire Output Management
im Entire Operations-Benutzerhandbuch.

JCL-Speicherungsart VSE

Default-Member-Typ

Wenn nichts anderes angegeben wird, wird der Default-Member-Typ in
JCL-Definitionen eingefiigt.

Fluchtzeichen

Aktivierung *) Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir
Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt
werden sollen.

Jobstart *) Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Préfix fiir Symbole,

die zur Jobstartzeit ersetzt werden sollen.

*) Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses Fluchtzeichens ungiiltig werden.
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13 Standardwerte: UNIX

= Standardwerte fiir Betriebssystem UNIX @uffufen ..o 134
m Felder: Standardwerte fUr UNIX ... 134
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Standardwerte: UNIX

Standardwerte fiir Betriebssystem UNIX aufrufen

> Um betriebssystem-spezifische Standardwerte zu verwalten:
1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Der Dialog Entire Operations Standardwerte erscheint im Inhaltsbereich.
3  Markieren Sie das Register OS-Speziell.
4  Wahlen Sie im Feld Betriebssystem das Betriebssystem UNIX aus.

Die Registerkarte zeigt die betriebssystem-spezifischen Felder.

05-Speziel |

Belrishssystem [T

~ Fluchtzeichen

&lktivierung I@' Jobstart IA

— Jobende-Prifung
Hiochster Exit-Code, der alz OF, akzeptiert wird IU

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir UNIX.

5 Waibhlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Die Einstellungen werden erst beim nachsten Monitorstart wirksam und werden dann als
Standardwerte fiir neue Jobdefinitionen verwendet.

Felder: Standardwerte fiir UNIX

Feld | Bedeutung

Job-Ende-Priifung

Hochster Exit-Code, der als ok |Der hier eingegebene Wert ist der hochste Exit-Code, der als ,,0k”
akzepiert wird akzeptiert wird.

Fluchtzeichen
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Standardwerte: UNIX

Feld Bedeutung

Aktivierung *) Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir
Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt
werden sollen.

Jobstart *) Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Préfix fiir Symbole,
die zur Jobstartzeit ersetzt werden sollen.

*) Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses Fluchtzeichens ungiiltig werden.
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14 Standardwerte: Windows

= Standardwerte fiir Betriebssystem Windows aufrufen ... 138
= Felder: Standardwerte fir WINAOWS ...........cooiiiiiiiiii e 138
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Standardwerte: Windows

Standardwerte fiir Betriebssystem Windows aufrufen

> Um betriebssystem-spezifische Standardwerte zu verwalten:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Der Dialog Entire Operations Standardwerte erscheint im Inhaltsbereich.
3  Markieren Sie das Register OS-Speziell.

4  Wahlen Sie im Feld Betriebssystem das Betriebssystem Windows aus.

Die Registerkarte zeigt die betriebssystem-spezifischen Felder.

05-5peziel

Betriebszustem

— Fluchtzeichen

Aktivierung I[ Jobstart I[

—Jobende-Priifung
Haochster Exit-Code, der alz OF. alzeptiert wird ID

Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte fiir UNIX.

5  Wihlen Sie OK, um Anderungen zu speichern.

Die Einstellungen werden erst beim nachsten Monitorstart wirksam und werden dann als
Standardwerte fiir neue Jobdefinitionen verwendet.

Felder: Standardwerte fiir Windows

Feld ‘ Bedeutung

Job-Ende-Priifung

Hochster Exit-Code, der als |Der hier eingegebene Wert ist der hochste Exit-Code, der als ,,0k” akzeptiert
ok akzepiert wird wird.

Fluchtzeichen
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Standardwerte: Windows

Feld Bedeutung

Aktivierung Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Prafix fiir
Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden
sollen.

Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses

Fluchtzeichens ungiiltig werden.

Jobstart Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Préfix fiir Symbole, die
zur Jobstartzeit ersetzt werden sollen.

Anmerkung: Existierende dynamische JCL kann nach dem Andern dieses

Fluchtzeichens ungiiltig werden.

Die Einstellungen bzw. Anderungen werden erst beim néchsten Monitorstart wirksam und dienen
dann als Standardwerte fiir neue Job-Definitionen.
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15 Monitor-Standardwerte

= Standardwerte flir den Monitor defiNIBIEN ......coov i 144
B PrOfil QB MONIOI-TASKS ... .vv ettt e e e 148
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Monitor-Standardwerte

Standardwerte fiir den Monitor definieren

= Felder: Monitor-Standardwerte

Diese Funktion dient zum Anzeigen und Andern der Standardeinstellungen fiir den Entire Ope-
rations Monitor. Die Standardwerte miissen gesetzt werden, bevor der Monitor das erste Mal
gestartet wird.

> Um die Monitor Standardwerte zu setzen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Monitor Standardwerte.

Ein Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):

'_ OGLC - Monitor Standardwerte

Allaemein | boritar Dateien | Profil der Monitor-T asks

kd anitar-K.nioten

b anitar-Subtask,
Berutzer-ID IN-"—"-TQ-"-"-E

Prefix |54B
Globale Manitar-t artezeit |5 zek.

BS Spool-Klasse IK

b anitar JCL I

L L

Jobgtart Benutzertyp im Zugriffskontrollsystem IEenutzer-lD dez EOR Monitars
[ Log Momibar-tkivitat

Smwenden [ Ahbbruch Hilfe:
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Monitor-Standardwerte

In jedem Register gibt es eine Reihe von Standardeinstellungen, die Sie fiir Ihre Umgebung
angeben bzw. einsehen kdnnen, zum Beispiel die Standardeinstellungen fiir die Monitor-

Dateien:

_ OGLC - Monitor Standardwerte

Sllgemein  Monitor Dateien | Profil der Monitor-T asks

Weitere Informationen siehe:

" Felder: Monitor-Standardwerte

= Profil der Monitor-Tasks

DEID  FMRA
HNOF Systemdate 10 g3
SAT Log 10 a39
Accounting 10 a40
SAT Event Store 10 a4
Entire Output b anagment 10 1382
Con-nect 0 ]
FHAT 10 189
FUSER 10 189
FSEC 10 934

Smwenden )% Ahbbruch Hilre:

> Um die Eingaben in den einzelnen Registern zu bestéatigen:

s Wahlen Sie OK.

Die Standardwerte werden gesetzt und beim néachten Start des Monitors aktiviert.
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Monitor-Standardwerte

Felder: Monitor-Standardwerte

Die folgende Tabelle beschreibt die anderbaren Felder im Dialog Monitor-Standardwerte.

Feld

Bedeutung

Knoten

Monitor-Knoten

Der Entire Operations Monitor lauft unter diesem Knoten. Der Knoten kann
derselbe wie der Standard-Entire System Server-Knoten sein.

Monitor-Subtask

Benutzer-1D

Diese Benutzerkennung wird fiir Monitor-Aktionen benutzt, die nicht von einem
Job abhingig sind. Falls das Feld leer ist, wird der Standardwert eingefiigt:

Standardwert:
Ennnnn01
Dabei steht nnnnn (5 Ziffern) fiir den Monitor-Knoten.

Dieses Feld wird nicht verwendet, falls der Monitor-Knoten ein UNIX- oder
Windows-Knoten ist.

Anmerkung: Bei z/OS- und BS2000-Systemen muss diese Benutzerkennung eine

definierte System-Benutzerkennung sein.

Prafix

Dieses Préfix wird zur internen Generierung der Monitor-Task-Namen verwendet.
Fiir die Entire Operations-Task-Namen wird jetzt folgende Syntax verwendet:
EOR{ task-prefix{task-number}}

Beispiel: Das Task-Prafix ist 01 und die Task-Nummer ist 2. Dann lautet der Name
des Task EOREQ102.

Der Standardwert fiir das Task-Préfix ist EOR.
Weitere Informationen siehe Task-Name im Abschnitt Entire Operations Monitor.

Anmerkung:

1. Wenn Sie mehrere Entire Operations Monitore unter einem Entire System
Server-Knoten laufen lassen wollen, miissen Sie fiir jeden Monitor ein anderes
Monitor-Task-Prafix definieren.

2. Monitor-Tasks desselben Monitors verwenden dasselbe Préafix, aber
unterschiedliche Task-Nummern.

3. Bei z/OS verwenden die Entire System Server-Ereignisnamen ebenfalls diese
Task-Namen.

Syntax der z/OS-Ereignisnamen:

EORpppnn
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Monitor-Standardwerte

Feld

Bedeutung

dabei ist ppp das Task-Prifix, so wie es in diesem Fall definiert ist. Der Standardwert
ist EOR. nn ist die Task-Nummer innerhalb des Monitors.

Beispiel: Monitor 1 hat ein leeres Task-Préfix. Die Namen der Ereignisse sind dann
EOREORO1 bis EOREOR99.

Monitor 2 hat das Task-Préfix 01. Die Ereignisnamen lauten dann EORA0101 bis
EORA0199.

Globale
Monitor-Wartezeit

Die Wartezeit zwischen zwei Monitor-Zyklen. Dieser Parameter setzt die
Monitor-Frequenz.

Beispiel: 30
Der Monitor wartet 30 Sekunden, bevor er mit dem néchsten Zyklus beginnt.
Anmerkung:

1. Dieser Wert ist der Standardwert fiir alle Monitor-Tasks.

2. Fiir jeden Task kann eine individuelle Wartezeit definiert werden. Diese
individuellen Wartezeiten konnen aufierdem geéndert werden, wahrend die
Monitor-Tasks laufen, und nur fiir die aktuelle Monitor-Sitzung. Weitere
Informationen siehe Felder: Profil der Monitor-Tasks

Log Monitor-Aktivitat

Wenn Sie dieses Kontrollkdastchen markieren, werden zusatzliche Informationen
tiber die Monitor-Aktivitaten, insbesondere tiber die Aktivititen der einzelnen
Monitor-Tasks, periodisch in das Protokoll (Log) geschrieben.

Die Standardeinstellung ist ,,nicht markiert”.

Vorsicht: Das Einschalten dieser Option erhoht die Menge der Protokolldaten.

Monitor JCL

Nur bei Betriebssystem UNIX:

Der vollstandige Name des Shell Script, das zum Starten des Monitors verwendet
werden soll. Normalerweise soll das wiahrend des Installationsvorgangs generierte
Script fiir diesen Zweck verwendet werden.

BS Spool-Klasse

Nur bei Betriebssystem z/OS:

Die vom Monitor fiir alle im Hintergrund erfolgenden Ausdrucke zu benutzende
Spool-Klasse.

Jobstart-Benutzertyp im
Zugriffskontrollsystem

Der Monitor fiihrt mit der Jobstart-Benutzerkennung eine Anmeldung beim Entire
System Server durch. Mit diesem Parameter konnen Sie angeben, welche
Benutzerkennung verwendet werden soll.

Optionen:

Jobstart-Benutzer-ID, nicht fiir DUM' |So wie bei Jobstart-Benutzer-ID, aber keine
Ersetzung der Benutzerkennung bei Jobs
des Typs DUM.
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Feld Bedeutung
Jobstart-Benutzer-ID Jobstart-Benutzerkennung,.
Falls nicht definiert, Suchreihenfolge:
Standard-Jobstart-Benutzerkennung des
Netzwerks, Standard-Benutzerkennung
Ausfiihrungsknotens, Benutzerkennung des
letzten @andernden Benutzers (auch in der
aktiven Warteschlange).
Siehe auch Betriebssystem-Benutzerkennungen
und Festsetzung einer
Standard-Benutzerkennung.
Netzwerk-Eigentiimer Benutzerkennung des
Netzwerk-Eigentiimers.
Benutzer-ID des EOR-Monitors Benutzerkennung des Entire
Operations-Monitors. Standardeinstellung.
Falls das Feld Benutzer-ID leer gelassen und
in diesem Feld ,Jobstart-Benutzer-ID*
eingegeben wird, dann wird SYSEORnnnl
als Jobstart-Benutzerkennung genommen.
Jobstart-Benutzer-ID gleich Die Jobstart-Benutzerkennung muss gleich
Eigentiimer der des Netzwerk-Eigentiimers sein.
Jobstart-Benutzerkennung ist UID der|Die Jobstart-Benutzerkennung muss gleich
letzten Anderung der des Benutzers sein, der die letzte
Anderung vorgenommen hat.
Anmerkung: Bei Angabe von Benutzer-ID des EOR Monitors sind fiir die gestarteten
Jobs keine spezifischen Sicherheitsprofile moglich. Bei dieser Einstellung handelt
es sich um eine systemweit giiltige Standardeinstellung. Falls nétig, konnen Sie
den Jobstart-Benutzertyp im Zugriffskontrollsystem individuell fiir jeden Knoten
definieren.
Entire Operations Monitor-Dateien
DBID / FNR Die Felder auf der Registerkarte Monitor-Dateien zeigen die Datenbankkennungen
(DBID) und die Dateinummern (FNR) der Entire Operations-Monitor-Dateien.

Profil der Monitor-Tasks

= Profil der Monitor-Tasks benutzen
= Felder: Profil der Monitor-Tasks

= Haupt-Task, Task 1

= Andere Allzweck-Tasks, 2-50

= Natural-Tasks, 51-89

® OGC RPC Service-Task, 90
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= Task-Namen

= Monitor-Tasks und der Entire System Server
= Dynamische Task-Profil-Rekonfigurierung

= Wie werden Monitor-Tasks ausgefthrt?

Profil der Monitor-Tasks benutzen

| Anmerkung: Wenn Sie den Entire Operations Monitor in mehreren Tasks auf z/OS- und
BS2000-Systemen laufen lassen wollen, miissen Sie den Monitor als Subtask starten.

Sie konnen den Monitor in mehrere Tasks unterteilen, um folgende Aufgaben auszufiihren:

® Mehrere Monitor-Aktionen parallel ausfiihren;

® Natural-Jobs (Jobs des Typs NAT) asynchron ausfiihren.

Wenn Sie den Entire Operations Monitor in mehreren Tasks laufen lassen wollen, miissen Sie
definieren, wie die Monitor-Funktionen auf die verschiedenen Monitor-Tasks verteilt werden
sollen.

> Um die Monitor-Funktionen zu verteilen:

= Markieren Sie das Register Profil der Monitor-Tasks .
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Informationen zu den Feldern und den Tasks siehe unten.

” DGC - Monitor Standardwerte

-.ﬁ.llgemein Monitor Dateien  Profil der Monitor-Tazks

Tazsk #

3y -

Zeitplan-Auzwertung
Aktivierung

Laden der JCL
Priifung der Yarbed.
Job-Skart

Job-Start, SAP
Job-Auzfiibrung
Jobende-Priifung
Jobende-Aktionen
Machrichten zenden
Spezielle Aktionen

Bereinigung

i T B T S N S B R T N T

Deaktivienng

b NI S T e T e B e N e BN B L

OO T T

b T S T e T e i e NI e N N B

1 I S T s N N B i R

i e Bie e e T T By T i T B T B

i T i T e T e N e N e I i =

OO T T T T T T

i i S i i

10 Suspendiert

T3

b T S T e S e S e S N S S Y- -
10 e T T T T T T T

i T S I S N S T R S N T

0 L i S S o Y I i

b i i i

T azk-wfartezeit [Sek.] |

bax. Anzahl Matural-Tazks
bax. Leerdaufzeit einer M atural-Task

[T Tiazk-Fekonfiguration

1

2.
5

Felder: Profil der Monitor-Tasks

Armenden |

Ok

Abbruch Hilfe

Feld

Bedeutung

Task #

Die Tasks am oberen Rand der Matrix werden allgemeine Tasks genannt, dajede vonihnen
alle Funktionen ausfiihren kann. Sie werden alle beim Start des Monitors aktiviert.

Pro Zeile diirfen Sie nur ein einziges Spaltenfeld (Task #) markieren (Pflichtfelder). Der
Standardwert fiir alle Funktionen ist der Haupt-Tasks (Task # 1).

Anmerkung: Faktisch verwendet Entire Operations von dem freigehaltenen Bereich 1 - 50

nur die Tasks 1 - 10 als allgemeine Tasks. Nur fiir diese ist die Aufgabenverteilung
einstellbar. Fiir die Tasks 51 - 99 ist die Aufgabenverteilung fest vorgegeben.

Ausfiihrliche Informationen zur Verwendung der Tasks siehe nachfolgende Abschnitte.
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Feld Bedeutung

Suspendiert |Normalerweise wird jede Funktion einem Task
zugewiesen. In Notfallen, zum Beispiel bei einer
Systemwiederherstellung nach einem
Maschinenausfall, kénnen Sie die Zuweisung
einer Funktion aufheben, indem Sie das Feld
Suspendiert markieren. Die betreffende Funktion
bleibt dann solange suspendiert, bis Sie ihr
den Task wieder zuweisen.

Task-Wartezeit |Die Wartezeit zwischen zwei Monitor-Task-Zyklen.

(Sek.)
Dieser Wert kann fiir jeden Monitor-Task einzeln definiert werden.

Wird hier kein Wert angegeben, wird der Wert vom Feld globale Monitor-Wartezeit im
Bildschirm Monitor-Standardwerte genommen.

Anmerkung: In diesem Fall andern Sie nur die Standardeinstellungen. Wenn Sie die

Einstellungen fiir die aktuelle Monitor-Sitzung d&ndern mochten, miissen Sie dies unter
Entire Operations Monitor / Tasks tun.

Max. Anzahl |Dies ist die maximale Anzahl Natural-Tasks fiir die parallele Ausfithrung asynchroner
Natural-Tasks |Natural-Programme (Typ NAT). Erhohen Sie diesen Wert, wenn Sie ldngere
Natural-Programme parallel laufen lassen wollen. Der Standardwert ist 0
(Natural-Programme werden synchron von Task 1 ausgefiihrt.)

Max. Ein Natural-Task kann noch fiir einige Zeit aktiv bleiben, nachdem er das letzte
Leerlaufzeit  |Natural-Programm in seiner Warteschlange ausgefiihrt hat. Das kann von Nutzen sein,
einer wenn es viele Natural-Programme mit kurzen Ausfiihrungszeiten gibt, und es entfallen

Natural-Task |dadurch einige Mehraufwande fiir das Starten und Stoppen von (Sub-)Tasks.

Der Standardwert ist 0 (Ein Natural-Programm wird sofort beendet, wenn seine
Warteschlange leer ist.)

Haupt-Task, Task 1

Task 1 ist der Haupt-Task, ein Allzweck-Task, der immer vorhanden sein muss. Er dient zum
Ausfiihren aller Funktionen, fiir die kein anderer Tasks definiert ist.

Es ist der einzige Task, der andere Tasks starten kann.
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Andere Allzweck-Tasks, 2-50

Die Tasks (Nummer 2 bis 50) sind andere Allzweck-Task. Das bedeutet, dass jeder von ihnen in
der Lage ist, alle Funktionen auszufiihren. Diese Tasks werden alle beim Start des Monitors gest-
artet. Jede Funktion kann und darf nur von exakt einem Task ausgefiihrt werden.

Definieren Sie nicht zu viele Monitor-Tasks.

Falls Task 1 nicht fiir Ihre Erfordernisse reicht, konnen Sie, wie im obigen Bildschirm dargestellt,
weitere Tasks definieren. Sie sollten jedoch nicht mehr als 2 bis 4 Tasks definieren, da auch immer
die fiir die Verwaltung der einzelnen Tasks benétigten Ressourcen berticksicht werden miissen.

Natural-Tasks, 51-89

Natural-Programme (Jobs des Typs NAT; Nummern 51 bis 89) konnen in dem speziell fiir sie
vorgesehenen Task asynchron ausgefiihrt werden.

Im Feld Max. Anzahl Natural-Tasks konnen Sie angeben, wieviele von ihnen parallel aktiv sein
konnen.

Im Feld Max. Leerlaufzeit einer Natural-Task konnen Sie angeben, wie lange sie sich im Leerlauf
befinden sollen, wenn ihre Eingabe-Warteschlange leer ist.

Diese Tasks werden bei Bedarf gestartet.

] Anmerkung: Asynchrone Exits fiir die ]ob-Ende-Uberpriifung (EJC) und und fiir die Job-

Ende-Aktionen (EJA) werden ebenfalls in den Natural Tasks ausgefiihrt. Siehe auch Asyn-
chrone Exit-Ausfiihrung im Dokument Installation und Inbetriebnahme.

OGC RPC Service-Task, 90

Der Task 90 erledigt Hintergrundfunktionen fiir den Entire Operations GUI Client (OGC). Er wird
beim Start des Monitors automatisch gestartet. Konfiguriert wird er vom Systemadministrator.

Task-Namen

Die Namen der (Sub-)Tasks lauten SYSEORt tnnn, wobei t t die Task-Nummer und nnn die Nummer
des Entire System Server-Knotens ist.
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Monitor-Tasks und der Entire System Server

Bevor Sie mehrere Monitor-Tasks spezifizieren oder mehrere Monitor-Tasks genehmigen, sollten
Sie in den Entire System Server-Startparametern den Wert von NATNUMSUB tiberpriifen.

Falls fiir den Entire System Server nicht genug (Sub-)Tasks erlaubt sind, gibt Entire Operations
nach einem versuchten Task-Start eine Meldung aus, und die Task-Aktivitdt wird vom Haupt-
Task (Task 1) tibernommen. Dies kann eine Verschlechterung der Monitor-Performance zur Folge
haben.

Dynamische Task-Profil-Rekonfigurierung

Das Task-Profil kann (in der Tasks-Definition) gedndert werden, wahrend der Monitor lauft. Alle
Tasks werden kurzzeitig gestoppt, und die neu definierten Tasks werden gestartet.

Damit kann bei laufendem Monitor eine Anpassung an unterschiedliche Arbeitsauslastungen
durchgefiihrt werden.

Wie werden Monitor-Tasks ausgefiihrt?

Die Ausfiithrung der Monitor-(Sub-)Tasks wird intern durch die Entire System Server View
NATURAL-SUB-TASK gesteuert.

z/OS und z/VSE: Subtasks laufen unter dem Entire System Server-Knoten des Monitors.
BS2000: Fiir jeden Monitor-Task lauft ein eigener Batch-Job.

UNIX: Fiir jeden Monitor-Task wird ein separater Prozess verwendet.

Zu jedem Task gibt es in der Datenbank einen internen Steuerdatensatz.

| Anmerkung: Alle Tasks verwenden dieselben Datenbankdateien.

Weitere Informationen siehe Monitor-Tasks-Status anzeigen.
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16 Globale Meldungen und Exits

1

2

Um Meldungen und Exits zu definieren:

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Meldungen und Exits.

Ein Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich.

Der Dialog Meldungen und Exits umfasst drei Register, auf denen folgende Funktionen zur
Verfiigung stehen:

Globale Nachrichten fiir Ereignisse

Diese Funktion dient zur Definition von Ereignissen, bei deren Auftreten immer Nachrichten
gesendet und / oder an den System Automation Tools Event Store {ibergeben werden (falls
installiert). Nachrichten werden an alle Empfanger gesendet, die in der Empfangertabelle definiert
sind.

Ausfiihrliche Informationen siehe separaten Abschnitt Globale Nachrichten fiir Ereignisse.

Globale User Exits

Mit dieser Funktion konnen Sie verschiedene, optionale globale User Exits definieren, die zum
Priifen von neu angelegten Netzwerk-Versionen bzw. Symboltabellen-Versionen, zur Job-
Aktivierung, zum Andern von benutzerdefinierten Symbolen mit Plausibilitétspriifung und/oder
bei fehlgeschlagener Symbolsuche in der vorhandenen Hierarchie zur Anwendung kommen.

Ausfiihrliche Informationen siehe separaten Abschnitt Globale User Exits.

Globale Meldungsschliissel
Mit dieser Funktion konnen Sie Meldungsschliissel angeben, die standardmafliig nach jedem
Ende eines Jobs gepriift werden sollen.

Ausfiihrliche Informationen siehe separaten Abschnitt Globale Meldungsschliissel.
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17 Globale Nachrichten fiir Ereignisse

= Funktion Globale Nachrichten fur Ereignisse aufrufen ... 160
B EMPFANGEI-TADEIIE ... ..o 163
® Ereignisspeicher (EVENT STOME) .. ....oii e 163
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Globale Nachrichten fiir Ereignisse

Die Funktion Globale Nachrichten fiir Ereignisse dient zur Definition von Ereignissen, bei deren
Auftreten immer Nachrichten gesendet und / oder an den System Automation Tools Event Store

iibergeben werden (falls installiert). Nachrichten werden an alle Empfanger gesendet, die in der
Empfangertabelle definiert sind.

Nachrichten konnen auch an E-Mail-Adressen gesendet werden. Diese E-Mail-Adressen miissen
in der hier angegebenen Symboltabelle gespeichert werden. In der Empfanger-Tabelle wird das
zugehorige Symbol mit vorangestelltem Fluchtzeichen definiert.

Weitere Funktionen siehe:

® Globale User Exits
® Globale Meldungsschliissel

Funktion Globale Nachrichten fiir Ereignisse aufrufen

Beim Start des Entire Operations-Monitors wird {iberpriift, ob die definierten Globalen User Exits
vorhanden sind. Wenn mindestens einer dieser Exits nicht gefunden werden kann, fahrt der
Meldungen und Exits sofort herunter.

> Um Meldungen und Exits zu definieren:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Meldungen und Exits.

Ein Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):
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DGC - Meldungen und Exits

{ Globale Nachrichten fur Ersignisse | Globale U zer-Exits I Globale Meldungzzchliizsel

— 21 venwendende Symbole

Eigentiimer:

Symbaoltabelle:

W ersion:

47T

Fluchtzeichen:

— Ereigniz-Machnchten an
— Empfanger

— Ewent Store

[~ Maonitar Laufzeit-lnformation

[~ Monitar Laufzeit-Fehler

[T Aktivierungs- und JCL-Lade-Fehler
[~ Spateste Startzeit Uberschritten
[~ Job l53uft nack Endezeit

[ Job nicht ok beendet

[~ Metzwerk oder Job nicht beendst
[~ Enwartet Syrmbal-Eingabe

[~ Swmbal nicht gefunden

[~ Kalender undefiniert fir J ahe

[~ Knoten-Fehler

[~ Ausfuhrungzeit-Grenzwert emeicht

[~ Maonitar Laufzeit-lnformation

[~ Wonitar Laufzeit-Fehler

[~ Aktivierungs- und JCL-Lade-Fehler
[~ Spéateste Startzeit Uberschritten
[~ Job l53uft nack Endezeit

[ Job nicht ok beendet

[T Metzwerk oder Job nicht beendst
[~ Enwartet Syrbal-Eingabe

[~ Swmbal nicht gefunden

[~ Kalender undefinisrt fir J ahe

[~ Knoten-Fehler

[T Ausfuhrungzeit-Grenzwert emeicht

| | Empfanger-Tabels

Arwenden (] Abbruch Hilfe

In jedem Register gibt es eine Reihe von Standardeinstellungen, die Sie fiir [hre Umgebung
angeben konnen.

Weitere Informationen siehe Felder: Ereignisse.

3 Wenn Sie eine Nachricht an die angegebenen Empfanger verteilen mochten:

® Markieren Sie im Bereich Empfanger im Register Globale Nachrichten fiir Ereignisse alle
Ereignisse, fiir die Sie eine Nachricht versenden méchten.

Das Symbol = in der Schaltfliche Empfinger-Tabelle zeigt an, dass bereits Nachrichten-
Empfanger definiert worden sind.

Das Symbol L! bedeutet, dass noch keine Nachrichten-Empfinger definiert worden sind.

® Wahlen Sie die Schaltflache Empfanger-Tabelle.

Der Dialog Verwaltung Globale Meldungen fiir Ereignisse wird angezeigt (Beispiel):
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ﬁ'] 0GLC - ¥Yerwaltung Globale Meldungen fiir Ereignisse

Text: Globale Meldungen fur Ersignizze
a; Ziel I Tup I Knaten I Meu
EUTMAIL =E AL BR5Z22 ganodeds [MYWS/ESA) ol
ozchen
SYSDBA =EMaAIL 148 =CEOR210 [MWS/ESA)

&VO | =t LB O 33838 np_momutd] Pwindomws 7]

Alles freigeben

k., abbruch Hilfe

® Wahlen Sie die Schaltflache Neu, um Empfanger fiir die ausgewahlten Ereignisse zu defi-
nieren.

Weitere Informationen siehe Felder: Nachricht und Empfinger und die darauf folgenden
Unterabschnitte im Abschnitt Nachricht versenden im Benutzerhandbuch.

Wihlen Sie OK, um die Definitionen zu speichern.

Das Symbol in der Schaltfliche Empfinger-Tabelle indert sich ggf. von L/ nach =l

Wenn Sie eine Nachricht im Ereignisspeicher (Event Store) des System Automation Tool
speichern mochten:

® Markieren Sie im Bereich Event Store im Register Globale Nachrichten fiir Ereignisse alle
Ereignisse, fiir die Sie eine Nachricht im Ereignisspeicher ablegen mochten.
> Um globale User Exits zu definieren:
= Wahlen Sie das Register Globale User Exits.
Weitere Vorgehensweise siehe Abschnitt Globale User Exits.
> Um globale Meldungsschliissel zu definieren:

»  Wihlen Sie das Register Globale Meldungsschliissel.
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Hier konnen Sie Meldungsschliissel angeben, die standardmafSiig nach jeder Beendigung eines
Jobs gepriift werden sollen.

Weitere Informationen siehe Abschnitt Globale Meldungsschliissel.

Empfanger-Tabelle

Bei allen Ereignissen in der Spalte Ereignis-Nachricht an, die markiert sind, wird immer eine
vordefinierte Nachricht an alle Empfanger gesendet, die in der Tabelle Nachricht und Empfanger
fiir diese Ereignisse definiert sein miissen.

] Anmerkungen:

1. Diese Funktion funktioniert nur, wenn die Empfanger-Tabelle mindestens einen Empfanger
enthalt.

2. Fiir alle definierten Ereignisse steht nur eine Empfanger-Tabelle zur Verfiigung.
Als Empfanger konnen Sie E-mail-Adressen angeben.

Diese miissen in der Symboltabelle gespeichert sein, die im Feld Symboltabelle fiir alle Symboler-
setzungen in den Nachrichtenempfanger-Definitionen definiert werden kann.

Die Empfanger-Tabelle enthalt das Symbol, vor dem das systemweit giiltige Aktivierungsflucht-
zeichen steht, das in diesem Fall den Empfanger darstellt.

Ereignisspeicher (Event Store)

Sie konnen die Anzahl der unter den Benutzern verteilten Meldungen begrenzen, indem Sie einen
Teil der Meldungen im Ereignisspeicher (Event Store) der System Automation Tools ablegen. Die
Meldungen kénnen dann im Bedarfsfall markiert werden.

Zu allen in den Kontrollkédstchen der Spalte Event Store markierten Ereignissen wird immer eine
vordefinierte Meldung im Ereignisspeicher (falls verwendet) der System Automation Tools
abgelegt.

Weitere Informationen zum Ereignisspeicher (Event Store) siehe entsprechenden Abschnitt in der
System Automation Tools-Dokumentation.
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Zu verwendende Symbole

In der Gruppe der Felder, die unter der Uberschrift Zu verwendende Symbole zusammengefasst
sind, konnen Sie die Symboltabelle angeben, die fiir Symbolersetzungen innerhalb der Nachrichten-
Empfanger-Tabelle benutzt werden soll.

In den Eingabefeldern konnen Sie einen giiltigen Namen oder einen Stern (*) als Platzhalterzeichen
eingeben, um einen Namen aus einer Auswahlliste auszuwahlen.

Feld Bedeutung (wenn markiert)

Eigentiimer |Der Eigentiimer der Symboltabelle, die innerhalb der Empféanger-Tabelle fiir
Symbolersetzungen benutzt wird.

Symboltabelle |[Der Name der Symboltabelle, die innerhalb der Empfanger-Tabelle fiir Symbolersetzungen
benutzt wird.

Ver. Die Version der zu verwendenden Symboltabelle.

Wenn Sie keine Version angeben, wird die unbenannte Version benutzt. Geben Sie
(unnamed) an, wenn Sie die aktuelle Version fiir das aktuelle Datum verwenden wollen.

Fluchtzeichen | Zeigt das fiir Symbolersetzungen zu verwendende Fluchtzeichen.

Der Wert wird vom globalen Aktivierungsfluchtzeichen abgeleitet. Er kann an dieser Stelle
nicht gedndert werden.

Ereignisse

In der Gruppe der Felder, die unter der Uberschrift Ereignisse zusammengefasst sind, kénnen
Sie Ereignisse auswiahlen, bei deren Auftreten eine Nachricht gesendet oder im Ereignisspeicher
abgelegt werden soll.

Als Voraussetzung muss eine giiltige Empfangertabelle vorhanden sein.

Durch Markieren konnen Sie angeben, ob bei den aufgefiihrten Ereignissen eine Nachricht
gesendet werden soll oder nicht.
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Felder: Ereignisse

Feld

‘Bedeutung (wenn markiert)

Ereignisse

Monitor Laufzeit-Information

Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn der Monitor einen Task startet
oder beendet.

Monitor Laufzeit-Fehler

Nachrichten werden jedes Mal versendet,
wenn aufgrund eines
Monitor-Laufzeitfehlers die
Monitor-Fehler-Routine aktiviert wird.

Aktivierungs- und
JCL-Lade-Fehler

Der Monitor versendet Nachrichten im Falle von Aktivierungsfehlern und
JCL-Ladefehlern.

Spateste Startzeit
tiberschritten

Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn ein Job nicht gestartet wurde,
bevor die definierte oder berechnete Startzeit erreicht wurde.

Job lauft nach Endezeit

Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn der Monitor feststellt, dass
ein Job nicht vor seiner definierten oder berechneten Endezeit beendet wurde.

Job nicht ok, oder
Ausfiihrungsfehler

Nachrichten werden versendet,

" jedes Mal wenn der Monitor feststellt, dass ein Job mit nicht ok beendet
wurde.

= wenn bei einem aktiven Unternetzwerk die Bedingung NET - END - OK gesetzt
oder zuriickgesetzt wird. Weitere Informationen siehe Verkniipfung mit dem
Hauptnetzwerk im Abschnitt Unternetzwerk definieren im Kapitel
Job-Verwaltung im Benutzerhandbuch.

® bei anderen Ausfiihrungsfehlern, z.B. wiahrend der Job-Ende-Aktionen.

Netzwerk oder Job nicht
beendet

Nachrichten werden von der Netzwerk-Deaktivierungsroutine versendet,
wenn das aktive Netzwerk oder der Job nicht beendet wird.

In diesem Fall werden die aktiven Jobs deaktiviert, wenn die
Aufbewahrungsfrist fiir aktive Jobs erreicht wird.

Erwartet Symbol-Eingabe

Nachrichten werden jedes Mal versendet,
wenn der Monitor feststellt, dass die
Eingabe mindestens eines Symbols fiir
eine Netzwerkaktivierung erwartet
werden soll.

Symbol nicht gefunden

Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn ein Symbol nicht gefunden
und nicht erfolgreich durch den ,,Symbol nicht gefunden”-Exit behandelt
werden konnte.

Kalender undefiniert fiir Jahr

Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn Entire Operations feststellt,
dass ein Kalender fiir das aktuelle oder das nachste Jahr nicht definiert ist.

Knoten-Fehler

Nachrichten werden versendet, wenn der Monitor feststellt, dass beim Zugriff
auf einen Knoten Fehler auftraten.
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Feld Bedeutung (wenn markiert)

Ausfiihrungszeit-Grenzwert | Nachrichten werden jedes Mal versendet, wenn die Ausfithrungszeit eines
erreicht Jobs bereits drei Mal langer als die definierte geschitzte Laufzeit ist (siehe
Feld Geschitzte Laufzeit im Abschnitt Parameter fiir Job-Zeitplan-Definition
definieren - Register Zeitplanparameter im Kapitel Job-Verwaltung im
Benutzerhandbuch).
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Fiir die globalen User Exits gilt Folgendes:

* Ein globaler User Exit darf nur einmal fiir die gesamte Entire Operations-Installation existieren.
= Alle globalen User Exits sind optional.

® Die globalen User Exits miissen als Natural-Objekte in einer definierten Steplib existieren. In
einer Umgebung ohne Natural Security miissen sich die globalen User Exits in der Bibliothek
SYSEORU befinden.

* Die Existenz der in dieser Funktion angegebenen globalen User Exits wird wahrend des Starts
des Entire Operations-Monitors abgepriift. Wenn mindestens einer dieser globalen User Exits
nicht gefunden werden kann, wird der Entire Operations Monitor sofort beendet.

Siehe auch User Exits im Benutzerhandbuch.

Funktion Globale User Exits aufrufen

> Um globale User Exits zu definieren:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Meldungen und Exits.

Der Dialog Meldungen und Exits erscheint im Inhaltsbereich.

3  Wahlen Sie das Register Globale User Exits.
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' 0GC - Meldungen und Exits

Globale Machrichten fur Ereigrizse Iz i Globale Meldungsschlizzel

Bibliothek: SYSEORU

E xit-Mame
Wersionsname: Edit
JCL-Aktivierung: Edit
Symbol-&ndemng: Edit

Symbal nicht gefunden: Edit

Machrichten senden:

111}
HAAEE

Yenmendung: j Edit

Zurn Export hinzufugen

sewerder | ok | apbrch | e |

Durch Angabe eines Namens im entsprechenden Feld in der Spalte Exit-Name und ggf.
weitere Angaben konnen Sie verschiedene Arten von globalen User Exits definieren.

[\  Wichtig: Wahrend des Starts des Entire Operations Monitors abgepriift, ob die globalen

User Exits, die Sie in dieser Funktion angegeben haben, tatsachlich existieren. Ausfiihr-
liche Informationen zum Kodieren der verschiedenen globalen User Exits finden Sie
in den Abschnitten, auf die unter Felder: Globale User Exits verwiesen wird.

4  Wahlen Sie die Schaltfliche OK, um die Eingaben zu speichern und die Funktion zu beenden.

> Um einen globalen User Exit zu exportieren:

s Wihlen Sie das Register Globaler User Exit, wihlen Sie die Schaltfliche Zum Export hinzu-
fiigen, und wahlen Sie dann OK.

Das Dialogfenster Export 6ffnet sich dann. Weitere Vorgehensweise wie unter Objekte expor-
tieren im Dokument Import/Export-Funktionen beschrieben.
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Felder: Globale User Exits

User Exit fiir: Weitere Informationen siehe:
Versionsnamen Globaler Exit fiir Versionsnamen
JCL-Aktivierung Globaler JCL-Aktivierungs-Exit

Symbol-Anderung Globaler Symbol-Anderungs-Exit

Symbol nicht gefunden|Globaler “Symbol nicht gefunden”-Exit

Nachricht senden Globaler Exit fiir Nachrichteniibermittlung

Globaler Exit fiir Versionsnamen

= Funktion
= Pgrameter-Liste
= Rickmeldeschlissel

Funktion

Wenn dieser globale User Exit auf der Registerkarte Globale User Exits angegeben wird, dann
priift er die Namen der neu angelegten Netzwerk-Versionen bzw. Symboltabellen-Versionen.

Der Exit muss als Natural-Subprogramm kodiert sein.
Parameter-Liste
Der Name der Parameter-Liste ist NOPXPL - A. Sie befindet sich in der Entire Operations-Bibliothek.

Fiigen Sie sie mit folgendem Statement in das Subprogramm ein:

DEFINE DATA PARAMETER USING NOPXPL-A

Der Parameter P-CALL-PLACE enthalt:

Parameter Bedeutung

P-CALL-PLACE|NVN |Bei Netzwerk-Versionspriifung.

SVN |Bei Symboltabellen-Versionspriifung.
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Riickmeldeschliissel

P-RC |Bedeutung

0 Der Versionsname ist in Ordnung.

1  |Der Versionsname wird vom Exit zuriickgewiesen.

Wenn der Versionsname vom Exit zuriickgewiesen wird, dann wird der Inhalt von P-RT als
Fehlermeldung angezeigt. Falls P - RT leer ist, wird eine generische Fehlermeldung angezeigt.

Globaler JCL-Aktivierungs-Exit

= Funktion
= Parameter-Liste
= Riickmeldeschliissel

Funktion

Wenn dieser Exit auf der Registerkarte Globale User Exits angegeben wird, dann wird er von
Entire Operations fiir jede Job-Aktivierung benutzt.

Der Exit muss als Natural-Subprogramm kodiert sein. Es besteht die Moglichkeit, fast alle Felder
zu dndern, die die JCL-Speicherart beschreiben.

| Anmerkung: Um die Anderungen giiltig zu machen, miissen Sie P-RC := 1 setzen.

Die Anderungen sind nur fiir den aktuellen Lauf, aber nicht fiir die Master-Definition des Jobs
wirksam.

Parameter-Liste
Der Name der Parameter-Liste ist AJCLX1-A. Sie befindet sich in der Entire Operations-Bibliothek.

Fiigen Sie sie mit folgendem Statement in das Subprogramm ein:

DEFINE DATA PARAMETER USING AJCLX1-A
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Riickmeldeschliissel

P-RC Bedeutung
0 OK, keine Anderung der JCL-Speicherart.
1 OK, JCL-Speicherart wurde durch den Exit gedandert.

sonstige|Zugriff auf die JCL-Datei abgelehnt oder anderes Problem. In diesem Fall wird das Laden des
gegebenen Jobs unterbrochen.

Globaler Symbol-Anderungs-Exit

= Funktion
= Parameter-Liste
= Riickmeldeschliissel

Funktion

Waihrend einer Job-Netzwerk-Aktivierung konnen benutzerdefinierte Symbole geandert und
Giltigkeitspriifungen durchfiihrt werden. Wenn dieser Exit auf der Registerkarte Globale User
Exits definiert wird, dann wird er wiahrend der Aktivierung aller Job-Netzwerke aufgerufen, fiir
die keine spezifische Symbolabfrage oder kein spezifischer Anderungs-Exit definiert wurde.

Im Falle von benutzerdefinierten Masken (Maps) und Giiltigkeitspriifungen wahrend der Symbol-
abfrage fiir eine Netzwerk-Aktivierung miissen die Symbole von der Entire Operations API-
Routine NOPUSY6N gelesen und aktualisiert werden. Diese API-Routine gestattet auflerdem das
sequenzielle Lesen in der aktiven Symboltabelle.

Parameter-Liste

Der User Exit muss als Natural-Subprogramm kodiert sein und muss die mitgelieferte Parameter-
Liste NOPSYP3-A benutzen. Diese Parameter-Liste enthalt alle bendtigten Umgebungsparameter.

Es wird eine Liste mit den fiir diese Netzwerk-Aktivierung verwendeten Symboltabellen iibergeben.
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Riickmeldeschliissel

P-RC

Bedeutung

0

OK, Anderungen sind erledigt.

OK, keine Symbole abgefragt oder gedndert.

Aktivierung abgebrochen.

1
2
3

Bei Eingabe: Gednderte Symbole in die Master-Symboltabelle zuriickschreiben.

Globaler Symbol nicht gefunden-Exit

= Funktion
= Pgrameter-Liste
= Rickmeldeschlissel

Funktion

Wenn dieser Exit auf der Registerkarte Globale User Exits angegeben wird, dann wird er wahrend
der Aktivierung aller Job-Netzwerke aufgerufen, fiir die kein spezifischer Symbolabfrage- oder

Anderungs-Exit definiert wurde und bei denen die Symbolsuche in der vorhandenen Hierarchie
fehlgeschlagen ist.

Alle Aktionen dieses Exit werden protokolliert.

Parameter-Liste

Fiir diesen Exit wird die allgemeine Exit-Parameter-Liste NOPXPL - A benutzt. Das Feld P-CALL-PLACE
enthalt SNF.

Riickmeldeschliissel

P-RC |Bedeutung

0  |Exit hat einen anderen Symbolwert zuriickgeliefert.

1 |Akzeptieren, dass Symbol fehlt; Ersetzung {iberspringen.

2 Stattdessen ein anderes Symbol verwenden. Vor dem zuriickgelieferten Symbol steht das aktuelle

Fluchtzeichen und dann ein Punkt, der als Platzhalterzeichen benutzt wird. Dies bewirkt eine neue

Symbolersetzung mit dem zuriickgelieferten Symbol.

Systemverwaltung

173



Globale User Exits

P-RC |Bedeutung

3 |Der Exit liefert folgende Meldung zuriick:

symbol not found

Die Symbolersetzung ist nicht erfolgreich.

Globaler Exit fiir Nachrichteniibermittlung

= Funktion

= Verwendung

= Parameter-Liste

= Rickmeldeschlissel

Funktion

Wenn dieser Exit auf der Registerkarte Globale User Exits angegeben wird, kann er von Entire
Operations zum Versenden von Nachrichten benutzt werden. Der Exit muss als Natural-Subpro-

gramm kodiert werden.

| Anmerkung: Die extensive Benutzung dieses Exit kann erheblichen Overhead verursachen.

Verwendung
Parameter | Bedeutung
N Diesen Exit niemals benutzen.
S Nur fiir explizites Senden iiber den Exit (=EXIT) benutzen.
D Zusatzlich fiir alle definierten Nachrichten-Sendeaktionen.
A Fiir alle Ereignisse.

Parameter-Liste
Der Name der Parameter-Liste lautet NOPMSG- A. Sie befindet sich in der Entire Operations-Bibliothek.

Fiigen Sie sie mit folgendem Statement in das Subprogramm ein:
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DEFINE DATA PARAMETER USING NOPMSG-A

Riickmeldeschliissel

P-RC |Bedeutung

0 |Exit-Ausfithrung war OK.

1 Temporarer Fehler. Der Entire Operations Monitor sollte versuchen, die Nachricht zu einem spéteren
Zeitpunkt durch den Exit zu versenden.

2 |Permanenter Fehler. Der Entire Operations Monitor sollte nicht versuchen, die Nachricht zu einem
spateren Zeitpunkt durch den Exit zu versenden.
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Globale Meldungsschliissel

Mit dieser Funktion konnen Sie Meldungsschliissel angeben, die standardmaéfsig nach jedem Ende
eines Jobs gepriift werden sollen.

Funktion Globale Meldungsschlissel aufrufen

> Um Meldungsschliissel fiir die Priifung auszwéahlen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Meldungen und Exits.

Der Dialog Meldungen und Exits erscheint im Inhaltsbereich.

3 Markieren Sie das Register Globale Meldungsschliissel.

0GC - Meldungen und Exits

Globale Machrichten fur Ereignizze | Globale User-Exits | Glabale Meldungsschlussel |

Meldungzzchliizsel Gewichtungl Betriebzzyztem Zelle lazchen |

MATIITE ooz
RATO00 ooz

Tabelle loschen |

- K abuch | Hife |

Die Registerkarte enthalt eine Tabelle mit den aktuellen Schliisseln. Sie konnen Meldungs-
schliissel definieren oder bereits vorhandene Definitionen andern.
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Weitere Informationen siehe Felder: Globale Meldungsschliissel.

> Um eine Tabellenzeile zu l6schen:

m  Markieren Sie die betreffende Zeile, und wiahlen Sie die Schaltflache Zeile 1oschen.

Die Zeile wird geldscht.

> Um den gesamten Tabelleninhalt zu I6schen:

s Waihlen Sie die Schaltflache Tabelle 16schen.

Der Inhalt der Tabelle wird sofort (ohne Riickfrage) geldscht.

Felder: Globale Meldungsschliissel

Feld

Bedeutung

Meldungsschliissel

Der Schliissel (Code), zum Beispiel: IEF9991.

Anmerkung: Bei der Eingabe ist auf Gro8-/Kleinschreibung zu achten.

Gewichtung

Der hochste, zuriickgelieferte Gewichtungs-Code eines Jobs wird mit dem
Standard-Bedingungs-Code verglichen, um festzustellen, ob der Job als ,,0k” oder, nicht
ok” behandelt werden soll. Anders ausgedriickt: Das Auffinden der Meldung bewirkt
das simulierte Setzen des Bedingungs-Code.

Anmerkung: Der Standard-Bedingungs-/Gewichtungs-Code kann unter

Standardeinstellungen definiert werden. Weitere Informationen siehe Standardwerte
fiir z/OS im Abschnitt Entire Operations-Standardwerte .

Betriebssystem

Das Betriebssystem, fiir das der Meldungsschliissel giiltig ist. Wenn hier keine Angabe
gemacht wird, ist der Meldungsschliissel fiir alle Grofirechner-Betriebssysteme giiltig.

Mogliche Werte:

leer Der Meldungsschliissel gilt fiir alle Grofirechner-Betriebssysteme.
UNIX Der Meldungsschliissel gilt fiir alle UNIX-Betriebssysteme.
WINDOWS Der Meldungsschliissel gilt fiir alle Windows-Betriebssysteme.
OPENSYS  Der Meldungsschliissel gilt fiir alle Open Systems-Betriebssysteme

durchsucht (einschlieSlich UNIX und Windows).
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20 Verwaltung der Ressourcen

Ressourcen-Definitionen verwalten
Ressource-Definition anlegen
Ressource-Bestimmungs-Exit
Ressource-Definition dndern
Ressource-Definition l6schen

In Jobs definierte Ressourcen zeigen

Ressourcen-Verwendung zeigen

Siehe auch:

" Ressourcen im Abschnitt Entire Operations-Objekte in Konzept- und Leistungsumfang
" Ressourcen im Abschnitt Systemiibersicht im Benutzerhandbuch

® Vorausgesetzte Ressourcen fiir einen Job verwalten im Benutzerhandbuch
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Ressourcen-Definitionen verwalten

In der Ressourcen-Verwaltung konnen Sie die Master-Ressource-Definitionen in Entire Operations
anlegen und pflegen. Der Benutzer kann bestimmte Mengen dieser Ressourcen als Voraussetzung
fiir einen Job angeben. Entire Operations startet den Job erst dann, wenn die angegebene Menge
verfiigbar ist.

] Anmerkung: Die Verwendung von Ressourcen kann in Threm Benutzerprofil auf ,nur lesen”

eingeschriankt werden. Siehe Dialog Verwaltung der Benutzer, Option Ressourcen-Ver-
wendung im Register Uberwachungsfunktionen.

Ressourcen konnen systemweit definiert werden und sind parallel in der (bzw. den) Vorbedin-
gung(en) eines Jobs verwendbar. Ressourcen konnen wiederverwendbar oder nicht wiederver-
wendbar sein.

Wenn die Ressource wiederverwendbar ist, wird die vom Job benutzte Ressourcenmenge nach
Beendigung des Jobs wieder freigegeben.

Wenn die Ressource nicht wiederverwendbar ist, wird die vom Job benutzte Ressourcenmenge
nach Beendigung des Jobs nicht wieder freigegeben. Papier ist ein Beispiel fiir nicht wiederver-
wendbare Ressourcen.

Weitere Informationen siehe:

" Ressourcen und Verwendung von Ressourcen in Konzept und Leistungsumfang

" Ressourcen im Abschnitt Systemiibersicht im Benutzerhandbuch

Verflighare Kommandos fiir Ressourcen

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht {iber die Kommandos fiir Ressource-Definitionen und
Querverweise auf die entsprechenden Beschreibungen.

> Um die verfiigbaren Funktionen fiir den Meta-Knoten ,,Ressourcen® aufzulisten:

= Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich Ressourcen, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:

Liste Alle Objekte in einer Listenansicht Alle Ressourcen-Definitionen auflisten
anzeigen.

Neu Eine neue Ressource definieren. Ressource-Definition anlegen

Aktualisieren |Anzeige der Objekte unterhalb des Objekte aktualisieren im Benutzerhandbuch
gewahlten Meta-Knotens aktualisieren.
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Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Filter Filterkriterien fiir Ressource-Definitionen |Ressourcen-Definitionen nach
festlegen. Auswahlkriterien auflisten
Export Export eines Objekts einschliefSlich Objekte exportieren in der
Umwandlung von Datensatzen einer Entire | Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Operations-Datenbank in ein externes
Textformat.
Ziehen und Einen Knoten aus der Baumstrukturansicht|Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
Ablegen ziehen und in dem leeren Arbeitsbereich
aktvieren ablegen. Als Ergebnis dieser Aktion wird
dann eine bestimmte Funktion ausgefiihrt.

> Um die verfiigbaren Funktionen fiir eine einzelne Ressource aufzulisten:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Ressourcen.

2 Markieren Sie eine Ressource, und rufen Sie das Kontextmenii auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Offnen Ausgewihlte Ressource-Definition Ressource-Definition dndern
andern.
Anzeigen Definition einer ausgewéahlten Ressource | Ressource-Definition anzeigen
anzeigen.
Wo benutzt Die Definition als unabdingbare In Jobs definierte Ressourcen zeigen
Ressource fiir Jobs anzeigen.
Aktive Die Ressourcen-Verwendung zeigen. Es |Ressourcen-Verwendung zeigen
Verwendung erscheint ein Bildschirm, der die aktuelle
Nutzung der Ressourcen durch aktive
Jobs zeigt.
Loschen Eine Master-Ressource 16schen. Ressource-Definition l0schen
Export Export eines Objekts einschliefSlich Objekte exportieren in der
Umwandlung von Datensidtzen einer  |Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Entire Operations-Datenbank in ein
externes Textformat.
Zum Arbeitsplan|Eine Referenz zum aktuell selektierten |Ein Objekt zum Arbeitsplan hinzufiigen im
hinzufiigen Objekt in einer Aktivitatenliste Benutzerhandbuch
(,Arbeitsplan”) speichern.
Ziehen und Einen Knoten aus der Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch
Ablegen Baumstrukturansicht ziehen und in dem
aktvieren leeren Arbeitsbereich ablegen. Als
Ergebnis dieser Aktion wird dann eine
bestimmte Funktion ausgefiihrt.
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Alle Ressourcen-Definitionen auflisten

Um alle Ressourcen-Definitionen aufzulisten:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Ressourcen.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Ressourcen wird im Inhaltsbereich angezeigt (Beispiel):

OGC - Liste der Ressourcen !E[ E
£ Bessouce Typ | Anfangzmenge | Benutze Menge | Bibliok, tdember A | Pruefzeit
SaHUGO U000 SYSEOR  RMDDBID W 090601
B4 HUGO-1 R 700 M
B 13474, R 500 M
S 1 2516R 01 F 100
B4 MET1453C R 100
Sa WETI0H R 000
SaETI0HA u 11z NMOPMET  RESOURCE ¥
B4 WET-PARALLEL-OMLY-1 R 1.00 1.00
®4NEWTESTRESOURCE R 10.00 SYSEORU | ALL1338 Y
Bapapa- R 1.00
®4 RESOURCE MAME F 000 SYSTEM N
B4 S AGSI5-102151 U 99393939
%4 c|-RM-0R-P R B543.21 M
B4 5|.RM-QU-P R 123456 M
B4 5| RM-T F 000 N
S+ TESTRESOURCE R 5000 SYSEORU | EO1-J07 M
SaiILLl U 000 M

Er enthailt eine Liste der Ressourcen, die im System definiert sind. Falls noch keine Ressourcen
definiert worden sind, ist die Liste leer.

Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Ressourcen

® Verfiigbare Kommandos fiir Ressourcen
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Ressourcen-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

> Um eine Vorauswabhl zu treffen:

1
2

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Ressourcen.

Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Filter.

Das Dialogfenster Filter Ressourcen erscheint im Inhaltsbereich:

OGL - Filter Ressourcen |_ O] x|
Reszourcen: ||
zutickseteen| 0k | Abbruch Hife |

|Filter-D efirition fuir Objekttup Ressourcen

Geben Sie ein Auswahlkriterium fiir die Ressourcen-Definitionen ein.
Weitere Informationen siehe Filterkriterien fiir Objekte festlegen im Benutzerhandbuch.

Jetzt werden nur Ressourcen-Definitionen, die die Auswahlkriterien erfiillen, im erweiterten
Meta-Knoten Ressourcen im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.

> Um die gefilterten Ressourcen-Definitionen aufzulisten:

Markieren Sie den Meta-Knoten Ressourcen im Objekt-Arbeitsbereich.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste
Die gefilterten Ressourcen-Definitionen werden im Inhaltsbereich aufgelistet.
Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Ressourcen

= Verfiigbare Kommandos fiir Ressourcen

Systemverwaltung 189



Ressourcen-Definitionen verwalten

Spalteniiberschriften: Ressourcen

Spalte

Bedeutung

Ressource

Name der Resource.

Dabei kann es sich um reale Ressourcen oder die Beschreibung einer fiktiven Ressource
handeln.

Typ

Typ der Ressource.

Siehe Definition einer Ressource .
Mogliche Werte:

U Nicht wiederverwendbar, quantitativ.

R Wiederverwendbar, quantitativ.

N Nicht quantitativ (absolut).

Anfangsmenge

Gesamtmenge der im System definierten Ressourcen.

benutzte Menge

Menge der von laufenden Jobs zurzeit benutzten Ressourcen.

Bibliot.

Natural-Bibliothek des Ressource-Bestimmungs-Exit. Siehe Definition einer Ressource.

Member Natural Member des Ressource-Bestimmungs-Exit. Siehe Definition einer Ressource.
A(ktiv) Exit eingeschaltet.
Mogliche Werte:
N Exit ist aktiviert.
Y Exitist deaktiviert.
Priifzeit Datum und Uhrzeit der letzten Ausfithrung des Exits zur Bestimmung der Menge der
Ressourcen.
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Mit dieser Funktion kdonnen Sie eine neue Master-Ressource definieren.

Funktion Neue Ressource aufrufen

> Um eine Master-Ressource in Entire Operations anzulegen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Ressourcen.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Neu.

Oder:

Driicken Sie Crtl+N.

Das folgende Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich:

0OGC - Meues Objekt erzeugen Ressourcen M=l

Reszource: ||

Typ: | ﬂ

Izer-Exit |

Anfangsmenge:

—

Benutzte Menge: I

Die werfuigbare Menae wird bestirmmt durch

M atural-Bibliothek: | Ilzer-Exit:

=] Edit |

Parameter: |

[T User-Exit akbiviert

Pruf-l ntervall fur L zer-Exit: I binuten
M awimale Anzahl von Jobs, die aus
pazsiven W arten geweckt werden:
Letzte "Wert-B estimmung: I
Friife Wenwendung Exit aufrufen
Srwenden [ Abbruch Hilfe

Weitere Informationen siehe:

® Felder: Definition einer Ressource

® Ressource-Bestimmungs-Exit

192

Systemverwaltung



Ressource-Definition anlegen

3  Bestitigen Sie die Eingaben mit OK.

Ihre Definitionen werden gespeichert und eine neue Ressource angelegt.

Felder: Definition einer Ressource

Feld

Bedeutung

Ressource

Name der Ressoure. Jede Ressource wird durch ihren Namen eindeutig identifiziert.

Der Benutzer muss diesen Namen angeben, wenn er diese Ressource als Voraussetzung
fiir einen Job verwendet.

Typ

Typ der Ressource.

Mogliche Werte:

R Wiederverwendbar, quantitativ. Die von dem Job genutzte Menge der Ressource
wird bei Job-Ende freigegeben (z.B. Adressraum).

U Nicht wiederverwendbar, quantitativ. Die von dem Job genutzte Menge der
Ressource wird bei Job-Ende nicht freigegeben (z.B. Papier).

N Nicht quantitativ (binar). Die Ressource ist entweder vollstandig verfiigbar oder
nicht verfiigbar (z.B. Datenbank oder Papier). Darf nur die Werte 0 oder 1
annehmen.

Anfangsmenge

Definition der verfiigbaren Menge (Gesamtmenge) einer Ressource. Die fiir Ressourcen
des Typs U oder R definierte Anfangsmenge. Fiir den Typ N sind nur die Werte 0 und
1 erlaubt.

Das Feld ist geschiitzt und wird nur zur Information angezeigt, wenn die
Ressource-Menge durch einen Ressource-Bestimmungs-Exit bestimmt wird.

Anmerkung: Die Anfangsmenge kann auf einen Wert gedndert werden, der kleiner

als die zurzeit verwendete Menge ist.

Derzeit benutzte
Menge

Geschiitztes Feld, das die zurzeit genutzte Ressource-Menge anzeigt. Dieser Wert ist
von Nutzen, wenn Sie eine existierende Ressource dndern mochten. Wenn Sie eine
neue Ressource definieren, sollte dieses Feld 0 (Null) anzeigen.

Die verfiigbare Menge wird bestimmt durch

User Exit

Wenn ein Ressource-Bestimmungs-Exit definiert ist, wird der Anfangswert der
Ressource bei jedem Aufruf der Routine bestimmt.

Der Exit wird bei den Priifungen der Vorbedingungen fiir die Ressource aufgerufen.
Zwischen zwei Exit-Aufrufen muss mindestens der Priif-Intervall verstrichen sein.

Der Exit wird nur benutzt, wenn er aktiviert ist. Wenn der Exit aktiviert ist, wird die
manuelle Einstellung des Anfangswerts unwirksam.

Systemverwaltung
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Ressource-Definition anlegen

Feld

Bedeutung

Es besteht die Moglichkeit, Parameter an den Exit zu {ibergeben. Siehe Feld Parameter.

Die Ausfiithrung des Exit kann durch Wahl der Schaltfliche Exit aufrufen auf der
Registerkarte Benutzer-Routine zwangsweise veranlasst werden.

in Bibl. (User Exit
Library)

Die Natural-Bibliothek, in der der User Exit resident vorhanden ist.

Diese Bibliothek sollte nicht die Entire Operations-System-Bibliothek sein.

Parameter

Parameter fiir Exit.

Der Inhalt dieses Feldes wird dem Ressourcen-Bestimmungs-Exit {ibergeben, und
zwar im Feld NOPXPL-A / P-RMD-PARAMETER.

Symbole kénnen verwendet werden. Als Fluchtzeichen muss das globale
Aktivierungsfluchtzeichen verwerdet werden. Die Symbole miissen in der globalen
Tabelle SYSDBA / RMD-PARM stehen.

Weitere Informationen siehe Exit-Parameter-Liste.

Exit aktiviert

Der Exit zur Bestimmung des Anfangswerts einer Master-Ressource wird nur
ausgefiihrt, wenn er aktiviert ist. Wenn der Exit aktiviert ist, kann der Anfangswert
der Ressource nicht manuell eingestellt werden.

Priif-Intervall fur
Exit

Der minimale Intervall zwischen zwei Ressource-Bestimmungsvorgangen durch den
Exit. Der Overhead bei den Ressource-Bestimmungen nimmt bei kiirzeren Intervallen
zu.

Die Ausfiithrung des Exit kann durch Wahl der Schaltfliche Exit aufrufen auf der
Registerkarte Benutzer-Routine zwangsweise veranlasst werden.

Limit f.
Aufweckung aus
pass. Warten

Limit fiir Aufweckung aus passivem Warten.

Wenn eine Menge einer Ressource freigegeben wird, weckt der Monitor Jobs aus dem
passiven Warten auf, die auf die Ressource warten, und fiir die die freie Menge
ausreichen konnte.

Die Anzahl der aufzuweckenden Jobs kann begrenzt werden. Dies kann fiir grofse
Netzwerke niitzlich sein, in denen viele Jobs auf die gleiche Ressource warten.

Falls nul1 angeben wird (Standardwert), gilt keine Begrenzung.

Letzte
Wert-Bestimmung

Datum und Uhrzeit der letzten Bestimmung der Ressource-Menge durch den
Ressource-Bestimmungs-Exit (falls einer definiert ist).
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Ressource-Definition anzeigen

> Um eine Ressource-Definition anzuzeigen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die betreffende Ressource-Definition.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen.
Das Dialogfenster Verwaltung Ressourcen erscheint im Inhaltsbereich.

Weitere Informationen siehe Felder: Definition einer Ressource.
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23 Ressource-Bestimmungs-Exit

= Allgemeing GESIChISPUNKLE .......oiiiiiiiii e 198
® Bestimmungs-EXit QUSTURIEN ..o 198
B EXIE-Parameter-LiSte ... ... e 199
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Ressource-Bestimmungs-Exit

Allgemeine Gesichtspunkte

Ein Exit zur Bestimmung der Ressourcenmenge kann fiir jede Master-Ressource definiert werden
(siehe Abschnitt Master-Ressource anlegen). Dies gilt auch fiir so genannte physische Ressourcen.

Wird der Exit aufgerufen, liefert er die zurzeit verfiigbare Menge der Ressource zurtiick. Die
Riickmeldung der Anfangsmenge ist optional moglich.

Anfangsmengen werden nicht fiir normale Voraussetzungspriifungen verwendet.

Ein Exit kann fiir mehrere (z.B. dhnliche) Master-Ressourcen verwendet werden, weil der Name
der Ressource als Eingabeparameter an den Exit {ibergeben wird.

Der Benutzer kann alles {iberpriifen, wovon er eine Bestimmung der Ressourcenmenge benotigt.
Er kann Entire System Server Views aufrufen und/oder beliebige Datenbankinhalte tiberpriifen.

| Anmerkung: Die Verantwortung fiir die Performance des kodierten Exit liegt beim Benutzer.

Nachdem der Exit aufgerufen worden ist, wird die neue verfiigbare Menge im Ressource-Master-
Datensatz gespeichert. Die Neupriifung von Jobs, die zurzeit passiv warten, erfolgt nur, wenn die
neue Menge von der alten Menge abweicht.

Ressource-Bestimmungs-Exits konnen aktiviert und deaktiviert werden. Wenn die Verwendung
des Exit fiir eine Ressource deaktiviert wird, dann verhalt sich diese wie eine Ressource ohne Exit.

Bestimmungs-Exit ausflihren

Die Ausfiihrung des Exit kann durch Wahl der Schaltflache Exit aufrufen auf der Registerkarte
Benutzer-Routine zwangsweise veranlasst werden.

Es erscheint die Meldung: ,EOR0015 - Funktion ausgefiihrt”.

Damit wird der Exit ausgefiihrt. Er liefert den Ressourcenwert in die Ressourcen-Definition zurtick.
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Ressource-Bestimmungs-Exit

Exit-Parameter-Liste

Die Liste der Parameter fiir Exits befindet sich im Abschnitt Parameter fiir verschiedene Aufruforte
im Benutzerhandbuch.

Sie enthalt:

® Riickgabecode (out)

® OK, Bestimmung erfolgreich

" Ressource kann nicht bestimmt werden (permanent)
® Ressource kann nicht bestimmt werden (temporar)

® Parameter fehlt/fehlen

" Riickgabe-Text (out)

" Ressource-Name (in)

= Zeitstempel, fiir den die Auswertung erfolgen soll (in).

Normalerweise wird *TIMX {ibergeben.
® Aktueller Maximalbetrag, der in Entire Operations bekannt ist.
® Zurzeit verwendeter Betrag (in)
® Neuer Maximalbetrag (out)

® Neuer verwendeter Betrag (out).
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24 Ressource-Definition andern

Mit dieser Funktion konnen Sie eine vorhandene Master-Ressource-Definition anzeigen und
andern.

> Um eine Master-Ressource zu andern:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu d&ndernde Ressource-Definition.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Offnen.
Oder:
Driicken Sie Strg+O:

Das Dialogfenster Verwaltung Ressourcen erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):
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Ressource-Definition andern

0GC - Verwaltung Ressourcen HUGO -0 x|
Reszource: I Anfangsmenge: IEES.EIEI

Top: IE!uantitativ, wiederverwendbar j Benutzte Menge: IEI.EIEI

Ul zer-E it | Drefiniert in J obsz | Aktive Yermendung I

Die werfuigbare Menge wird bestimmt durch

MaturalBibliothek: [EOR-T531 Uzer-Exit: |HMD><DDD1 | Edit |

Parameter: [@HUGOT TEST

[ User-Exit akbiviert

Priif-l ntervall fur L ser-Ext; IE Minuten

b aximale dnzahl von Jobs, die aus I
paszziven Warten aeweckt werden:

Letzte "Wert-Bestimmung: I'I 20116 07:00:41

Prufe Wensendung Exit aufrufen

Srwenden | G Abbruch Hilfe

Weitere Informationen siehe Felder: Definition einer Ressource.

Die drei in diesem Dialogfenster gezeigten Register reprasentieren die drei impliziten Funk-
tionen User Exit, Definiert in Jobs und Aktive Verwendung.

Das Register Definiert in Jobs zeigt die Liste der Jobs, in denen die ausgewahlte Resource
als Bedingung definiert ist (Beispiel):
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Ressource-Definition andern

Metzmerk Job kenge Freigabe [-.wenn n.ok
; ERz-RES Efz-121 Mach Jobb
ExamMPLE EBZ-RES ER-J22 1.00 Mach Jobb |
ExAMPLE EBZ-RES EBZ-J23 1.00 MachJobb |
ExamMPLE EB2-RES E52.)24 1.00 MachJobb |
ExamMPLE EBZ-RES E5Z-J25 1.00 Mach Jobb | v
1| | r

Das Register Aktive Verwendung zeigt die Liste der Jobs, von denen die ausgewéhlte
Resource zurzeit genutzt wird.

3  Wabhlen Sie OK, um die gednderte Ressource-Definition zu speichern.
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25 Ressource-Definition loschen

Mit dieser Funktion konnen Sie eine vorhandene Master-Ressource-Definition 16schen.

Die Loschung einer Master-Ressource ist nur dann zuldssig, wenn die Ressource nicht mehr an
den folgenden Stellen verwendet wird:

" in einer Job-Master-Definition,

" in einem aktiven Job.

> Um eine Master-Ressource-Definition zu l6schen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu 16schende Ressource-Definition.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.

3  Wahlen Sie Ja, um die Ressourcen-Definition zu 16schen.
Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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26 In Jobs definierte Ressourcen zeigen

= Ressourcen-Verwendung in JODS @NZEIJEN ..........oiieiiiiiiiiiiii e 208
= Felder/Spaltentiberschriften: Anzeigen RESSOUICEN ..........ciiiiiiieiiiiie et 209
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In Jobs definierte Ressourcen zeigen

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Liste der Jobs, in denen die ausgewéhlte Ressource als vor-
ausgesetzte Resource definiert ist.

Ressourcen-Verwendung in Jobs anzeigen

2 Um Informationen zu erhalten, wo die gewahlten Ressourcen benutzt werden:
m  Markieren Sie eine Ressource, rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Wo benutzt.
Oder:

Markieren Sie das Register Definiert in Jobs innerhalb des Dialogfensters Anzeigen Ressour-
cen.

Es wird eine Liste aller Jobs angezeigt, in denen die betreffende Ressource benutzt wird
(Beispiel):

Eigentmr M etzwerk, Job bt enge Freigabe [F.wenn n.ok
ExakFLE ERZ-RES 1.00 MachJabb
ExAMFLE ERZ-RES ERz-J22 1.00 MachJobb
ExabFLE ERZ-RES ERz-JZ3 1.00 Mach Jobb
ExaFLE ERZ-RES ERz-J24 1.00 MachJobb
ExaMFLE ERZ-RES ERZ-J25 1.00 MachJobb
| | r
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In Jobs definierte Ressourcen zeigen

Felder/Spalteniiberschriften: Anzeigen Ressourcen

Spalte Bedeutung

Anfangsmenge |Die Anfangsmenge gemaf3 Definition einer Ressource.

Typ Der Typ geméf3 Definition einer Ressource.

Menge Die Menge, die dieser Job benoétigt.

Freigabe Freigabemodus. Weitere Informationen siehe Vorausgesetzte Ressourcen fiir einen Job verwalten
im Benutzerhandbuch.

F.wenn n.ok Freigabe, wenn der Job mit ,nicht ok” beendet wird. Weitere Informationen siehe
Vorausgesetzte Ressourcen fiir einen Job verwalten im Benutzerhandbuch.

Systemverwaltung
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27 Ressourcen-Verwendung zeigen

= Register Aktive Verwendung aufrufen .............cccccooveien

= Felder/Spaltentberschriften: Aktive Ressourcen-Verwendung
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Ressourcen-Verwendung zeigen

Der Entire Operations GUI Client bietet Ihnen zwei Moglichkeiten, sich einen Uberblick dariiber
zu verschaffen, wo eine bestimmte Ressorurce Verwendung findet:

1. Sie konnen im Kontextemenii die Funktion Aktive Verwendung benutzen.

2. Sie konnen im Dialog Verwaltung Ressourcen das Register Definiert in Jobs wahlen.

Register Aktive Verwendung aufrufen

Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Liste der aktiven Jobs, die zurzeit eine bestimmte Ressource
verwenden. Zu Beginn der Liste werden die Anfangsmenge und die zurzeit verwendete
Gesamtmenge dargestellt.

> Um die aktive Ressourcen-Verwendung anzuzeigen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die betreffende Ressource-Definition.

Das Dialogfenster Anzeigen Ressourcen erscheint im Inhaltsbereich.

2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie das Register Aktive Verwendung.

Das Register Aktive Verwendung zeigt die Liste der Jobs, von denen die ausgewéhlte
Resource gerade genutzt wird (Beispiel):
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Ressourcen-Verwendung zeigen

74| 0GC - Anzeigen Ressourcen A234567890123456 7890 M[=]
Reszournce: I.-i‘-.TE 572 Anfangsmenge: |1 007.00
Tup: I CQuantitatie, wiedervensendbar j Derz.ben.Menge: |1 .00
User E:-:itl Definiert inJobs  Akbive Yerw,

Eigentrr Metzwerk, L awf Job Fla Beqginn tenge 2
=SETABO ADD.TEST.T K 03.05.2000 10:01:47 1 1.00
HEETABO | AAA 1641 | JOBRD k. 03052010 10:00:23 | 2.00
HSETABO | AAA 1641 |2 k. 03052010 10:01:47 1 1.00
HEETABO | AAA 1642 | ADD.TEST.1 K 05052010 10:02:12 1 1.00
HSETABD | AAA 1642 | JOBRD K. 05.08.201010:0016 | 2.00
HSETABO | AAA 1642 |2 k. 05052010 10:01:41 1 1.00
HEETABO | AAA 16432 |ADD.TEST.1 K 07 052010 10:01:58 1 1.00
HSETABO | AAA 1643 | JOBRD k. 07 052010 10:00:32 | 2.00
HEETABO | AAA 1643 |2 k. 07 052010 10:01:58 1.00 -
| | *

QK. Hilfe

Felder/Spalteniiberschriften: Aktive Ressourcen-Verwendung

Felder im oberen Teil des Bildschirms:

Spalte Bedeutung
Ressource Name der Ressource.
Typ Der Typ gemaf3 Definition einer Ressource.

Anfangsmenge |Die Anfangsmenge geméf$ Definition einer Ressource.

gesamt verwendet |Summe aller Mengen der einzelnen Ressource-Nutzungen.

Spaltentiberschriften:

Systemverwaltung 213



Ressourcen-Verwendung zeigen

Spalte Bedeutung

Eigentmr, Netzwerk, Lauf, Job | Der aktive Job, durch den die Ressource zugewiesen wird.
F Freigabemodus einer vorausgesetzten Ressource.

A Zugewiesen durch Ressource-API.

Y - Diese Zuweisung erfolgte durch Aufruf einer Ressource-API.

Beginn Datum und Uhrzeit der Zuweisung.

Menge Zugewiesene Menge.
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28 Mailbox-Definition

Eine Mailbox in Entire Operations ist eine logische Definitionseinheit in Entire Operations. Sie
dient dazu, den Benutzer iiber anstehende Eingabebedingungen zu benachrichtigen.

Eine Mailbox kann fiir eine Eingabebedingung oder fiir einen Benutzer definiert werden.
Eine Benutzerkennung (Benutzer-ID) kann mit bis zu 10 Mailboxen in Verbindung gebracht werden.

Wenn die Eingabebedingung fiir einen Job nicht erfiillt wurde, sendet Entire Operations eine
Nachricht an die Mailbox. Der Benutzer, der der Mailbox zugeordnet ist, wird benachrichtigt (,,Sie
haben Post”) benutzt. Er ruft die Mailbox mit dem Kontextmenii-Kommando Zeige Nachrichten
oder dem Direktkommando MAIL auf und kann dann entsprechende Mafinahmen ergreifen und
die fiir die Fortsetzung des Jobs erforderliche Bedingung manuell setzen.

Mailbox-Definitionen verwalten
Mailbox-Definition anlegen
Mailbox-Definition dndern
Mailbox-Definition anzeigen

Mailbox-Definition 16schen

Weitere Informationen siehe:

® Mailboxen im Benutzerhandbuch
= Systemiibersicht, Mailboxen im Benutzerhandbuch

® Mailboxen, Nachricht versenden in Konzept- und Leistungsumfang
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29 Mailbox-Definitionen verwalten

= Verfligbare Kommandos fir Mailbox-Definitionen ... 218
= Alle Mailbox-Definitionen aufliStEN ............vviiiiiiie e 219
= Mailbox-Definitionen nach Auswahlkriterien aufliSten ... 220
= Spaltentberschriften: MailboX-DefinitIoNEN ..........ooiiiiiiiii e 221
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Mailbox-Definitionen verwalten

Verflighare Kommandos fiir Mailbox-Definitionen

Dieser Abschnitt enthilt eine Ubersicht iiber die Kommandos und Funktionen zur Pflege der
Mailbox-Definitionen und Querverweise auf die entsprechenden Funktionsbeschreibungen.

= Kommandos flr den Meta-Knoten Mailbox
= Kommandos flr eine einzelne Mailbox-Definition

Kommandos fiir den Meta-Knoten Mailbox

> Um die verfiigbaren Funktionen fiir den Meta-Knoten "Mailbox" aufzulisten:

»  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Mailbox, und rufen Sie das Kon-

textmenu auf.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:

Umwandlung von Datensatzen einer Entire
Operations-Datenbank in ein externes
Textformat.

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:

Liste Alle Objekte in einer Listenansicht Alle Mailbox-Definitionen auflisten
anzeigen.

Neu Eine neue Mailbox-Definition anlegen.  |Mailbox-Definition anlegen

Aktualisieren |Anzeige der Objekte unterhalb des Objekte aktualisieren im Benutzerhandbuch
gewahlten Meta-Knotens aktualisieren.

Filter Filterkriterien fiir Mailbox-Definition Mailbox-Definitionen nach
festlegen. Auswahlkriterien auflisten

Export Export eines Objekts einschliefllich Objekte exportieren in der

Import/Export-Funktionen-Dokumentation

Ziehen und
Ablegen
aktvieren

Einen Knoten aus der Baumstrukturansicht
ziehen und in dem leeren Arbeitsbereich
ablegen. Als Ergebnis dieser Aktion wird
dann eine bestimmte Funktion ausgefiihrt.

Ziehen und Ablegen im Benutzerhandbuch

218
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Mailbox-Definitionen verwalten

Kommandos fiir eine einzelne Mailbox-Definition

> Um die verfiigbaren Kommandos fiir eine einzelne Mailbox-Definition aufzulisten:

und rufen Sie das Kontextmenti auf.

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die Knoten Mailbox > Netzwerk-Definition-Name,

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Kommandos und Funktionen:

Kommando Funktion Weitere Informationen siehe:
Export to XML |Listeninhalt in eine Datei mit wéahlbarem | Listeninhalt in Datei exportieren
Dateityp exportieren.
Offnen Definition einer ausgewéahlten Mailbox |Mailbox-Definition dndern
andern.
Anzeigen Definition einer ausgewdahlten Mailbox |Mailbox-Definition anzeigen
anzeigen.
Neu Eine neue Mailbox-Definition anlegen. |Mailbox-Definition anlegen
Aktualisieren  |Anzeige der Objekte unterhalb des Objekte aktualisieren im Benutzerhandbuch
gewahlten Meta-Knotens aktualisieren.
Loéschen Ausgewdhlte Mailbox-Definition 16schen. | Mailbox-Definition l6schen
Export Export eines Objekts einschliefilich Objekte exportieren in der
Umwandlung von Datensitzen einer  |Import/Export-Funktionen-Dokumentation
Entire Operations-Datenbank in ein
externes Textformat.
Zeige In der Mailbox vorhandene Nachrichten|Mailbox-Nachrichten Nachrichten und
Nachrichten und Eingabeaufforderungen anzeigen. |Anforderungen im Benutzerhandbuch
Zum Arbeitsplan |Eine Referenz zum aktuell selektierten |Ein Objekt zum Arbeitsplan hinzufiigen im
hinzufiigen Objekt in einer Aktivitdtenliste Benutzerhandbuch
(,,Arbeitsplan”) speichern.

Alle Mailbox-Definitionen auflisten

> Um alle Mailbox-Defitionenen aufzulisten:

1
2

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Mailbox.

Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste.

Die Liste der Mailboxen erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):

Systemverwaltung
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Mailbox-Definitionen verwalten

¢ 0GC - Liste der Mailboxen M=l E3

|f_ Mailbao |Eleschreibung |

@AMM-MAIL Mailbox Anna Mustermann
@DEIA-MAIL Mtailboz: DBA
@DMM-MAIL ttailaox Dieter Mustermann

Sie zeigt alle in Entire Operations vorhandenen Mailbox-Definitionen.
Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Mailbox-Definitionen

® Verfiigbare Kommandos fiir Mailbox-Definitionen

Mailbox-Definitionen nach Auswahlkriterien auflisten

> Um Mailbox-Defitionenen nach Auswahlkriterien aufzulisten:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Mailbox.
2 Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wihlen Sie Filter.
Ein Dialogfenster erscheint:
& OGC - Filter Mailbox P [=1 K
Benannter Filker
|7 Name I Lazchen |
b ailbo: I
Zuriickzetzen [ Ahbbruch Hilfe:
|
3  Geben Sie Ihre Auswahlkriterien fiir die Mailbox-Definitionen ein.
Weitere Informationen siehe Filterkriterien fiir Objekte festlegen im Benutzerhandbuch.
Jetzt werden nur Mailbox-Definitionen, die die Auswahlkriterien erfiillen, im erweiterten
Knoten Mailbox im Objekt-Arbeitsbereich angezeigt.
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Mailbox-Definitionen verwalten

2 Um die gefilterten Mailbox-Defitionenen aufzulisten:

1  Markieren Sie den Meta-Knoten Mailbox im Objekt-Arbeitsbereich.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Liste

Die gefilterten Netzwerk-Definitionen werden im Inhaltsbereich in der Liste der Mailboxen
aufgelistet.

Weitere Informationen siehe:

® Spalteniiberschriften: Mailbox-Definitionen

= Verfiigbare Kommandos fiir Mailbox-Definitionen

Spalteniiberschriften: Mailbox-Definitionen

Spalte Bedeutung

Mailbox-Name |Vom Benutzer definierter Name der Mailbox.

Beschreibung |Kurzer Beschreibungstext.
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30 Mailbox-Definition anlegen

> Um eine Mailbox-Definition in Entire Operations anzulegen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Mailbox.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Neu,
Oder:
Driicken Sie Crtl+N:

Das folgende Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich:

« 0GC - neues Objekt erzengen Mailbox - | Ellil

M ailbos-M ame I

Beschreibung |

Ahbbruch Hilfe:

Smwendem | [

Felder: Mailbox-Definition

223



Mailbox-Definition anlegen

Feld Bedeutung

Mailbox-Name |Benutzer-definierter Name der Mailbox.

Beschreibung |Kurzer Beschreibungstext.

3  Wahlen Sie Anwenden, um die Eingaben zu speichern.

4 Wahlen Sie OK, um die Funktion zu beenden.

Die neue Mailbox-Definition wird jetzt in der Liste angezeigt.
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31 Mailbox-Definition andern

> Um eine Mailbox-Definition zu dndern:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die betreffende Mailbox-Definition.

2  Rufen Sie das Kontextmenu auf, und wahlen Sie 6ffnen,
Oder:
Driicken Sie Strg+O:

Ein Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich (Beispiel):

« DGEC - Verwaltung Mailbox DQA-BOX - O] x|

b ailbos-t arme

Beschreibung for Quality Azzurance purposes

Amwenden MK Ahbbruch Hilfe:

3  Sie konnen die Beschreibung der Mailbox @ndern.

4  Wahlen Sie OK.

Die Anderungen werden gespeichert.
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32 Mailbox-Definition anzeigen

> Um eine Mailbox-Definition anzuzeigen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die betreffende Mailbox-Definition.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Anzeigen,

Ein Dialogfenster erscheint, das die Daten der Mailbox-Definition anzeigt.
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33 Mailbox-Definition loschen

> Um eine Mailbox-Definition zu I6schen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich die zu 16schende Mailbox-Definition.

2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Loschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestdtigen.

3  Waihlen Sie Ja, um die Mailbox-Definition zu 16schen.
Oder:

Wahlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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IX Spezielle Funktionen

Entire Operations bietet dem Systemadministrator zahlreiche spezielle globale Funktionen sowie
Steuerungs- und Wiederherstellungsfunktionen.

| Anmerkung: Einige dieser Funktionen sind nur fiir Wiederherstellungszwecke in aufSerge-

wohnlichen Situationen vorgesehen.

Auswahl spezieller Funktionen aufrufen

Allgemeine Zeitplanauswertung

Bereinigung der aktiven Datenbank

Entfernen aller Monitorkommandos

Globaler Austausch eines Datei-Passwortes

Aktive Priifung der Vorbedingungen fiir Jobs, die passiv warten

Ausstehende Aktionen
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34 Auswabhl spezieller Funktionen aufrufen

> Um die Auswahl der zur Verfiigung stehenden speziellen Funktionen aufzurufen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenti, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

Ein Dialogfenster erscheint. Wahlen Sie aus, welche Funktion Sie ausfiihren wollen:

*** 0GC - Spezielle Funktionen - 10| x|

Spezielle Funktionen j

Allgemeine Zeitplanauswertung
Bereinigung der aktiven D atenbank,
Entfernen aller Monitorkormmandos
Austauzch D atei-Pazswart

Alctive Prifung der Worbedingungen

Azztehende Aktionen

3  Wahlen Sie OK, um die Auswahl zu bestatigen.
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35 Allgemeine Zeitplanauswertung

= Funktion Nachste allgemeine Zeitplan-Auswertungen aufrufen .............cccooiiiiii i 236
= Spaltenlberschriften: Nachste allgemeine Zeitplan-Auswertungen ............cccovveeiiiiiieiiiiiie e 237
= Datum und Zeit fir globale Aktivierungsauswertung hinZufligen .............ocooviiiiiiii e 239
= Datum und Zeit fur globale Aktivierungsauswertung @ndern .............cccuvviiiiiiiiniiie e 239
= Geplante globale Aktivierungsauswertung StOMMIEIEN ............vvviiiiiiiiiiiiiiie e 239
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Allgemeine Zeitplanauswertung

Die Aktivierung von Netzwerken wird vom Entire Operations Monitor in folgenden Schritten
abgewickelt:

" Auswertung der Zeitpldne, standardmafiig zu Beginn eines neuen Tages.

= Aktivierung der ausgewerteten Job-Netzwerke, zur oder kurz vor der frithesten Startzeit des

Netzwerks.

Die Uberpriifung der Zeitplane kann mit dieser Funktion jederzeit zwangsweise veranlasst werden.
Mehrere Zeitplan-Auswerungen am selben Tag haben keinen Einfluss auf bereits ausgewertete
Aktivierungen.

| Anmerkung: Jede Anderung an einem Zeitplan impliziert automatisch eine allgemeine

Zeitplanauswertung.

Funktion Nachste allgemeine Zeitplan-Auswertungen aufrufen

> Um eine Uberpriifung der Zeitplane zu veranlassen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.
3 Markieren Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Allgemeine Zeit-

planauswertung, und bestitigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Das Dialogfenster Allgemeine Zeitplanauswertung erscheint (Beispiel):

'_ 0GLC - Allgemeine Zeitplanauswertung
LlhrZEIt Laul: I Status I _. ........... N Eu ........... .\,
2013-09-2912-320:00 Glaobal
201 3-09-29 16:30:00 Global Anderh
[Lozzhen
Autn, Aktualizierung Altualizieren | k. Hilfe:

Weitere Informationen siehe Spalteniiberschriften: Nichste allgemeine Zeitplan-Auswertungen.
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Allgemeine Zeitplanauswertung

4  Figen Sie einen neuen Zeitplan hinzu, oder andern oder 16schen Sie einen bereits vorhandenen
Zeitplan.

5  Wahlen Sie OK, um die Funktion zu beenden.

Spalteniiberschriften: Nachste allgemeine Zeitplan-Auswertungen

Spalte |Bedeutung

Uhrzeit|Datum und Zeitpunkt der Aktivierungsauswertung.

Zeitpunkt, an dem das Job-Netzwerk im Betriebssystem gestartet wurde.

Lauf |Zugewiesene Laufnummer des Job-Netzwerks.

Typ Status der Netzwerk-Aktivierungsverarbeitung.
Mogliche Werte:
Deutsch

Global Zeitplan, aktiv auf Anforderung
Aktivierung jetzt

Aktivierung in Arbeit

Zeitpl. Job xxxxxxxxxx

Angef. Job xxxxaxoxxxxx

Zeitplan

Erwartet Symbol-Eingabe
Aktivierungs-Fehler

Symbol-Eingabe in Arbeit

Angehalten fiir Symbol-Eingabe

Datum und Zeit fur globale Aktivierungsauswertung hinzufiigen

> Um ein neues Datum und eine neue Zeit fiir globale Aktivierungsauswertung hinzuzufiigen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.
3 Markieren Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Allgemeine Zeit-

planauswertung, und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Das Dialogfenster Allgemeine Zeitplanauswertung erscheint.

4 Waihlen Sie die Schaltflache Neu.

Ein Dialogfenster erscheint (Beispiel):
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Allgemeine Zeitplanauswertung

'_ 0GC - Meu hinzufiigen Startzeit

MHeus Startzeit

Dratum: IE.DH.2D13 Tl

Uhrzsit |12:3%21 =

ok | abbuen | Hilie

Es zeigt das aktuelle Datum und die momentane Uhrzeit.
5  Geben Sie die gewiinschten Werte fiir die neue Startzeit der Aktivierungsauswertung ein.

6  Waibhlen Sie OK, um die Angaben zu bestatigen.

Der neue Eintrag erscheint in der Liste.

Datum und Zeit fiir globale Aktivierungsauswertung andern

> Um Datum und/oder Uhrzeit fiir eine globale Aktivierungsauswertung zu andern:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

3  Markieren Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Allgemeine Zeit-
planauswertung, und bestitigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Das Dialogfenster Allgemeine Zeitplanauswertung erscheint.

4  Markieren Sie den betreffenden Listeneintrag, und wéhlen Sie die Schaltfliche Andern.

Ein Dialogfenster erscheint (Beispiel):
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Allgemeine Zeitplanauswertung

"% 0GC - Andern Startzeit

Meue Starttzeit———————— — Alke Startzeit
D atum: |E.D9.2D13 v| D atum: |2a.na.2m3 -|
Ubrzeit |1230:00 = Uhsit [123000 =
[~ Einhalten wordefinierte Zeitrabmen fLir Jobs
K Abbuch | Hife |

Es zeigt die alte Startzeit an.

5  Geben Sie die gewiinschten Werte fiir die neue Startzeit der Aktivierungsauswertung ein.

Vordefinierte Job-Zeitrahmen behalten:

Nicht markiert: Alle Job-Zeitrahmen werden angepasst (Standardwert).

Markiert: Jobs mit einer Master-Zeitrahmen-Definition werden nicht angepasst.

6  Waihlen Sie OK, um die Angaben zu bestitigen.

Der gednderte Eintrag erscheint in der Liste.

Geplante globale Aktivierungsauswertung stornieren

> Um eine geplante globale Aktivierungsauswertung zu stornieren:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

3  Markieren Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Allgemeine Zeit-
planauswertung, und bestitigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Das Dialogfenster Allgemeine Zeitplanauswertung erscheint.

4  Markieren Sie den betreffenden Listeneintrag, und wéhlen Sie die Schaltflache Léschen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Loschen zu bestatigen.
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Allgemeine Zeitplanauswertung

0OGLC - Allgemeine Zeitplanauswertung

5 Waibhlen Sie Ja, um den Eintrag zu 16schen.
Oder:

Waihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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36 Bereinigung der aktiven Datenbank

Normalerweise wird die aktive Datenbank jedesmal automatisch bereinigt, wenn der Entire
Operations Monitor gestartet wird oder zu Beginn eines neuen Tages.

Die Bereinigung der aktiven Datenbank 16st zu jeder Zeit eine sofortige Bereinigung aus. Ausgefiihrt
wird sie (im Hintergrund) durch den Entire Operations Monitor. Durch diese Bereinigung werden
abgelaufene aktive Job-Eintrdge, Protokoll-Datensitze und damit in Verbindung stehendes
Material aus der Entire Operations-Datenbank entfernt. Dabei werden die Aufbewahrungszeitraume
aus den Entire Operations-Standardeinstellungen beriicksichtigt.

| Anmerkung: Alternativ zu dieser Online-Funktion besteht die Moglichkeit, die Bereinigung

von einem Batch Job aus laufen zu lassen. Siehe Bereinigung im Batch-Betrieb im Abschnitt
Spezielle Monitor-Funktionen und Batch-Jobs im Entire Operations Benutzerhandbuch.

> Um die Aktive Datenbank zu bereinigen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

3 Wahlen Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Bereinigung der
Aktiven Datenbank.

4  Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, die Bereinigung der aktiven Datenbank
zu bestatigen.
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Bereinigung der aktiven Datenbank

0GLC - Spezielle Funktionen

5 Wahlen Sie Ja, um den Vorgang zu bestatigen.
Ihre Aktive Datenbank wird bereinigt.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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37 Entfernen aller Monitorkommandos

Diese Funktion entfernt alle internen Kommandos aus der internen Entire Operations Monitor-
Kommando-Warteschlange.

@  Vorsicht: Benutzen Sie diese Funktion nur im Notfall und mit grofiter Vorsicht!

> Um die Monitor-Funktionen zu entfernen:

1 Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenti, und wihlen Sie Spezielle Funktionen.

3  Wahlen Sie im Aufklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Entfernen aller
Monitorkommandos.

4  Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, das Entfernen aller Monitorkommandos
zu bestatigen.

DGC - Spezielle Funktionen Eq

5 Waibhlen Sie Ja, um den Vorgang zu bestatigen.

Die Monitorkommandos werden jetzt entfernt.

243



Entfernen aller Monitorkommandos

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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38 Globaler Austausch eines Datei-Passwortes

= Funktion Austausch Datei-Passwort auffufen ..............oooiiiiiiii 246
= Felder: Globale Ersetzung eines Datei-PassWOreS ...........ccoiiuiiiiiiiiiiieeiiiiie et 247
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Globaler Austausch eines Datei-Passwortes

Funktion Austausch Datei-Passwort aufrufen

Mit dieser Funktion kann der Systemadministrator das Datei-Passwort fiir alle Definitionen einer
gegebenen Datei austauschen.

Die Funktion sollte nach der Anderung eines Datei-Passworts auf Betriebssystemebene benutzt
werden.

> Um das Datei-Passwort auszutauschen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

3  Wahlen Sie im Ausklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Austausch Datei-
Passwort, und bestdtigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Ein Dialogfenster erscheint:

'_ OGC - Austausch Datei-Passwort =1al x|

Knaten [T
Drate I j

Pazzwart I

fi Abbruch Hife |

Weitere Informationen siehe Felder: Globale Ersetzung eines Datei-Passwortes.

4  Wiéhlen Sie OK, um die Passwort-Anderung zu bestatigen.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, den Austausch des Passwortes zu bestatigen.

5 Wahlen Sie Ja, um den Vorgang zu bestatigen.
Das Passwort wird geandert.

Oder:

Wihlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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Globaler Austausch eines Datei-Passwortes

Felder: Globale Ersetzung eines Datei-Passwortes

Feld Bedeutung

JCL Knoten|Nummer des Entire System Server-Knotens, auf dem auf die Datei zugegriffen werden kann.
Datei Das Passwort fiir die hier angegebene Datei wird in allen Job-Definitionen ausgetauscht.
Passwort |Das neue Passwort (nicht sichtbar bei der Eingabe).

Dieses Passwort muss nach erfolgter Passwortanderung benutzt werden, um Members zu
bearbeiten und auszuwahlen sowie zum JCL-Laden des Monitors.
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39 Aktive Prufung der Vorbedingungen fur Jobs, die passiv

warten

Diese Funktion erzwingt eine aktive Priifung der Vorbedingungen fiir alle Jobs, die auf den Status
,,Passives Warten” gesetzt worden sind.

> Um die Priifung der Vorbedingungen zu erzwingen:

1
2
3

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.
Rufen Sie das Kontextmenti auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

Wihlen Sie im Ausklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Aktive Priifung der
Vorbedingungen.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Ein Dialogfenster erscheint mit der Aufforderung, die Priifung der Vorbedingungen zu
bestatigen.

Wahlen Sie Ja, um den Vorgang zu bestatigen.
Die Priifung der Vorbedingungen wird ausgefiihrt.
Oder:

Wahlen Sie Nein, um den Vorgang abzubrechen.
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40 Ausstehende Aktionen

Diese Funktion zeigt nicht beendete und von der Deaktivierung iibrig gebliebene Datei-Loschan-
forderungen.

| Anmerkung: Hauptgrund ist ein Fehler wahrend eines Loschversuchs, wenn die Datei zurzeit

benutzt wird.

> Um alle ausstehenden Aktionen anzusehen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2 Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie Spezielle Funktionen.

3 Waihlen Sieim Ausklapp-Listenfeld Spezielle Funktionen den Eintrag Ausstehende Aktionen.
4  Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Die Liste der ausstehenden Aktionen wird angezeigt.

'_ OGL - Ausstehende Aktionen

Eigentiimer I Metzwerk I Laufl Job I Tvp IWartenI Datei I

J Anmerkung: Falls keine ausstehenden Aktionen vorhanden sind, ist die Liste leer.
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Ausstehende Aktionen

Bedeutung der Spalteniiberschriften:

Feld

Bedeutung

Typ

O Online- oder Monitor-Anforderung.

B Batch-Bereinigung.

Warten |Wartezeit auf ausstehenden Job in Stunden.
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X Standardwerte: RPC-Server
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41 Standardwerte: RPC-Server

= RPC-Server-Standardwerte flir den Entire Operations GUI Client definieren ............ccccovviieieiiiiiiiieee, 256
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Standardwerte: RPC-Server

Wenn der RPC-Server und der EntireX Broker tiber SSL. kommunizieren sollen, muss eine SSL
Parameter-Zeichenkette wahrend des Starts des Brokers bereitgestellt werden. Diese Zeichenkette
befindet sich innerhalb von SSL TRUST_STORE und enthalt einen giiltigen SSL-Schliissel. Zu
diesem Zweck wird das Modul NOPSSL1P wihrend des Starts des RPC-Servers ausgefiihrt.

RPC-Server-Standardwerte fiir den Entire Operations GUI Client definieren

Der Entire Operations GUI Client benutzt einen RPC-Server. Einige Definitionen fiir den RPC-
Server konnen in dieser Funktion vorgenommen werden.

> Um den SSL Trust Store festzulegen:

1  Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

2  Rufen Sie das Kontextmenii auf, und wahlen Sie RPC Standardwerte.

Das folgende Dialogfenster erscheint im Inhaltsbereich:

% 0GC - RPC Standardwerte -10] x|

SSLTRUST_STORE

[nobwendig, wenn die RPC-Kommunication 5501 verwendet zoll]

Arwenden [k Abbruch Hilfe

3 Geben Sie den Namen der Datei ein, die den giiltigen SSL-Schliissel enthalt.
4  Waihlen Sie OK.

Nutzung:

Die folgende Beschreibung basiert auf der Annahme, dass der EntireX Broker und der RPC-Server
in einer UNIX-Umgebung installiert sind.

® Eine generelle Beschreibung des Natural RPC-Servers mit SSL finden Sie im entsprechenden
Kapitel in der Natural-Dokumentation.

® Sie miissen SSL-Zertifikate definieren, zum Beispiel mit openss1. Siehe entsprechendes Kapitel
in der EntireX Communicator-Dokumentation.

® Rufen Sie im Menii Systemverwaltung die Option RPC-Server-Standardwerte auf und definie-
ren Sie die Datei TRUST_STORE.
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Standardwerte: RPC-Server

® Der Natural-Parameter SRVNODE muss die Zeichenkette : SSL enthalten oder er muss mit //SSL:
beginnen.

® Waihrend des Starts des Entire Operations GUI Client RPC-Servers muss das Entire Operations-
Modul NOPSSL1P ausgefiihrt werden. Dieses Modul erzeugt und setzt die SSL-Parameter-Zei-
chenkette.

Beispiel fiir einen Entire Operations GUI Client RPC-Server-Start in einem Shell Script:

natural parm=nopparm mainpr=10 \

server=on trace=0 \

srvname=NOP51S11 "srvnode=pcsn2:1958:SSL" \
"stack=(logon syseor;nopsls-p;nopssilp" \
>/dev/null /null &

" Vergewissern Sie sich, dass der Entire Operations GUI Client korrekt aufgerufen wird.
Ansonsten braucht nichts Besonderes getan zu werden, um die SSL-Kommunikation zu benutzen.
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XI Entire Operations-Dateien
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42 Entire Operations-Dateien

Das Register EOR-Dateien/Log des Dialogs Entire Operations Standardwerte zeigt alle Natural-
Systemdateien, die in Ihrer aktuellen Entire Operations-Umgebung benutzt werden.

> Um die Anzeige der Entire Operations-Dateien aufzurufen:

1
2

Markieren Sie im Objekt-Arbeitsbereich den Meta-Knoten Administration.

Rufen Sie das Kontextmentii auf, und wahlen Sie Entire Operations Standardwerte.

Auf der Registerkarte EOR-Dateien/Log werden die zurzeit benutzten Entire Operations-
Dateien angezeigt (Beispiel):
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Entire Operations-Dateien

'_ 0OGLC - Entire Operations Standardwerte

Metzwerk-Optionen | Schnittztellen-Einztellungen | Andere |
EOR-DateienLog | 0S-Speziel I Zeitraume |
DEIDN  FMA

MOF Spstemdate

Sekundare Systemdated

A 19

SAT Log

oo
=
=

Accounting

SAT Ewent Stare

oo
.r.-.|
—_—

E ntire Clutput b anagement

Corenect I—
FMAT 1831
FIISER W
FSEC 984

2491499 14

— Logging-Einztellungen
[~ LogondLogoff zu Knoten loggen
[+ Syrbal-Protokall in genenerter JCL
[ Anderungen an aktivervorgenererter JCL protokoliisren
[T APl-Aubufe loggen

Zum Export hinzufligen

Arwenden [F Abbruch Hilfe

Felder: Entire Operations-Dateien

Die Adabas-Datenbankkennung (DBID) und die Dateinummer (FNR) definieren den Standort der
Natural-Systemdateien. Die hier angezeigten Datenbankkennungen und Dateinummern werden
auch beim Start des Entire Operations-Monitor benutzt.
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Entire Operations-Dateien

Feld Beschreibung der Systemdatei

NOP Systemdatei Enthélt Definitionen, die Entire Operations (NOP) benétigt.

Sekundare Systemdatei | Eine alternative Systemdatei fiir Entire Operations. Optional.
Sie konnen eine alternative Systemdatei angeben, wenn Sie Objekte aus einer Entire
Operations-Systemumgebung in eine andere kopieren wollen.
Die sekundére Systemdatei muss dieselbe Entire Operations-Version wie die priméare
Entire Operations-Systemdatei haben.

SAT Log Enthaélt Protokoll-Dateien fiir Systems Automation Tools (SAT).

Accounting Enthalt Accounting-Daten fiir verschiedene Zwecke.

SAT Event Store Enthaélt Definitionen, die fiir den Ereignisspeicher (Event Store) von Systems
Automation Tools (SAT) benétigt werden. Optional.

Entire Output Enthalt Definitionen, die fiir Entire Output Management benttigt werden. Optional.

Management

Con-nect Enthaélt Definitionen, die fiir Con-nect benttigt werden. Optional.

FNAT Enthaélt Definitionen, die fiir das Basisprodukt Natural benétigt werden.
Die zu verwendende Datenbankkennung (DBID) und die Dateinummer (FNR)
werden mit dem Natural-Profilparameter FNAT angegeben (siehe entsprechende
Beschreibung in der Natural-Parameter-Referenz-Dokumentation.

FUSER Enthaélt Definitionen, die fiir das Basisprodukt Natural benétigt werden.
Die zu verwendende Datenbankkennung (DBID) und die Dateinummer (FNR)
werden mit dem Natural-Profilparameter FUSER angegeben (siehe entsprechende
Beschreibung in der Natural-Parameter-Referenz-Dokumentation.

FSEC Enthaélt Definitionen, die fiir Natural Security benotigt werden.

Die zu verwendende Datenbankkennung (DBID) und die Dateinummer (FNR)
werden mit dem Natural-Profilparameter FSEC angegeben (siehe entsprechende
Beschreibung in der Natural-Parameter-Referenz-Dokumentation.
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